Program údržby letadla PU2

Pro letadla uvedená v Příloze I. Nařízení EP a Rady (EU) č. 2018/1139:
· s MTOW do 2730 kg, která jsou provozována za podmínek VFR DEN k letecké práci nebo
· s MTOW do 5700 kg, která jsou provozována za podmínek VFR DEN k letecké práci nebo neobchodním letům.

	Číslo programu údržby letadla:
	PÚ-xxxxxxx-yyyyyy-zz
	Číslo výtisku:
	

	Program údržby je zpracován ve smyslu předpisu L8/A, Odst.2.10.3, L6/II, Hlava 3.8, Odst. 3.8.3, resp.L6/III, Oddíl III, Hlava 6, Odst.6.1



Letadlo:
	Registrační značky:
	

	Typu / typové řady:
	

	Výrobce letadla / Držitel TO:
	

	Datum výroby:
	

	Výrobní číslo:
	

	Maximální vzletová hmotnost:
	

	Typ motoru: (levý/pravý)
	

	Typ vrtule: (levá/pravá)
	



Prohlášení provozovatele / vlastníka a jeho schválení programu údržby:
Prohlašuji tímto, že výše uvedené letadlo bude udržováno v souladu s tímto navrženým programem údržby a v souladu s příslušnými předpisy pro provádění údržby.
Změny programu údržby mohou být provedeny pouze v souladu s platnými předpisy. Odchylky od tohoto programu údržby, vysvětlivky a schválení, změny ve způsobu použití nebo způsob provozování letadel vyžadují změnu programu údržby a musí být schváleny ÚCL, pokud ÚCL nerozhodne jinak. Budou prováděny roční revize aktuálnosti tohoto PÚ.
	Jméno
	Datum
	Podpis

	
	
	

	Adresa:
	




Potvrzení schválení Úřadem pro civilní letectví
	Jméno
	Místo
	Datum
	Č.j.
	Podpis a razítko

	
	
	
	
	


Program údržby letadla		                                     PÚ-xxxx-yyyyyy-zz

Změna č.: 	 Datum změny:	 Strana: 4 
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Seznam platných stran PÚ 
	Strana
	Číslo revize
	Datum změny
	
	Strana
	Číslo revize
	Datum změny

	1
	
	
	
	7
	
	

	2
	
	
	
	8
	
	

	3
	
	
	
	9
	
	

	4
	
	
	
	10
	
	

	5
	
	
	
	11
	
	

	6
	
	
	
	12
	
	



Rozdělovník výtisků PÚ 
Držiteli řízených výtisků tohoto programu údržby jsou tyto osoby/subjekty:
	Organizace 
	Konkrétní držitel
	Číslo výtisku a formát

	Provozovatel / Vlastník letadla
	
	Řízený originální výtisk č. 1

	ST ÚCL - Odbor způsobilosti letadel, Oddělení malých letadel
	
	Řízený originální výtisk č. 2

	Organizace údržby
	
	Řízená kopie č. 1

	
	
	



[bookmark: _Toc475446750]Záznamy o přezkoumání PÚ a o změnách PÚ
Program údržby letadla musí být přezkoumán minimálně jednou za rok.
	Datum
přezkoumání
	Je třeba změnit PÚ?
(ANO/NE)
	Pokud ANO,
bude provedena změna č.
	Popis / týká se stran
	Datum změny
	Podpis


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






Přehled používaných zkratek 
	Zkratka 
	Význam  

	AD
	Příkaz k zachování letové způsobilosti / Airworthiness Directive

	AMM
	Příručka pro údržbu / Aircraft Maintenance Manual

	CAA
	Úřad pro civilní letectví (obecně) / Civil Aviation Authority 

	D
	Den / Day

	DAH
	Držitel schválení návrhu / Design Approval Holder

	ELT
	Nouzový vysilač polohy / Emergency Location Transmitter

	IFR
	Létání podle přístrojů / Instrument Flight Rules

	M
	Měsíc / Month

	MTOM
	Maximální vzletová hmotnost letadla / Maximum Take-Off Mass

	PÚ
	Program údržby letadla / Aircraft Maintenance Programme

	[bookmark: _GoBack]SB
	Provozní bulletin vydaný držitelem schválení návrhu / Service Bulletin

	SIB
	Servisní informační bulletin vydaný EASA / EASA Service Information Bulletin

	SL
	Provozní dopis vydaný držitelem schválení návrhu / Service Letter 

	STC
	Doplňkové typové osvědčení / Supplemental Type Certificate

	TO
	Typové osvědčení / Type Certificate

	VFR
	Létaní za vidu / Visibility Flight Rules

	VOR
	Vysokofrekvenční všesměrový radiomaják / VHF Omnidirectional Radiobeacon

	Y
	Rok / Year



2 
[bookmark: _Toc475446751]
3 Druh provozu  
Letadlo je provozováno ve smyslu Zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví:
☐  § 74	Letecké práce
☐  § 76	Letecké činnosti pro vlastní potřebu
☐  § 77	Rekreační a sportovní létání

1. [bookmark: _Toc472511077][bookmark: _Toc472511270][bookmark: _Toc475446753][bookmark: _Toc475446752][bookmark: _Toc475446756]Údržba bude prováděna v souladu s následujícími manuály

Manuály pro plánovanou údržbu letadla 
	Číslo dok.
	Popis
	Vydal
	Č. vydání/ revize
	Datum vydání/ revize

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Manuály pro plánovanou údržbu pohonné jednotky
	Číslo dok.
	Popis
	Vydal
	Č. vydání/
revize
	Datum vydání/ revize

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Manuály pro plánovanou údržbu vrtule
	Číslo dok.
	Popis
	Vydal
	Č. vydání/
revize
	Datum vydání/ revize

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Manuály pro plánovanou údržbu dalšího vybavení 
	Číslo dok.
	Popis
	Vydal
	Č. vydání/
revize
	Datum vydání/ revize

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






1. [bookmark: _Toc472511083][bookmark: _Toc472511276][bookmark: _Toc475446759][bookmark: _Toc472511093][bookmark: _Toc472511286][bookmark: _Toc475446769][bookmark: _Toc475446770]Přehled pravidelných prohlídek draku, motoru, vrtule a speciální údržba podle servisních bulletinů, instrukcí a dopisů  	
	Předepsaná prohlídka / úkol údržby
	Omezení lhůty + tolerance
	Alternativní úkol?
ANO / NE
	Alternativní prohlídka / úkol
	Upravená lhůta
	Poznámky

	
	Kalendářní
	Provozní cykly
	Provozní hodiny
	
	
	Kalendářní / Provozní cykly / Provozní hodiny
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




2 [bookmark: _Toc475446771]Instalované díly nebo celky s omezením provozních lhůt 
Uveďte také doporučená omezení letové způsobilosti uvedená v servisních bulletinech, dopisech apod. 
	Celek nebo díl
	Označení /
Part Number
	Omezení lhůty + tolerance
	Alternativní úkol? 
ANO / NE
	Alternativní prohlídka / úkol
	Upravená lhůta
	Poznámky

	
	
	Kalendářní doba
	Provozní cykly
	Provozní hodiny
	
	
	Kalendářní / Provozní cykly / Provozní hodiny
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



3 [bookmark: _Toc475446772]Speciální údržba podle požadavků příslušného úřadu 
Na letadle jsou prováděny následující úkoly údržby podle Směrnice CAA-TI-011-n/97:
	Úkol                             
	Lhůta

	Kompenzace magnetických kompasů
	12 M

	Kontrola funkce a citlivosti radiokomunikačních a navigačních systémů pro IFR
	12 M

	Kontrola a přezkoušení odpovídače sekundárního radaru podle EASA SIB 2011-15
	24 M

	Roční kontrola ELT podle EASA SIB 2019-09
	12 M

	Kontrola a přezkoušení pittot-statického systému, výškoměru a automat. snímače výšky 
	24 M

	Vážení a určení polohy těžiště letadla	
	72 M



4 [bookmark: _Toc475446773]Speciální údržba podle AD
	Označení
	Vydal - datum
	Revize č.- datum
	Úkol - popis
	Předeps. lhůta, poznámky

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5 [bookmark: _Toc475446774]Speciální údržba vyvolaná modifikacemi nebo opravami 		 
	Označení
	Vydal - datum
	Revize č.- datum
	Úkol - popis
	Předeps. lhůta, poznámky

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



