URAD PRO CIVILNI LETECTVIi

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 19/730/0090/OPHEP4/04/20

C. .- 10902-20-701 V Praze dne 17. 9. 2020

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad“) jako vécné piislusny spréavni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni
zakona €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni pozdé&jsich
predpisd, (dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zékona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,spravni ¥ad*), vydava podle
ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu Thomayerova nemocnice Praha 4 - Kr¢

Clanek L.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralnim tzemi Kr¢ (727598) a Michle
(727750).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejveétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha kone¢ného ptiblizeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova leteckd zachranna sluzba
LZS letecka zachranna sluzba

L14H Letecky predpis fady L - Heliporty
km kurz magneticky

kz kurz zemépisny

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha
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S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. I’Jdaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport je situovan na mirné vyvysené plose (cca 3 m nad okolnim povrchem) v severni ¢asti aredlu
Thomayerovy nemocnice, se sidlem Videtiska 800, Kr&, 140 00 Praha 4, ICO 00064190 (dale jen
., Thomayerova nemocnice). Na jeho severni a vychodni strané se rozklada Kunraticky (Michelsky) les,
z ostatnich stran jsou budovy Thomayerovy nemocnice. Heliport se nachazi na katastralnim tzemi Kr¢
(727598) na pozemku parcelniho Cisla 2233/1.

Provozovatel heliportu: 5
Thomayerova nemocnice, se sidlem Videnska 800, Kr¢, 140 00 Praha 4, ICO 00064190

Vztazny bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stfedu plochy konecného ptiblizeni a vzletu (FATO) :

Souradnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 741110,84
X=1049 480,81

-ve WGS84 :  50°01'54,95" N
14°27'25,39"E

Nadmoiska vyska heliportu:
Nadmoftska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 229,47 m n. m.
755 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevetejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu provozovatele pristdt Zddny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:
- Heliport ma statut pracovni, Groviiovy heliport HEMS

- Provoz na heliportu je feSen dle predpisu L14H jako pracovni uroviiovy heliport pro provoz podle
pravidel letd VFR ve dne a v noci, pouze pro potfeby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouzit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulnika HEMS.
Letecky provoz bude pozlstavat z primarnich a sekundéarnich letd (tj. preprava pacientd, lékd,
transplantat apod.).

Heliport vyhovuje provozu vrtulniki o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 5 400 kg pfi husténi pneumatik 0,4 MPa.
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Pozndmka:
Vzhledem k fyzikdlnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii do
velikosti odpovidajici vrtulnikim napy. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, aip.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je kruh o priméru 10,0 m. TLOF je zpevnéna plocha
s povrthem zamkové dlazby.

FATO (plocha koneéného pfiblizeni a vzletu) je kruh o priméru 26,0 m a soustfedna s TLOF. Povrch
FATO je pfevazné travnaty, Gastecné i zpevnény (prejezdovd komunikace k TLOF). Povrch musi
odolavat t¢inkim proudu vzduchu od rotoru.

SA (bezpeénostni plocha) obklopuje FATO v $ifce 9 m, je kruhova o priméru 44 m. SA je situovana
symetricky ke sttedu FATO. Povrch SA je prevazné travnaty, ¢astené i zpevnény zdmkovou dlazbou
(ptijezdova komunikace k TLOF).

Na bezpelnostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektd, které
z hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény. Objekty, jejichz funkce vyZaduje, aby byly umistény
na bezpe&nostni ploSe, nesmi byt vyssi nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
naruSovat rovinu za¢inajici ve vySce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiru a vné od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:
vzlety den: km: 108°, 268°, 288°
ptiblizeni den: km: 088°, 108°, 288°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhi OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
piekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H

A) OP se zékazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a ptiblizovacich prostorti
e OP ptechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozistava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano ¢tvercem o rozmérech 26 x 26 m (je totozné s primérem FATO).

Poznamka:
V ochranném pdasmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimordadném pripadé, miize
na zdkladé komplexniho posouzent povolit UCL CR.

B) OP s vyskovym omezenim staveb - pozistava z:
e OP vzletového prostoru
OP je plocha stoupajici za koncem FATO vymezena takto:
e vnitini strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou pilend. Je umisténa na konci
FATO a ma Sitku odpovidajici sifce (priméru) FATO, tj. 26,00 m,
e dv¢ strany navazujici na konce vnitini strany se rozeviraji pod Ghlem 15 % od osy vzletu
do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz),
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e vné&jsi strana je rovnobézna s vnitini stranou.

Sklon vzletové plochy méteny ve svislé roving prochazejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25 % (denni
provoz).

Trajektorie vzletu v celé délce OP vzletového prostoru, tzn. do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz)
musi byt pfima.

Vyska vnittniho okraje vzletové plochy je totozna s vyskou priseciku ptdorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 229,47 m n. m.

Pozndmka: OP vzletového prostoru o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 108°, 268°, 288°

e  OP priblizovaciho prostoru
OP je plocha klesajici k zacatku FATO vymezena takto:
vnitfni strana je vodorovnd, kolma k ose vzletu a je touto osou piilend, je umisténa na konci
FATO a ma §itku odpovidaji ifce (praméru) FATO, tj. v tomto piipadé 26 m,
boéni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod tthlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz) a 600 m (no¢ni provoz),
» vngjsi strana je rovnobézna s vnitini stranou.

Sklon ptiblizovacich ploch mé&feny ve svislé roving prochazejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie priblizeni v celé délce OP pfiblizovaciho prostoru, tzn. 200 m (pro denni provoz) musi byt
piima.

Pozndmka: OP priblizovaciho prostoru o délce 200 m se stanovi pro smér (km) 088°, 108°, 288°

e  OP piechodovych ploch
OP prechodové plochy jsou vymezené takto:
e nizsi strany jsou totozné s okrajem FATO,
e horni okraj je vymezen podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO a napojen
na ptilehlé konce vné&jsiho okraje pfiblizovaci plochy a vnéjsiho okraje vzletové plochy.

Sklon piechodové plochy méfeny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu, resp. pfiblizeni je 1:1
(pro denni provoz).

OP s vy$kovym omezenim jsou vztaZena k vySce 229,47 m n. m.

Poznamka:

Vyse uvedend OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena zddnymi novymi stavbami
(prekdzkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (piekdzkou) ochramnd pdsma
Jjiz narusujict. Vyjimku z OP miize udélit UCL CR.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vySkovym omezenim staveb, bude
zajistovat mistné prislusny stavebni urad. Limitni resp. kolizni stavebni zaméry musi byt davdny
k posouzeni UCL CR.

4. Vyhodnoceni OP:
Ochrann4 pasma se zdkazem a vyskovym omezenim staveb:
Piekazky jsou zejména stromy, kete, kominy a budovy, které vystupuji nad plochy OP.
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Zamétené prekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi v OP:

Do OP vzletové a priblizovaci plochy zasahuje:
- hromosvod na budové H1 (bod ¢. 11) - pfesahuje 0 0,71 m,

- silnice vedouci mezi heliportem a budovou H a H1: dle Napravného opatfeni UCL &. 2/2005

se za piekdzku vysokou 5 m rozumi i komunikace, ktera neslouzi pouze pro obsluhu heliportu.

Bod ¢. 81 v tomto smyslu presahuje OP o 0,5 m.

Do OP ptechodové plochy zasahuje:
- stromovy porost severné od heliportu: ¢. 44-45, ¢. 47-49. Nejvyssi strom (bod €. 44) penetruje

OP o témér 4 m.

OP se zékazem staveb:

(do této plochy zasahuji ¢asteéné svodidla pfivadéci komunikace)
- bod ¢. 61 ma vysku 229,99 m n. m.,
- bod ¢. 42 ma vysku 229,86 m n. m.,

- svodidla kon¢ici u plochy heliportu piesahuji bezpecnostni plochu o cca 0,5 m.

Jednotlivé zamé&fené body uvedenych prekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu
Thomayerova nemocnice Praha 4- Kr¢ jsou uvedeny v piiloze C1 v soufadném systému WGS84

a S-JTSK.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:

10 |741093,85

12 |741083,07

14 27" 28,57
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1 |740855,15 [1049607,65 |14*27' 34, 1" |50 01'51,57" |kemin-hremosved 268,27 |22702 [4185 Ne £33
2 |741022,45 |1049528,33 [14*27'30,12" [50°01'53,80" |budova H-kominek 24135 |22871 [14.64 Ne -10,02
3 |741027,25 |1043327,21 [14° 27 25,87" |50°01'53,83" |budova H-roh stiechy 235 3 22677 12,73 Ne 10,61
3 |741043,32 104533446 |14°27°29,12° |50°01'53,53" | budova H-roh stfechy 241,06 [22762 (13,34 Ne £42
S |741047,74 |1048333,3€ |14° 27' 28,85° |50°01'53,54" | budeva H-kominek 2417 22754 |1416 Ne 4,77
& |741051,86 |1049333,47 |14*27'28,70° |50°01'53,52" |budeva H-roh stiechy 241,06 |22707 [135% Ne 4,54
7 |7410853 [104933535 [14°27'28,4" [50°01'53,32" |budova H-ndstavba 24382 22725 1837 Ne 353
8 |741070,62 |104833525 [14°27°27,77° |50°01'53,328" |budova H-ndstavba 24338 (22743 1515 Ne 52
3 |741085,15 [1049525,72 [14*27'27,0" [50°01'53,45" |budova H-roh stiechy 231 2273 137 Ne 265
10455288 50° 01°53 48" 1382 Ne 1125

1049510,19 [14°27'26,18" [50°01'54, 6" | budova Hl-hromosvod 237,01 226,79 10,22 Ne -0,43
13 |741107,85 |1049518,42 [14*27°25,80" |50°01'53,7€" | budova H-roh stiechy 23728 |22721 10,03 Ne -10,37
14 |741122,58 |1049316,8€ [14°27'25, 58" |30 01'83,74" | budova H-roh stiechy 23723 |22723 10 Ne -153%
15 |741115,73 |1049822,34 [14°27° 25,43 [50°01'53,60" |wWDI 242,43 227,46 14,97 Ne =125
17 [741140,63 [1049536,42 [14*27'24,29" |50°01'53,4" |strom 23%,7 228,7¢  |10.94 Ne -37,34
18 |741145,65 |1049324,1 14" 27'23,91" |S0* 01’5340 |bfiza 2383 227,9€ 10,34 Ne -28,49
19 74113552 [1049308,16 [14*27'24,35" |S0°01'53.,9€" |rozvodna 23495 J22722 [|7.73 Ne -13.%
20 [741138,33 [1049307,81 [14°27° 24,21 |S0°01'53,9€" |rozvedna 236,53 22703 |95 Ne -12,33
21 |741153,81 |1049519,6 14" 27'23,52" [30°01'53,52" | KAPLE-kemin 238,17  |226,98 11,13 Ne 26,2
22 |[731162,82 |1043518,66 [14* 27°23,€6" [50°01'83,51" | KAPLE-kemin 238,16 |2283 11,26 Ne -27,72
23 |741155,2 |104935139€ [14°27'23,41" |S0°01'53,69" |KAPLE 23594 22878 |9.1€ Ne -23.37
24 |741150,03 [1048303,41 [14*27°23,59" [50°01'54, 5% |javer 236,45  |2287¢  ]B.71 Ne -11.31
25 |741174,43 [1043304,69 [14°27' 22,39 |S0°01'83,30° [smrk 233,85 |22&5¢ 13,29 Ne -15,68
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26 |741139,56 {1049483,24 |14°27'2398" |S0°01'5475" |habr 231,52 226586 256 Ne -264 | 167
27 |741169,64 |1049485,99 |14° 27" 22,50" [50°01'54,53" |rozvodna-hromosvod 237,07 226,02 11,05 Ne -1681 | 3,41
28 |741165,58 [1049485,23 |14°27° 22,70 |50° 01'54,57" | rozvodna-Zebiik 235,69 226,03 9,66 Ne -1521 | -3,83
29 74116035 |1049479,58 |14°27°22,92" |50°01'54.77" |=mrk 235,76 226,03 9,73 Ne 751 | -271
30 |741152,89 |1049473,56 [14°27°23,25" |50° 01’ 54,100 | budova W-Zsbiik 232,598 22556 7,42 Ne -2358 | -3.26
31 |741163,87 [10494598 [14°27°22,61" |SD°01'55,39" |budova W-ndstavba 23484 22554 93 Ne -3808 | 534
32 [741163,25 [1049454,57 |14°27'22,60" |50° 01’5556 |budova W-ndstavba 234,83 22534 9,45 Ne 40,15 | -5,43
33 |741176,76 [1049474,64 |14°27'22,7" 50" 01'54,88" |strem 237,75 22574 12,05 Ne -10,83 | 483
34 [741200,52 |1049460,07 |14°27°20,79" |50°01'55,22° |strom 238,535 225,58 12,97 Ne -12,19 | -1085
35 |741212,72 |1049437,25 [14°27'20,2" |[S0°01'55,80" |strem 240,03 228,75 1325 Ne -13,14
38 |741208 %8 [1049428,02 |14*27'20,15" |30*01'58,21" |strom 240,13 226,14 13,595 Ne -2097 | -13,94
37 |741144,15 |1049485,33 [14°27'23,79" [50°01'54,52" |lampa 231,55 228,41 514 Ne -561 | 2,52
38 74112949 |1049501,55 |13°27'24,61" |50"01'53,20" |lampa 232,05 22688 5,17 Ne -B44

35 |741108,33 [1049503,52 |14°27° 25,65" |50°01'54.,22" |lampa 231,82 226,66 5,16 Ne -3,75

40 |741083,63 [1049306,85 |14°27' 28,93 |50°01'54,23" |lampa 231,74 2266 5,13 Ne -1559 | -3,83

741085,72 |1049365,55 |14° 27" 26,57 |S0°01'55,42" svndldlc 227,52

741050,84 1045451 48 |1 5t 1 rem 245, 5

51 |741107,1% |1049450,26 [14°27°25,37" [50*01'5595" |strem 242,61 22055 21,62 Ne -218

52 |741118,13 |1049434,3€ [14°27'24,71" [50°01'55,40" |strom 246 220,67 25,33 Ne -£.56

53 |741123,55 |1049440,85 [14°27'24,47" [50°01'56,17" |strem 23254 221,38 21,56 Ne -3,65
741053,41 [104946€,22 |14°27' 28,15 |50°01'S55,67" |strem 250,51 221,28 29,63 Ne 8,13

55 |741058,06 |1049453,18 [14°27'27,87" [S0°01'S531" |strem 251,05 220,28 30,25 Ne -11.3
741025,27 |1049485,65 [14°27'29,69" |S0"01'S5,17" |swem 252,01 225,67 26,34 Ne -8,25

57 |741008,8€ |1049505,19 |14° 27" 30,64" |50°01'54,82" |strem 251,47 228,24 24,63 Ne -346

58 |740575,7€ |1049326,41 [14°27' 32,43 |50°01'54,8" |strom 2521 222,06 30,04 Ne -5,09

59 |740951,22 |1049551,65 |14°27°33,82" |50°01'53,38" |strem 253 222 21 30,79 Ne -16,65

60 |740528,86 |1049581,27 |14°27°35,14" |50°01°'52,53" |strom 254,7 224,05 30,65 Ne -23,48

62 |741086,53 |1049483,69 |14*27' 26,62 |50°01'54,9¢€" |svodidlo 229,62 229,07 0,55 Ne 937 | -2,23

741086,31 |1049501,94 |14° 27" 26,76" |50°01'54,38" |zilnice

74111301 |1049495,15 |14° 27" 25,41 |50° 01 54,35" silnice 231,61 226,61 5 Ne -1,85
83 |741125,37 |1049457,54 |14°27°24,79" |s0° 01 54,34 | silnice 23164 226,64 !S Ne 415
84 741142 3€ [10434855 14*37°23,93" |50* 01'54,33" | silnice 231,43 228,43 lS Ne -7,04
Clanek II.
O v r
Oduvodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu Thomayerova nemocnice Praha 4 - Kr¢, kterym je
Thomayerova nemocnice, ICO 00064190, se sidlem Videtiska 800, Kré, 140 00 Praha 4 pro zfizeni
ochrannych pasem heliportu HEMS Thomayerova nemocnice Praha 4 - Kr¢ a ve smyslu ustanoveni §
37 zékona o civilnim letectvi, zah4jil z moci afedni pFislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem
formou predepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho
radu.

Ochrannd pasma zajist'uji bezpe€nost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle ucelu riznych druht leteckych staveb se uplatni piisn€jsi
omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu HEMS Thomayerova nemocnice Praha 4 -
Kré, ktera byla nedilnou soudasti podnétu na jejich ztizeni, podle leteckého predpisu L14H a shledal, ze
dokumentace je Uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto pfedpisu. Dokumentace
ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zjmd v uzemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvafeji omezujici opatieni v Gzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v Gizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét Cinnosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
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nebo &innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptjde-li o objekt vyzadujici
ochranu pred hlukem.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfislusSnym organem tzemniho plénovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz zemi ma byt zamér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zdkona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpist.

Za uéelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi oslovil Utad dot&eny organ tizemniho planovani, a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho
fadu dotéeny organ, kterym je obec, na jejimz Gzemi ma byt zamér uskute¢nén:

- Magistrat hlavni mésta Prahy, odbor tizemniho rozvoje, dne 11. 8. 2020, €. j. 9340-20-701

- Hlavni mésto Praha, dne 12. 8. 2020, ¢. j. 9380-20-701

a pozadal o projednani navrhu opatfeni obecné povahy, a to ve [hiité 15 dnii ode dne doruceni zadosti o
projednani, kdyZ spolu s zadosti o projednani byl zaslan i samotny navrh opatfeni obecné povahy.
K navrhu opatteni obecné povahy se vyjadiil:

- Magistrat hlavni mésta Prahy, odbor tzemniho rozvoje, ze dne 25. 08. 2020, ¢. j.: MHMP
128325/2020 tak, Ze k ochrannému pasmu heliportu u Thomayerovy nemocnice nema zadné
ptipominky,

- Hlavni mésto Praha se k navrhu opatieni obecné povahy ve stanovené lhiité nevyjadrilo.

Z¥izeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport HEMS Thomayerova nemocnice

Praha 4 - Kr¢, vyplyva z pozadavku ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi; parametry

jednotlivych druht ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provozni

statut heliportu ana tfidu vykonnosti vrtulnikii odpovidaji minimalnim parametrim pfisluSnych
prekazkovych ploch. Tyto parametry jsou jednoznaéné stanoveny v leteckém predpisu L14H. Od téchto
parametri se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14H vyplyva ze skuteénosti, ze Ceské republika podepsala mezinarodni

smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska umluva“)“ ze dne

7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zdkont pod €. 147/1947 Sb. stala soucasti

pravniho tadu Ceské republiky. K této mezinrodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé

Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy L1 az L19. Tyto ptedpisy

definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé

o mezinarodnim civilnim letectvi ptistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14H - Heliporty byl zvefejnén

Ministerstvem dopravy CR pod &.j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni znéni ze dne 8. 11. 2018).

Zavaznost leteckych predpisu, tedy i predpisu L14H - Heliporty, je podporena ustanovenimi § 96 a § 102

zékona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi

smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Z¥izeni ochrannych pasem heliporti obecné je jednim ze zakladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho

i vojenského leteckého provozu, pii¢emz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym

zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. Zn.: 19/730/0090/OPHEP4/01/20, ¢. j.: 3733-20-701, ze dne

20. 4.2020 byl dne 20. 4. 2020 rozeslan, vcetné grafickych priloh, dotéené obci a mistné piisluSnym

organim tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich urednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl

navrh opatfeni obecné povahy vyvésen dne 22. 4. 2020, a to i zplisobem umoziiujici dalkovy piistup
v¢etné grafickych priloh.

Vyporadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve Ihits

30 dnt ode dne jeho vyvéseni se zabyva ¢lanek III tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve Ihité

30 dnt od jeho zvetejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatfeni obecné povahy.
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Cléanek IIL.

Vyhodnoceni pripominek

Ve lhité 30 dnt ode dne zvefejn&ni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruteny Z4dné
pisemné pripominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich oduvodnéni

Ve lhité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Uradu doruteny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

Do opatteni obecné povahy a jeho odivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opateni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tiad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ifedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vetejnou
vyhlaskou na tfedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je tplné znéni verejné
vyhlagky véetn& textovych a grafickych ptiloh uvetejnéno na webovych strankach Utradu pro civilni
letectvi. Stejnym zplsobem je verejna vyhlaska zvefejnéna i na Gfednich deskach dotéenych obci
a mistné prislusnych uradii tzemniho planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostredek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v prezkumném fizeni.

Usneseni o zahdjeni prezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od G&innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI

Ucé¢innost

Toto opatfeni obecné povahy nabyva G¢innost patnactym dnem po dni vyvéseni vetejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho radu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Prilohy: 1. B1 - Ochranna pasma a vyskové piekazky (B1 - Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf.)
2. Bla - Ochranna pasma a vyskové prekazky (Bia- Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf)
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3. Tabulka V}I/§kOV}'/Ch pfekéiek (Tabulka vyskovych prekazek.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tradu, a
na webovych strankach vyse uvedeného Gradu.

Ing. Jiti Ki1Z otisk ufedniho razitka
utedng povéiend osoba
Letecky stavebni utad

VyvéSeno dne:  22. 09. 2020
Svéseno dne: 7.10.2020

Obdrizi:
Provozovatel (dodejky):
Thomayerova nemocnice Praha 4 (IDDS: asykkbj)

Ostatni (veFejnou vyhlaskou vyvéSenim na ifedni desce po dobu 15 dnii):

Organy tizemniho planovani a stavebniho Fadu:
e Magistrat hlavni mésta Prahy, odbor Gizemniho rozvoje (IDDS: 48ia97h)
o Utad mé&stské ¢asti Praha 4 — stavebni Gfad (IDDS: ergbrf7)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské casti:
e  Mgstska Cast Praha 4 (IDDS ergbrf7)
e Hlavni mésto Praha (IDS 48ia97h)




