URAD PRO CIVILNi LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 21/730/0053/OPHELKOZ/04/22

C.j.: 1106-22-701 V Praze dne 31. 1. 2022

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ., Utad*) jako v&cn& piisluiny spréavni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona €. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,,zdkon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé&jsich piedpisi (dale jen ,spravni rad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Clanek I.
Ochranné pasmo heliportu Ostrava — zakladna HEMS (LKOZ)

OP heliportu se ziizuji v katastralnim Gzemi ZabFeh nad Odrou (k. 0. 714305) a v Svinov (k. 0. 715506).

1. Seznam pouzitych zkratek
APAPI svételna sestupova soustava pro vizualni priblizeni

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha koneéného piiblizeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova leteckd zachranna sluzba
L14H Letecky piedpis fady L. — Heliporty
km kurz magneticky

LS PCR letecka sluzba Policie CR

LZS letecka zachranna sluzba

LZZS letecka zdravotnicka zachranna sluzba

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoi'ska vyska
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OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

S-JITSKsystém jednotné trigonometrické sité katastralni

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti
VFR pravidla pro let za viditelnosti

WDI ukazatel sméru vétru

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

VA zdravotnicka zachranna sluzba

2. I'Jdaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci:

Heliport v arealu Zdravotnické zachranné sluzby a Hasi¢ského zachranného sboru, Ostrava- Zabieh v
nadmoiské vySce cca 231 m n. m. Nachazi se na katastralnim tizemi Zabieh nad Odrou (k. 0. 714305),
OP APAPI zasahuji az do k. 0. Svinov (715506).

Provozovatel heliportu:
Zdravotnicka zachranna sluzba Moravskoslezského kraje, p. o., Vyskovickd 2995/40, Zabieh,
700 30 Ostrava, ICO: 48804525

Vztazny bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stiedu plochy koneéného ptiblizeni a vzletu (FATO) :

Soutadnice JTSK [m]: Y =474648,10 X = 1104815,04
Soutadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y =474648,10
X=1104815,04

-ve WGS84 1 49°48'11,89" N,
18°13'49,64" E

Nadmoiska vyska heliportu:
Nadmoftska vyska heliportu je vztazena ke stfedu FATO/TLOF: 231 mn. m.
758 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zdadny cizi vriulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu spliujiciho parametry heliportu vrtulnikové
letecké zachranné sluzby. Je FeSen dle pFedpisu L - 14 Heliporty jako zakladnovy aroviiovy heliport
HEMS pro provoz podle pravidel let VFR ve dne a v noci. Majoritnimi uzivateli heliportu jsou
provozovatelé vrtulnikdl pro LZS (EC 135, Bell 429) a LS PCR (EC 135, Bell 412).

Heliport slouZi pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulniki HEMS a vrtulniki Policie CR.

Letecky provoz bude poziistivat z primarnich a sekundarnich letd (4. preplava pacientd, 1¢éki,
transplantatu apod.), jako regionalni zdkladna letecké zachranné sluzby a pracovni lety Policie CR.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutani) heliportu je Stverec s rozméry 15 x 15 m, povrch beton.
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FATO (Plocha koneéného piibliZzeni a vzletu) je Etverec s rozméry 26 x 26 m, povrch trava. Rozméry
FATO vyhovuji b&Zné pouzivanému nejvétsimu vrtulniku s D=19 m (W-3A Sokol).

Bezpe€nostni plocha (SA) - FATO je obklopena bezpe€nostni plochou, ktera musi pFesahovat za okraj
FATO do vzdalenosti ngjmén& 3 m nebo 0,25 D podle toho, ktera hodnota je vétsi. BezpeCnostni plocha
heliportu pro stanoveni ochrannych pasem ma rozméry 38 x 38 m (nutno uvazovat nejvetsi mozny
vrtulnik, ktery mlZe ad hoc vyuZit heliport — vrtulnik W-3A Sokol s D=19 m, dle provozniho Fadu
heliportu), povrch travnaty.
Na bezpeGnostni plose nesmi byt umistény 7adné pevné objekty, vyjma k¥ehkych objektl, které z
hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Nezbytné objekty umisténé v bezpeCnostni ploSe nesmi
narusovat plochu za€inajici na okraji FATO ve vyce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhlru a
vné se sklonem 5 %.
Vzlety a pristani:
Den (km):

- ptiblizeni: 096°, 202°,305°

- vzlety: 022°, 125°,276°
Noc (km):

- pfibliZeni: 096°

- vzlety: 022°, 276°

3. Specifikace OP heliportu

A) OP se zakazem staveb, {j.
e OP provoznich ploch heliportu
B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a pfiblizovacich prostorti
e OP prechodovych ploch
C) OP svételné sestupové soustavy pro vizualni ptiblizeni (APAPT)

A) OP se zakazem staveb

Ochranna pasma se zdkazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch. V ochranném pasmu se
zdkazem staveb je zakdzéno realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku mlZe v mimoFadném pFipadé
povolit UCL CR na zéklad komplexniho posouzeni). OP je specifikovano obalovou kFivkou, kterd
obklopuje bezpetnostni plochu (SA) = &tverec o stran€ 38 m, ktery je zakreslen v pFiloze B1.

B) OP s vyskovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vyskovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
piiblizovacich a vzletovych prostord, nesmi nové stavby (objekty) piesahovat dale definovand ochranna
pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stivajici stavbou (objektem) resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz
naru$uje. V OP s vyskovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zafizeni nebo
vysazovat porosty a umistovat pfedméty, které by presahovaly vysku uréenou ochrannymi plochami
jednotlivych ochrannych pasem. V ostatnich OP s vyS8kovym omezenim staveb, konkrétné v OP
piechodové plochy, mohou byt naruSena stavbami (objekty), avsak pouze za pfedpokladu, Ze UCL na
zékladé leteckoprovozniho posouzeni shledd, Ze prekazka neohrozi bezpeénost letového provozu.
Takova piekazka musi byt oznacena piekdzkovym znadenim dle poZadavkid predpisu Ministerstva
dopravy L — 14.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaGeny v pfiloze B1.
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OP s vyskovym omezenim staveb se skladaji:

o OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichob&zniku s kratsi
zékladnou totoZnou s krat$i stranou OP provozni plochy. U heliportl HEMS se ramena
lichob&zniku soum&rné rozeviraji pod Gthlem 15 % na kazdou stranu od sméru osy FATO (SA)
do vzdalenosti 200 m s maximalnim sklonem 1:4, resp. 25 % (VFR den) nebo 600 m s
maximalnim sklonem 1:8, resp. 12,5 % (VFR noc) méFené ve sméru této osy.

Vyska vnitfniho okraje vzletové plochy (vychozi vyska) je totozna s vyskou stfedu FATO, ).
231 mn. m.

e OP piechodové plochy je plocha stoupajici od okrajii OP provozni plochy heliportu a od
okrajii OP vzletovych a pFibliZzovacich prostor(l aZ do pFedepsané vysky. U heliportl HEMS
do 50 m se sklonem 1:1, resp. 100 % (VFR den) nebo se sklonem 1:2, resp. 50 % (VFR noc).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vySce 231 m n. m. (zamé&Feny stfed heliportu).

Pozndamka:

Vyse uvedenda OP svyskovym omezenim staveb nesméji byl naruSena Zddnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zakrytu za stavajici stavbou (prekazkou) ochranna pdasma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanyich omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vyskovym omezentm staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni urad. Limitni resp. kolizni stavebni zdméry musi byt davany
k posouzeni UCL CR.

C) OP svételné sestupové soustavy pro vizualni priblizeni (APAPI)

Ochrannd plocha APAPI slouzi k ochran& sestupové roviny indikované svEtelnou sestupovou
soustavou, tzn. k ochran& vrtulnikd b&hem kone&ného pFibliZeni. ZFizovani novych objektll nebo
roz§ifeni existujicich objektdl zasahujicich nad OP je nepfipustné, vyjma pfipadu, kdy na zaklad&
letecko-provozniho posouzeni UCL bude novy objekt nebo rozsiFeni existujiciho objektu zakryto jinym
existujicim neodstranitelnym objektem. ZFizované nové objekty nebo rozsifeni existujicich objektd
mimo ochrannou plochu musi zajistit bezpeCny odstup min. 35 ft od osy sestupu vrtulniku v souladu s

pozadavky nafizeni komise (EU) &. 965/2012.

Stanoveni a specifikace OP APAPI heliportu vychazi z poZadavkll pFedpisu L - 14 Letisté, Hlava 11,
¢l. 11.2.4.
Vychozi parametry OP APAPI pro heliport Ostrava — zakladna HEMS (LKOZ):
- nadmofska vyska vnitFniho okraje odpovida nadmofské vysce stfedu heliportu (vychozi vyska),
tj. 231 m n. m.
- Délka vnitFniho okraje je rovna §if ce bezpeCnostni plochy, tj. 38 m.
- Zatatek plochy je na okraji OP provozni plochy heliportu. Oba vnéjsi okraje se rozeviraji od osy
pFiblizeni o 10 % do vzdélenosti 2 500 m.
- Sklon plochy je definovan jako mensi Ghel vySkového nastaveni soustavy APAPI zmenSeny
0 0,9°.
- Soustava APAPI je nastavena na standardni sestupovy ihel 9,3°, sklon ochranné plochy je pak
14,1 %, tj. 8°.
Do OP APAPI heliportu LKOZ nezasahuje Zadn4 pFirodni ani umeéla prekdzka. OP APAPI je
zobrazeno v pfiloze B2,
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4. Vvhodnoceni OP:

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni pFekéazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci. VSechna
dostupna data byla analyzovéana a vysledky jsou v déle uvedenych pFilohach.

PFekéazky jsou zejména budovy (8asti budov), které vystupuji nad plochy OP. Vyhodnocovan byl pfesah
pFekazek do noCnich OP, kterd maji pFisn&jsi parametry.

Zamé&Fené prekazky jsou rozd€leny podle jejich umisténi v OP.

Do OP no€ni vzletové plochy kz = 027° (tj. km = 022°) zasahuji:
e bod &. 14 — hromosvod na budov& oznaCené jako €. 4, ktery pFesahuje OP 0 0,47 m
e bod 8. 25 — hromosvod na §titu budovy oznaGené jako €. 3, ktery pFesahuje 0 0,59 m

Do OP pfechodové plochy zasahuji:

e body &. 1 a% &. 10 — rohy, hromosvody a svBtelna navstidla hangéru Policie CR pFesahuji OP o 0,28
a7z 4,75 m, nejvice bod 6. 4 hromosvod na rohu budovy

e body €. 33 a €. 34 — sv&telna navéstidla na WDI pFesahuji OP 0 5,452 0,97 m

e body &. 40 a &. 41 meteo (meteorologické piistroje) a anténa na hangaru LZS pFesahuji OP 0 0,88 a
1,62 m

Jednotlivé zamé&fené body uvedenych pFekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu
Ostrava — zakladna HEMS (LKOZ) jsou uvedeny v pfiloze C1 v soufadném systému WGS84 a
S- JTSK.

Ve vykresové dokumentaci piekéazky, které svou vyskou zasahuji do OP jsou oznaceny Cervené.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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1 |474657,95(1104784,78|18° 13' 49,03" |49" 48' 12,84" |roh budovy 237,06 229,97 7,10/ Ano -3,13| 3,43
2 |474654,35|1104775,01|18° 13° 49,16" [49” 48' 13,17" |stit budovy 237,60| 230,00f 7,59| Ano -6,93| 2,39
3 |474650,72| 1104765,20]|18"° 13" 49,30" |49° 48' 13,49" |roh budovy 237,06 230,06 7,00| Ano 11,83 0,28
4 | 474658,57(1104783,11|18° 13'48,99" [49° 48' 12,89" [roh budovy hromosvod | 239,15| 229,99| 9,16] Ano -2,66| 4,75
5 |474665,78| 1104780,66|18"° 13' 48,62" |49° 48' 12,95" |hromosvod 239,14| 228,49| 10,65| Ano 9,51 3,29
6 |474655,73(1104774,67|18° 13' 49,09" [49° 48' 13,17" |5tit hromosvod 239,60| 230,01| 9,59| Ano -6,15| 3,74
7 | 474652,18(1104766,17|18° 13'49,23" [49° 48' 13,46" [roh budovy hromosvod | 239,15| 230,03| 9,11]| Ano -10,09| 2,08
8 |474658,82|1104783,44|18° 13' 48,98" |49° 48' 12,88" |roh budovy svétio 238,78| 229,97 8,81/ Ano 2,98 4,38
10 | 474681,93|1104774,99|18° 13' 47,79" |49° 48' 13,09" |roh budovy svétlo 238,80| 229,17 9,64/ Ano -25,30f 1,59
11|474643,85|1104733,46|18" 13' 49,51" [49° 48' 14,54" |roh budovy svétlo 237,93| 229,51| 8,41] Ne -34,76| -5,88
12|474614,86)1104748,81|18° 13' 51,02" [49° 48' 14,12" |svétlo 237,44| 229,67 7,77| Ne -0,28
14 [474613,67|1104745,75|18" 13' 51,07" |49° 48' 14,22" |hromosvod 238,59| 229,67| 8,92|Ano 0,47
16 | 474635,90| 1104745,69|18° 13' 49,96" [49° 48' 14,16" |roh budovy 235,82| 229,72 6,10| Ne -33,81| -1,07
18|474611,97|1104758,60|18° 13' 51,21" [49” 48' 13,81" |roh budovy 235,30| 229,69| 5,61] Ne -42,06| -18,16 -1,57
19| 474599,84| 1104764,18/18° 13' 51,83" [49° 48' 13,67" |roh budovy 235,36 229,78| 5,59| Ne -17,08 -1,72
21|474586,82|1104771,79|18° 13' 52,52" [49° 48' 13,46" |roh budovy 235,41 229,51| 5,89| Ne -3,00
22|474618,47|1104784,74|18° 13' 50,99" |49° 48' 12,95" |svétlo cerpaci stanice 232,93 229,88| 3,05| Ne -21,32( -7,07 -0,74
25|474593,39(1104767,75|18° 13' 52,17" |49° 48' 13,57" |stit hromosvod 237,72 229,76| 17,97| Ano -13,89 0,59
26(474591,60|1104795,72(18° 13' 52,38" [49° 48' 12,67" |strom 238,29] 230,30| 7,99| Ne -27,87| -3,28
27474594,64| 1104809,68|18° 13' 52,29" |49° 48' 12,21" |lampa 235,88| 230,92| 4,96| Ne -19,02 -7,43
28|474595,90| 1104820,45|18" 13' 52,27" [49° 48' 11,86" |strom 242,34| 230,41| 11,93| Ne -4,71| -2,80
29474577,37| 1104831,86|18° 13' 53,24" |49°48' 11,55" |strom 243,59| 231,24 12,35| Ne -10,55
30(474578,34| 1104847,89|18° 13' 53,27" [49° 48' 11,03" |roh budovy 237,77| 232,00| 5,77| Ne -6,50
31|474606,86| 1104836,71|18° 13' 51,80" (49" 48' 11,31" |plot hiisté 233,72] 230,31] 3,41] Ne -10,45| -3,53
32|474618,02|1104869,01|18° 13' 51,38" [49° 48' 10,24" |plot hfisté 233,80| 230,44| 3,36 Ne 9,43| -7,17
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33 (474696,22 1104858,03(18" 13' 47,44" |149° 48' 10,37" [WDI 1 254,86| 230,61| 24,25|Ano -21,43| 5,45
34 (474696,03 [ 1104844,19(18° 13' 47,39" |49° 48' 10,82" WDI 2 243,88| 230,95| 12,93|Ano -22,47 0,97
35|474646,15(1104889,83|18" 13' 50,07" |49° 48' 09,49" [lampa 239,22| 231,35| 7.87| Ne -27,80(-13,35
37|474694,01(1104836,72|18" 13' 47,45" |149° 48' 11,07" [roh budovy 236,84| 230,94| 5,89 Ne -22,78| -2,21
38 (474673,52|1104836,85(18" 13'48,48" |49" 48' 11,12" |roh budovy 234,30( 230,87| 3,42 Ne -10,96| -1,04
39| 474690,60| 1104832,25(18" 13'47,61" |49° 48' 11,22" [roh budovy 234,34| 230,82| 3,52| Ne -19,71| -1,99
40 [474679,95|1104843,49(18° 13'48,18" |49° 48' 10,89" [meteo 240,47| 230,91 9,57|Ano -14,03| 0,88
41 (474685,22(1104839,40(18° 13'47,90" (49" 48' 11,00" |anténa 240,29( 230,99 9,30|Ano -15,03 1,62
42 (474736,55|1104828,36(18° 13'45,30" |49° 48' 11,22" |[lampa 237,09( 230,83| 6,26 Ne -5,93
43 (474724,37|1104803,50(18" 13' 45,80" |49° 48' 12,05" |[lampa 236,74| 230,49 6,25| Ne -37,33 -1,32| -2,24
44 (474708,88(1104776,87(18° 13' 46,46" |49° 48' 12,95" |lampa 236,26( 229,92| 6,34| Ne -0,85| -1,65
56|474683,98| 1104804,79(18° 13'47,82" |49° 48' 12,12" |svétlo navéstidla 230,79| 228,63| 2,17| Ne -13,75) -8,51 -2,37| -2,66
57 | 474632,49| 1104822,62|18° 13' 50,46" |49° 48' 11,69" |svétlo APAPI 230,93| 229,92 1,02|Ano| 0,06
58 |474630,84| 1104816,90(18° 13' 50,52" |49° 48' 11,88" |svétlo APAPI 230,92| 229,92| 1,01|Ano| 0,05
62 |474841,30| 1104780,37(18° 13" 39,87" |49" 48' 12,47" |lampa 243,48| 231,59| 11,89| Ne -9,43|-12,25
63 |474821,41|1104774,87|18° 13' 40,84" 149" 48' 12,70" |lampa 243,45( 231,50| 11,95 Ne -7,26( -9,79
64 |474831,11|1104755,52|18" 13" 40,27" |149” 48' 13,30" |lampa 243,37| 231,59| 11,79| Ne -9,16| -11,94
65|474821,84)| 1104746,42|18" 13' 40,70" |149° 48' 13,62" |lampa 243,52| 231,57| 11,95| Ne -8,21| -10,88
70|475012,47)1104640,10|18” 13' 30,74" |149° 48' 16,52" |strom 254,80| 226,20| 28,60 Ne -23,49
71|475008,55| 1104709,06)|18° 13' 31,23" |149° 48" 14,30" |strom 251,61| 228,21| 23,40| Ne -23,85| -29,55
72 | 475035,25/1104761,91|18° 13' 30,13" |49" 48' 12,53" |strom 253,95( 232,44| 21,51| Ne -22,91| -28,79
73|474676,38|1104831,39|18" 13' 48,31" |49° 48" 11,29" |Zivy plot tuje 233,26| 230,87| 2,39| Ne -10,15| -0,03
75| 474689,97|1104828,78|18" 13' 47,62" [49” 48" 11,33" |Zivy plot tuje 233,16| 230,80| 2,36| Ne -17,98| -1,43
Clanek II.
Odivodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Zdravotnickd zAchranna sluzba
Moravskoslezského kraje, p.o., Vyskovicka 2995/40, ZabFeh, 700 30 Ostrava, ICO: 48804525, pro
zi{zeni ochrannych pasem heliportu Ostrava — zdkladna HEMS (LKOZ) a ve smyslu ustanoveni § 37
zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci afedni piisludné kroky ke zi'fzeni ochrannych pasem formou
piedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle asti Sesté spravniho fadu.
Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Ostrava — zdkladna HEMS (LKOZ), ktera
byla nedilnou soudasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle predpisu L14 letisté, a shledal, Ze
dokumentace je Uplnd a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace
ochrannych pasem tvofi podklad pro umist'ovani staveb a pro ochranu dilezitych zdjmi v Gizemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvafeji omezujici opatieni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v izemi.

Ochrannd pasma zaji$tuji bezpe€nost leteckého provozu a spolehlivou funkei leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle elu riiznych druht leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ginnosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zaiizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohroZzovat jeho bezpeénost a nepiijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V piipadé objektu vyZzadujiciho ochranu pred hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpeénost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zivaznym
stanoviskem mistné piisluiného dotéeného orgadnu na tiseku ochrany veiejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad névrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pidsem s mistné piislusnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ uzemi méa byt zdmeér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojenti s ustanovenim § 35 zakona
&. 128/2000 Sb., o obeich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpist.

Za uéelem projednani navrhu opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi Utad oslovil organ izemniho planovéni, na jehoZ Gizemi mé byt ochrannd pasma ziizena a to:

- Magistrat mésta Ostravy — odbor tizemniho planovani a stavebniho adu
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a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhiit¢ 15 dni ode dne dorucenti
Zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym organtiim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadril dotéeny organ nasledovné:
- Magistrat mésta Ostravy — odbor tizemniho planovani a stavebniho fadu, ze dne 18. 11. 2021,
&j.. SMO/754377/21/UPaSR/Pac, ¥e k navrhu vymezeni ochranného pasma dle § 37 zdkona
o civilnim letectvi nemame piipominky.
Z¥izeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Ostrava — zakladna HEMS
(LKOZ), vyplyva z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhli
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na
tiid€ vykonnosti vrtulniki. Parametry jednotlivych druht OP jsou stanoveny jako minimélni parametry
dle hlavy XI. Leteckého predpisu L14 Letisté. Od téchto parametri se nelze odchylit.
Zavaznost leteckého piedpisu L14 Letisté vyplyva ze skuteCnosti, Ze Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,téz znama jako Chicagska
Gmluva®)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakoni pod ¢. 147/1947 Sb.
stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 pifloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto pfedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezindrodnim civilnim letectvi piistoupily, zavazné. Letecky piedpis L 14H — Heliporty
pod &.j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky piedpis L14 LetiSté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 12. 8. 2021).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i pfedpisu L14 Letisté, je podpoiena ustanovenimi § 96 a § 102
zékona o civilnim letectvi. Jedna se o zdvazné letecké pFedpisy, které jsou v souladu s mezindrodnimi
smlouvami, které jsou sousasti pravniho Fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezindrodni organizaci
pro civiln letectvi (ICAO), a to ve zn&ni pFijatém Geskou republikou.
Z¥izeni ochrannych pasem heliportd obecné je jednim ze zdkladnich poZzadavkl bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, piicemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné veiejnym
zajmem.
Névrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0053/OPHELKOZ/03/21, €. j.: 12644-21-701, ze dne
24.11. 2021 byl dne 26. 11. 2021 rozeslan, véetné grafickych priloh, dotéené obci a mistné prisluSnému
organu izemniho planovani ke zvef'ejnéni na jejich tfednich deskach. Na ufedni desce Utadu byl navrh
opatieni obecné povahy vyvésen dne 30. 11. 2021, a to i zplisobem umoziujici dalkovy piistup véetné
grafickych priloh.
Vypoiadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy dorucenych Utadu ve [hiité
30 dnli ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek 111 opati'eni obecné povahy.
Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve lhitg
30 dnii od jeho zveiejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat &lanek IV opatieni obecné povahy.

Clanek 111
Vyhodnoceni pripominek

Ve Ihiité 30 dnii ode dne zveiejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Uradu doruceny zadné
pisemné pripominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve lhit& 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny 74dné
pisemné namitky.
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Clanek V.
Pouceni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odilvodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tifad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ifedni dny pondéli a stieda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vetejnou
vyhlaskou na tifedni desce, a to i zplisobem umoziiujicim dalkovy piistup, je iplné znéni veiejné
vyhlasky v&etn& textovych a grafickych piiloh uvetejnéno na webovych strankach Uradu pro civilni
letectvi. Stejnym zplisobem je vei'ejnd vyhlaska zvefejnéna i na Giednich deskach dotéenych obei
a mistné piislusnych Gfadi tzemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prosttedek.

- Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi pedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v piezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od Gginnosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.
Utinnost
Opatieni obecné povahy nabyva G&innost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Piilohy: 1. B1 - Ochranné pasma a vy$kové piek4aZKy (B1 - Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf)
2. B2 - Ochranna pésma APAPI (B2 - Ochranna pasma APAPl.pdf)
2. C1 - Tabulka zamé&tenych bodii (C1 - Tabulka zametenych bodi.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim uiadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného tfadu.

Ing(Jif{ Kiiz otisk ufedniho razitka
uiedné povéiend osoba
Letecky stavebni tiad
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Vyvéseno dne: 2 & 2022
Svéseno dne: 17.2.2022
Obdrzi:

Provozovatel:

Zdravotnicka zachranna sluzba Moravskoslezského kraje, p. 0., Vyskovicka 2995/40, ZabFeh, 700 30
Ostrava (IDS muamahn)

Ostatni (veiejnou vyhla§kou vyvéSenim na aiedni desce po dobu 15 dnii):

Organy izemniho planovani:
e  Magistrat mésta Ostravy — odbor izemniho planovani a stavebniho fadu (IDDS: Szabv7w)

Zrizovatel:
Ufad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské casti:
e  Statutarni mésto Ostrava (IDDS: Szubv7w)
e Meéstsky obvod Ostrava - Jih (IDDS: 2s3brdz)
e  Mzéstsky obvod Svinov (IDDS: zzgb4es)




