URAD PRO CIVILN{ LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 17/730/0073/OPHECP/04/22

C.j.: 1120-22-701 V Praze dne 31. 1. 2022

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY
Utad pro civilni letectvi (déle jen ,,Ufad“) jako vécn& piislusny spravni orgén podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni
zakona ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdgjsich
piedpist, (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona ¢.

500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdg&j§ich predpisi (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle
ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se ziizuje:

Clanek 1.
Ochranné pasmo heliportu Chodova Plana (LKCP)

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralnim Gzemi Chodové Plana (k. 0. 652211)

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejveétsi rozmér vriulniku
FATO plocha koneéného piibliZzeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikové leteckéd zachranna sluzba
km kurz magneticky

L14 H Letecky piedpis fady L — Heliporty

L14 Letisté  Letecky piedpis fady L — Letiste

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnéni, nadmoiska vyska
op ochranné pasmo

PinS bod v prostoru

SA bezpecnostni plocha
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TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Ukad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti
WGS84 Sveétovy geodeticky systém 1984

2, deaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obei
Heliport se nachazi cca 1 km severovychodné od obce Chodova Pland na katastralnim Gzemi

Chodové Plana (€. k. 0. 652211).

Provozovatel heliportu:

Vestar Group a.s., Rozvadov 7, 348 06 Rozvadov, ICO: 26362686

Vztainy bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stfedu plochy koneéného pfiblizenf a vzletu (FATO) :

Soutadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 86496475
X=1045745,77

-ve WGS84 1 49°54'04,33 N

12°44'30,19"E

Nadmoiska vyska heliportu:
Nadmoi'ska vyska heliportu je vztaZena ke sttedu FATO/TLOF: 542 m n. m.
1783 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport mé statut nevefejného vnitrostatniho heliportu. Je fesen dle piedpisu L14H jako uroviiovy
heliport pro provoz podle pravidel letd VFR ve dne a v noci (VMC den/noc).

Pozndamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristdt Zadny cizi vriulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut soukromy nevefejného vnitrostatniho heliportu. Provoz na heliportu bude probihat
podle pravidel pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne a v noci.

Heliport slouZi slouzit pro vycvikové lety, vzlety a pfistani vrtulnikd pro potfeby majitele. Predpoklada
se provoz vrtulnikd v 1. ti{dé vykonnosti (nejpiisnéjsi kritéria uvazovanych vrtulnikt, coz odpovida
kategorii sklonli konstrukce A — dle dokumentace ,Heliport Chodova Plana. Predpoklada provoz
vrtulnikd R22, R44, EC 135, Bell 429 (max. R=10,97 m, D=12,7 m). Maximalni{ vzletovd hmotnost
vrtulnikd je 6400 kg pfi husténi pneumatik 0,4 MPa dle VFR.

Pohybové plochy heliportu:
FATO heliportu je kruh o prdméru 13,2 m, povrch tvoif zdmkova dlazba.
TLOF je shodny s FATO.

Bezpedénostni plocha (SA) pro heliport Chodova plana je kruh o praméru 26,4 m, povrch travnaty. Nad
rovinou FATO na bezpe¢nostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektd,
které z hlediska své funkce musi byt na plo$e umistény. Po dobu provozu vrtulniki je na plochu zakazan
vjezd mobilnich prostredkii.
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Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény na bezpeénostni ploSe:

a) pokud se nachazi ve vzdalenosti mengi nez 0,75 D od stiedu FATO, nesmi narusit rovinu ve vy3ce
5 cm nad rovinou FATO.

b) nachazi-li se ve vzdalenosti 0,75 D a déle od stiedu FATO, nesmi naru§it rovinu zadinajici ve vysce
25 em nad rovinou FATO a stoupajici vzhiiru a vné se sklonem 5 %. Ze stran bezpe¢nostni plochy musi
byt ziizena ochrannd rovina se stoupanim 45° do vzdélenosti 10 m, kterd nesmi byt naruSena
prekazkami; kromé pripadu, kdy jsou prekazky umistény pouze na jedné stran¢ FATO.

Vzlety a piistani:

vzlety den: km: 248°
piiblizeni den: km: 068°
vzlety noc: 248°

piiblizeni noc: 068°

3. Specifikace OP heliportu

A) OP se zdkazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a priblizovacich prostort
e OP pirechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozistava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou kiivkou, kterd obklopuje bezpeénostni plochu (SA) = kruh o priméru
26,4 m.

Pozndmbka:
V ochranném pdasmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimorddném pripadé, miiZe
na zdkladé komplexniho posouzeni povolit UCL CR.

B) OP s vySkovym omezenim staveb - pozlistava z:

e  OP vzletového sektoru

OP je stoupajici rovina nebo soustava rovin, kterd stoupd od konce bezpecnostni plochy (SA), je
soumérna vzhledem k ose prochazejici sttedem FATO a vymezena takto:

e vnitini okraj je vodorovny a jeho délka musi byt rovna minimalni stanovené Sitce/priméru
FATO zvétené o bezpetnostni plochu (SA), kolmy k ose pfiblizeni a umistény na vngjSim
okraji SA.

e oba bo¢ni okraje zacinajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji ve stanoveném
poméru (10 % provoz ve dne, 15 % provoz v noci) od svislé plochy prochéazejici osou FATO.

e vnéjsi okraj je vodorovny a kolmy k ose ptiblizovaci plochy a lezi ve stanovené vysce 152 metr(
(500 ft) nad vyskou FATO nad mofem.

Vyska vnitiniho okraje vzletové plochy je totozna s vyskou prise¢iku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 542,00 m n. m. Délka vnitiniho okraje vzletové plochy je 26,4 m.

Sklon vzletové plochy méfeny ve svislé roving prochéazejici trajektorif vzletu je 1:22,2, resp. 4,5 %

do vzdalenosti 3 386 m. Maximalni 3itka je 110 m (10 x primér rotoru) pro nocni provoz, 77 m (7 x
pramér rotoru) pro denni provoz.
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Poznambka:
- OP vzletového prostoru pro den o délce 3386 m se stanovi pro smér (km) : 248°.
- OPvzletového sektoru pro noc o délce 3386 m se stanovi pro smér (km) 248°,

OP s vySkovym omezenim jsou vztazena k vySce 542 m n. m.

e QP piiblizovaciho prostoru
OP je klesajici rovina nebo soustava rovin, ktera klesa k zacatku bezpecnostni plochy (SA), je soumérna
vzhledem k ose prochazejici stiedem FATO a vymezena takto:

e vnitini okraj je vodorovny a jeho délka musi byt rovna minimalni stanovené Sifce/praméru
FATO zvétSené o bezpecnostni plochu (SA), kolmy k ose pfiblizeni a umistény na vn&j§im
okraji SA.

e oba botni okraje zaéinajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji ve stanoveném
pomeéru (10 % provoz ve dne, 15 % provoz v noci) od svislé roviny prochazejici osou FATO.

e vnéjsi okraj je vodorovny a kolmy k ose piibliZzovaci plochy a leZi ve stanovené vysce 152 metri
(500 ft) nad vyskou FATO nad moiem.

Vyska vnitiniho okraje piiblizovaci plochy je totoznd s vyskou priseéiku plidorysu osy piibliZzeni
s hranou FATO, tj. 542,00 m n. m. Délka vnitiniho okraje pfiblizovaci plochy je 26,4 m.

Sklon pfiblizovaci plochy méfeny ve svislé roviné prochazejici trajektorii piiblizeni je 1:22,2, resp.

4,5 % do vzdalenosti 3 386 m. Maximalni §ifka je 110 m (10 x primér rotoru) pro noéni provoz, 77 m
(7 x primér rotoru) pro denni provoz.

Pozndmbka:
- OP priblizovactho prostoru pro den o délce 3386 m se stanovi pro smér (km) : 068°
- OP priblizovactho prostoru pro den o délce 3386 m se stanovi pro smér (km) : 068°.

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vySce 542 m n. m.

e  OP prechodovych ploch

OP se zfizuje z diivodu pozadavku provozovatele na budouei moZnost publikovani postupil piiblizeni
na bod v prostoru (PinS) na heliport. OP musi byt ziizena po okrajich SA, pfiblizovaciho prostoru a
vzletového prostoru.

OP prechodové plochy je ziizeno takto:

o niz8i okraj za€ind v bodé boéniho okraje pfiblizovaci/vzletové plochy ve stanovené vysce nad
dolnim okrajem a klesd podél boéniho okraje pfiblizovaci/vzletové plochy k vnitinimu okraji
piiblizovaci/vzletové plochy a odtud pokracuje podél okraje bezpecnostni plochy rovnobézné
se stranou ¢tverce opsaného SA.

o horni okraj lezi ve vySce 45 m nad dolnim okrajem.

e vyska bodl niZz§iho okraje musi byt:

a) podél bocniho okraje priblizovaci/vzletové plochy totozna s vyskou nad moifem
ptibliZovaci/vzletové plochy v tomto bodé.
b) podél bezpetnostni plochy totozna s vyskou nad mofem vnitiniho okraje

priblizovaci/vzletové plochy.

Sklon piechodové plochy méreny ve svislé roviné kolmé na osu FATO (resp. k trajektorii
vzletu/ptiblizeni) je 1:2 (50 %).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vysce 542,00 m n. m.
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Poznamka:

Vyse uvedena OP s vyskovym omezenim staveb nesmeji byt naruSena Zdadnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochrannd pdsma jiz
narusujici. K vyjimee z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramei pitdorysného rozsahu OP s vy§kovym omezenim staveb bude
zajistovat mistmé prislusny stavebni urad. Limitmi resp. kolizni stavebni zdméry musi byt ddvdny
k posouzeni UCL CR.

o QOP svételné sestupové soustavy APAPI
Ochranna plocha by méla byt zi'izena tam, kde je zamysleno ziidit svételnou sestupovou soustavu pro
vizualni priblizeni.

Ochranna plocha APAPI slouzi k ochrané sestupové roviny indikované svételnou sestupovou sestavou
(APAPI), tzn. k ochrang vrtulnikii béhem koneéného piibliZzeni. Plocha vymezuje oblast, ktera by méla
byt udrzovana bez piekazek. Stanoveni a specifikace OP pro APAPI heliportu vychazi z poZadavki
predpisu L14L hlava 11, bod 11. 2.4.. OP se stanovuje jako stoupajici plocha, jejiz charakteristiky, tj.
pocatek, rozevieni, délka a sklon musi odpovidat specifikacim v piislusném sloupci Tabulky 11-3. a na
obr. 11-1 piedpisu L14L.

Vychozi parametry OP APAPI pro heliport Chodova Plana:

Nadmoiska vyska vodorovného vnitiniho okraje odpovida nadmoiské vysce stiedu heliportu. Délka
vnitfniho okraje je rovna Sifce bezpecnostni plochy (SA), tj. 26,4 m. Vzdalenost od konce FATO ma
byt nejméné 3 m, tzn. plocha za¢ina na okraji SA, oba vné&jsi okraje se rozeviraji od osy piiblizeni o 10 %
do vzdalenosti 2 500 m. Sklon plochy je definovan jako mensi thel vyskového nastaveni soustavy
APAPI zmen3eny o 0,9°. Dle informace objednatele bude soustava APAPI nastavena na sestupovy thel

5°, sklon ochranné plochy je pak 6,51 %.

4. Vvhodnoceni OFP:

Ochranna pasma se zdkazem a vySkovym omezenim staveb:

Prekazky mohou byt stromy, keie a sloupy, které vystupuji nad plochy OP.

Jednotlivé zaméfené body zaméienych objektd a jejich hodnota penetrace do ochrannych pasem
heliportu LKCP jsou uvedeny v pfiloze C1 v soufadném systému WGS 84 a S-JTSK. V ochrannych
pasmech se nevyskytuje zadna uméla prekazka.

V bezpecnostni ploSe heliportu je stromek (bod &. 15), ktery piesahuje o 0,76 m.

V ochranné roviné bezpecnostni plochy roste fada stromi a stromki, z nichZ ty nejvyssi pfesahuji plochu
az o téméf 5 m: body ¢&. 12, €. 14, €. 16, €. 21 — 27, €. 29 — 30. Nejvyssi strom (bod &. 21) piesahuje o
4,95 m.

V ochranném pasmu vzletové a ptibliZzovaci plochy:
- strom €. 31 cca 50 m zapadné od stiedu heliportu piesahuje OP 0 3,59 m
- strom (biiza) €. 62 v fadé¢ stromi podél pfijezdové cesty 208 m zapadné od stiedu heliportu
piesahuje OP 0 0,1 m
- strom (bfiza) ¢. 88 na bichu jezirka 164 m zapadné od stfedu heliportu piesahuje 0 2,13 m

Zaméfené body jsou znazornény v prilozené mapce — ,,Schéma rozmisténi zaméfenych bodd.
Nezobrazena ¢ast OP neobsahuje zadné piekazky a nebylo v ni tedy provadéno zaméieni. Piekazky,
které svou vyskou zasahuji do ochrannych ploch, jsou zvyraznény ervené.
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Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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1| 864965,24 | 1045766,84 | 127 44' 30,34" | 497 54' 03,66" (WDI 547,87 | 541,18 | 6,69 |Ne -1,67
2| 864958,42 | 1045768,52 | 12" 44" 30,69" | 49° 54' 03,64" |strom 545,66 | 541,27 | 4,39 |Bod mimo OP
3| 864958,09 | 1045763,50 | 12° 44' 30,66" | 49° 54' 03,80" |kei 544,52 | 541,38 | 3,14 |Ne -3,45
4| 864955,75 | 1045763,47 | 12° 44' 30,78" | 49° 54' 03,81" |kei 544,47 | 541,43 | 3,04 [Ne 4,42
5| 864956,88 | 1045760,40 | 12° 44' 30,70" | 49° 54' 03,90" |kef 544,25 | 541,50 | 2,75 [Ne -1,39
6| 864949,20 | 1045759,47 | 12° 44'31,07" | 197 54' 03,97" |strom 546,12 | 541,71 | 4,41 |Ne -3,63
7| 864944,47 | 1045757,10 | 12" 44'31,29" | 49" 54" 04,07" [keF 544,35 | 541,92 | 2,43 |Ne 7,91
8| 864933,19 | 1045801,81 | 127 44'32,20" | 49" 54' 02,70" |sloup el. vedeni 552,22 | 541,65 | 10,57 | Bod mimo OP
9| 864938,72 | 1045725,40 | 12°44'31,32" | 49" 54" 05,12" |stoZdr el. vedeni 552,28 | 542,74 | 9,54 | Bod mimo OP
10| 864945,66 | 1045734,58 | 12" 44'31,05" | 49° 54" 04,79" |strom 549,11 | 542,35 | 6,76 |Ne -2,05
11| 864948,15 | 1045732,56 | 12°44'30,91" | 49° 54' 04,84" |strom 548,95 | 542,32 | 6,63 |Ne -1,29
12| 864955,79 | 1045731,65 | 12° 44' 30,53" | 49° 54' 04,83" [stromek 546,93 | 542,10 | 4,83 |Ano 1,18
13| 864961,22 | 1045729,89 | 127 44'30,24" | 19" 54' 04,86" [stromek 544,48 [ 541,98 | 2,50 |Ne -0,82
14| 864965,21 | 1045730,91 | 127 44' 30,05" | 49° 54' 04,80" [stromek 543,97 | 541,81 | 2,16 |Ano 0,07
15| 864968,48 | 1045733,18 | 12° 44' 29,91" | 49° 54' 04,71" [stromek 543,04 541,6§ 1,35 |Ano 0,76
16| 864969,34 | 1045732,48 | 12° 44' 29,86" | 49°54' 04,73" |stromek 543,04 | 541,70 | 1,34 |Ano 0,05
17| 864971,90 | 1045732,63 | 12°44' 29,74" | 49° 54'04,71" |stromek 543,34 | 541,65 | 1,69 |Ne -0,03
18| 864970,93 | 1045730,69 | 12°44'29,77" | 49° 54' 04,78" [stromek 543,19 | 541,72 | 1,47 |Ne -1,88
19| 864973,58 | 1045731,08 | 127 44'29,64" | 49" 54' 04,76" |stromek 543,55 | 541,67 | 1,88 |Ne -1,69
20| 864974,81 | 1045731,72 | 12°44'29,58" | 49° 54' 04,73" |stromek 543,11 | 541,64 | 1,47 |Ne -1,75
21| 864977,80 | 1045731,41 | 12° 44' 29,43" | 49° 54' 04,72" [strom 550,74 | 541,60 | 9,14 |Ano 4,95
22| 864980,57 | 1045732,59 | 12° 44' 29,31" | 49° 54' 04,67" |strom 548,87 | 541,45 | 7,42 |Ano 3,66
23| 864984,06 | 1045733,09 | 12° 44'29,14" | 49° 54' 04,64" |strom 545,31 | 541,38 | 3,93 |Ano 0,14
24| B64986,70 | 1045733,98 | 12" 44'29,01" | 49° 54' 04,60" |strom 546,58 | 541,35 | 5,23 |Ano 2,02
25] 864989,70 | 1045732,34 | 12° 44' 28,85" | 49° 54' 04,63" |strom 549,62 | 541,34 | B,28 |Ano 3,11
26| 864993,71 | 1045734,16 | 12° 44' 28,67" | 49° 54' 04,55" |strom 547,51 | 541,24 | 6,27 |Ano 2,39
27| 864996,33 | 1045736,46 | 12°44' 28,56" | 49° 54' 04,47" [strom 547,58 | 541,19 | 6,39 |Ano 4,48
28| 865003,59 | 1045734,17 | 127 44' 28,18" | 49° 54' 04,50" |strom 545,58 | 541,01 | 4,57 |Ne -0,56
29| 865010,22 | 1045733,15 | 127 44'27,84" | 49° 54' 04,50" |strom 548,21 | 540,93 | 7,28 |Ano 0,36
30| 865017,22 | 1045734,38 | 127 44'27,51" | 49° 54' 04,43" |strom 549,74 | 540,76 | 8,98 |Ano 2,38
31| 865013,39 | 1045738,65 | 12" 44'27,73" | 49" 54' 04,31" [strom 547,35 | 540,68 | 6,67 |Ano 3,59
32| 865032,11 | 1045735,54 | 127 44" 26,78" | 49° 54' 04,31" [strom 546,63 | 540,58 | 6,05 | Bod mimo OP
33| 865022,03 | 1045740,52 | 127 44'27,32" | 49" 54' 04,20" [strom 543,80 | 540,52 | 3,28 |Ne -0,36
34| 864977,08 | 1045745,88 | 127 44" 29,58" | 49° 54' 04,26" |svétlo APAPI 542,14 | 541,24 | 0,90 [Ne -0,14
35| 864975,59 | 1045751,70 | 127 44" 29,70" | 49° 54' 04,09" |svétlo APAPI 542,15 | 541,27 | 0,88 |Ne -0,13
36| 864965,01 | 1045746,03 | 12° 44' 30,18" | 49° 54' 04,32" |stied heliportu 542,23 [ 541,44 | 0,79 |Ne
41| 865046,23 | 1045739,18 | 12°44' 26,11" | 49° 54' 04,12" |kef 543,68 | 540,29 | 3,39 | Bod mimo OP
42| 865049,77 | 1045735,44 | 12°44' 25,91" | 49° 54' 04,22" |kef 543,41 | 540,27 | 3,14 | Bod mimo OP
43| 865065,70 | 1045738,76 | 12°44' 25,14" | 49° 54' 04,04" |kef 543,77 | 540,06 | 3,71 | Bod mimo OP
44| 865069,95 | 1045738,37 | 127 44' 24,93" | 49° 54' 04,03" |ker 544,16 | 540,04 | 4,12 | Bod mimo QP
45| 865075,92 | 1045738,06 | 12° 44' 24,63" | 49" 54' 04,01" |ket 543,11 | 538,98 | 3,13 | Bod mimo OP
46| 865081,98 | 1045747,16 | 12°44' 24,40" | 49° 54' 03,68" [strom 545,00 | 540,03 | 4,97 |Ne -1,86
47| 865087,49 | 1045747,48 | 127 44' 24,13" | 49" 54' 03,65" [strom 544,83 | 540,05 | 4,78 |Ne -2,27
48| 865089,14 | 1045742,04 | 12° 44' 24,01" | 49" 54' 03,81" [strom 546,22 | 540,00 | 6,22 | Bod mimo OP
49| 865091,31 | 1045739,48 | 127 44' 23,88" | 19° 54' 03,88" [strom 544,53 | 539,97 | 4,56 | Bod mimo OP
50| 865091,88 | 1045747,77 | 127 44'23,92" | 49" 54' 03,61" [strom 545,36 | 540,04 | 5,32 |Ne -1,94
51| 865095,21 | 1045744,30 | 12°44' 23,73" | 49°54'03,71" [strom 544,54 | 540,04 | 4,50 [Ne -2,87
52| 865094,32 | 1045749,00 | 12° 44' 23,81" | 49" 54' 03,56" |strom 544,90 | 540,03 | 4,87 [Ne -2,52
53| 865096,75 | 1045749,65 | 12° 44' 23,69" | 49" 54" 03,53" |strom 544,13 | 540,01 | 4,12 |Ne -34
54| 865101,31 | 1045741,82 | 12" 44' 23,41" | 49" 54'03,76" [strom 545,63 | 540,06 | 5,57 | Bod mimo OP
55| 865136,75 | 1045741,23 | 12° 44' 21,65" | 49° 54'03,59" |strom 546,96 | 540,33 | 6,63 | Bod mimo OP
56| 865152,98 | 1045743,60 | 12° 44' 20,86" | 49° 54' 03,43" [strom 545,80 | 540,34 | 5,46 | Bod mimo OP
57| 865165,51 | 1045745,79 | 12" 44' 20,26" | 49° 54'03,30" |strom 546,75 | 540,34 | 6,41 | Bod mimo OP
58| 865164,97 | 1045747,74 | 12° 44' 20,30" | 49" 54" 03,24" |strom 546,39 | 540,37 | 6,02 |Ne -4,13
59| 865167,25 | 1045749,26 | 12° 44' 20,20" | 49" 54' 03,18" |strom 546,82 | 540,44 | 6,38 |Ne -3,81
60| 865165,52 | 1045753,68 | 12" 44'20,32" | 49°54'03,05" |strom 548,27 | 540,73 | 7,54 |Ne -2,32
61| 865172,38 | 1045762,71 | 12" 44'20,06" | 49°54'02,72" |strom 550,28 | 540,30 | 9,98 |Ne -0,7
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Clanek I1.
Odivodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu Chodova Plana, kterym je Vestar Group a.s.
Rozvadov 7, 348 06 Rozvadov, ICO 26362686 pro ziizeni ochrannych pasem heliportu Chodové
Plana a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zahajil z moci ufedni prislusné kroky
ke zfizeni ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zikona o civilnim letectvi a
postupem podle ¢asti Sesté spravniho radu.
Ochrannd pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkei leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle (i¢elu riznych druhti leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.
Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Chodova Plana, ktera byla nedilnou
soudasti podnétu na jejich ziizeni postupem podle piedpisu L14L - Letiste, a shledal, Ze dokumentace
je Gplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem
tvofi podklad pro umist'ovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmi v tzemi.
Z¥izenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatieni v iizemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v tizemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zédkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zatizeni a provadét innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Einnost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V piipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpegnost, je souhlas Ufadu podminén souhlasnym zévaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na tiseku ochrany vefejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedné Utad navrh opatieni obecné povahy

ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem tzemniho planovéani a podle ustanoveni

§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz tizemi ma byt zamér

uskutednén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona

&. 128/2000 Sb., o obeich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zédkona o civilnim

letectvi Utad oslovil organ tizemniho pldnovéni, na jehoZ tizemi ma byt ochrann pasma ziizena a to:

- Meéstsky ufad Tachov, Odbor vystavby a tizemniho planovani

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve Ihiit¢ 15 dni ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyZ spolu s Zadosti o projednani byl dotéenym organim zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadril dot¢eny orgén nasledovné:

- Méstsky Gifad Tachov, Odbor vystavby a izemniho planovani, ze dne 9. 11. 2021, spis. zn.: 17/2021
— OVUP/TC, &.j.: 3483/2021 — OVUP/TC (VJ 135), Ze ,,zdmér byl posuzovan podle Uzemniho
planu Chodové Plana (dale jen ,,UP), vydany zastupitelstvem méstysu Chodové Plané, usnesenim
¢. 6/14.12.2011, formou Opatfeni obecné povahy s tiinnosti dne 30.12.2011, ve znéni Zmény €. 1
a3 UP Chodova Plana, s (i¢innosti 12.04.2019. Aktuélng se pofizuje Zména &. 2 UP Chodové Plana,
ktera se lokality pro zdmér nedotyka.

Lokalita (FATO, TLOF, bezpeénostni plocha) je z hlediska vyuziti izemi soucésti zastavitelné
plochy s vyuZzitim pro SV — plochy smiSena obytna vesnického typu mimo zastavéné tzemi,
vymezeném ku dni 31.10.2017. Plochy SV jsou uréeny pro bydleni se stfednim podilem
hospodatské slozky a dalsimi dopliikovymi funkcemi. Lokalita neni dotéena vymezenou veiejné
prospé&nou stavbou &i vefejné prospésnym opatienim v uzemné planovaci dokumentaci.

Z hlediska Zasad tzemniho rozvoje Plzeiiského kraje (dale jen ,,ZUR PK*), &innych od
17. 10. 2008, ve zn&ni Aktualizace & 1 ZUR PK 2014, a&inné od 01. 04. 2014, ve znéni Aktualizace
& 2 ZUR PK, &inné od 29. 09. 2018, ve znéni Aktualizace & 4 ZUR PK, G&inné od 24. 01. 2019,
lokalita neni dotéena vymezenou veiejné prospé$nou stavbou ani vef'ejné prospéSnym opatienim
nadmistniho vyznamu, neni dotéena zamérem vymezenym krajskou dokumentaci.

7 hlediska Politiky tzemniho rozvoje (dale jen ,,PUR%), schvalené usnesenim vlady CR
20. 07. 2009, ve znéni pozdéjsich aktualizaci, neni zamér soucasti vymezenych rozvojovych oblasti
a rozvojovych os, specifickych oblasti, koridort a ploch dopravni infrastruktury, koridori a ploch
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technické infrastruktury a souvisejicich rozvojovych zaméra republikového ¢i mezinarodniho

vyznamu.*
Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Chodova Plana, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi. Minimalni parametry jednotlivych druht
ochrannych pasem jsou vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provozni statut heliportu
ana tiidé vykonnosti vrtulnikii. Parametry jednotlivych druhtt OP jsou stanoveny jako minimalni
parametry v leteckém piedpisu Leteckého predpisu 114 Letisté, hlava XI. Od téchto parametr( se nelze
odchylit.
Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skuteénosti, e Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,téZ znaméd jako Chicagské
umluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zadkon( pod &. 147/1947 Sb.
stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv.
annexil, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi piistoupily, zavazné. Letecky piedpis L 14H — Heliporty
pod &.j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky predpis L.14 Letité byl
zveiejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktuélni znéni ze dne 12. 8. 2021).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i pfedpisu L14 Letisté je podpoiena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAQ), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.
Ztizeni ochrannych pasem heliporti obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pii¢emz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.
Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 17/730/0073/OPHECP/03/21, €. j.: 12646-21-701, ze dne
24. 11. 2021 byl dne 25. 11. 2021 rozeslan, véetng grafickych piiloh, dotéené obei a mistné piislu$nému
organu tizemniho planovani ke zvefejnéni na jejich utednich deskach. Na tiedni desce Utadu byl navrh
opatieni obecné povahy vyvésen dne 30. 11. 2021, a to i zplisobem umoziiujici dalkovy pfistup véetnd
grafickych pfiloh.
Vypotadéanim pisemnych piipominek k ndvrhu opatieni obecné povahy dorudenych Utadu ve lhité
30 dnti ode dne jeho zveiejnéni se bude zabyvat ¢lanek 111 opatfeni obecné povahy.
Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy dorudenych Ufadu ve 1hiit
30 dnti od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se bude zabyvat Elanek 1V opatieni obecné povahy.

Cléanek 111
Vyhodnoceni pripominek

Ve Ihité 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Z4dné
pisemné pripominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve Ihité 30 dnl ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Uradu doruéeny zadné
pisemné namitky.
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Clanek V.

Pouceni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto orgénem je
v tomto piipadé Uad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni Ufad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ifedni dny pondéli a stiteda v dob& od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
Jjindy po piedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy veiejnou
vyhlaskou na tiedni desce, a to i zplisobem umozZiujicim dalkovy piistup, je Gplné znéni veiejné
vyhlasky veetné textovych a grafickych ptiloh uveiejnéno na webovych strankach Uradu pro civilni
letectvi. Stejnym zpiisobem je verejnd vyhlaska zvefejnéna i na Gfednich deskéch dotéenych obei
a mistné prislusnych uradi tzemniho planovéni.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opati'eni obecné povahy s pravnimi piedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho ifadu
posoudit v piezkumném Fizeni.

- Usneseni o zahdjeni prezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od G&innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VL.
Ukinnost
Opatieni obecné povahy nabyva G¢innost patnactym dnem po dni vyvéSeni veiejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Prilohy: 1. OP_Heliport Chodova_Plana_03_Mapa prekazkove plochy rev00.pdf
2. Schéma rozmisténi zaméfenych bodi
3. CI - Tabulka zaméfenych bodi

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu,
a na internetovych strankéach vyse uvedeného tiadu.

D R R R I T e R I AR O S S R B S S S S

Ing. Jifi Kiiz otisk ufedniho razitka
fednd povéiena osoba
Letecky stavebn{ tifad
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VyvéSeno dne: 2.2, 2022
SvéSeno dne: 17.2.2022
Obdrzi:

Navrhovatel (dodejky): ;
Vestar Group a.s. Rozvadov 7, 348 06 Rozvadov, [CO: 26362686 (IDDS: 993gvwhb)

Ostatni (verejnou vyhlaskou vyvéSenim na iredni desce po dobu 15 dni):

Organy uzemniho planovani a stavebniho radu:
o  Mestsky trad Tachov, Odbor vystavby a UP (IDDS: 2tubyxs)

Zxizovatel:
Uftad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotéené obee a méstské ¢asti:
e  Mestys Chodova Plana (IDDS sefb3dc)
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