URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 19/730/0029/0PHEK.0/02/19

C.j.: 11937-19-701 V Praze dne 21. 10. 2019

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (déle 67 jako ,,Utad*) jako vécn& a mistnd pfislusny spravni organ
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a
doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni
pozdé&jsich piedpisti (dale jen ,,zékon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 172
zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdg&jsich predpisi (dale jen ,,spravni ¥ad*),
vyddva podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy,
kterym se zfizuje:

Clének 1.

Ochranné pasmo heliportu P¥edni Kopanina

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu zasahuje nad katastralni izemi Pfedni Kopanina (734373)
a Horoméfice (644773).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

FATO plocha konecného ptiblizeni a vzletu
ft stopa

L14H Letecky piedpis fady L - heliporty
km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vySkovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska
Op ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WDI ukazatel sméru letu

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984
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2. Udaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Stavba leZi na severozapadnim okraji hlavniho mésta Prahy. Heliport se nachéazi v oploceném areélu
ve vlastnictvi provozovatele heliportu ve vychodni ¢4sti obce Predni Kopanina, na katastralnim tzemi
Predni Kopanina (734373), na parcelach ¢islo 696/31 a 696/32.

Provozovatel a vlastnik heliportu:
Fyzické osoba Pavel Dvorak, bytem K Julian¢ 86, Predni Kopanina

Vztazny bod heliportu (ARP):
je umistén ve stfedu plochy koneéného ptiblizeni a vzletu (FATO) na soufadnicich:
- WGS84:50°0710.317'N; 014° 18" 10.79"'E

Nadmoiska vyska heliportu:
Nadmotska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF
- 343 mn. m. (1125 ft)

Legislativni statut heliportu:
nevefejny vnitrostatni heliport

Provozni statut heliportu:

Heliport mé statut Groviiovy, neveiejny heliport. Provoz na heliportu bude probihat pouze podle
pravidel pro lety za viditelnosti (VFR). Bude slouzit pfevazné pro vzlety a pfistani vrtulnikd pro
potfeby majitele. Heliport je trvalou zékladnou 1 vrtulniku.

Pohybove plochy heliportu:

TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je kruhovy o priméru 12,0 m. TLOF je zpevnéna
plocha s asfaltovym povrchem.

- FATO (plocha kone¢ného ptiblizeni a vzletu) je kruhova plocha o priméru 12,0 m. Plocha
FATO je soustfedna s plochou TLOF. Povrch FATO je asfaltovy.

- SA (bezpecnostni plocha) je plocha navazujici na FATO, ktera je vymezena mezikruZim o
priméru 12,0 m a 26,0 m. SA je situovana symetricky ke stfedu FATO. Povrch SA je pievazné
travnaty, ¢asteéné zpevnény (manipuladni plocha mezi hangarem a TLOF).

Vzlety a pristani:
Provoz na heliportu (piilety a odlety) bude provadén ve smérech navrzenych, zdivodnénych a
posouzenych z letecko-provozniho hlediska:

vzlety den : pristani den :
km : 079° km: 259°
oznadeni : 08 oznaceni : 26

3. Specifikace OP heliportu

A) OP se zdkazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vySkovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a ptiblizovacich prostor(
e OP piechodovych ploch
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A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:
e  OP provoznich ploch heliportu

OP je specifikovano obalovou kiivkou, kterd obklopuje bezpe¢nostni plochu, viz prilohu ¢&. 1.

Pozndmka:
Vochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimorddném pripade,
mize na zdakladé komplexniho posouzeni povolit UCL.

B) OP s vyskovym omezenim staveb - poziistava z:
o  OP vzletového prostoru

je plocha stoupajici za koncem SA, vymezena takto:

vnitfni okraj je vodorovny a jeho délka musi byt rovna minimalni stanovené
Stice/priiméru FATO zvétSené o bezpecnostni plochu, kolmy k ose vzletové plochy a
umistény na vnéj§im okraji bezpe€nostni plochy.

Dva boéni okraje zacinajici na koncich vnitfniho okraje a rozevirajici se shodné pod
Uhlem 10 % ve dne.

Sklon plochy méfeny ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu je v prvni asti 8 %
(1:12,5) po dobu 245 m a v druhé ¢asti 16 % (1:6,25) po dobu 830 m.

Vnéjsi okraj je vodorovny a kolmy k ose vzletové plochy a lezi ve stanovené vysce
152 m (500 stop) nad vyskou FATO nad motem, tedy 495 m n. m.

e  OP pfiblizovaciho prostoru

je plocha klesajici k zadatku SA vymezena takto:

Vnitini okraj je vodorovny a jeho délka musi byt rovna minimélni stanovené
Sifce/priméru FATO zvétSené o bezpecnostni plochu, kolmy k ose vzletové plochy a
umistény na vnéjSim okraji bezpeénostni plochy.

Dva boc¢ni okraje zainajici na koncich vnitiniho okraje a rozevirajici se shodné pod
thlem 10 % ve dne.

Sklon plochy méfeny ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu je v prvni &asti 8 %
(1:12,5) po dobu 245 m a v druhé ¢asti 16 % (1:6,25) po dobu 830 m.

Vnéjsi okraj je vodorovny a kolmy k ose vzletové plochy a lezi ve stanovené vysce
152 m (500 stop) nad vySkou FATO nad motem, tedy 495 m n. m.

e QP pfechodovych ploch

SlozZena plocha podél okraje bezpeénostni plochy a okraje ptiblizovaci/vzletové plochy
OP plechodove plochy je vymezeno takto:

Poznamka:

Niz3i okraj je totozny s okrajem SA a vnitfnim okrajem OP vzletovych a piibliZzovacich
prostort.

Horni okraj lezi ve stanovené vysce nad dolnim okrajem, tedy ve vySce 352 m n. m.
Sklony OP ptechodovych ploch méfené ve svislé roving kolmé k trajektorii vzletu, resp.
pfiblizeni jsou 1:2.

Vyse uvedend OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(pFekdzkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdakrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochramnd pdsma jiz
narusujici. Vyjimku z OP miize udeélit UCL.

4. Vvhodnoceni OP:

Ze zékresu OP (viz priloha ¢. 1) vyplyva, Ze OP jsou naruSena tfemi prekazkami.

Prekazka €. 1 je WDI zasahujici do vy$ky 348 m n. m.
Prekazka ¢. 2 a 3 je oploceni zasahujici do vysky 345 m n. m., respektive do vysky 345,5 m n.
m., oploceni o délce 24 m v pfiblizovaci a vzletové plose bylo nahrazeno branou, kdy tato brana
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ve vzletové a pfiblizovaci ploSe musi byt pfi priblizeni a vzletu vzdy pIné oteviena, viz ptiloha
¢. 2.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:

N3

<

g Y R

8 | Charakter prekazky Vyska Prekazky Zemépisna Sifka | Zemépisna délka Presah
= nad terén m n.m.

&f

1 WDI 348.0 m (1142f) 50 07 09.83N 014 18 10.39E ol,2m

50 07 10.85N 014 18 11.29E
2 Oplocen{ 345.0 m (1132ft) 50 07 10.08N 014 18 11.43E ol,9m
50 07 10.68N 014 18 11.48E

50 07 09.93N 014 18 11.78E

3 Oplocent 345.5m (L3411 50070089N | 014 18 11.79E

o0l,3m

Clanek I1.

Oduvodnéni

Utad na zékladé podnétu piijatého od fyzické osoby pana Pavla Dvoraka, bytem K Juliang 86, 164 00
Pfedni Kopanina, provozovatele heliportu Pfedni Kopanina, na zfizeni ochrannych pasem heliportu
Predni Kopanina a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zah4jil zmoci Giedni
ptislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou predepsanou v ustanoveni § 37 zadkona o
civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho radu.

Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle uéelu riznych druht leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu PYedni Kopanina, kterd byla nedilnou
soucasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle predpisu L14H a shledal, Ze dokumentace je Gplna
a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii
podklad pro umistovani staveb a pro ochranu diilezitych z4jma v Gizemi.

Ziizenim ochrannych pasem se vytvafeji omezujici opatieni v tzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v tizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udgli, nebude-1i zakizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpe¢nost a nepijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V pfipad€ objektu vyZadujiciho ochranu pred hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpetnost, je souhlas Ufadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistng pfislusného dotéeného organu na Gseku ochrany vefejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatfeni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfislusSnym orgédnem tizemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotCenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ tzemi ma byt zamér
uskutecnén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35
zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patif i heliport Pfedni Kopanina, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, minimalni parametry jednotlivych druht
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu
a na tfidé vykonosti vrtulnikli. Tyto parametry jsou jednoznaéng stanoveny v leteckém piedpisu [L14H.
Od téchto parametrii se nelze odchylit.
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Zavaznost leteckého predpisu L14H vyplyva ze skutednosti, 7e Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,,té% znama jako Chicagska
imluva®“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod &. 147/1947 Sb.
stala soudasti pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezindrodni tmluvé je p¥ipojeno 19 piiloh, tzv.
annext, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovéany jako letecké piedpisy L1 az L19.
Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k
Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi ptistoupily, zavazné. Letecky predpis L14H - Heliporty byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy pod ¢.j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni znéni ze dne 8. 11. 2018).
Zéavaznost leteckych predpist, tedy i pfedpisu L14H - Heliporty, je podpofena ustanovenimi § 96
a § 102 zdkona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu
s mezindrodnimi smlouvami, které jsou souéasti pravniho ¥adu Ceské republiky, a jsou vydavany
Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAQ), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ziizeni ochrannych pasem heliportli obecné je jednim ze zakladnich pozadavkia bezpecnosti civilniho
1 vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zZajmem.

Ze shora uvedenych skutenosti a divodl vyplyva, Ze navrhu opatfeni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych pasem heliportu Pfedni Kopanina ve smyslu a podle poZadavkd ustanoveni § 37 odst. 1
zékona o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoZ
parametry ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavki leteckého piedpisu
L14H, kterymi je Uiad prévné vazan. Z uvedenych divodii povazuje Utad navrh opatfeni obecné
povahy za projednany tim, Ze byl rozeslan vSem dotéenym obcim a mistné pfislu$nym organiim
izemniho planovani ke zvetfejnéni na Gifedni desce.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Uradu ve Ihitd
30 dnti ode dne jeho vyvéseni se zabyva ¢lanek III tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k ndvrhu opatieni obecné povahy dorudenych Uiadu ve Thits
30 dnii od jeho zveiejnéni a jejich odivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Clanek IIL.
Vyhodnoceni pFipominek

Ve Ihiité¢ 30 dnii ode dne zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruGeny 7adné
pisemné piipominky.

Clanek IV,
Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Ve lhité 30 dnii ode dne zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruGeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto pifpadd Utad pro civilni letectvi, letecky stavebni tiad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v tfedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy po
ptedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vefejnou vyhlaskou na
tifedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy piistup, je Uplné znéni verejné vyhlasky véetné
textovych a grafickych ptiloh uveiejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym
zplsobem je veiejnd vyhlaska zvefejnéna i na tfednich deskach dotéenych obci a mistné prislusnych
Ufadi Gzemniho planovani.




19/730/0029/OPHEKO/02/19

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny

prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho ¥adu
posoudit v pfezkumném ftizeni.

Usneseni o zahajeni prezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od G¢innosti opatieni.

Uéinky rozhodnuti v prezkumném Fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.

Utinnost
Toto opatieni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni veiejné vyhlasky
(§ 173 odst. 1 spravniho tadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak
omezit.

Ptilohy: 1) 01 Prehledna_situace.pdf
2) 02 Detail heliportu.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Uradu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu, a
na webovych strankach vyse uvedeného uiadu.
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Iig. Jiti Ki{z otisk ufedniho razitka
uredné povéiend osoba
Letecky stavebni tifad

Vyvéseno dne:  23. 10. 2019

Svéseno dne: ..V, 7. - Mk i ot v, T
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Obdrzi:
Navrhovatel (dodejky):
Pavel Dvotéak (K Juliané 86, 164 00 Piedni Kopanina)

Ostatni (verejnou vyhlaskou vyvéSenim na uiedni desce po dobu 15 dni):

Organy tzemniho planovani a stavebniho radu:
e StiedoCesky kraj (IDS: keebyyf)
e Hlavni mésto Praha (IDS: 48ia97h)
e M¢stska Cast Praha - Predni Kopanina (IDS: bndaktz)
e Mgstsky titad Cernogice (IDS: u46bwy4)
o Stavebni Gfad Velké Prilepy (IDS gjdefnb))
e Stavebni 0fad méstské ¢asti Praha 6 (IDS bmzbv7c)

Z¥izovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDS v8gaaz5)

Dotcéené obce a méstské éasti:
e Horoméfice (IDS: m93bd5b)
e Praha — Pfedni Kopanina (IDS bndaktz)
e Praha (IDS 48ia97h)




