URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 22/730/0007/OPHEP1/03/22

C.j.: 12642-22-701 V Praze dne 15. 12. 2022

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné piislu$ny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zmén¢ a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozd¢€jSich predpisi, (dale jen ,,zdkon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Pisek

Clanek 1.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralnim tzemi Pisek (k. 0. €. 720755).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha konecného pfibliZzeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba
L14 Letiste Letecky ptedpis fady L — Letisté
L14H Letecky piedpis fady L — Heliporty
km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984
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2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci
Heliport je umistén v jihozapadni ¢asti aredlu nemocnice v Pisku v nadmotské vysce 385,99 mn. m.
Nachazi se na katastralnim tizemi Pisek (k.. ¢. 720755).

Provozovatel heliportu: 5
Nemocnice Pisek, a.s. Karla Capka 589, Bud¢jovické Pfedmésti, 397 01 Pisek, IC: 260 95 190

Vztainy bod heliportu (ARP):
je umistén ve stfedu plochy kone¢ného piiblizeni a vzletu (FATO).
Soutadnice vztazného bodu (ARP) -vJTSK: Y= 773643,24
X=1127072,34
-ve WGS84 : 49°18'02,14" N
14°09'31,72" E

Nadmotska vysSka heliportu:
Nadmotska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 385,99 m n. m.
1266,37 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
feSen dle predpisu L14H jako pracovni troviiovy heliport pro provoz podle pravidel letd VFR ve dne,
pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulnikiit HEMS.
Letecky provoz bude pozilstavat z primarnich a sekundarnich letd (tj. preprava pacientt, lékd,
transplantatd apod.).

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 19,00 m

- max. hmotnost vrtulniku 6400 kg

Poznamka:

Vzhledem k fyzikalnim parametriim provozmich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napr. PZL W-3A Sokol, A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:

TLOF heliportu je ¢tverec s rozméry 12 x 12 m, povrch asfaltobeton.

FATO je kruh o priméru 28,3 m, povrch trava. Rozméry FATO vyhovuji nejvétSimu pouzivanému
vrtulniku s D=18,85 m (PZL W-3A SOKOL).

Bezpeénostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpecnostni plochou, ktera musi piesahovat
za okraj FATO do vzdalenosti nejméné 3 m nebo 0,25 D, podle toho, kterd hodnota je vé&tsi.
Bezpecnostni plocha heliportu Nemocnice Pisek, a.s., pro stanoveni ochrannych pasem je kruhova o
prameéru 38 m.

Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objekti, které z
hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény.

Nezbytné objekty umisténé v bezpecnostni plose nesmi naruSovat plochu zac¢inajici na okraji FATO ve
vySce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhlru a vné se sklonem 5 %.
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Vizlety a piistani:

Den (km):
= pfiblizeni: 291°, 336° kurt magneticky
= vzlety: 111°, 156° kurz magneticky

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimdlni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vy$skovym omezenim staveb, tj.
¢ OP vzletovych a ptiblizovacich prostorii
® OP ptechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:

e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje FATO = kruh o priméru 28,3 m a je
v souladu s Hlavou 11, odstavec 11.2.2.2 pfedpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letiste.
Poznamka:
V ochranném pdasmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, Vv mimoradném pripade,
miize na zdkladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vyS§kovym omezenim Staveb - pozistava z:

e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitfni strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou pilena, je umisténa na konci
FATO a ma sitku odpovidaji ifce (praméru) FATO, tj. v tomto piipade 28,3 m,
e boc¢ni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod uhlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 metra (denni provoz)
e vngjsi strana je vodorovna s vnitinim okrajem a kolma k ose vzletu

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) musi byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totozna s vySkou priseciku pudorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 385,99 mn. m.

Poznamka:
»  OP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 111°, 156°

e  OP priblizovaciho prostoru
OP jsou plochy klesajici k zacatku FATO vymezena takto:
e Vnitini strana je vodorovna, kolma k ose pfibliZeni a je touto osou plilena, je umisténa na zacatku
FATO a ma sitku odpovidaji sifce (priméru) FATO, tj. v tomto piipadé 28,3 m,
e Dbocni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod uhlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
e vn¢jsi strana je rovnobézna s vnitini stranou a kolma k ose ptiblizeni.

Sklon piiblizovacich ploch méfenych ve svislé roviné prochéazejici trajektorii ptiblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie priblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt piima.
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Vyska vnitiniho okraje piiblizovacich ploch je totozna s vysSkou prise¢iku ptdorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 385,99 mn. m.

Poznamka:
= OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 291°, 336°

e  OP prechodovych ploch

OP ptechodové plochy jsou vymezené takto:
* niZ§i strany jsou totozné s okrajem FATO.
* horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m se sklonem 100% od
okraje FATO a napojeny na pfilehlé konce vnéjsiho okraje ptiblizovaci plochy a vnéj$iho okraje
vzletové plochy.

Sklon piechodové plochy méteny ve svislé rovin€ kolmé k trajektorii vzletu resp. pfiblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vySkovym omezenim jsou vztaZena k vySce 385,99 m n. m.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny Vv prilohach B1.

4. Vvhodnoceni OP:

Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1 a textové v tabulce C1.
Z tabulky vyplyva, ktery ze zamétenych objekti je skutecnou prekazkou, jeji charakter, soufadnice
WGS84, absolutni (nadmotska) vyska, relativni vyska, ptesah pies ochrannou plochu a jeji popis.
Komunikace byly pocitany jako piekazky vysoké 5 m dle Napravného opateni UCL 2/2005 (AIC C
2/06).

Prekazky, které penetruji ochranna pasma, jsou zvyraznény ¢ervené.

Ptekazkou pro smér vzletu/ptiblizeni 16/34 je skupina vzrostlych stromt cca 30 m jizné od stfedu
heliportu. Stromy ¢. 42 a €. 203 — 207 penetruji OP vzletové/piiblizovaci plochy o 4,5 — 6,5 m, viz Tab.
C1. Stromy ¢. 200 a ¢. 201 penetruji OP ptechodové plochy 0 4,52 a 1,91 m.

Ochranna pasma heliportu nenarusuji zddné neodstranitelné piekazky.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:

m —_— [}
=g = — e - 2 =] @ E —- &
e E E A - E 'g L} o 3 o § il
et < < 3 3 2 4 s o 3 2 | § 3T |83
2| E 2 8 @ 8 2 2 s2-| ¢ | 8| §% |52
3 = % 2 S == 8 2EE| & |EE| £2 |EL2 3
1 | 773682,52 | 1127023,30 | 14° 09' 29,46" |49° 18' 03,53" [nadrZ 393,14 Ne -41,53
2 | 773679,40 | 1127022,21 | 14° 09' 29,60" [49° 18' 03,58" |nadri-vent. 394,81 Ne -38,84
3 | 773675,97 | 1127031,80 | 14° 09' 29,84" | 49" 18' 03,29" |strom 392,75 Ne -31,19
5 | 773667,56 | 1127027,62 | 14° 09' 30,22" |49° 18' 03,46" |lampa 390,99 Ne -31,75
6 | 773658,52 | 1127029,89 | 14° 09' 30,68" [49° 18' 03,43" |strom 392,68 Ne -24,26
9 | 773656,60 | 1127037,07 | 14° 09' 30,82" [49° 18" 03,21" |strom 391,86 Ne -17,68
10 | 773645,76 | 1127034,48 | 14° 09' 31,34" |49° 18' 03,34" |strom 392,50 Ne -17,27
13 | 773652,75 | 1127018,82 | 14° 09' 30,89" | 49° 18' 03,81" |budova-Zebfik 396,09 Ne -30,09
16 | 773622,11 | 1127038,88 | 14° 09' 32,53" 49" 18' 03,30" |strom 392,36 Ne -19,03
18 | 773618,10 | 1127051,32 | 14° 09' 32,81" | 49" 18' 02,92" |strom 392,78 Ne -10,35
19 | 773609,74 | 1127057,69 | 14° 09' 33,26" |49° 18' 02,76" |strom 392,04 Ne -10,89
21| 773606,53 | 1127045,47 | 14° 09' 33,34" (49" 18' 03,16" |budova-Zebfik 392,43 Ne -22,10
22 | 773565,97 | 1127052,01 [ 14° 09' 35,37" 49" 18' 03,14" |komin 401,96 Ne -32,91
23 | 773580,89 | 1127044,12 [ 14° 09' 34,58" |49° 18' 03,32" |WDI 398,98 Ne -32,71
29 | 773578,22 | 1127050,44 | 14° 09' 34,76" [49° 18' 03,13" |budova 396,30 Ne -32,11
33 | 773483,19 | 1127126,54 | 14° 09' 39,94" (49" 18' 01,12" |strom 413,88 Ne -14,48
34 | 773584,39 | 1127069,33 | 14° 09' 34,59" (49" 18" 02,50" [strom 391,18 Ne -18,53
35| 773589,86 | 1127089,85 | 14° 09' 34,46" |49° 18' 01,82" |vrba 390,78 Ne -31,01 -5,25
36 | 773576,73 | 1127099,76 | 14° 09' 35,17" (49" 18' 01,56" |strom 397,36 Ne -36,46 -2,77
37 | 773546,81 | 1127082,53 | 14° 09' 36,52" (49" 18' 02,25" |strom 396,77 Ne -26,18
38 | 773502,35 | 1127148,13 [ 14° 09' 39,15" (49" 18" 00,34" [strom 412,14 Ne -10,17
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39 | 773508,37 | 1127149,35 | 14° 09' 38,87" | 49° 18' 00,28" |strom 411,36 Ne -9,86
40 | 773509,40 | 1127153,44 | 14° 09' 38,84" [ 49° 18" 00,14" |strom 411,34 Ne -10,22
41 | 773597,01 | 1127158,34 | 14° 09' 34,58" [49° 17" 59,59" |strom 404,97 Ne -2,13

42 | 773644,57 | 1127102,13 | 14° 09' 31,86" | 49" 18' 01,17" |strom 394,72 Ano -2,96 5,05
44 | 773689,81 | 1127114,45 | 14° 09' 29,73" | 49° 18" 00,57" |strom 398,40 Ne -29,51

57 | 773701,90 | 1127090,72 | 14° 09' 28,98" | 49° 18' 01,28" |jehli¢nan 395,79 Ne -37,27

58 | 773695,30 | 1127077,51 | 14° 09' 29,21" | 49° 18" 01,73" |jehliénan 393,94 Ne -30,24

59 | 773694,32 | 1127073,16 | 14° 09' 29,23" | 49° 18" 01,88" |jehli¢nan 394,96 Ne -27,99

60 | 773693,84 | 1127068,95 | 14°09' 29,22"|49° 18" 02,02" |jehli¢nan 395,46 Ne -27,11

61 | 773693,02 | 1127061,58 | 14° 09' 29,21" | 49° 18" 02,26" |jehlitnan 395,28 Ne -27,50

62 | 773692,77 | 1127057,00 | 14° 09' 29,19" | 49° 18" 02,40" |jehliénan 396,11 Ne -27,59

63 | 773691,83 | 1127049,22 | 14° 09' 29,18" | 49° 18" 02,66" |jehlitnan 395,91 Ne -29,75

67 | 773696,65 | 1127043,27 | 14° 09' 28,90" | 49° 18" 02,83" |jehli¢nan 392,57 Ne -40,09

69 | 773677,38 | 1127040,73 | 14° 09' 29,83" | 49° 18" 02,99" |dopravni znacka 388,34 Ne -30,03

70 | 773684,26 | 1127032,72 | 14° 09' 29,44" | 49° 18" 03,22" |strom 390,08 Ne -38,79

90 | 773643,24 | 1127072,34 | 14°09' 31,72" |49° 18" 02,14" |stied H 385,99 Ne 0

98 | 773601,49 | 1127069,09 | 14° 09' 33,75" | 49° 18" 02,43" [silnice 391,99 Ne -7,17

99 | 773608,75 | 1127067,51 | 147 09' 33,38" | 49° 18" 02,45" [silnice 391,96 Ne -3,88

100| 773613,96 | 1127063,62 | 14° 09' 33,10" |49° 18" 02,55" |silnice 391,95 Ne -3,67

101 773619,97 | 1127054,60 | 14° 09' 32,74" | 49° 18" 02,81" |silnice 392,01 Ne -7,35

102 773625,54 | 1127045,19 | 14° 09' 32,40" | 49° 18" 03,09" |silnice 392,00 Ne -12,22

104 773633,88 | 1127032,25 | 14° 09' 31,90" | 49° 18" 03,46" |silnice 392,10 Ne -20,88

105| 773637,54 | 1127031,12 | 14° 09' 31,72" |49° 18" 03,48" |silnice 392,09 Ne -21,34

107| 773656,32 | 1127032,74 | 14° 09' 30,81" |49° 18" 03,35" |silnice 391,45 Ne -22,08

108 773668,71 | 1127033,69 | 14° 09' 30,21" | 49° 18" 03,26" |silnice 390,93 Ne -27,19

109 773682,13 | 1127034,88 | 14° 09' 29,56" | 49° 18" 03,16" |silnice 390,47 Ne -35,37

110| 773690,71 | 1127035,46 | 14° 09' 29,14" |49° 18" 03,10" |silnice 390,25 Ne -41,71

115| 773670,33 | 1127042,37 | 14° 09' 30,19" |49° 18" 02,97" |vjezd 390,70 Ne -21,54

120 773666,19 | 1127043,30 | 14° 09' 30,40" |49° 18" 02,96" | parkovisté 390,81 Ne -18,04

121 773681,96 | 1127041,11 | 14° 09' 29,61" |49° 18" 02,96" | parkovisté 390,38 Ne -31,21

123 773667,10 | 1127041,20 | 14° 09' 30,34" | 49° 18" 03,03" | kef 387,83 Ne -23,24

124| 773665,10 | 1127043,39 | 14° 09' 30,45" |49° 18" 02,96" |kef 386,92 Ne -21,19

125| 773665,81 | 1127050,06 | 14° 09' 30,46" |49° 18" 02,75" |kef 387,62 Ne -15,93

126 773672,69 | 1127083,09 | 14° 09' 30,35" |49° 18" 01,66" | ke 387,07 Ne -15,83

128 773676,95 | 1127103,67 | 14° 09' 30,29" | 49° 18" 00,98" | kef 386,54 Ne -25,77

129 773677,88 | 1127104,96 | 14° 09' 30,25" |49° 18" 00,93" | parkovisté 389,83 Ne -23,76

130| 773694,92 | 1127101,47 | 14° 09' 29,39" |49° 18" 00,97" | parkovisté 389,68 Ne -39,16

131| 773658,44 | 1127080,65 | 14° 09' 31,04" |49° 18" 01,80" |RZS 386,49 Ne -1,97

135( 773657,07 | 1127080,94 | 14° 09' 31,10" | 49° 18" 01,80" |studna 385,84 Ne -1,34

200| 773654,65 | 1127110,75 | 14° 09' 31,43" | 49° 18' 00,85" |strom 397,64 Ano 4,52

201| 773660,10 | 1127106,01 | 14° 09' 31,13" |49° 18' 00,98" |strom 398,81 Ano 1,91

203| 773644,88 | 1127098,50 | 14° 09' 31,82" |49° 18' 01,29" |strom 394,33 Ano -0,37 5,56
204| 773648,32 | 1127099,18 | 14° 09' 31,66" (49° 18' 01,25" |strom 394,79 Ano -2,35 6,03
205| 773647,26 | 1127099,61 | 14° 09' 31,71" |49° 18' 01,24" |strom 395,46 Ano -1,47 6,54
206( 773646,78 | 1127101,19 | 14° 09' 31,75" |49° 18' 01,19" |strom 395,65 Ano -2,35 6,32
207| 773649,39 | 1127103,29 | 14° 09' 31,64" |49° 18' 01,12" |strom 394,14 Ano -7,04 4,43
208| 773634,81 | 1127120,69 | 14° 09' 32,47" |49° 18' 00,62" |strom 391,93 Ne -17,84 -2,79
209| 773642,77 | 1127126,20 | 14° 09' 32,12" |49° 18' 00,41" |strom 391,31 Ne -27,04 -4,34
210| 773668,00 | 1127048,81 | 14° 09' 30,35" |49° 18" 02,78" |parkoviité 390,75 Ne -15,25

211| 773669,84 | 1127058,19 | 14° 09' 30,32" |49° 18' 02,47" |parkovisté 390,63 Ne -11,35

212| 773670,77 | 1127063,27 | 14° 09' 30,31" |49° 18' 02,30" |parkovisté 390,59 Ne -10,25

213| 773672,27 | 1127071,41 | 14° 09' 30,29" |49° 18" 02,03" |parkovisté 390,49 Ne -10,43

214| 773674,29 | 1127079,80 | 14° 09' 30,25" |49° 18" 01,76" |parkovisté 390,36 Ne -13,43

215| 773673,15 | 1127074,89 | 14° 09' 30,27" |49° 18' 01,92" |parkovisté 390,42 Ne -11,46

Clanek 1I.

Oduvodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Nemocnice Pisek a.s., Karla Capka 589,
Bud¢jovické Predmésti, 397 01 Pisek, IC: 260 95 190 pro ziizeni ochrannych pasem heliportu Pisek a
ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci ufedni piislusné kroky ke ztizeni
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ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle

Casti Sesté spravniho fadu.

Ochrannd pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.

V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle tcelu riznych druhil leteckych staveb se uplatni ptisngjsi

omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Pisek, ktera byla nedilnou sougasti podnétu

na jejich zfizeni postupem podle piedpisu L14 letisté, a shledal, Ze dokumentace je tplna a zcela

v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoti podklad

pro umist'ovani staveb a pro ochranu diilezitych zajmi v tzemi.

Ztizenim ochrannych péasem se vytvaieji omezujici opatieni v tizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz

dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v izemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb

ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni

nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici

ochranu pted hlukem. V ptipad€ objektu vyzadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému

provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym

stanoviskem mistn€ pfislusného dotCeného organu na tiseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projednal Ufad navrh opatieni obecné povahy

ke ziizeni ochrannych pasem s mistné€ ptislusnym orgdnem tizemniho planovani.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim

letectvi Utad oslovil organ tzemniho planovani, na jehoz izemi ma byt ochranna pasma zfizena a to:

- Meéstsky utad Pisek — Odbor vystavby a uzemniho planovani

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve Thité 15 dni ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyz spolu s zaddosti o projednani byl dot¢enému organu zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiil dotéeny organ nasledovné:

- Méstsky ufad Pisek — Odbor vystavby a tizemniho planovani, ¢. j. MUPI/2022/48018, ze dne
29. 9. 2022, Ze 1ze konstatovat, ze ochranna pasma zasahujici do ploch SM-V neovlivni stavajici
stavby a hlavné i budouci vystavbu v téchto plochach.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Pisek, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti ochrannych pasem vazané na
stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na t¥idé vykonnosti vrtulniku.
Parametry jednotlivych druhtt OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
ptredpisu L14 Letisté. Od téchto parametrii se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skuteénosti, ze Ceskd republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska
umluva“)* ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢. 147/1947 Sb.
stala sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky predpis L 14H — Heliporty
pod ¢.j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky piedpis L14 Letisté byl
zveiejnén Ministerstvem dopravy CR pod ¢&. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. 11. 2022).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i predpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliport obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Vypotadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Ufadu ve Ihiité
30 dnt ode dne jeho zvetfejnéni se zabyva ¢lanek 111 opatfeni obecné povahy.
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Rozhodnutim o pisemnych namitkdch k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhiité
30 dnti od jeho zvefejnéni a jejich odlivodnénim se zabyva ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0007/OPHEPI/02/22, ¢. j.: 10469-22-701, ze dne 14.
10. 2022 byl dne 17. 10. 2022 rozeslan, v¢etné grafickych ptiloh, dotcené obci a mistné piislusnému
organu uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tfedni desce Ufadu byl navrh
opatfeni obecné povahy vyvésen dne 18. 10. 2022, a to i zptisobem umoziujici dalkovy pfistup vcetné
grafickych pfiloh.

Clének IIL.
Vyhodnoceni pripominek

Ve Ihité 30 dnd ode dne zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve Ihité 30 dnd ode dne zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouéeni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni Gifad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v afedni dny pondé&li a stieda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umoznujicim dalkovy piistup, je uplné znéni vetejné
vyhlagky véetné textovych a grafickych ptiloh uveiejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpiisobem je vefejna vyhlaSka zvefejnéna i na ufednich deskach dotenych obci
a mistné prislusnych uradd uzemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi ptedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni piezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od w&innosti opatieni. Uéinky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.
Uc&innost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.
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Prilohy: 1. Bl - B1 - Ochranna pasma a vyskové piekazky (elektronicky ve formatu *.pdf)
2. C1 - Tabulka zaméfenych bodu (elektronicky ve formatu *.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného uradu.
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