URAD PRO CIVILNi LETECTVIi

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 20/730/0029/OPHECHO/03/20

C. J.: 12755-20-701 V Praze dne 3. 11. 2020

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad“) jako vécné piislusny spréavni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné€ a doplnéni
zakona €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zzivnostensky zdkon), ve znéni pozdé&jsich
predpist, (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona C.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdejsich predpisi (dale jen ,,spravni ¥ad*), vydava podle
ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu Chotoun

Clanek 1.

Ochranné pasmo (déale jen ,,OP) heliportu se zfizuje v katastralnim uzemi Chotourl (653993), VrbCany
(785873), Chotutice (653497), Radim u Kolina (737780) a Trebovle (770515).

1. Seznam pouzityvch zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku

FATO plocha kone¢ného pfiblizeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

L14H Letecky predpis fady L — Heliporty

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmorské vyska
OP ochranné pasmo

PinS bod v prostoru
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SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci
Heliport se nachazi v polich asi 900 m jizné od obce Chotount (obec Chrastany, okres Kolin),
na pozemku parc. ¢. 591/1, v katastralnim tizemi Chotouri (653993).

Provozovatel heliportu: 5
HELICENTRUM s.r.o., Emlerova 216, 507 23 Liban, ICO: 27549771.

Vztazny bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stfedu plochy koneéného ptibliZzeni a vzletu (FATO) :

Soutadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y=705166,04
X=1051233,48

-ve WGS84: 50°03'32,93"N

14°57'27,87" E

Nadmofska vyska heliportu:
Nadmoi'ska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 253 m n. m.
830 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport m4 statut nevefejného vnitrostatniho heliportu. Je fesen dle pfedpisu L14H jako Groviiovy
heliport pro provoz podle pravidel leti VFR ve dne a v noci (VMC den/noc).

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristdt Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport m4 statut nevefejného vnitrostatniho heliportu. Provoz na heliportu bude probihat pouze podle
pravidel pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne v souladu s ustanovenim piedpisu L 2 (Hlava 4), L 6/I11
(oddil 111, Hlava 2) a letecké informaéni pfirucky, ¢ast ENR 1.2.

Heliport slouzi slouzit pro vycvikové lety, vzlety a pristani vrtulnikd pro potfeby majitele. Predpoklada
se provoz vrtulnikl v 1. tfidé vykonnosti (nejptisnéjsi kritéria uvazovanych vrtulniki, coz odpovida
kategorii sklonti konstrukce A — dle dokumentace ,,Heliport Chotouri. Pfedpoklada provoz vrtulnika
R22, R44, EC 135, Bell 429 (max. R=10,97 m, D=12,7 m). Maximalni vzletova hmotnost vrtulnikd je
6400 kg pti husténi pneumatik 0,4 MPa dle VFR.

Pohybové plochy heliportu:
FATO heliportu je kruh o priméru 13,2 m, povrch betonovy.
TLOF je shodny s FATO.

Bezpecnostni plocha (SA) pro heliport Chotour je kruh o priméru 26,4 m, povrch zpevnény - asfalt.
Nad rovinou FATO na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych
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objektt, které z hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Po dobu provozu vrtulniki je na
plochu zakazan vjezd mobilnich prostredk.

Objekty, jejichZ funkce vyZzaduje, aby byly umistény na bezpecnostni ploSe:

a) pokud se nachazi ve vzdalenosti mensi nez 0,75 D od stfedu FATO, nesmi narusit rovinu ve vySce
5 cm nad rovinou FATO

b) nachazi-li se ve vzdalenosti 0,75 D a déle od sttedu FATO, nesmi narusit rovinu za¢inajici ve vySce
25 c¢m nad rovinou FATO a stoupajici vzhiiru a vné se sklonem 5 %. Ze stran bezpecnostni plochy musi
byt zfizena ochranna rovina se stoupanim 45° do vzdalenosti 10 m, kterd nesmi byt naruSena
piekéazkami; kromé pfipadu, kdy jsou prekazky umistény pouze na jedné stran€ FATO.

Vzlety a pristani:
vzlety den: km: 078°, 168°°
ptiblizeni den: km: 258°, 348°

vzlety noc: 078°
priblizeni noc: 258°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
piekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého piedpisu L14H

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a ptiblizovacich prostord
e OP ptechodovych ploch

C) OP svételné sestupové soustavy APAPI

A) OP se zakazem staveb - poziistava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou k¥ivkou, ktera obklopuje bezpeénostni plochu (SA) = kruh o priméru
26,4 m.

Poznamka:
V ochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimordadném pripadé, miize

na zdkladeé komplexniho posouzeni povolit UCL CR.

B) OP s vySkovym omezenim staveb - poziistava z:
e  OP vzletového sektoru
OP je stoupajici rovina nebo soustava rovin, ktera stoupa od konce bezpecnostni plochy (SA), je
soumérna vzhledem k ose prochazejici sttedem FATO a vymezena takto:
e vnitini okraj je vodorovny a jeho délka musi byt rovna minimalni stanovené Sifce/primeéru
FATO zvétsené o bezpe&nostni plochu (SA), kolmy k ose vzletu a umistény na vné&jSim okraji
SA.
e oba bo¢ni okraje za&inajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji ve stanoveném
poméru (10 % provoz ve dne, 15 % provoz v noci) od svislé plochy prochézejici osou FATO.
e vn&jsi okraj je vodorovny a kolmy k ose vzletové plochy a lezi ve stanovené vySce 152 metri
(500 ft) nad vyskou FATO nad mofem.
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Vyska vnitiniho okraje vzletové plochy je totozna s vyskou priseciku piidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 253,00 m n. m. Délka vnitiniho okraje vzletové plochy je 26,4 m.

Sklon vzletové plochy méfeny ve svislé roviné prochdzejici trajektorii vzletu je 1:22,2, resp. 4,5 %
do vzdalenosti 3 386 m. Maximalni §itka je 110 m (10 x pramér rotoru) pro no¢ni provoz, 77 m (7 x
pramér rotoru) pro denni provoz.

Vyskové piekazky v OP jsou vyznaceny v prilohach B1 a B2.

Pozndmka:
- OP vzletového prostoru pro den o délce 3386 m se stanovi pro smér (km) : 078°, 168°.
- OP vzletového sektoru pro noc o délce 3386 m se stanovi pro smér (km) 078°.

OP s vySkovym omezenim jsou vztazena k vySce 253 m n. m.

e OP priblizovaciho prostoru
OP je klesajici rovina nebo soustava rovin, kterd klesa k zac¢atku bezpecnostni plochy (SA), je soumérna
vzhledem k ose prochazejici sttedem FATO a vymezena takto:

e vnitini okraj je vodorovny a jeho délka musi byt rovna minimalni stanovené Sifce/priméru
FATO zvétsené o bezpelnostni plochu (SA), kolmy k ose pfiblizeni a umistény na vné&jSim
okraji SA.

e oba boéni okraje zadinajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji ve stanoveném
poméru (10 % provoz ve dne, 15 % provoz v noci) od svislé roviny prochéazejici osou FATO.

e vné&jsi okraj je vodorovny a kolmy k ose pfiblizovaci plochy a lezi ve stanovené vysce 152 metrt
(500 ft) nad vyskou FATO nad motem.

Vyska vnitfniho okraje pfiblizovaci plochy je totoznd s vyskou priseciku pdorysu osy pfiblizeni
s hranou FATO, tj. 253,00 m n. m. Délka vnitiniho okraje pfiblizovaci plochy je 26,4 m.

Sklon pfiblizovaci plochy méfeny ve svislé roviné prochazejici trajektorii pfiblizeni je 1:22,2, resp.
4.5 % do vzdalenosti 3 386 m. Maximalni $itka je 110 m (10 x primér rotoru) pro no¢ni provoz, 77 m
(7 x pramér rotoru) pro denni provoz.

Vyskové prekazky v OP jsou vyznaceny v piilohach B1 a B2.

Poznamka:
- OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 3386 m se stanovi pro smér (km) . 258°, 348°
- OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 3386 m se stanovi pro smeér (km) : 258°.

OP s vySkovym omezenim jsou vztazend k vySce 253 m n. m.

e  OP ptechodovych ploch

OP se zfizuje z diivodu pozadavku provozovatele na budouci moznost publikovani postupt piiblizeni
na bod v prostoru (PinS) na heliport. OP musi byt zfizena po okrajich SA, priblizovaciho prostoru a
vzletového prostoru.

OP prechodové plochy je ziizeno takto:

e niz¥i okraj zagina v bod& bogniho okraje pfiblizovaci/vzletové plochy ve stanovené vysce nad
dolnim okrajem a klesa podél bogniho okraje piiblizovaci/vzletové plochy k vnitinimu okraji
pfiblizovaci/vzletové plochy a odtud pokraduje podél okraje bezpecnostni plochy rovnobézné
se stranou ¢tverce opsaného SA.

e horni okraj lezi ve vySce 45 m nad dolnim okrajem.
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e vySka bodl nizsiho okraje musi byt:
a) podél boéniho okraje priblizovaci/vzletové plochy totoznd s vySkou nad moifem
ptiblizovaci/vzletové plochy v tomto bodé.
b) podél bezpe€nostni plochy totozna s vysSkou nad mofem vnitintho okraje
ptiblizovaci/vzletové plochy.

Sklon prechodové plochy méfeny ve svislé roviné kolmé na osu FATO (resp. k trajektorii
vzletu/ptiblizeni) je 1:2 (50 %).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vysce 253,00 m n. m.

Pozndamka:

Vyse uvedend OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena zdidnymi novymi stavbami
(pFekdzkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochramnd pdsma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci pudorysného rozsahu OP s vySkovym omezenim staveb bude
zajistovat mismé prislusny stavebni vrad. Limitni resp. kolizni stavebni zdméry musi byt ddvdny
k posouzeni UCL CR.

C) OP svételné sestupové soustavy APAPI
Ochranna plocha by méla byt zfizena tam, kde je zamysleno zfidit svételnou sestupovou soustavu pro
vizualni priblizeni. ‘

Ochranna plocha APAPI slouzi k ochrané sestupové roviny indikované svételnou sestupovou sestavou
(APAPI), tzn. k ochrang vrtulniki béhem koneéného priblizeni. Plocha vymezuje oblast, kterd by méla
byt udrzovéana bez prekazek. Stanoveni a specifikace OP pro APAPI heliportu vychazi z poZzadavki
piedpisu L14H - Hlava 5, bod 5.3.6.22-26. OP se stanovuje jako stoupajici plocha, jejiz charakteristiky,
tj. pocatek, rozevreni, délka a sklon musi odpovidat specifikacim v piislusném sloupci Tabulky 5 - 1 a
na obr. 5 - 15 predpisu L14H.

Vychozi parametry OP APAPI pro heliport Chotouri:

Nadmorska vyska vodorovného vnitiniho okraje odpovida nadmotské vysce stfedu heliportu. Délka
vnitiniho okraje je rovna Sifce bezpenostni plochy (SA), tj. 26,4 m. Vzdalenost od konce FATO ma
byt nejméné 3 m, tzn. plocha za¢ina na okraji SA, oba vné&jsi okraje se rozeviraji od osy piiblizeni o 10 %
do vzdalenosti 2 500 m. Sklon plochy je definovan jako mensi tihel vySkového nastaveni soustavy
APAPI zmenseny o 0,9°. Soustava APAPI je nastavena na sestupovy uhel 5°, sklon ochranné plochy je

pak 6,51 %.

Ochranna pasma APAPI jsou vyznacena cervené v prilohach B1 a Bla.

4. Vyhodnoceni OP:
Ochrannd pasma se zakazem a vySkovym omezenim staveb:
Piekazky jsou zejména stromy, kete, kominy a budovy, které vystupuji nad plochy OP.

Zaméiené piekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi v OP:

Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1 (smér 08/26) a B2 (smér
17/35) a textové v tabulce viz niZe. Z tabulky vyplyva, ktery ze zaméfenych objektl je skute¢nou
piekazkou, jeji charakter, soufadnice WGS 84, absolutni (nadmotska) vyska, relativni vyska, piesah
pies ochrannou plochu a jeji popis.

Piekazky, které penetruji ochranna pasma, jsou zvyraznény Cervené, piekdzky nepenetrujici jsou
znaceny zelen¢.
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Na jizni strané heliportu (vzletovy smér 168°) se v blizkosti SA nachazi plot, ktery byl vytyCen a snizen
tak, aby nezasahoval do OP (body €. 11, 13,200, 201, 215, 220-223).

Do OP prechodové plochy zasahuje:

e svétlo WDI (bod €. 7) — ptesahuje OP 0 1,78 m
e skifil hydrantu tésné za bezpecnostni plochou (rohy skiiné - body €. 20, 21), ktera piesahuje o
cca 70 cm. Dle informace objednatele byl objekt umistén se souhlasem UCL.

Navéstidla svételné sestupové soustavy APAPI jsou umisténa na bezpecnostni plose (= OP provoznich
ploch) — body €. 213 a 214. Tuto plochu pfevysuji o cca 90 cm.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:
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i ] 705165,09| 1051165,81| 14° 57" 27,48" | 50° 03" 35,10" | budova 261,12 253,7| 7,42| Ne -19,1
2 705167,41| 1051183,23| 14° 57" 27,47" | 50° 03" 34,54" | budova 261,13 253,7( 7,43 Ne -10,4
3 705167,55| 1051190,32| 14° 57" 27,51" | 50° 03" 34,31" | budova 261,13 253,58 7,55/ Ne -6,85
a 705154,33| 1051190,63| 14° 57" 28,17" | 50° 03' 34,35" | budova 261,12 253,42 7,7 Ne -6,7
5 705134,11| 1051184,4| 14° 57" 29,14" | 50° 03' 34,64" | budova-hangdr 261,75 253,25 85| Ne -8,67
3 705155| 1051182,6| 14°57'28,9" | 50° 03' 34,61" | budova-anténa 264,89 253,47| 1142| Ne -6,95
7 705181,16| 1051208,94| 14° 57" 26,96" | 50° 03' 33,65" | WDI-svétlo 260,45 253,68 6,76 Ano 1,78
8 705189| 1051153,93| 14° 57" 26,21" | 50° 03" 35,38" | strom 259,74| 254,35 5,39 Ne -26,4
9 705174,25( 1051137,11| 14° 57" 26,83" | 50° 03" 35,99" | strom 259,7| 253,92| 5,78 Ne -34.9
10 | 705183,88| 1051214,22 14° 57" 26,85" | 50° 03'33,47" | plot 255,7| 253,88 1,82] Ne -0,33
1 705188,23| 1051250,36| 147 57" 26,87" | 50° 03" 32,29" | plot 255,25 253,48 1,76/ Ne -2,23
13 | 705101,14] 1051255,73( 14° 57" 31,25" | 50° 03" 32,49" | plot 254,26 252,24 2,02 Ne -1,8
14 | 705065,52| 1051242,47| 14° 57" 32,74" | 50° 03' 33, 4" | svétlo APP 254,53 252,14 2,39 Ne -2,22| -3,89
15 | 705069,57| 1051224,45( 14° 57" 32,62" | 50° 03" 33,62" | svétlo APP 254,58 252,05 2,53| Ne 2,17 -3,84
16 | 705098,54| 1051233,55( 14° 57" 31,23" | 50° 03" 33,21" | plot 254,31 252,35 1,95 Ne -1,13| -2,22
17 | 705195,21| 1051327,57| 14°57'27,3" | 50° 03' 29,79" | strom 259,2| 252,61 6,59| Ne -1,39
18 705099,6 1051233,34| 14° 57" 31,18" | 50° 03" 33,21" | svétlo APP 254,58 252,38 2,2| Ne -0,82| -1,89
20 | 705181,24| 1051222,05| 14°57° 27, 4" | 50° 03' 33,23" | skiifi hydrantu 254,79[ 253,46| 1,33] Anc 0,79
21 | 705181,42| 1051223,64| 14° 57" 27, 4" | 50° 03 33,18" | skiiifi hydrantu 254,79 253.44| 1.35| Ano 0,7]
200 | 705188,03| 1051250,43( 14° 57" 26,88" | 50° 03" 32,29" | plot 255,25 253,48| 1,77| Ne -2,13
201 705101,1| 1051255,76| 14° 57" 31,25" | 50° 03" 32,48" | plot 254,26 252,24 2,02| Ne -1,81)
206 | 705196,57| 1051335,73| 14° 57" 27,1" | 50° 03" 29,52" | strom 258,15 252,83 5,32 Ne -3,08
207 | 705198,83| 1051356,74| 14°57' 27, 3" | 50° 03" 28,83" | strom 258,83 252,68| 6,15 Ne -3,43
208 | 705201,22( 1051377,27( 14°57'27,5" | 50° 03' 28,17 | strom 258,72 252,38| 6,33| Ne -4,63

Clanek I1.
Oduvodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele heliportu Chotouti, kterym je HELICENTRUM s.r.0., se sidlem
Emlerova 216, 507 23 Libaf, ICO: 27549771 pro zfizeni ochrannych pasem heliportu Chotouil
a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gifedni piisluSné kroky ke ziizeni
ochrannych pasem formou predepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle
Casti Sesté spravniho radu.

Ochrannd pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle ucelu riiznych druht leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Chotouti, ktera byla nedilnou soucasti
podnétu na jejich ziizeni postupem podle predpisu L14H a shledal, ze dokumentace je Giplna a zcela
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v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvori podklad
pro umistovani staveb a pro ochranu diilezitych zajmi v izemi.

Zi{zenim ochrannych pasem se vytvafeji omezujici opatfeni v Gizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dal$i opatieni v tzemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
zfizovat zafizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udgli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptjde-li o objekt vyZzadujici
ochranu pred hlukem.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem tzemniho planovéani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ Gzemi ma byt zdmér
uskutednén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zdkona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozd&jsich predpisi.

Za u&elem projednani navrhu opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi oslovil Utad dotéeny organ tizemniho planovéani na jejimz izemi mé byt zAm&r uskute¢nén:

- Méstsky urad Kolin, odbor investic a izemniho planovani,

- Méstsky ttad Cesky Brod, odbor vystavby a tizemniho plénovéni

a pozadal o projednéani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve 1hité 15 dni ode dne doruceni Zadosti o
projednani, kdyZ spolu s Zadosti o projednani byl zaslan i samotny navrh opatieni obecné povahy vetné
jeho ptiloh.

K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadril:

- Méstsky urad Kolin, odbor investic a izemniho planovani, pod. ¢.j. 9752-20-701 ze dne 21. 8. 2020
tak, Ze ke zfizeni ochranného pasma heliportu nema ptipominky

- Méstsky utad Cesky Brod, odbor vystavby a izemniho planovani, pod ¢.j. MUCB 42115/2020 ze dne
26. 8. 2020 tak, ze v ochranném pasmu heliportu neni planovan zadny rozvoj zastavitelnych ploch.
Zi{zeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Chotoun, vyplyvéa z pozadavku
ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi; parametry jednotlivych druht ochrannych pasem jsou vazané
na stavajici drahovy systém, zejména pak na provozni statut heliportu a na tfidu vykonnosti vrtulnika
odpovidaji minimalnim parametrim ptislu$nych piekazkovych ploch.. Tyto parametry jsou jednoznacné
stanoveny v leteckém predpisu L14H. Od téchto parametrti se nelze odchylit.

Zéavaznost leteckého predpisu L14H vyplyva ze skutecnosti, Ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,;téZ znama jako Chicagskd tmluva“) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zdkont pod ¢. 147/1947 Sb. stala souCasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je piipojeno 19 ptiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi pristoupily, zavazné. Letecky predpis L14H - Heliporty byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 11/2013-910-LET/7 (aktu4lni znéni ze dne 8. 11. 2018).
Zavaznost leteckych predpist, tedy i pfedpisu L14H - Heliporty, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zékona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou sou&asti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezindrodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Zi{zeni ochrannych pasem heliport obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pfi¢emz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmenmn.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0029/OPHECHO/01/20, €. j.: 4345-20-701, ze dne 27.
4. 2020 byl dne 28. 4. 2020 rozeslan, veetné grafickych pfiloh, dotéené obci a mistné prlslusnym
organiim uzemniho planovani ke zvetejnéni na jejich Gfednich deskach. Na ufedni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 29. 4. 2020, a to i zplisobem umoziiujici dalkovy pristup
véetné grafickych ptiloh.

Vypotadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve lhité
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek III opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o p1semnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat clanek IV opatfeni obecné povahy.
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Cléanek IIL.
Vyhodnoceni pripominek

Ve [hiit€ 30 dni ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pripominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 ndmitkach a jejich odivodnéni

Ve Ihiit¢ 30 dni ode dne zvefejnéni ndvrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opateni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tifad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v i¥edni dny pondéli a stteda v dobé& od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vetejnou
vyhlaskou na tfedni desce, a to i zplisobem umozitujicim dalkovy piistup, je GpIné znéni vefejné
vyhlasky v&etné textovych a grafickych pfiloh uvefejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpiisobem je vefejna vyhlaska zvetejnéna i na ufednich deskach dottenych obci
a mistné pfislusnych tradi tzemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi predpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni pfezkumného Fizeni lze vydat do 1 roku od uGcinnosti opatieni. Ucinky
rozhodnuti v pfezkumném Fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Utinnost
Opatieni obecné povahy nabyva éinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho radu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: B1 - Ochranna pasma a vyskové prekazky smér 08_26
Bla - Ochranna pasma a vyskové prekazky smér 08_26
B2 - Ochrannd pasma a vyskové prekazky smeér 17_35
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B2a - Ochranna pasma a vyskové pirekazky smér 17_35
C1 - Tabulka vyskovych prekazek

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného tGradu.

Ing} Jiti Kiiz otisk ufedniho razitka
ufedné povérena osoba
Letecky stavebni Gfad

Vyvéseno dne: 09. 11. 2020
Svéseno dne: 24.11.2020
Obdrzi:

Navrhovatel (dodejky):
HELICENTRUM s.r.o0., Emlerova 216, 507 23 Liban (IDDS: c8uigxq)

Ostatni (veiejnou vyhlaSkou vyvéSenim na ifedni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani a stavebniho radu:
e Stfedodesky kraj (IDDS: keebyyf)

e  Megstsky urad Kolin (IDDS: 9kkbs46)
e Msgstsky a stavebni Gifad Cesky Brod (IDDS: jggbsve)
e Stavebni urad Pecky (IDDS: 8zwbr8t)
e Stavebni tfad Koutim (IDDS: irrbvje)
Zyizovatel:

Utad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské casti:
e Obec Chrastany (IDDS guwapwm)
e Obec Vrbcany (IDDS: bcjb748)
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e Obec Chotutice (IDDS: arybuvt)
e Obec Radim (IDDS: rvkbikc)
e Obec Trebovle (IDDS: byhauty)
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