URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 17/730/0022/OPHESO/02/18

C. J.: 12778-18-701 V Praze dne 22. 10. 2018

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téZ jako ,,Utad*) jako vécné a mistné piislugny spravni
organ podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o
zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zékon),
ve znéni pozd¢jSich predpist, (dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim
§ 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozd¢jsich predpisi, (déle jen ,,spravni
rad*), vydava podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se
stanovi:

Clanek 1.

Ochranné pasmo heliportu Solnice ACL

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu zasahuje nad katastralni uzemi Solnice (752428) a Kvasiny
(678198).

1. Seznam pouzitvch zkratek

ARP vztazny bod heliportu

FATO plocha konecného pfiblizeni a vzletu
ft stopa

Km kurz magneticky

Kz kurz zeméepisny

L14H Letecky predpis fady L — heliporty
MD Ministerstvo dopravy CR

SA bezpecnostni plocha

S-JTSK jednotna trigonometricka sit’ katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984
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2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport je situovan jihovychodné od obce Solnice, (cca 1 km od jejiho stfedu), vychodné od silnice €.
14. Severovychodné od arealu ACL Technology, s.r.o. (cca 1 km) se nachazi poboény zavod SKODA
AUTO a.s. Kvasiny. Heliport je situovan na vyvysené konstrukci pred celni fasadou vyrobniho
objektu zavodu ACL Technology (v prostoru parkovisté osobnich vozi zaméstnancti). Piistup na
plosinu heliportu (FATO/TLOF) je po piistupové lavce z trovné 2.NP vyrobniho objektu.

Provozovatel a majitel heliportu:
ACL Technology, s.r.0., Newtonova 596, 462 06 Liberec

Vztazny bod heliportu (ARP):

ARP je umistén ve stfedu plochy kone¢ného piiblizeni a vzletu (FATO)
- SJTSK: Y =611757,17; X=1047 325,82
- WGS84:50°11°43,43" N; 16°14'52,69"" E

Nadmoftska vySka heliportu:
Nadmofska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF
338,80 mn.m. (1112 ft)

Legislativni statut heliportu:
nevetejny vnitrostatni heliport

Provozni statut heliportu:

Heliport je navrzeny tak, aby vyhovoval pozadavkiim pfedpisu MD L 14H pro vyvyseny heliport pro
potieby vSeobecného letectvi (GA). Provoz na heliportu bude probihat pouze podle pravidel pro lety
za viditelnosti (VFR) ve dne v souladu s ustanovenim ptedpisu L 2 (Hlava 4), L 6/I11 (oddil 111, Hlava
2) a AIP R (ENR 1.2). Heliport bude slouzit zejména pro vzlety a ptistani vrtulnikli pro potieby
majitele (sluzebni lety). Jako provozné kriticky vrtulnik je uvazovan genericky vrtulnik o parametrech:

- RD (primér nejvétsiho rotoru) 13 m

- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 13m

- hmotnost vrtulniku 3500 kg
- UCW (sitka podvozku) 2,67 m

- vyska 3,51 m

Pohybové plochy heliportu:
- FATO/TLOF je kruhova o pruméru 19,5 m. TLOF je zpevnéna plocha s cementobetonovym

krytem.

Pozn.: V pripade heliportu umistéeného na vyvysené konstrukci nad zemi je FATO rozmeérove
shodna s TLOF.

- SA ma tvar mezikruZzi piesahujici za hranice FATO/TLOF o0 3,25 m (SA =@ 26 m). SA je
situovand symetricky ke sttedu FATO. Povrch SA je z ocelového rostu.

VFR pribliZzovaci a odletové trajektorie (VFR AP/VFR DP - den) :

e Pristani budou provadény ve sméru ve 06 tzn. :

Kz : 065°

Km : 061°

Oznaceni: 06

e Vizlety budou provadény ve sméru 24 tzn. :
Kz : 245°

Km : 241°

Oznaceni: 24
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e Pristani ve sméru 18 budou provadény piibliZenim ve sméru 26 (v prvni fazi) s naslednym
pirechodem levou zata¢kou o poloméru 270 m do sméru 18 (druha faze) tzn. :
1. faze :Kz: 264°

Km: 259°
Oznaceni: 26
2. faze :Kz: 185°

Km: 181°
Oznaceni: 18

e Vizlety budou provadény ve sméru 36 (v prvni fazi) s naslednym piechodem pravou zata¢kou
0 poloméru 270 m do sméru 08 (druha faze) tzn. :

1. faze Kz : 005°
Km: 001°
Oznaceni: 36
2. faze Kz : 084°
Km: 079°
Oznaceni: 08

3. Specifikace OP heliportu

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vySkovym omezenim staveb, tj.
o OP vzletovych a priblizovacich prostori
® OP prechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou ktivkou, ktera obklopuje SA = @ 26 m, viz ptilohu ¢.2.

Poznamka:
V ochranném pdasmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimoradném pripade,
miize na zakladé komplexniho posouzeni povolit UCL CR.

B) OP s vySkovym omezenim staveb - poziistava z:
e  OP vzletového prostoru
je plocha stoupajici za koncem SA vymezena takto:

- Vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je touto osou ptleny, je umistény na
hranici SA a ma $itku odpovidajici Sitce (priméru) SA, tj. 26,00 m.

- Dva bo¢ni okraje zacinajici na koncich vnitiniho okraje se soumérn¢ rozeviraji v poméru
10% od osy vzletu do $itky 91 m (denni provoz = 7 x RD (13 m) = 91 m). V této Sifce
pokracuji do vzdalenosti 1 220,00 m.

- Vngjsi okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu (Sifka vnéjSiho okraje je 7 x RD pro denni
provoz), lezi ve vysce 152 m nad vySkou FATO.

Vyska vnitiniho okraje OP vzletového prostoru je totozna s vyskou priseciku bodu na vnitfnim
okraji FATO s osou vzletu.

Sklon OP vzletového prostoru méfeny ve svislé roviné (plose) prochazejici trajektorii vzletu je
1:8, resp. 12,5%.
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Poznamka:

- Tam, kde je do vzletové trajektorie zaclenéna zakiivend cast nesmi soucet poloméru oblouku
zakrivené casti, ktery definuje osu vzletove trajektorie a délka primé casti, ktera ma pocatek
na vnitrnim okraji, byt nizsi nez 575 m.

- Jakékoliv zmeény smeéru osy vzletové trajektorie musi byt konstruovany tak, aby polomer
zatacky nebyl mensi nez 270 m.

e  OP priblizovaciho prostoru
je plocha klesajici k zac¢atku SA vymezena takto:

- Vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose pfiblizeni a je touto osou pileny, je umistény na
hranici SA a ma §itku odpovidajici Sifce (pruméru) SA, tj. 26,00 m.

- Dva boc¢ni okraje zacCinajici na koncich vnitfniho okraje se soumérné rozeviraji v poméru
10% od osy vzletu do $itky 91 m (denni provoz = 7 x RD (13 m) = 91 m). V této Sitce
pokracuji do vzdalenosti 1 220,00 m.

- Vngjsi okraj je vodorovny, kolmy k ose priblizeni (Sitka vnéjSiho okraje je 7 x RD pro
denni provoz), lezi ve vySce 152 m nad vySkou FATO.

Vyska vnitfniho okraje OP pfiblizovaciho prostoru je totozna s vySkou priseciku bodu na
vnitfnim okraji FATO s osou pribliZzeni.

Sklon OP ptiblizovaciho prostoru méfeny ve svislé roviné (ploSe) prochazejici trajektorii
pfiblizeni je 1:8, resp. 12,5%.

Poznamka:

- Tam, kde je do priblizovaci trajektorie zaclenena zakvivend cdst nesmi soucet polomeéru
oblouku zakrivené casti, ktery definuje osu priblizovaci trajektorie a délka primé casti, ktera
md pocatek na vnitinim okraji, byt nizsi nez 575 m.

- Jakékoliv zmeny sméru osy priblizovact trajektorie musi byt konstruovany tak, aby polomeér
zatacky nebyl mensi nez 270 m.

e  OP ptechodovych ploch
musi byt zfizeny po okrajich SA, OP pfiblizovaciho prostoru a OP vzletového prostoru. OP
piechodové plochy je vymezeno takto:

- niz$i okraj zac¢ina v bod¢ bo¢niho okraje pfiblizovaciho/vzletového prostoru ve stanovené
vySce nad dolnim okrajem a klesa podél boc¢niho okraje piiblizovaciho/vzletového
prostoru k vnitinimu okraji ptiblizovaciho/vzletového prostoru a odtud pokracuje podél
okraje bezpecnostni plochy rovnobézné s osou FATO (u ¢tvercovych FATO), resp. se
stranou Ctverce opsaného SA (u kruhovych FATO).

- horni okraj lezi ve vySce 45 m nad dolnim okrajem.

- vySka bodi nizsiho okraje musi byt :

a) podél bocniho okraje pfiblizovaciho/vzletového prostoru totozna s vySkou
piiblizovaciho/vzletového prostoru v tomto bodé¢,

b) podél bezpeCnostni plochy totozna s  vyskou  vnitfniho  okraje
priblizovaciho/vzletového prostoru.

Sklon pfechodové plochy méfeny ve svislé rovin€é kolmé na osu FATO resp. k trajektorii
vzletu/ptiblizeni je 1:2, resp. 50%.

OP s vySkovym omezenim jsou vztaZzena k vySce 338,80 m n.m.

Poznamka:

Vyse uvedend OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt narusena zdadnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zakrytu za stavajici stavbou (prekdazkou) ochranna pasma jiz
narusujici. Vyjimku z OP miize udélit UCL CR.
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4.

Vyhodnoceni OP:

A) Ochranna pasma se zakazem staveb (OP provoznich ploch):

B)

Ze zakresu OP (viz prilohu €. 2) vyplyva, Zze OP neni naruSeno zadnymi piekazkami.
Ochranna pasma s vy$kovym omezenim staveb:
e OP piibliZovaci plochy pro smér (km) 061°, resp. OP vzletové plochy ve sméru (km) 241°

Pidorysny pramét OP piiblizovaci, resp. OP vzletové plochy je orientovan do volného prostoru
zapadojihozapadné od plochy FATO. Sektor pidorysné prechazi smérem od SA pfes silnice 1/14 a
dale pfes ornou pidu kde kiizuje elektricka vedeni (VVN/VN) na stozarech. Sektor na konci
trajektorie je veden nad lesnim porostem.

Plochy nejsou naruseny zadnou prekazkou.

e OP piibliZovaci plochy pro smér (km) 259°/181°, resp. OP vzletové plochy ve sméru (km)
001°/079°

Pudorysny pramét OP pfiblizovaci, resp. OP vzletové plochy je orientovan do volného prostoru
severné od plochy SA a nasledn& vychodné k arealu Skoda auto. Sektor smérem od SA prechazi
pies silnici I11/32118 a dale vede pies ornou pudu. Konec sektoru prechazi pies zelezni¢ni trat
Castolovice - Solnice a hlavni vstup do arealu Skoda auto. Usek sektoru OP ve sméru (km)
001°/181° vede podél komercni zastavby, kde prechazi castecné pres tento areal a Castecné pies
priléhajici vysadbu okrasnych dievin a orné ptidy. Na konci OP téchto ploch, v téchto smérech,
plochy ktizuje nadzemni elektrické vedeni (VN/VNN ) na sloupech resp. na stozarech.

Plochy nejsou naruseny zadnou prekazkou.

e Prechodové plochy

Prechodové plochy naruSuje prekazka €.1. (severovychodni roh vyrobni haly ACL Technology
Solnice — Kvasiny).

- Seznam pi‘ekazek, jejich charakter, poloha a zpusob eliminace

OP priblizovacich a OP vzletovych ploch jsou prosty piekazek. OP piechodové plochy je
naru$eno piekazkou ¢.1 - severovychodni roh vyrobni haly. Pfekazka naruSuje OP piechodové
plochy v jeji jihovychodni ¢asti pro vedlej$i smér 18/36 .

. . Terén Vs Vylea Ptesah Poloha
¢. Objekt absolut. | relativ. OP e
(mn.m.) (m) vuci ARP
(m n.m.) (m)
Vyrobni hala OP prechodové
1 ACL Technology 334,20 344,20 10,0 2,3 plochy 24m/JV

Clanek 1I.

Odiavodnéni

Utad na zakladé podnétu piijatého od pravnickeé osoby Develop Servis, s.r.o., se sidlem Purkyiiova
594/29, 460 01 Liberec, IC: 287 46 040, zastupujiciho provozovatele a majitele heliportu, na zfizeni
ochrannych pasem heliportu Solnice ACL a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi,
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zahajil z moci Gfedni prislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni
§ 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajist'uji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhii leteckych staveb
se uplatni ptisnéjs$i omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Solnice ACL, ktera byla nedilnou souéasti
podnétu na jejich ziizeni postupem podle piedpisu L.14H a shledal, Ze dokumentace je uplna a zcela v
souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoti podklad pro
umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmt v izemi.

Ztizenim ochrannych péasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v izemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpecnost a nepiijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V piipadé objektu vyzadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Ufadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné piisluSnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni §
172 odst. 1 spravniho tadu s dotCenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz izemi ma byt zdmér
uskutecnén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu, a s ustanovenim § 35 zakona ¢.
128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich piedpisu.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patfi i heliport Solnice ACL, vyplyva z
pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, minimalni parametry jednotlivych druht
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a
na tfidé vykonosti vrtulnikd. Tyto parametry jsou jednozna¢né stanoveny v leteckém predpisu L14H.
Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14H vyplyva ze skutecnosti, 7e Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,Chicagska amluva“)“ ze dne 7.
prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonli pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je ptipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy definuji
mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o mezinarodnim
civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky ptedpis L14H - Heliporty byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod ¢&.j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni znéni ze dne 13. 11. 2014).

Zavaznost leteckych predpist, tedy i1 pfedpisu L14H - Heliporty, je podpofena ustanovenimi § 96 a §
102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu
s mezinarodnimi smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany
Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou

Ztizeni ochrannych pasem heliporti obecné je jednim ze zakladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu a bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym zdjmem.
Ze shora uvedenych skutecnosti a divodd vyplyva, Ze na projednani navrhu opatieni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem heliportu Solnice ACL ve smyslu a podle pozadavkt § 37 odst. 1 zdkona
o civilnim letectvi a § 172 odst. 1 spravniho fadu lze nahlizet jako na postup, ktery nemtize ovlivnit,
zda se ochranna pasma heliportu ziidi nebo zda se jejich parametry stanovi odchylné od pozadavki
leteckého piedpisu L14H, kterymi je Utad pravné vazan. Z uvedenych divodi povazuje Utad navrh
opatieni obecné povahy za projednany tim, Ze je rozeslan vS§em dotéenym obcim a mistné piislusnym
organim uzemniho planovani ke zvefejnéni na tiredni desce.

Vypotadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiitd 30
dnt1 ode dne jeho vyvésSeni se zabyva ¢lanek III tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnti od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.
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Clanek II1.

Vyhodnoceni pripominek
Ve lhit€ 30 dnd ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruceny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich oduvodnéni
K navrhu opatieni obecné povahy byly ve lhuté 30 dnti ode dne zvetejnéni navrhu podany dvé
namitky.

Znéni namitky ¢.1 - OMEXOM GA Energo s.r.o.
Véc: Pripominka k navrhu opatfeni obecné povahy

Vazeni,

Dle ustanoveni § 172 odst. 4 zakona ¢. 500/2004 Sb., (spravni fad) uplatitujeme nasledujici pismenou
pripominku k navrhu opatieni obecné povahy. Tykajici se vefejné prospésné stavby VVN 110 kV —
,.Solnice, pielozka vd VVN do SA Kvasiny“, jenz je realizovana na zaklad® Usneseni vlady &. 469 ze
dne 21. Cervna 2017 pod nazvem ,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice — Kvasiny a
zlepSeni vetejné infrastruktury v Kralovehradeckém regionu®.

Vami navrhovany letecky koridor koliduje s nami navrhovanou pielozkou vedeni VVN 110 kV.
Ochranné pasmo vzletového a pfibliZovaciho prostoru v mistech kiiZeni je stanovena na 440 m n.m.,
oproti vySce vedeni, ktera ¢ini maximalné 385 m n.m. (vySkovy rozdil v misté kiizeni je 55 m n.m.)

Dle naseho posouzeni nedojde k omezeni a zdsahu do Ochranného pasma vzletového a piiblizovaciho
prostoru. Zadame Vas tedy o vyjadieni k nasi pfipomince, zda neni omezena navrhovana pielozka
vedeni VVN 110 kV vyse zminénym Ochrannym pasmem vzletového a ptiblizovaciho prostoru.

S pratelskym pozdravem
OMEXOM GA Energo s.r.o.

Ladislava Meclova, Dis.
Technik inzenyringu
Divize Projekty

Vypoiddani namitky:

Namitka neni divodnda. Urad pro civilni letectvi prozkoumal Vami predlozenou dokumentaci
popisujici prubéh prelozky VVN a ochranného pasma heliportu Solnice. Pri dodrzeni podminky
maximalni vysky vzdusného vedeni cinici 385 m n.m. nedojde k omezeni ani naruseni ochranného

pasma letecke stavby. Z tohoto divodu nedochdzi, prostiednictvim ochranného pdasma heliportu
Solnice, k omezeni vystavby prelozky vedeni VVN 110 kV.

Toto stanovisko plati pouze pro Vami predlozené vedeni obsazené v posuzované dokumentaci.
V pripadé zmény planované trasy ¢i zmény vyskového vedeni prelozky, zasahujici do piidorysného
primétu ochranného pasma, musi namitajici postupovat podle § 40 zdkona o civilnim letectvi.
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Znéni namitky ¢.2 — Centrum investic, rozvoje a inovaci p.o.
Veéc: Pripominkovani k Navrhu opatieni obecné povahy

Po seznameni se s vySe citovanym Navrhem opatfeni obecné povahy (dale Opatfeni), si dovoluji za
Kralovéhradecky kraj vznést nasledujici pfipominku. NaSe Centrum investic, rozvoje a inovaci,
potazmo Centrum prumyslovych zon, koordinuje a piipravuje diléi projekty k zabezpe€eni investi¢ni
pripravy akce ,,RozSifeni strategické primyslové zony Solnice — Kvasiny a zlepSeni vefejné
infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu". Akce je realizovana na zéklad¢ Usneseni vlady ¢. 469 ze
dne 21. ¢ervna 2017. Soucasti této akce je projekt tzv. ,,Rozvoj centralni primyslové zony a dopravni
infrastruktury" na katastralnim uzemi mésta Solnice. Tento projekt pripravujeme, jak pisi, na k.G.
mésta Solnice, dle platné zmény ¢.1 Uzemniho planu mésta, ze dne 6. Eervence 2017. Textovou &ast
zmény ¢.1 UPD mésta Solnice a hlavni vykres naleznete na internetovém portalu mésta Solnice. V
hlavnim vykresu je nas projekt umistény na plose ZI/1. Z toho vyplyva, Ze se nejedna do budoucna o
orné pudy, o kterych, jak se domnivam, piSete ve vasem Opatieni, ale jde o pozemky uréené pro nasi
primyslovou zonu, €ili do budoucna o pozemky stavebni.

Dale chci upozornit na vrchni vedeni VN elektrické energie, které kiizuje dle vasi ptilohy ¢.2 ochranné
pasmo smérem ke stavenisti tovarny Skoda-Auto a.s..

Jak z vyse uvedeného vyplyva, zména vyuziti orné pudy pro stavebni plochy je platna od 6.7.2017, ¢ili
pred vydanim vasi Vetejné vyhlasky Navrhu opatfeni obecné povahy ze dne 23.10.2017.

Z toho divodu vas upozoriiuji na to, ze neni mozné vasim Opatfenim omezovat uvedeny projekt a
jeho realizaci. Je mozné, Ze vas popis ochranného pasma neohrozuje nas projekt a proto bych vas chtél
pozadat o upiesnéni vaseho ochranného pasma a tim nas ujistit, Ze se jeho ucinnost na uvedené plochy
pro ,,Rozvoj centralni primyslové zony a dopravni infrastruktury” nevztahuje. Z vaSeho Opatieni to
neni prili§ ziejmé.

Dékuji za pochopeni a odpovéd’ s védomim, Ze vase ochranna pasma nejsou v kolisi s uvedenou

zménou ¢.1 UPD meésta Solnice a naSim investi¢nim zameérem.

S pozdravem,
Na zaklad¢ pIlné moci

Ing. Pavel Tichy
projektovy manazer primyslovy zon
CIRI

Vypoiddani namitky:

Ndmitka neni divvodnd. V otdzce vyuziti pozemkii k vystavbeé, Vam Urad pro civilni letectvi sdéluje,
Ze vystavba miize probihat, avsak jen v limitech danych ochrannym pdsmem zrizovanym podle
aktualné platné legislativy. Viici viastnikiom a jejich zajmim je postupovano s maximdlni Setrnosti v
ramci moznosti dané zdakonnymi predpisy a to tim, Ze se ochranna pdsma ziizuji v minimalnim
rozsahu, ktery vyzaduje platna legislativa v kombinaci s vhodné zvolenymi trasami priblizovacich a
vzletovych rovin zasahujicich v co nejmensi mozné mire do Vami vymezenych prostorii urcenych pro
rozvoj uzemi.

Vyskove vedeni prelozky VVN je jiz vyporadano u predchozi namitky.

Clanek V.

Pouceni
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 muze do opatifeni obecné povahy a jeho odivodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho orgéanu, ktery opatieni obecné povahy vydal.
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Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Ve smyslu ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu lze soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi
predpisy posoudit v prezkumném fizeni. Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku
od u¢innosti opatieni. Uinky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.

Uc¢innost

Toto opatfeni obecné povahy nabyva u¢innost patnactym dnem po dni vyvéseni veiejné vyhlasky

(§ 173 odst. 1 spravniho fadu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak
omezit.

Prilohy: 1) Ptehledna situace.pdf
2) OP se zakresem staveb.pdf
3) OP s vyskovym omezenim staveb.pdf

Kompletni dokumentace k nahlédnuti je na Utadu civilniho letectvi, leteckém stavebnim tifadu, a na
webovych strankach zminéného uradu.

Ing. Jiti K¥iz otisk ufedniho razitka
vedouci referatu
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne:  29. 10. 2018

SveéSenodne: ....oovveiiiiiiii .
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Obdrzi:
Navrhovatel (dodejky):
Develop Servis CZ, s.r.o. (IDS 9ax4zb8)

Ostatni (veiejnou vyhliaSkou vyvéSenim na turedni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani a stavebniho iadu:
- Kralovéhradecky kraj (IDS gegbp3q)
- Stavebni i méstsky ufad Rychnov nad Knéznou (IDS qec8bbmz)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDS v8gaaz5)

Dotcené obce:

- Mgsto Solnice (IDS z9cbbd9)
- Obec Kvasiny (IDS ttvapee)
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