URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 19/730/0051/OPHENE/05/20

C.j.: 013219-20-701 V Praze dne 11. 11. 2020

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako v&cné ptislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zdkona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a dopInéni
zdkona €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich
ptedpisil, (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle
ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se ztizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Neratovice

Clanek 1.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP“) heliportu se zfizuje v katastralni uizemi Neratovice (703567)
a Lobkovice (703664).

1. Seznam pouzitvch zkratek

ARP vztazny bod heliportu

FATO plocha kone€ného pfiblizeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova leteckd zachranna sluzba

L14H Letecky predpis fady L - Heliporty

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmorska vyska
OoP ochranné pasmo

SA bezpec€nostni plocha
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TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi Ceské republiky
VFR pravidla pro let za viditelnosti

WDI ukazatel sméru vétru

WGS84 Svétovy geodeticky systém - 1984

2. ﬁdaie o heliportu

Popis stavby a poloha v obci:

Heliport je v jizni ¢asti Neratovic na travnatém prostoru za Poliklinikou Neratovice, Kojeticka 1021
(déle jen ,,poliklinika®), na parcelach €. 49/24 a 49/36. Z vychodni strany je zahradkatskd osada, z jizni
strany tenisova hala TJ TK Neratovice.

Heliport se nachdzi na katastrdlnim tzemi Neratovice (703567), vychodni &ast ochrannych pasem
zasahuje do izemi Lobkovice (703664).

Provozovatel a vlastnik heliportu: 5
Meéstsky urad Neratovice, Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice, ICO: 00237108.

Vztainy bod heliportu (ARP):
je umistén ve stiedu plochy koneéného ptiblizeni a vzletu (FATO) dle VFR piirucky na soutadnicich:
Souradnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 733 242,86

X=1025 781,69

-ve WGS84 : 50°15"09"N
14°31"16"E

Nadmofska vyska heliportu:
Nadmof'ska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 170 m n. m.
558 ft

Legislativni statut heliportu:
Nevefejny vnitrostatni heliport pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS)

Pozndmka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:
- Heliport mé statut vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS).

- Je feSen dle predpisu L14H jako pracovni uroviiovy heliport pro provoz podle pravidel leti VFR
ve dne, pouze pro potreby Letecké zachranné sluzby.

Provozni plochy heliportu:
Jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly provozu vrtulnikt do hmotnosti 3500 kg.

Pohybové plochy heliportu:
- TLOF heliportu (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) mé Ziviény povrch o rozmérech &tverce
10x 10 m.
- FATO (plocha kone¢ného ptiblizeni a vzletu) ma travnaty povrch o rozmérech 26 x 26 m.
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- SA (bezpeénostni plocha) podle predpisu musi byt FATO obklopena bezpecnostni plochou, ktera
musi pfesahovat za okraj FATO do vzdalenosti nejméné 9 m. Povrh je pfevazné travnaty, ¢ast je
asfalt (cesta od heliportu k pfijezdové komunikaci u polikliniky). Rozméry 44 x 44 m.
Nad rovinou FATO na bezpecnostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma
ktehkych objektt, které z hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Po dobu provozu
vrtulnikt je na plochu zakdzan vjezd mobilnich prostiedki.

Vizlety a pristani:
vzlety den: od 068° do 189° km

pristani den:  od 009° do 248° km

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhtt OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
ptekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H

A) OP se zékazem staveb, tj.
(80P provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
[$OP vzletovych a piiblizovacich prostort
(S0P prechodovych ploch

A) OP se zdakazem staveb - pozlstava z:
[§] OP provoznich ploch heliportu
V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku
mize v mimotadném piipadé povolit UCL CR na zakladé komplexniho posouzeni). OP je specifikovano
obalovou kiivkou, kterd obklopuje SA = ¢tverec o rozmérech 44 x 44 m, ktery je zakreslen v pfiloze B1.

Poznamka:
V ochranném pasmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimoradném p¥ipadé, miize na
zdklade komplexniho posouzeni povolit UCL CR.

B) OP s vyskovym omezenim staveb:

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
priblizovacich prostori a v ochrannych pasmech ptfechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
presahovat dale definovand ochranné pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochrannd pasma jiz narusuje.

V OP s vyskovym omezenim neni dovoleno zifizovat takové stavby nebo zarizeni nebo vysazovat
porosty a umistovat piredméty, které by piresahovaly vySku urfenou prekdzkovymi rovinami
jednotlivych ochrannych pasem.

OP s vyskovym omezenim mohou byt narusena stavbami (objekty), avSak pouze za predpokladu, ze
UCL CR na zakladg letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze prekédzka neohrozi bezpe¢nost letového
provozu. Takova prekézka musi byt oznacena piekazkovym znacenim dle pozadavki pfedpisu L14H.

Vyskové prekazky v OP s vySkovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptiloze B1.

(] OP vzletového prostoru
je plocha stoupajici za koncem FATO, vymezena takto:
- vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je touto osou pileny. Je umistény na konci
FATO a ma 8itku odpovidajici Sifce (praiméru) FATO, tj. 26 m,
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- oba bocni okraje zacinajici na koncich vnitiniho okraje FATO se rovnomérné rozeviraji od osy
vzletu a tvoti vzletovy sektor Siroky 121° do vzdalenosti 200 m pro denni provoz (od 068° do
189° km).,

- vn&jsi okraj je vodorovny s vnitinim okrajem a kolmy k ose vzletu.

Vyska vnitintho okraje vzletové plochy je totoznd s vysSkou priseciku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 170,18 m n. m.
Sklon vzletové plochy méfeny ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25 % (denni

provoz).
Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m od hrany FATO musi byt pfima.

Pozndmka: Pro heliport Neratovice je stanoven mozny vzlet v rozmezi magnetickych smérii od 068° do
189° km. OP vzletovych ploch je tedy plocha sloZend z vySe definovanych ploch a kruhové vysece, kterd
tyto plochy spojuje, viz priloha Bl.

(5] OP ptiblizovaciho prostoru

je plocha klesajici k za¢atku FATO vymezen4 takto:

- vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose pfibliZeni a je touto osou pileny. Je umistény na zacatku
FATO a ma sifku odpovidajici sitce (praiméru) FATO, tj. 26 m,

- obabocni okraje zacinajici na koncich vnitiniho okraje FATO se rovhomérné rozeviraji od osy
vzletu a tvofi pfibliZovaci sektor §iroky 121° do vzdalenosti 200 m pro denni provoz (od 009°
do 248° km),

- vnéjsi okraj je vodorovny s vnitinim okrajem a kolmy k ose vzletu.

Vyska vnitfntho okraje pfiblizovaci plochy je totoznd s vyskou priseciku pidorysu osy pfiblizeni
s hranou FATO, tj. 170,18 m n. m.

Sklon ptiblizovaci plochy méfeny ve svislé rovin€ prochazejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie pfiblizeni ze vzdalenosti 200 m od hrany FATO musi byt pfima.

Pozndamka: Pro heliport Neratovice je stanoveno mozné priblizeni v vozmezi magnetickych smeérii
od 009° do 248° km. OP priblizovacich ploch je tedy plocha slozend z vySe definovanych ploch
a kruhové vysece, kterd tyto plochy spojuje, viz priloha B1.

(8] OP prechodovych ploch
OP musi byt ziizena po okrajich FATO ptiblizovaciho prostoru a vzletového prostoru.
OP prechodové plochy je ztizeno takto:
- niz8i okraje jsou totozné s okrajem FATO,
- horni okraj je vymezen podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO a napojen
na prilehlé konce vnéjsiho okraje pfiblizovaci plochy a vnéjsiho okraje vzletové plochy.
Sklon pfechodové plochy méfeny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu resp. pfiblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vyskovym omezenim jsou vztaZena k vySce 170,18 m n. m.

Pozndmka:

Vyse uvedend OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena zadnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdazkou) ochrannd pdasma jiz
narusujici. Vyjimku z OP miize udélit UCL CR.
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4. Vyhodnoceni piekizek OP:

Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1 a v tabulce C1 (viz pfilohy
OP). Z tabulky vyplyva, ktery ze zaméfenych objekti je skuteénou prekazkou, jeji charakter, soutadnice
WGS 84, absolutni (nadmotskd) vyska, relativni vyska, pfesah pres ochrannou plochu a jeji popis.
Piekazky, které penetruji ochrannd pasma, jsou zvyraznény cervené, prekazky nepenetrujici jsou
znaCeny zelené. Ostatni body, které jsou na vykresu B1 a nejsou v tabulce C1, nespadaji do zadného
ochranného pasma.

OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru narusuji:

- stromy podél Kojetického potoka vychodné od TLOF: €. 8 a €. 10-14, které penetruji OP o 2-3
m, nejvyssi (€. 14) vSak o 10,6 m,

- & 9 WD], ktery pfesahuje o 2 m,

- zerav C. 11 v zahrédkarské kolonii 50 m na vychod od stiedu TLOF, ktery zasahuje do OP
témer 3 m,

- strom €. 15 za plotem sportovniho aredlu s krytou tenisovou halou 30 m jizn€¢ od TLOF, ktery
penetruje OP o 5 m,

- bifiza ¢. 18 za plotem aredlu s krytou tenisovou halou, ktera presahuje o 11 m,

- . 20 anténa kryté tenisové haly, ktera presahuje o 1,1 m,

- ¢. 59 ac. 60 linie zvySeného plotu sportovniho areélu s krytou tenisovou halou 25 m jizné od
sttedu TLOF, ktery ptfesahuje o 1-1,5 m.

OP prechodové plochy narusuji:

- taje&. 4 v zahradé matefské Skolky (MS Harmonie - U Rybi¢ek) 32 m severovychodng od stiedu
TLOF, ktera penetruje OP 0 2,7 m,

- strom ¢. 16 mezi poliklinikou a TLOF, ktery presahuje OP o bezmala 8 m (tato prekazka vSak
navic porusuje podminku stanovenou pro bezpecnostni plochu (SA), Ze zde nesmi byt
umistény zadné pevné objekty (L14H odst. 3. 5. 12).

- panelovd budova ¢islo popisné 1025 — body €. 21-26 a €. 44, jejiz stfecha na zapadni strané
ptesahuje OP o zhruba 9 m, nejvyssi bod — hromosvod €. 26 0 11 m.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha (zobrazeno v mapé viz ptiloha C1):
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S & & = 8§ 2 g| 2 | 58| 25|22
1 14117| 733243,1| 1025753|14731'16,16" |50° 15" 10,38 |ije 17865 17011 8,54INe 5.6
2 14118| 7332295| 10257459|14731°16,82" |50° 15 10,57" |tije 17851 170,06 845N -9.5
3 14119| 733228| 1025741}147231'16,84" |S0° 15° 10,81 |tije 18082 17008 10,73{Ne -14.6
4 14120] 7332183 1025761|1431°17,46" |50° 15°10,22" jtuje 17754 170,06 7,48]Ano 27
5 14121| 733211 6| 1025731}14731"17,59" |50° 1571123 |roh budovy 180,51 185,73 10,78|Ne -243)
7 14123] 733195,5| 1025736{14"31°18.43" |50° 15"11.13" |strom IRBR1| 16928 19.53|Ne -85
8 14124 733203| 1025765/1431°'1825" |50° 151016 |strom 179,66/ 1695 10,16}Ano 22
9 14125 733216,2| 1025769}14° 31'17,62" |50° 150998 |WDI 1761 17013 5,97|Anc 21
10 14126| 733199,4| 1025773|14" 31' 18,49 [50° 15'09,93" |smrk 17916} 17001 9,15|Anc 13
11 14127| 7331952| 1025793|14%31°18.34" |50° 15°09.29" |zerav 18201 17016 1185{Ano 29|
12 14128| 733212 6| 1025794[14"31°17,97" |50 15'09,19" |strom 17749] 16968) 78jAno 24]
13| 14129] 7332133| 1025812[14731°18 & |S0° 15' 08,51 [strom 17798 17008| 7.3}An0 05
14 14130f 733219,8| 1025824|14"31°17,81" |50° 15' 08,22 |strom 189,351 1702 19.14|A.no 10,6
15 14131 7332432| 1025810{14" 31" 1655 |50° 15'08,53" [strom 179,13 1703 8,83[Ano 51
16 14132| 733261,4| 1025776[14" 31°1540" |50° 15°09,57" |strom 1823 17039 1191jAno 78]
17 14133] 733259| 1025724{14731'1517" |50° 15°11.22" |strom 187,71 1708 1681{Ne -17.5
18 14134] 733257,1| 1025805[14° 31'15,82" [50° 15°08,66" |biiza 1B445] 170864 13.81jAno 11
19 14135| 7332339| 1025846|14"31°17,26" |50" 15'07,43" |halz stfecha 17874 17023 8,52|Ne 44
20| 14136| 733266,7| 1025830[14°31°1550" |50° 15°07,81" |hals anténs 18127 17058 10,68}An0 1
21 14137| 733316,4| 1025887[14°31'13,41" |50° 15°05.75" |roh budovy 20925) 17405 352]ano 21
22 14138f 733315| 102588114 31'13,44" |50° 15' 05,95 [roh budovy 2032 1737 35,51{Ano 89)
23 14139 733315,1| 1025875{14" 31°13,39" |50° 15'06,15" |roh budovy 208,22 173.8| 3542}jAn0 7.2|
24 14140| 7333189| 1025883|14" 31'13,26" (50" 15' 05,86 |roh stiechy 21274 17465 38,08|Anc 9,3]
25 14141] 733318,9| 1025872[{14"31'13,18" |50 15°06,21" |roh stiechy 21275 17381 38,84[Ano 6,‘[
26 14142| 7333236| 1025881|14731°13, 1" 50" 15'05,91" |budova hromasvod 21969] 17432 45,37]Ano 1].1|
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35 14151f 733274,1| 1025791147 31714 87" |50 15'09, 1" |plat 17388 1706 3.38iNe -10.2

37 14153 733303,5| 1025779}14" 31" 13,32" [50" 15'0929" |roh budovy-hromosvod 18621 17154 24 57|Ne -156

38 14154| 7332887 1025752147 31°13 88" |50” 15'10,20" |roh budovy-hromasvod 18627 17151 24,76]Ne 09

35 14155| 7332743 1025727147 31" 14,42" |50°15'11 B" |roh budovy-hromaosvod 19661 17141 2521iN= -85

40 14156] 733306,4| 1025764/14731°13, 7 |50715°09.73" |hals-anténa 203 65 17119 32 46]|Ne -131

44 14159| 733316,6| 1025868|14° 31" 13,27" |50" 15" 0635" |roh budovy 209,35/ 174 21| 35,03]Ano 41

48 14161 733270,1| 1025775[147 31" 14,96 |50" 15' 09,56 |roh budovy 17533 1705 4, 82iNe 786

47 14162| 733247,7| 1025735{14"31°15,81" |50° 15" 10,94 |roh budovy 17532 17037 495iN= -24.1

49 14164| 733220,7| 1025725{14%31°17,10" |50 15°11 35" |[roh budovy 18053 18954 10 58|Ne -30,2

50 141865] 733260,3| 10257&87|14" 311553 |50 15°09.21" |[FATO roh 17037 17037 OiNe -15

51 14166| 733237,6| 10235800{14"31°16,76" |507 15° 0890 |FATO roh 16899 16999 OjN= 15
52 14167 733225| 1025777147 31°17,23" |50" 15' 09,69 |FATO roh 17012 17008 O{Ne 14
53 14168| 733247,8| 1025764|147 3115 0" |50" 150999 |FATOroch 170,18 17018 OiN= -i6

54 14169] 733244,1| 1025775(14” 31°16,26" |50715° 09,67 |TLOFroh 170,18 17018 DiNe

55 14170| 733235,8| 1025780147317 16,71" 507 15" 09,55 |[TLOFroh i701 1701 OjNe

56 14171 7332412 1025789)14" 31" 16,51" |50° 150923 [TLOFroh 17014 170,14 OiNs

57 14172| 733249,6] 1025784[14731°16, 5" 50" 15°09.35" |TLOFroh 17017 17017 OjNe

58 14173| 733242,7| 1025782{14" 31°16,38" |50" 15'09,45" |stied 170,18 17018 OjNes

&0 16478| 733263,6| 1025798[14"31°15.44" |S0” 15°' D3 85" plot 17386 1706 3.36jAno 15
59 16479| 7332551 2025803[14' 31°15,90" |50"15°08,72" [plot 317385 170,62 333jAno i

Clanek II.
Qo N r
Oduvodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele heliportu Neratovice, kterym je Méstsky ufad Neratovice,

Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice, ICO: 48145122 pro zfizeni ochrannych pasem heliportu HEMS

Neratovice a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zahajil z moci ufedni prislusné

kroky ke ztizeni ochrannych pasem formou predepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a

postupem podle ¢4sti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.

V pfipadé soubéhu ochrannych pasem podle tcelu riznych druht leteckych staveb se uplatni piisnéjsi

omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu HEMS Neratovice, ktera byla nedilnou

soudasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle predpisu L14H a shledal, Ze dokumentace je uplna

a zcela v souladu s poZadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pdsem tvoti

podklad pro umist'ovani staveb a pro ochranu dtlezitych z4jmt v tizemi.

Z¥izenim ochrannych pasem se vytvaieji omezujici opatfeni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz

dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v izemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb

zZfizovat zafizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udgli, nebude-li zatizeni

nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptjde-li o objekt vyzadujici

ochranu pred hlukem.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatfeni obecné povahy

ke zfizeni ochrannych pasem s mistné piisluSnym organem tzemniho planovéni a podle ustanoveni

§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz tizemi mé byt zdmér

uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zdkona

¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisti.

Za ucelem projednani navrhu opatteni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim

letectvi oslovil Utad dot&eny orgén tizemniho planoviani, a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho

Fadu dotCeny organ, kterym je obec, na jejimz uzemi ma byt zamer uskutecnén:

- Meéstsky urad Neratovice, stavebni odbor, 3.6.2020 kdy byl stanoven termin schiizky projednani OP

- Meésto Neratovice, 20.8.2020, ¢.j. 9721-20-701

a pozadal o projednani navrhu opatieni obecné povahy.

- Méstsky urad Neratovice, stavebni odbor, uskuteénéna schiizka dne 10. 6. 2020 s naslednou
soucinnosti

- Maésto Neratovice, - Ufad do vydani tohoto opatieni neobdrZel vyjadieni.
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Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které pati i heliport HEMS Neratovice, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi; parametry jednotlivych druht
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provozni statut heliportu a na
tiidu vykonnosti vrtulnikd odpovidaji minimalnim parametrim pfislusnych prekazkovych ploch. Tyto
parametry jsou jednoznacéné stanoveny v leteckém predpisu L14H. Od téchto parametri se nelze
odchylit.

Z4vaznost leteckého pfedpisu L14H vyplyva ze skutenosti, e Ceskd republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinirodnim civilnim letectvi (,té% zndma jako Chicagska timluva“) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zdkond pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucésti
préavniho ¥adu Ceské republiky. K této mezinarodni tmluvé je p¥ipojeno 19 piiloh, tzv. annexi, v fadé
Annex 1 a7 Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 a L19. Tyto predpisy
definuji mezinarodni standardy civilntho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky pfedpis L14H - Heliporty byl zvetejnén
Ministerstvem dopravy CR pod &j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni znéni ze dne 8. 11. 2018).
Zavaznost leteckych predpist, tedy i pfedpisu L14H - Heliporty, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou sougasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve zn&ni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliportli obecné je jednim ze zdkladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pricemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Névrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 19/730/0051/OPHENE/01/20, ¢. j.: 0262-20-701, ze dne
20. 2.2020 byl dne 21. 2. 2020 rozeslan, v¢etné grafickych ptiloh, dotéené obci a mistné piisluSnym
organtim tizemniho planovani ke zvefejnéni na jejich ifednich deskach. Na tifedni desce Utadu byl
navrh opatfeni obecné povahy vyvésen dne 24. 2. 2020, a to i zpisobem umoziujici dalkovy ptistup
véetné grafickych ptiloh.

Vyporadanim pisemnych p¥ipominek k navrhu opatieni obecné povahy dorudenych Utadu ve lhiité
30 dnti ode dne jeho vyvéSeni se zabyva clanek III tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k ndvrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve Ihiitd
30 dnti od jeho zvefejnéni a jejich odivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatfeni obecné povahy.

Clének IIL.
Vyhodnoceni pripominek

Ve 1hit& 30 dnii ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clének V.
Rozhodnuti o0 namitkach a jejich odlivodnéni

Ve lhtité 30 dnti ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny Z4dné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
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v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni Gfad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gfedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umoziiujicim dalkovy piistup, je iplné znéni vefejné
vyhléasky v&etné textovych a grafickych ptiloh uveiejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zplisobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i na tfednich deskich dotéenych obci
a mistné piislusnych ufadi tizemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat

opravny prostredek.

- Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho Fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

- Usneseni o zah4jeni pfezkumného ¥izeni lze vydat do 1 roku od u&innosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Uéinnost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni verejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho tadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: Ptiloha B1 ochrannd pasma a vyskové prekazky.pdf
Ptiloha Bla ochranna pasma a vyskové piekazky.pdf
Ptiloha C1_tabulka zaméfenych bodi.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu,
a na webovych strankach vyse uvedeného uradu.

Ingl Jifi K¥iz otisk uredniho razitka
uredné povérena osoba
Letecky stavebni urad
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VyvéSeno dne: 16. 11. 2020
SvéSeno dne: 01.12.2020

Obdrzi:
Provozovatel (dodejky):
Meéstsky urad Neratovice (IDDS: 45qb68g)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na iiedni desce po dobu 15 dni):

Organy Gzemniho planovani a stavebniho radu:
(%] Stredodesky kraj (IDDS: keebyyf)
(%] Mgstsky titad Neratovice, odbor stavebni (IDDS: 45qb68g)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotcéené obce a méstské ¢asti:
(%] Me&sto Neratovice (IDDS: 45qb68g)



