URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letiSti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 20/730/0039/0PHEBRCP/05/20

C.j.: 13739-20-701 V Praze dne 25. 11. 2020

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Utad*) jako vécng p¥isluiny spravni organ podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. c) zékona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona &. 455/1991
Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd, (déle jen ,,zadkon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,,spravni fad”), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Brno - Cerna pole

Clének 1.

Ochranné pasmo (dle jen ,,OP) heliportu se zfizuje v katastralnim tizemi Cerné Pole (610771).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejveétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha koneéného pfibliZeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova leteckd zachranna sluzba
L14H Letecky pfedpis fady L — Heliporty
km kurz magneticky

m n. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmorska vyska
OP ochranné pasmo
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SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. ﬁdaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci
Heliport je umistén na stfeSe pavilonu F, Détské nemocnice FN Brno (Fakultni détska nemocnice J. G.
Mendela v Brn€) v nadmoiské vysce 241,51 m n. m. v katastralnim tizemi Cerné Pole (k.4. 610771).

Provozovatel heliportu: 5 5 5
FN Brno, Détska nemocnice, Cernopolni 9, 66263 Brno - Cerna Pole, ICO: 65269705.

Vztazny bod heliportu (ARP):
je umistén ve stfedu plochy koneéného pfiblizeni a vzletu (FATO).

Soutadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y=1597444,38
X=1159908,61

-ve WGS84 1 49°12'12.07" N
16°36'59.57" E
Nadmorska vyska heliportu:
Nadmoftska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 241,51 m n. m.
791 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevetejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
ieden dle ptedpisu L14H jako pracovni vyvySeny heliport pro provoz podle pravidel letd VFR ve dne,
pouze pro potieby letecké zdchranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulniki HEMS.
Letecky provoz bude pozlstivat z primarnich a sekundarnich letd (tj. pfeprava pacientd, lékd,
transplantatii apod.) a jako regionalni zakladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulniki o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 4 000 kg

Poznamka:
Vzhledem k fyzikdalnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii

do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napr. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je kruh s primérem 19,5 m, povrch betonovy.

FATO (Plocha kone¢ného pfibliZzeni a vzletu) je totozna s TLOF.
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SA (bezpecnostni plocha) obklopuje FATO, je kruhova o priméru 26 m, povrch je betonovy a na okraji
doplnéna kovovou rohoZi.

Na bezpe€nostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektl, které
z hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény. Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény
na bezpecnostni ploSe, nesmi byt vyssi nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
narusovat rovinu zacinajici ve vySce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiiru a vné od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vizlety a pristani:

Den (km):
(%] ptiblizeni: 035°, 067°, 102°, 247°
(%] vzlety: 215°,247°, 282°, 067°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
prekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého pfedpisu L14H

A) OP se zédkazem staveb, tj.
(S0P provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
[SDP vzletovych a piiblizovacich prostort
(S0P prechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozistava z:
(58] OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano primérem kruhu (pomyslnym étvercem o rozmérech 19,5 x 19,5 m, ktery je
totozny s vn&j§im obrysem FATO).

Poznamka:
V ochranném pasmu je zdakaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimoradném pripade,
miize na zakladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vyskovym omezenim staveb - pozlstava z:
[&] OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
(8] vnitini strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou piilend, je umisténa na konci
FATO a ma §itku odpovidaji §itce (priméru) FATO, tj. v tomto ptipad€ 19,5m,
%] boéni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 metrt (denni provoz)

(8] vngjsi strana je rovnobé&zna s vnitini stranou.

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochdzejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) musi byt pfima.
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Vyska vnitfniho okraje vzletovych ploch je totoZna s vySkou prusediku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 241,51 m n. m.

Pozndpaka:
(588l OP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (km) : 215°, 247°, 282°,
067°

[§&] OP ptiblizovaciho prostoru
OP jsou plochy klesajici k zaatku FATO vymezena takto:
(%] vnitfni strana je vodorovnd, kolma k ose piibliZeni a je touto osou pilena, je umist&na na konci
FATO a ma §itku odpovidaji sitce (praméru) FATO, tj. v tomto ptipadé 19,5m,
(8] bo¢ni strany navazuji na konce vnitfni strany a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
(8] vn&jsi strana je rovnob&zn4 s vnitini stranou.

Sklon pfiblizovacich ploch méfenych ve svislé roving€ prochdzejici trajektorii pfibliZzeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie pfiblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje priblizovacich ploch je totozna s vyskou priseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 241,51 m n. m.

Poznamka:
[&] OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 035°, 067°,
102°, 247°
& OP ptechodovych ploch
OP prechodové plochy jsou vymezené takto:
*  niZz¥i strany jsou totozné s okrajem FATO, u kruhovych FATO se stranou ¢tverce opsaného
FATO a s podélnymi stranami vzletovych a pfiblizovacich ploch
* horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO popf.
od ¢tverce opsané¢ho kruhové FATO a napojeny na prilehlé konce vnéjsiho okraje ptiblizovaci
plochy a vnéjsiho okraje vzletové plochy.

Sklon prechodové plochy méfeny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu resp. ptiblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vySkovym omezenim jsou vztaZena k vySce 241,51 m n. m.

Pozndmka:

Vyse uvedend OP s vySkovym omezenim staveb nesméji byt naruSena zddnymi novymi stavbami
(prekdzkami) s vyjimkou, zZe jsou v zdkrytu za stdvajici stavbou (prekdzkou) ochrannd pdasma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vySkovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni urad. Limitni resp. kolizni stavebni zamery musi byt ddavdany

k posouzeni UCL CR.

4. Vvhodnoceni OP:

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni pfekazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci. VSechna
dostupna data byla analyzovana a vysledky jsou v dale uvedenych piilohach. Prekazky jsou zejména
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Casti budov, které vystupuji nad plochy OP. Analyzovana byla OP pro no&ni provoz vzhledem k
piisnéj$im parametrim téchto OP vidi prekazkam.

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni prekazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci.
VSechna dostupné data byla analyzovana a vysledky jsou v dale uvedenych pfilohach. Pfekazky jsou
zejména budovy, které vystupuji nad plochy OP.

Do OP ptechodové plochy zasahuje:

(%] horni &¢4st oblouku na pavilonu C (bod &. 61), ktery penetruje OP 0,02 m.

Do OP piiblizovaci a vzletové plochy (no¢ni) zasahuje
Lis] §tit domu €. 8 v Kunzové ulici (bod &. 50), ktery penetruje OP 0,62 m.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:
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49 |597486,52 | 1159878,32 | 16° 36 57,34" | 49° 12' 12,90" |roh dam E.p.8 243,91 | 22837 | 21,54 | 8,40 |Ne 20,13| -1,83
50 |597480,52 | 1159877,29 | 16° 36' 57,63" | 49° 12’ 12,96" |5tit dum £.p.8 251,08 | 22843 | 22,65 | 9,57 |Ano 1874] 0,62
51 |597474,06 | 1159876,31 | 16° 36' 57,94" | 49° 12' 13, 1" |roh dam c.p.8 250,04 | 228,40 | 21,64 | 853 |Ne 2,76
52 |597479,63 | 1159868,93 | 16° 36' 57,63" | 49° 12' 13,23" |roh dim E.p.8 253,77 | 22830 | 25,47 | 12,26 |Ne 4,42
53 [597460,41]1159880,69 | 16 36' 58,63" | 49° 12' 12,92" |roh pavilon G 246,98 | 22937 | 17,61 | 547 |Ne 5,74
54 |597454,84| 1159880,13 | 16" 36 58,90" | 49° 12' 12,96" |vrch oblouku pavilon G 247,58 | 228,63 | 18,95 | 6,07 |Ne 7.35
55 |597449,03 | 1159879,60 | 16° 36' 59,19" | 49° 12' 12,98" |roh pavilon G 247,00 | 228,04 | 18,96 | 549 |Ne 8,91
56 | 597252,08|1159915,80 | 16° 37 09,05" | 49° 12' 12,51" |anténa dam KB &.p. 327/6 | 262,29 | 225,90 | 36,39 | 20,78 |bod mimo OP heliportu
57 |597248,68|1159940,71| 16737 09,35" | 49° 12' 11,72" |anténa dim KB &.p. 327/6 | 262,28 | 223,20 | 39,08 | 20,77 |bod mimo OP heliportu
58 |597406,56 | 1159922,49 | 16”37 01,50" | 49° 12' 11,76" |vzduch pavilon C 24917 | 22645 | 22,72 | 7,66 |Ne 6,36
59 |597413,78|1159920,66 | 16”37 0L,14" | 49° 12' 11,75" |roh pavilon C 247,56 | 22590 | 21,66 | 6,05 |Ne 4,03
50 |597420,76]1159920,68 | 16° 37' 00,79" | 49° 12' 11,77" |roh pavilon C 247,11 | 22570 | 21,41 | 560 |Ne 2,39
61 |597428,80|1159921,50 | 16”37 00,40" | 49° 12' 11,71" |vrch oblouku pavilon C 247,59 | 22577 | 21,82 | 6,08 |Ano 0,02
62 |597431,27 | 1159921,75 | 16° 37 00,28" | 49" 12' 11,70" |roh pavilon C 247,13 | 22578 | 21,35 | 562 |Ne 0,18
63 | 59742533 1159928,62 | 16° 37 00,61" | 49° 12’ 11,50" |WDI 250,53 | 225,68 | 24,85 | 9,02 |Ne 4,72
71 |597504,84 | 1159945,89 | 16° 36' 56,80" | 49° 12' 10,67" |strom 24514 | 226,76 | 18,38 | 3,63 |Ne 16,44| 11,29
72 |597539,22| 1159873,92 | 16”36 54,73" | 49° 12' 12,86" |smrk 24478 | 227,01 | 17,77 | 3,27 |Ne 19,50
73 |597550,72| 1159846,73 | 16°36'54,2" | 49° 12' 13,70" |strom 246,70 | 22823 | 18.47 | 519 |Ne 22,90
ps r
Clanek II.
o ST
Odivodnéni

Utad na zékladé podn&tu provozovatele heliportu HEMS Brno — Cerné Pole, kterym je FN Brno, Détska
nemocnice, éernopolni 9, 66263 Brno - Cerna Pole, ICO: 65269705, pro ztizeni ochrannych pasem
heliportu HEMS Brno — Cerna Pole a ve smyslu ustanoveni § 37 zékona o civilnim letectvi, zahajil
zmoci Gfedni piislusné kroky ke ziizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37
zékona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochrannd pdsma zajiStuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé€ soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riiznych druht leteckych staveb se uplatni piisn&jsi
omezeni.

Utad ptezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu HEMS Brno — Cernd Pole, ktera byla
nedilnou soucasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle pfedpisu L14H, a shledal, Ze dokumentace
jeuplnd a zcela v souladu s poZzadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem
tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmt v tzemi.

Ziizenim ochrannych pisem se vytvareji omezujici opatfeni v tizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v izemi.
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Ve smyslu ustanoveni § 40 zékona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
zZfizovat zafizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zatizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu ptred hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu ptfed hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpeénost, je souhlas Ufadu podmin&n souhlasnym zdvaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na tseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi projednd Utad navrh opatieni obecné povahy

ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfisluSnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni

§ 172 odst. 1 spravniho tadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz uzemi ma byt zdmér

uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona

¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Za icelem projednani ndvrhu opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim

letectvi a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho ¥fadu Utad oslovil organ tizemniho planovani a

dotcené organy, kterymi je mésto a dotéené méstské Casti, na jejimz tizemi ma byt ochranna pdsma

zfizena a to:

- Magistrat mésta Brna — odbor izemniho planovéni a rozvoje

- Statutdrni mésto Brmo

- M¢stska ¢ast Brno — Sever

- Mestska ¢ast Brno — Stred

apozadal tyto organy o projednani navrhu opateni obecné povahy, a to ve lhiité 15 dnf ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyZ spolu s zadosti o projednani byl dotCenym organiim zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy. '

K néavrhu opatieni obecné povahy se vyjadrily dotéené orgdny nasledovné: ,

- Magistrat mésta Brna — odbor izemniho planovani a rozvoje, ¢. j. : MMB/0350116/2020/Map,
doruceno dne 8. 9. 2020, jako pfislusny organ uzemniho planovani tak, ze souhlasi s pfedlozenym
navrhem opatteni obecné povahy ve véci zfizeni ochranného pasma heliportu HEMS Brno - Cernd
Pole,

- Statutarni mésto Brno, doruceno dne 14. 9. 2020 tak, ze pfipravovany navrh zvetfejnilo a dale se

nevyjadrilo,

- Mestska cast Brno — Sever, doruceno dne 15. 9. 2020 tak, ze pfipravovany navrh zvefejnila a dale
se nevyjadfila,

- Mestska cast Brno — Stied se pfipravovanému navrhu nevyjadrila.

Z¥izeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Brno — Cerna Pole, vyplyva

z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhl ochrannych

pasem véazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tfidé

vykonnosti vrtulniki. Parametry jednotlivych druht OP jsou stanoveny jako minimdlni parametry
odpovidajicich pfekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H. Od téchto parametrd se
nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14H vyplyva ze skutecnosti, ze Ceské republika podepsala mezinrodni

smlouvu ,,Umluva o mezinrodnim civilnim letectvi (,,téZ znamé jako Chicagska tmluva®)“ ze dne

7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zédkont pod €. 147/1947 Sb. stala soucdsti

pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je p¥ipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé

Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy

definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro stity, které k Umluvé

o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky pfedpis L14H - Heliporty byl zvefejnén

Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 11/2013-910-LET/7 (aktudlni znéni ze dne 8. 11. 2018).

Zavaznost leteckych predpist, tedy i pfedpisu L14H - Heliporty, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102

zékona o civilnim letectvi. Jednd se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezindrodnimi

smlouvami, které jsou soudasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinérodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve zn&ni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliportl obecné je jednim ze zdkladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho

i vojenského leteckého provozu, pri¢emz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym

zajmenm.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0039/OPHEBRCP/04/20, €. j.: 10863-20-701, ze dne

17. 9.2020 byl dne 17. 9. 2020 rozeslan, vcetn¢ grafickych ptiloh, dotcené obci a mistné piisluSnym
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organtim uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich Gfednich deskéach. Na ufedni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 22. 9. 2020, a to i zplisobem umoziujici dalkovy piistup

véetné grafickych ptiloh.

Vyporadanim pisemnych prlpomlnek k navrhu opatfeni obecné povahy dorudenych Utadu ve lhiité

30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych ndmitkdch k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve Thitg

30 dnii od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatfeni obecné povahy.

Clének TIL.
Vyhodnoceni pripominek

Ve 1hiité 30 dnd ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny #4dné
pisemné pripominky.

Clének IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odidvodnéni

Ve 1hit& 30 dnti ode dne zvefejnéni ndvrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouceni

- Do opatfeni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Ukad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni ufad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ifedni dny pondéli a stfeda v dobé& od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po piedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zptisobem umozitujicim dalkovy piistup, je uplné znéni vefejné
vyhlasky véetn& textovych a grafickych piiloh uvefejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpiisobem je vefejnd vyhlaska zvefejnéna i na ufednich deskdch dotéenych obci

a mistné prislusnych uradt tzemniho planovéni.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat

opravny prostiedek.

- Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi piedpisy 1ze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu

posoudit v pfezkumném fizeni.

- Usneseni o zahgjeni prezkumneho fizeni Ize vydat do 1 roku od u€innosti opatfeni. Utinky

rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.

Ucé¢innost

Opatfeni obecné povahy nabyva G¢innost patnactym dnem po dni vyvéSeni vetejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho radu).
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Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. Ochrann4 pasma a vy$kové piekaZKy (B1 - Ochranna pasma a viskové prekazky.pdf)
2. Ochranna pésma a V}’fékOVé pf‘ ekéiky (Bla - Ochranna pasma a vyskové piekazky.pdf)
3. Tabulka vySkovych prekazek (C1 - Tabulka vyskovych pickazek.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim utadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného tiadu.

otisk uredniho razitka

Letecky stavebni tfad

VyvéSeno dne: 30.11. 2020
Svéseno dne: 15.12.2020
Obdrizi:

Provozovatel:

FN Brno, Détska nemocnice, éernopolm’ 9, 66263 Brno - Cerné Pole (IDDS: 4twn9vt)

Ostatni (vefejnou vyhlaSkou vyvéSenim na tifedni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani:
(%] Magistrat m&sta Brna — odbor tzemniho planovani a rozvoje (IDDS: a7kbrrn)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotcené obce a méstské Easti:
Méstskd ¢ast Brno — Sever (IDDS: cqubvxs)
Méstska ¢ast Brno — Stred (IDDS: qykbwe7)
Statutdrni mésto Brno (IDDS: a7kbrrn)



