URAD PRO CIVILNi LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 19/730/0055/O0PHETA/07/20

C.j.: 13936-20-701 V Praze dne 30. 11. 2020

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Uiad*) jako v&cné piisluiny spravni orgén podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni
zakona €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikéani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdé€jsich
piedpist, (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona &.
500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozd¢jsich predpist (déle jen ,,spravni fad*), vydava podle
ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi opatifeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Tabor

Clanek I.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se ziizuje v katastralnim tizemi Tabor (764701) a Klokoty
(666513).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha kone¢ného priblizeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba
L14H Letecky predpis fady L — Heliporty

km kurz magneticky



19/730/0055/OPHETA/07/20

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska

@) ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. deaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Jedna se o Grovilovy nevefejny vnitrostatni heliport pro provoz za meteorologickych podminek pro
lety za viditelnosti (VMC) ve dne, ktery je vyuzivan pro vzlety a ptistani vrtulniki HEMS v areélu
nemocnice Tébor, katastralni tizemi Téabor (764701), na parcele &islo 1228/12.

Provozovatel heliportu: 5
Nemocnice Tabor, a.s., Kpt. Jarose 2000/10, 390 03 Tabor, ICO: 26095203

Vztazny bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stiedu plochy kone¢ného ptiblizeni a vzletu (FATO) :

Soufadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 736 387,845
X=1119 266.556

-ve WGS84 1 49°24'57,077"N
14°39'07,924"E

Nadmofska vyska heliportu:
Nadmoiska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 442,17 mn
1450 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevetejny, vnitrostatni heliport HEMS

Pozndamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:
- Heliport ma statut pracovni, troviiovy heliport HEMS

- Provoz na heliportu je fesen dle predpisu L14H jako pracovni uroviiovy heliport pro provoz podle
pravidel letd VFR ve dne, pouze pro potieby Letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a p¥istani) vrtulnikit HEMS.
Letecky provoz bude poziistavat z primarnich a sekundarnich let (tj. preprava pacienti, 1€k,
transplantatti apod.).

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii o max. parametrech:
- D (celkovy nejvetsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3 550 kg
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Pozndmka:
Vzhledem k fyzikdlnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii
do velikosti odpovidajict vrtulnikiim napr. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je c¢tvercova o délce strany 15,0 m. TLOF je zpevnéna

plocha s Ziviénym povrchem.

FATO (plocha koneéného ptiblizeni a vzletu) je ¢tvercova o délce strany 26,0 m a soustiedna s TLOF.
Povrch FATO je prevazné travnaty, ¢aste¢né i zpevnény (piejezdova komunikace k TLOF). Povrch
musi odolavat téinkiim proudu vzduchu od rotoru.

SA (bezpetnostni plocha) obklopuje FATO v Sifce 9 m, je ¢tvercova o délce strany 44 m. SA je
situovana symetricky ke stiedu FATO. Povrch SA je pfevazné travnaty, ¢astecné i zpevnény (piijezdova
komunikace k TLOF).

Na bezpe€nostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kifehkych objektl, které
z hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény
na bezpecnostni plose, nesmi byt vyssi nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
naruSovat rovinu zaéinajici ve vySce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiiru a vné od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:
vzlety den: km: 102°, 302°
pfistani den:  km: 122°, 282°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhi OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
prekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H

A) OP se zékazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vySkovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a ptiblizovacich prostort
e OP piechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - poziistava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano ¢tvercem o rozmérech 26 x 26 m (je totozné s vnéjSim obrysem FATO).

Poznamka:
V ochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimoradném pripadé, miize
na zakladé komplexniho posouzeni povolit UCL CR.

B) OP s vyskovym omezenim staveb - pozilistava z:
e OP vzletového prostoru
OP je plocha stoupajici za koncem FATO vymezen4 takto:
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» vnitin{ strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou piilena. Je umisténa na konci
FATO a maé sitku odpovidajici siice (praméru) FATO, tj. 26,00 m,

o dvé strany navazujici na konce vnitini strany se rozeviraji pod thlem 15 % od osy vzletu
do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz),

*  vnéjsi strana je rovnobézna s vnitini stranou.

Sklon vzletové plochy méteny ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25 % (denni
provoz).

Trajektorie vzletu v celé délce OP vzletového prostoru tzn. do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz)
musi byt pfima.

Vyska vnittniho okraje vzletové plochy je totozna s vyskou priseciku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 442,17 m n. m.

Poznamka: OP vzletového prostoru o délce 200 m se stanovi pro sméry (km) 102°, 302°.

e  OP piiblizovaciho prostoru
OP je plocha klesajici k za¢atku SA vymezena takto:
*  vnitini strana je vodorovna, kolma k ose pfiblizeni a je touto osou piilena. Je umisténa na konci
FATO a ma $itku odpovidajici Sitce (praméru) FATO, tj. 26,00 m,
» dvé strany navazujici na konce vnitini strany se rozeviraji pod thlem 15 % od osy pfiblizeni do
vzdalenosti 200 m (pro denni provoz),
*  vnéjsi strana je rovnobézna s vnitini stranou.

Sklon vzletové plochy métfeny ve svislé roviné prochézejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25 % (denni
provoz).

Trajektorie piiblizeni v celé délce OP piiblizovaciho prostoru tzn. 200 m (pro denni provoz) musi byt
piima.

Pozndmka: OP priblizovaciho prostoru o délce 200 m se stanovi pro smery (km) 122°, 282°.

e  OP piechodovych ploch
OP ptechodové plochy jsou vymezené takto:
*  niz8i strany jsou totozné s okrajem FATO,
*  horni okraj je vymezen podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO a napojen
na pfilehlé konce vné&jsiho okraje piiblizovaci plochy a vné&jsiho okraje vzletové plochy.

Sklon ptechodové plochy méteny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu, resp. ptiblizeni je 1:1 (pro
denni provoz).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vysce 442,17 m n. m.

Poznamka:

Vyse uvedena OP s vySkovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zadnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekazkou) ochramnd pdsma jiz
narusujici. Vyjimku z OP mitze udélit UCL CR.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vySkovym omezenim staveb, bude
zajistovat mistné prislusny stavebni urad. Limitni resp. kolizni stavebni zdaméry musi byt ddvany
k posouzeni UCL CR.
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4. Vyhodnoceni OP:

Ochranna pasma se zékazem a vySkovym omezenim staveb:
Piekazky jsou zejména stromy, kefe, kominy a budovy, které vystupuji nad plochy OP.

Jednotlivé zaméiené body uvedenych prekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu Téabor jsou
uvedeny v piiloze C1 v soufadném systému WGS84 a S-JTS.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:

v
C1 - Tabulka piekazek HEMS Tabor
=> \E

u o~ g ] b
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] £ E c % i = L) 8 3
g - p 38 | FE sa |Eafl 2| 8. | 8%
o | & g 85 | 8¢ E2 |88 ¢| $E | 52
5 0 o 2 =& Popis prekazky 2L | 282|858 &8
1 [736387,85]1119266,56|14,652216(49,415852 |[HELIPORT STRED 442,17 0,00[NE
2 |736331,49|1119319,82[14,653084( 49,415457 [STROM JAVOR- JIHOVYCHODNI SMER 458,73 16,56/ ANO
3 | 736333,54]1119286,12(14,652995( 49,415742 [STROM JAVOR- VYCHODOJIZNI SMER 456,50 14,33/ANO
4 |736327,96]1119266,67|49,415928| 49,415928 [STROM JAVOR- VYCHODNI SMER 457,48 15,31[ANO
5 |736313,72]1119247,6614,653182( 49,416120 [STROM JAVOR- VYCHODOSEVERNI SMER 464,44 22,27|NE
6 |736378,37|1119243,73[14,652300( 49,416077 [STROM LiPA- SEVERNI SMER 454,43 12,26[ANO
7 |736399,63]1119235,02|14,651989] 49,416128 [STROM BRIZA-SEVEROZAPADNI SMER 461,31 19,14[ANO
8 |736371,44|1119213,85(14,652340| 49,416357 |ROH STRESNI ATIKY HL.BUDOVY- SEVERN SMER 472,00 29,83|NE
9 [736366,05[1119208,02]14,652406(49,416405 |ROH STRECHY NASTAVBY- SEVERNI SMER 479,00 36,83|NE

Clanek II.
O e r
Oduvodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele heliportu Tabor, kterym je Nemocnice Tabor, a.s., ICO:
26095203, kpt. Jarose 2000, 390 03 Tabor pro ziizeni ochrannych pasem heliportu Tabor a ve smyslu
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gfedni pfislusné kroky ke zi'izeni ochrannych
pasem formou predepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle Casti Sesté
spravniho fadu.

Ochrannd pasma zajistuji bezpe€nost leteckého provozu a spolehlivou funkei leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle icelu riznych druhii leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Tébor, kterd byla nedilnou sougésti podnétu
na jejich ziizeni postupem podle pfedpisu L14H a shledal, Zze dokumentace je tiplné a zcela v souladu s
pozadavky uvedenymi v tomto pfedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani
staveb a pro ochranu dulezitych zajmi v tzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatieni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dal$i opatieni v Gzemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
z¥izovat zatizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a nepiijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V pfipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpecnost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zévaznym
stanoviskem mistné piislusného dotéeného organu na useku ochrany verejného zdravi.
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Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Uiad névrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné piislusnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz tizemi ma byt zamér
uskutednén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné€ piisluSnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz izemi ma byt zamér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zékona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpist.
Za ¢elem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho tadu Utad oslovil dotéeny orgén tizemniho planovéni
a dotéeny organ, kterymi je mésto, na jejimz izemi ma byt ochranné pasma zi'izena a to:
- Megstsky utad Tabor — odbor rozvoje
- Mésto Téabor
a pozadal tyto organy o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhité 15 dni ode dne doruceni
zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym organtiim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadrily dot€ené organy nasledovné:
- Me&stsky tiad Tabor — odbor rozvoje, ¢. j. METAB 53214/2020/0OR/RSil, ze dne 29. 9. 2020, jako
pfislusny organ tizemniho planovani tak, ze nema piipominek ke zi'izeni OP heliportu HEMS Tébor,
- Megsto Tabor se k pfipravovanému navrhu nevyjadfilo
Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Tabor, vyplyva z poZzadavku
ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi. Minimalni parametry jednotlivych druhii ochrannych pasem
jsou vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tiidé
vykonnosti vrtulnik. Parametry jednotlivych druhtit OP jsou stanoveny jako minimélni parametry
odpovidajicich prekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H. Od téchto parametrii se
nelze odchylit.
Zavaznost leteckého piedpisu L14H vyplyva ze skuteénosti, ze Ceské republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinrodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska imluva®)“ ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonti pod ¢. 147/1947 Sb. stala soulasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 pfiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L.19. Tyto predpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi ptistoupily, zavazné. Letecky predpis L14H - Heliporty byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod &.j. 11/2013-910-LET/7 (aktulni zn&ni ze dne 8. 11. 2018).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i pfedpisu L14H - Heliporty, je podporena ustanovenimi § 96 a § 102
zékona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou souéasti pravniho ¥adu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni pfijatém Ceskou republikou.
Ziizeni ochrannych pasem heliportii obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpeénosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné verejnym
zajmem.
Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 19/730/0055/OPHETA/06/20, €. j.: 11608-20-701, ze dne
5.10.2020 byl dne 5. 10. 2020 rozeslan, véetné grafickych ptiloh, dotéené obci a mistné piislusSnym
organtim Gzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich ufednich deskach. Na uiedni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 6. 10. 2020, a to i zptisobem umoziiujici dalkovy piistup
véetné grafickych priloh.
Vypoiadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve Thiité
30 dnii ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek III tohoto opatfeni obecné povahy.
Rozhodnutim o pisemnych namitkach k ndvrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve lhité
30 dnii od jeho zvefejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV tohoto opatieni obecné
povahy.
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Clanek II1.

Vyhodnoceni piipominek

Ve lhiit& 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Uiadu doruéeny zadné
pisemné pripominky.

Clanek 1V.

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve [hiit& 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouéeni

Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto orgadnem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni titad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gifedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluve. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umoziiujicim dalkovy pfistup, je uplné znéni verejné
vyhlasky véetné textovych a grafickych pifloh uvetejn&no na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zplsobem je vetejna vyhlaska zvefejnéna i na tfednich deskach dotéenych obci
a mistné prisluSnych uradi uzemniho planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi predpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni prezkumného tizeni lze vydat do 1 roku od G&innosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek V1.

Uéinnost

Opatieni obecné povahy nabyva cinnost patnactym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho radu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. OP _HEMS Tabor 04 KN mapa rev00.pdf

2. Cl1_tabulka prekazek.pdf
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Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ttadu,
a na webovych strankach vyse uvedeného uiradu.

Ing. Jiti K¥iz otisk ufedniho razitka
ujedné povéiend osoba
Letecky stavebni tifad

Vyvéseno dne: 2.12. 2020
Svéseno dne: 17.12. 2020

Obdrzi:
Navrhovatel (dodejky):
Nemocnice Tabor, a.s. (IDDS: hx4fc9)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tifedni desce po dobu 15 dnii):

Organy tizemniho planovani a stavebniho radu:
e  Me¢stsky Gifad Téabor, odbor rozvoje (IDDS:5zrb8iz)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské ¢asti:
e Mgsto Tabor (IDDS:5zrb8iz)



