URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 20/730/0047/OPHELKILB/05/21

C.j.: 1487-21-701 V Praze, dne: 3. 2. 2021

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Utad*) jako vécné p¥islusny spravni orgén podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. ¢) zdkona &. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona ¢. 455/1991
Sb., o Zivnostenském podnikéni (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, (déle jen ,,zékon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,,spravni fad“), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS letisté Liberec

Clanek I.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP“) heliportu se zfizuje v katastralnim tGzemi Riizodol I (682209) a
FrantiSkov u Liberce (682233).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha kone¢ného piiblizeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba
L14H Letecky predpis fady L — Heliporty
km kurz magneticky

m n. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska
OP ochranné pasmo
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SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. I’Jdaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Jedna se uaroviiovy heliport HEMS pro provoz H24 za meteorologickych podminek pro lety za
viditelnosti (VMC den/noc). Heliport je umistén na letisti Liberec LKLB, nachazi se na parc. ¢. 1128/90
v katastralnim tzemi Rizodol I (682209) a Frantiskov u Liberce (682233).

Provozovatel heliportu:
Zdravotnické zéchranna sluzba Libereckého kraje, piispévkova organizace Klasterni 954/5, Liberec I —
Staré Mésto, 460 01 Liberec, ICO 46744991

Vztazny bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve sttedu plochy koneéného piiblizeni a vzletu (FATO) :

Souradnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y=690313.68
X=973547.81

-ve WGS84 :  50°46' 08,15"N
15°01'27.24"E

Nadmotska vyska heliportu:
Nadmoiské vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 398 m n.m
1306 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport m4 statut nevetejny, vnitrostatni heliport HEMS

Pozndmka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport mé statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
fesen dle piedpisu L14H jako troviiovy zékladni heliport pro provoz podle pravidel letd VFR ve dne a
v noci, pouze pro potieby letecké zadchranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pfistani) vrtulniki HEMS.
Letecky provoz bude pozlstivat z primarnich a sekundarnich letd (tj. preprava pacienti, 1€ku,
transplantatd apod.) a jako regionalni zékladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3 500 kg

Pozndamka:
Vzhledem k fyzikdlnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu moiny provoz vrtulnikii
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napv. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.
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Pohybové plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je ¢tvercova zpevnéna plocha (beton) TLOF 14x14m,
(celkova velikost zpevnéné plochy 16x16m).

FATO (Plocha koneéného pribliZeni a vzletu)je travnata ctvercova plocha o rozmérech 26x26m

SA — (bezpe¢nostni plocha) sahd 9m za vnéjsi obrys FATO (celkovy rozmér 44x44m), travnata plocha
bez prekazek vyjma téch, které jsou vyzadovany pro letecké ticely, je situovand symetricky ke stiedu
FATO. Povrch SA je prevazné travnaty, Gasteéné i zpevnény zdmkovou dlazbou (ptijezdova
komunikace k TLOF).

Na bezpecnostni plofe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektd, které
z hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény
na bezpec¢nostni plose, nesmi byt vy$si nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
naru$ovat rovinu zaéinajici ve vySce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiiru a vné od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:
Den (km):
- ptiblizeni: 151°, 331°
- vzlety: 151°,331°
Noc (km):
- priblizeni: 331°
- vzlety: 151°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druht OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
prekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H

A) OP se zdkazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a ptiblizovacich prostori
e OP prechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlistava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano &tvercem o rozmérech 26 x 26 m, ktery je totozny s vné&jSim obrysem FATO).

Pozndamka:
V ochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimorddném pripade,
miize na zdkladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vyskovym omezenim staveb - pozistava z:
e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je touto osou pileny, je umistény na konci
FATO a ma $itku odpovidajici Sifce (praméru) FATO, tj. v tomto pfipad€ 26 m,
e bodni okraje navazuji na konce vnitiniho okraje a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu
do vzdalenosti 200 (denni provoz) a 600 m (no¢ni provoz),
e vng&jsi strana je rovnobézna s vnitini stranou.
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Sklon vzletovych ploch métenych ve svislé rovingé prochazejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz) a 1:8 resp. 12,5 % (no€ni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) a 600 m (noéni provoz) musi byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totozna s vyskou pruseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 398 m n. m.

Pozndmka:
- OP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 151°, 331°
- OP vzletového sektoru pro noc o délce 600 m se stanovi pro smér (km) 151°

e  OP priblizovaciho prostoru
OP jsou plochy klesajici k zacatku FATO vymezena takto:
e vnitini okraj je vodorovny, kolma k ose pfibliZeni a je touto osou piileny, je umistény na zacatku
FATO a ma $iiku odpovidajici sifce FATO, tj. v tomto piipadé 26 m,
e bodni okraje navazuji na konce vnitiniho okraje a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy pfiblizeni
do vzdalenosti 200 (denni provoz) a 600 m (nocni provoz),
e vnéjsi strana je rovnob&zna s vnitini stranou.

Sklon pfiblizovacich ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii pfiblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz) a 1:8 resp. 12,5 % (no¢ni provoz).

Trajektorie p¥iblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) a 600 m (no¢ni provoz) od hrany FATO musi
byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje p¥iblizovacich ploch je totozna s vyskou priiseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 398 m n. m.

Pozndamka:
- OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 151°, 331°
- OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 600 m se stanovi pro smér (km) : 331°.

e  OP prechodovych ploch
OP piechodové plochy jsou vymezené takto:
» niz§i strany jsou totozné s okrajem FATO, se stranou ¢tverce opsaného FATO a s podélnymi
stranami vzletovych a pfiblizovacich ploch,
+  horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO (od
étverce FATO) a napojeny na prilehlé konce vngjsiho okraje priblizovaci plochy a vnéjsiho
okraje vzletové plochy.

Sklon piechodové plochy m&teny ve svislé roving kolmé k trajektorii vzletu resp. pfiblizeni je 1:1 (denni
provoz) resp. 1:2 (no¢ni provoz).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vySce 398 m n. m.

Pozndmka:

Vyse uvedend OP s vySkovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(prekdazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdazkou) ochrannd pdsma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovadni predepsanych omezeni v rdmci piidorysného rozsahu OP s vySkovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni vrad. Limitni resp. kolizni stavebni zdméry musi byt ddavdiny
k posouzeni UCL CR.
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4. Vyhodnoceni OP:
Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni piekazek v ochrannych pasmech. Do piekazkovych ploch
heliportu HEMS letisté Liberec nezasahuji pevné prekazky.

Clanek II.
Oduvodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu HEMS leti§té Liberec, kterym je Zdravotnicka
zachrannd sluzba Libereckého kraje, prispévkova organizace, ICO: 46744991, se sidlem Klasterni
954/5, Liberec I — Staré Mésto, 460 01 Liberec pro ziizeni ochrannych pasem hellportu HEMS letiste
Liberec a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gfedni piislusné kroky
ke ziizeni ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zékona o civilnim letectvi a
postupem podle Casti Sesté spravniho radu.
Ochranna pasma zaji$t'uji bezpe€nost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle Gielu riznych druht leteckych staveb se uplatni piisn&jsi
omezeni.
Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu HEMS leti§ts Liberec, ktera byla nedilnou
soudasti podnétu na jejich ziizeni postupem podle predpisu L14H, a shledal, Ze dokumentace je tplna
azcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto pfedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvori
podklad pro umist'ovani staveb a pro ochranu dilezitych zajml v tzemi.
Zi{zenim ochrannych pasem se vytvéieji omezujici opatieni v Gizemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v izemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zékona o civilnim letectvi Ize v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét Cinnosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpe¢nost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pred hlukem. V ptipadé objektu vyZzadujiciho ochranu pred hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpecnost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné piislusného dotéeného orgénu na Giseku ochrany vefejného zdravi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad névrh opatieni obecné povahy
ke zi{zeni ochrannych pasem s mistn& ptislu§nym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi orgény, kterymi jsou obce, na jejichz izemi ma byt zimér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho Fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zdkona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdejsich predpisi.
Za ucelem prOJednanl navrhu opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu Utad oslovil dotéeny organ tizemniho planovani
a doteny organ, kterym je obec, na jejimz uzemi ma byt zamér uskutecnén a to:
- Magistrat mésta Liberec — odbor uzemniho planovéni
- Statutarni mésto Liberec
a pozadal tyto organy o projednéani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve [hité 15 dni ode dne doruceni
7adosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym organtim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy v&etné jeho piiloh. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiily dotéené
organy nasledovné:
- Utad do vydéani navrhu opatieni neobdrzel od oslovenych organi vyjadieni. Byla mu zaslana jen
informace o zvetejnéni tohoto navrhu.
Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport HEMS letisté Liberec, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti ochrannych
pasem vazané na stdvajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu ana tidé
vykonnosti vrtulnikii. Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimélni parametry
odpovidajicich prekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H.
Zavaznost leteckého piedpisu L14H vyplyva ze skutecnosti, Ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ zndma jako Chicagska tmluva“) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakond pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
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pravniho tadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je ptipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 a7 Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi p¥istoupily, zavazné. Letecky ptedpis L14H - Heliporty byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod ¢&. j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni znéni ze dne 8. 11. 2018).
Zavaznost leteckych piedpisi, tedy i predpisu L14H - Heliporty, je podporena ustanovenimi § 96 a § 102
zékona o civilnim letectvi. Jedn4 se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezindrodnimi
smlouvami, které jsou sougasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydéavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ziizeni ochrannych pasem heliportii obecné je jednim ze zakladnich pozadavkl bezpe¢nosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pti¢emz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Névrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0047/OPHELKLB/04/20, €. j.: 12756-20-701, ze dne
3. 11.2020 byl dne 4. 11. 2020 rozeslan, véetné grafickych ptiloh, dotéené obci a mistné prisluSnému
organu tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich ufednich deskéach. Na tfedni desce Utadu byl navrh
opatieni obecné povahy vyvésen dne 9. 11. 2020, a to i zpiisobem umoziujici dalkovy pfistup véetné
grafickych ptiloh.

Vyporadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve Ihité
30 dnii ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve lhitd
30 dnii od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clének TTI.
Vyhodnoceni piripominek

Ve Ihuté 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorugeny zadné
pisemné pripominky.

Clének IV.
Rozhodnuti o0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve lhité 30 dni ode dne zvetejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorugeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouceni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho orgénu, ktery opatifeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto p¥ipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni titad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v tfedni dny pondéli a stfeda v dobé& od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vefejnou
vyhlaSkou na tfedni desce, a to i zpisobem umoznujlcnn dalkovy pfistup, je uplné znéni vefejné
vyhlasky véetné textovych a grafickych ptiloh uvefejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zplisobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i na Gfednich deskach dotcéenych obci
a mistné pfislusnych Gfadi tzemniho planovani.
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- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prostredek.

- Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni pifezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od ucinnosti opatieni. Utinky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Uéinnost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva uéinnost patnactym dnem po dni vyvéseni verejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho tadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. OP_HEMS Liberec 02 Mapa sirsi_vztahy rev00
(OP HEMS_] leerec 02 Mapa_sirsi_vztahy rev00.pdf)

2. OP_HEMS Liberec 03 Topograficka mapa rev00
(OP_HEMS_Liberec_03_Topograficka mapa_rev00.pdf)

3. OP_HEMS Liberec 04 KN mapa rev00
(OP HEMS leerec 04 ] KN _mapa_rev00.pdf)

4, OP_HEMS Liberec 05 KN _mapa_detail rev00
(OP_HEMS_ Liberec_05 KN_mapa_detail_rev00.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim Giadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného tradu.

| N T p
Ing. Jit{ Kz otisk ufedniho razitka
iedng povéfena osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 08.2.2021
Svéseno dne: 23.2.2021
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Obdrzi:
Provozovatel:
Zdravotnické zachrann4 sluzba Libereckého kraje, piispévkova organizace (IDDS: bgpmvs6)

Ostatni (vefejnou vyhliaskou vyvéSenim na tifedni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani a stavebniho Fadu:
e  Magistrat mésta Liberec — odbor tizemniho planovani (IDDS. 7c6by6u)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské ¢asti:
e Statutarni mésto Liberec (IDDS: 7c6by6u)




