URAD PRO CIVILNi LETECTVI
K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 19/730/0028/OPHEJE/05/21

C.j.: 1488-21-701 V Praze dne 3. 2. 2021

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (déle jen ,,Utad*) jako vécné p¥islusny spravni orgén podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zmené a doplnéni zakona ¢. 455/1991
Sb., o zivnostenském podnikéani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozd¢€jsich predpist, (dale jen ,,zakon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,,spravni fad), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se ztizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Jesenik

Clanek 1.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP) heliportu se zfizuje v katastralnim uzemi Jesenik (k.0. €. 658723) a
Bukovice u Jesenika (k.u. ¢. 658880)

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha konec¢ného piiblizeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba
L14H Letecky predpis fady L. — Heliporty
km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska
0) ochranné pasmo
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SA bezpecnostni plocha

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport se nachdzi na mirné vyvysené plose v arealu Hasi¢ské zachranné sluzby Olomouckého kraje
mezi budovou HZS a primyslovou zénou Jesenik. Heliport se nachazi v katastralnim izemi Jesenik
(k.0. &. 658723). Cast ochrannych pasem zasahuje do k.0. &. 658880 Bukovice u Jesenika.

Provozovatelem heliportu:
Zdravotnicka zachranna sluzba Olomouckého kraje, kraje, prispévkova organizace, se sidlem
Aksamitova 6, 772 00, Olomouc; +420 585 203 444, 1CO 00849103.

Vztazny bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stfedu plochy konecného ptiblizeni a vzletu (FATO) :

Soutadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y=544818,03
X=1051558,11

-ve WGS84 : 50°13'17,79" N,
17°11'11,87" E

Nadmoiska vyska heliportu:
Nadmoiska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 460 m n.m
1511 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport m4 statut nevetejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
fesen dle piedpisu L14H jako pracovni vyvySeny heliport pro provoz podle pravidel leti VFR ve dne a
v noci, pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulniki HEMS.
Letecky provoz bude pozistavat z primarnich a sekundarnich leti (tj. pfeprava pacientd, léki,
transplantati apod.) letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnik o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3 500 kg

Pozndmka:
Vzhledem k fyzikdlnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikil
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napy. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, aip.
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Pohybové plochy heliportu:

TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je ¢tverec s rozméry 16 x 16 m, povrch tvoii betonova
zamkova dlazba.

FATO (Plocha kone&ného piiblizeni a vzletu) je kruh o priméru 26 m, povrch tvoii betonova zdmkova
dlazba.

SA (bezpetnostni plocha) obklopuje FATO, je kruhova o priméru 44 m (9 m od okraje FATO na
kazdou stranu), povrch je travnaty.

Na bezpeénostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objekti, které
z hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény. Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény
na bezpe¢nostni plose, nesmi byt vy$si nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
naruSovat rovinu zadinajici ve vySce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiiru a vné od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vizlety a pristani:
Den (km):
- ptiblizeni: 074°, 183°, 301°
- vzlety: 254°, 003°, 121°
Noc (km):
- priblizeni: 074°
- vzlety: 254°, 003°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druh@t OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
piekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vySkovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a priblizovacich prostorti
e OP ptechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozistava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano primérem kruhu (pomyslnym ¢tvercem o rozmérech 26 x 26 m, ktery je
totozny s vn&jSim obrysem FATO).

Pozndamka:
V ochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimorddném pripade,
miize na zdakladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vyskovym omezenim staveb - pozistava z:
e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitfni strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou piilend, je umisténa na konci
FATO a ma §itku odpovidaji $itce (priméru) FATO, tj. v tomto pfipad€ 26 m,
e boéni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod Gthlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz) a 600 m (nocni provoz),
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e vnéjsi strana je rovnob&zna s vnitini stranou.

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz) a 1:8 resp. 12,5 % (nocni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) a 600 m (no¢ni provoz) musi byt pifima.
Vyska vnittniho okraje vzletovych ploch je totozna s vyskou priseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 460 m n. m.

Poznamka:
- OPvzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (km) . 254°, 003°, 121°
- OPvzletového sektoru pro noc o délce 600 m se stanovi pro smer (km) 254°, 003°

e  OP ptiblizovaciho prostoru
OP jsou plochy klesajici k zacatku FATO vymezena takto:
e vnitini strana je vodorovna, kolma k ose pribliZeni a je touto osou pilen4, je umisténa na zacatku
FATO a ma sitku odpovidaji Sitce (priméru) FATO, tj. v tomto pfipadé 26 m,
e bocni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz) a 600 m (no¢ni provoz),
e vngjsi strana je rovnob&zna s vnitini stranou.

Sklon ptiblizovacich ploch méfenych ve svislé rovin€ prochazejici trajektorii ptiblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz) a 1:8 resp. 12,5 % (no¢ni provoz).

Trajektorie ptiblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) a 600 m (no¢ni provoz) od hrany FATO musi
byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje priblizovacich ploch je totozna s vyskou priseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 460 m n. m.

Poznamka:
- OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 074°, 183°, 301°
- OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 600 m se stanovi pro smér (km) : 074°.

e  OP prechodovych ploch
OP ptechodové plochy jsou vymezené takto:
* niz8i strany jsou totozné s okrajem FATO, u kruhovych FATO se stranou ¢tverce opsaného
FATO a s podélnymi stranami vzletovych a ptiblizovacich ploch
* horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO popt.
od ¢tverce opsaného kruhové FATO a napojeny na piilehlé konce vnéjsiho okraje ptiblizovaci
plochy a vngjsiho okraje vzletové plochy.

Sklon pfechodové plochy méteny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu resp. pfiblizeni je 1:1 (denni
provoz) resp. 1:2 (no¢ni provoz).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vySce 460 m n. m.

Pozndamka:

Vyse uvedena OP s vySkovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(prekdzkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochramnd pasma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.



19/730/0028/OPHEJE/05/21

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vySkovym omezenim staveb bude
zajistovat mismé prislusny stavebni wrad. Limitni resp. kolizni stavebni zdméry musi byt ddvdny
k posouzeni UCL CR.

4. Vyhodnoceni OP:

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni prekazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci. VSechna
dostupnd data byla analyzovana a vysledky jsou v dale uvedenych ptilohach. PiekaZzky jsou zejména
stromy a kefte, které vystupuji nad plochy OP.

Do ochrannych pasem heliportu zasahuji:

@ bod ¢. 3 — modtin v fad€ stromti podél silnice L. tf. ¢. 60 smér Bukovice — Lipova-lazné. OP
ptiblizovaci a vzletové plochy piesahuje 0 5,5 m

@ bod ¢. 6 — modiin v fadé€ stromt podél silnice I. tf. €. 60 smér Bukovice — Lipova-lazné. OP
prechodové plochy presahuje o témét 6 m

@ bod ¢. 17 — biiza 70 m severné od stiedu heliportu. OP prechodové plochy presahuje 0 0,3 m
@ bod ¢&. 18 — biiza 65 m severné od stiedu heliportu. OP piiblizovaci a vzletové plochy
presahuje 0 0,7 m

Jednotlivé zaméfené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu jsou uvedeny
v pfiloze C1 v soufadném systému WGS84 a S-JTSK. Z tabulky vyplyva, ktery ze zaméfenych objekti
je skute¢nou prekazkou, jeji charakter, soutadnice WGS84, absolutni (nadmotskd) vyska, relativni
vySka, piesah pies ochrannou plochu a jeji popis.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:
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1[544714,74] 1051568,25[17° 11' 17,25"[50° 13" 16,89" |véz HzS 269,89 455.22| 14,67|Ne | -27,00
2|544716,86| 1051626,73|17° 11' 17,44"|50° 13' 15, 0" |fada stromd silnice I.t7.€.60 - kraj 282,31 457,88 24,43[Ne -9,25
3] 544756,50] 1051616,76|17° 11' 15,40"|50° 13' 15,20" |fada stromd silnice I.t7.€.60 - modrin | 488,06] 458,37 29,68|Ano 5,51
4] 54481528 1051593,55/17° 11" 12,33"|50° 13' 15,75" |fada stromdi silnice 1.tF.£.60 - biza 480,65| 457,59 23,06|Ne |-14,52] -3,12
5| 544914,87 1051597,44]17° 11' 07,35"|50° 13' 15,31"|Fada stromd silnice 1.t7.¢.60 - smrk 488,62] 458,21] 30,40| Bod mimo OP
6| 545015,61| 1051588,73|17° 11' 02,25"|50° 13' 15,26" |fada stromd silnice L.tF.¢.60 - modrin | 489,81| 460,04| 29,77|Ano 5,08
7| 545002,13| 1051536,01{17° 11' 02,66"|50° 13' 17, 0" |bFiza pram.aredl 478,18| 458,22| 19,96|Ne -3,03
8 545027,69| 1051485,2817° 11' 01,13"|50° 13' 18,55" | osvétlovaci stozar pram.areil 477,79] 454,79 23,00 Bod mimo OP
9|544955,15| 1051486,01|17° 11' 04,77"|50° 13' 18,76"|osvétlovaci stozar prim.arel 477,51| 454,21] 23,29] Bod mimo OP
10| 544902,13| 1051494,96[17° 11' 07,48"[50° 13' 18,65" [lampa pram.are| 465,42| 453,96 11,46|Ne -12,29
11]544915,73| 1051522,33[17° 11' 06,93"[50° 13' 17,72" [lampa pram.aredl 466,73| 454,98 11,75|Ne -3,58
12| 544955,44] 1051350,84[17° 11' 04,07"[50° 13' 23,12" [komin prim.aredl 511,51| 450,54| 60,67|Bod mimo OP
13[544838,56] 1051500,36]17° 11' 10,69"|50° 13' 18,68" |WDI 465,97] 459,15| 6,82|Ne [-16,05] -1,52] |
14| 544874,19| 1051469,93|17° 11' 08,75"|50° 13" 19,54" |bizy - okoli heliportu 470,25] 452,00] 18,25] Bod mimo OP
15[544860,22| 1051448,84|17° 11' 09,35"|50° 13" 20,27" |bFizy - okoli heliportu 472,06] 450,31| 21,76 Bod mimo OP
16| 544848,38| 1051453,67|17° 11' 09,97"[50° 13' 20,15" | bifizy - okoli heliportu 272,83] 450,61 22,22|Ne 7,29
17| '544826,58| 1051460,39|17° 11' 11, 9" |50° 13' 20, 1" |biizy - okoli heliportu 268,97| 451,12 17,85|Ano | -31,03| 0,29
18[544817,35| 1051465,68|17° 11' 11,58"|50° 13" 19,87" |bizy - okoli heliportu 466,76 450,21| 16,55|Ano | -28,22 0,72
19]544812,02| 1051479,91|17° 11' 11,92"[50° 13' 19,42" |sloup el.vedeni 461,82| 452,53| 9,28|Ne | -26,19| -16,26 2,67
20| 544795,08| 1051492,99]17° 11' 12,84"[50° 13' 19, 6" |kefe - okoli heliportu 463,17| 453,85] 9,31|Ne |-26,55] -7,69 -0,24
21| 544786,25 1051491,57|17° 11' 13,27"[50° 13' 19,13" |kefe - okoli heliportu 463,43 45371| 9,72[Ne |-33,27] -2,19
22|544773,99| 1051492,89]17° 11' 13,90"[50° 13' 19,13" [kee - okoli heliportu 463,03] 453,79] 9,23|Ne [-40,94] -8,79
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Clanek 1II.

Oduvodnéni

Utad na zéklad& podnétu provozovatele heliportu HEMS Jesenik, kterym je Zdravotnické zdchranna
sluzba Olomouckého kraje, piisp.org, ICO: 00849103, se sidlem Aksamitova 6, 772 00, Olomouc pro
ziizeni ochrannych pasem heliportu HEMS Jesenik a ve smyslu ustanoveni § 37 zadkona o civilnim
letectvi, zah4jil z moci Gfedni pfislu$né kroky ke ziizeni ochrannych pasem formou ptedepsanou
v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle Casti Sesté spravniho radu.
Ochranna pasma zajistuji bezpe¢nost leteckého provozu a spolehlivou funkei leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druhi leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.
Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu HEMS Jesenik, ktera byla nedilnou sougésti
podnétu na jejich zfizeni postupem podle piedpisu L14H, a shledal, ze dokumentace je uplné a zcela
v souladu s poZadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad
pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmi v Gizemi.
Z¥izenim ochrannych pasem se vytvaieji omezujici opatfeni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v izemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
zfizovat zafizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Uad souhlas udéli, nebude-li zatizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpecnost a neptjde-li o objekt vyzadujici
ochranu pfed hlukem. V pifipadé objektu vyzadujictho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpefnost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zivaznym
stanoviskem mistné ptislusného dotéeného organu na useku ochrany verejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Uiad navrh opatieni obecné povahy

ke ziizeni ochrannych pasem s mistné pfisluSnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni

§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz Gzemi ma byt zamér

uskute&nén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zdkona

¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Za udelem projednani navrhu opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim

letectvi a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu Utad oslovil dot&eny organ tizemniho planovani

a doteny organ, kterymi je obec, na jejimz uzemi ma byt zdmér uskutecnén a to:

- Mséstsky trad Jesenik — odbor stavebniho tufadu a izemniho planovani

- Mésto Jesenik

a pozadal tyto organy o projednani navrhu opatfeni obecné povahy, a to ve 1hiit¢ 15 dni ode dne dorueni

74dosti o projednani, kdyZ spolu s zadosti o projednani byl dot¢enym organiim zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy.

- K projednavanému navrhu opatieni obecné povahy obdrzel UCL CR dne 24. 11. 2020 , stanovisko
od orgéanu izemniho planovani (odbor stavebniho Gfadu a izemniho planovani Méstského uradu
Jesenik), spis. zn.: MJ/57338/2020 k némuz UCL CR uvadi, Ze piipadna vystavba v blizkosti
heliportu bude koordinovana s ohledem na zasadu proporcionality a zajiSténi bezpecnosti leteckého
provozu.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport HEMS Jesenik, vyplyva

z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, minimalni parametry jednotlivych druhii

ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na

tiid& vykonnosti vrtulnikd. Parametry jednotlivych druht OP jsou stanoveny jako minimalni parametry
odpovidajicich pfekazkovych ploch dle hlavy I'V. Leteckého predpisu L14H.

Zavaznost leteckého predpisu L14H vyplyvé ze skutednosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni

smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,;téZ znama jako Chicagskd umluva“)* ze dne

7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakond pod €. 147/1947 Sb. stala souCasti

pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je ptipojeno 19 ptiloh, tzv. annexii, v fadé

Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovéany jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy

definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé

o mezinarodnim civilnim letectvi pFistoupily, zdvazné. Letecky predpis L14H - Heliporty byl zvefejnén

Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 11/2013-910-LET/7 (aktulni znéni ze dne 8. 11. 2018).
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Zavaznost leteckych predpisu, tedy i predpisu L14H - Heliporty, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zékona o civilnim letectvi. Jedn4 se o zdvazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezindrodnimi
smlouvami, které jsou sougasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni prijatém Ceskou republikou.

Ziizeni ochrannych pasem heliporti obecné je jednim ze zakladnich pozadavkii bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pfiemz bezpe¢nost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Névrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0028/OPHEJE/04/20, ¢. j.: 13858-20-701, ze dne
30. 11. 2020 byl dne 30. 11. 2020 rozeslan, véetné grafickych ptiloh, dotcene obc1 a mistné prislusSnému
organu tizemniho planovani ke zvetejnéni na jejich urednich deskach. Na aredni desce Utadu byl navrh
opatfeni obecné povahy vyvésen dne 2. 12. 2020, a to i zplisobem umoziiujici dalkovy piistup vetné
grafickych priloh.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve lhiité
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o plsemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy dorugenych Utadu ve Ihiité
30 dnti od jeho zvefejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Cléanek III.
Vyhodnoceni pripominek

Ve Ihitg 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pripominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve 1hit& 30 dnit ode dne zvetejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utradu doruéeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
adu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipad& Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni Gi¥ad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gifedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na tfedni desce, a to i zpiisobem umoziiujicim délkovy pfistup, je Gplné znéni vefejné
vyhlasky v&etné textovych a grafickych ptiloh uvefejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zplsobem je vefejna vyhlaska zvetfejnéna i na Gfednich deskach dotcenych obci
a mistné ptislusnych Gradt izemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v prezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni pifezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od uCinnosti opatieni. Utinky
rozhodnuti v pfezkumném Fizeni nastivaji ode dne jeho pravni moci.
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Clanek VI.
Utinnost
Toto opatieni obecné povahy nabyva Gi¢innost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Prilohy: 1. Ochranné pasma a vyskové prekazky (BI - Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf
Y p vy P y
2. Ochranna pésma a V}”ékOVé pfekéiky (Bla - Ochranna pasma a vyskové piekazky.pdf)
3. Tabulka zaméfenych bodii (C1 - Tabulka zam&tenych bodit.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim Gradu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného uradu.

ng. Jiti Kiiz otisk ufedniho razitka
utedné& povéiend osoba
Letecky stavebni Gfad

Vyvéseno dne: 08.2.2021
Svéseno dne: 23.2.2021

Obdrzi:
Provozovatel:
Zdravotnické zachranna sluzba Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (IDDS: j9ymvs2)

Ostatni (verejnou vyhlaskou vyvéSenim na ifedni desce po dobu 15 dni):

Organy tizemniho planovani a stavebniho Fadu:
e  Magstsky Gifad Jesenik — odbor stavebniho Gifadu a izemniho planovéani (IDDS: vhwbwm9)
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Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské ¢asti:
e Meésto Jesenik (ISDS: vhwbwm9)



