URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 20/730/0025/0PLKDK/03/21

C.j.: 02575-21-701 V Praze dne 1. biezna 2021

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (déle jen ,,Utad*) jako vécné piisluiny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zakona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona &. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikdni (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdgjdich predpist, (dale jen ,,zdkon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdgjiich piedpist (dale jen ,,spravni fad), vydavé podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochrannd pasma letiSté Dvir Krilové nad Labem

Clanek 1.

Letisté Dvar Kralové nad Labem se nachdzi 2,5 km jihovychodné od centra mésta Dvir Kralové nad
Labem. Ochranna pasma zasahuji katastralni Uzemi: Dvlr Kralové nad Labem (633968),
Hiibojedy (648990), Choustnikovo Hradisté (653641), Kasov (677001), Kuks (677019),
Libotov (683388), Lipnice u Dvora Kralové (684171), Stanovice u Kuksu (677035), Sylvarov (634123),
Zélesi u Dvora Krilové (631299), Zbozi u Dvora Kralové (634077), Zire¢ Méstys (634085),
Zire& Ves (634131) a Zireck4 Podstrat (634093).

Seznam pouZitych zkratek

ARP vztazny bod letité
ft stopa, jednotka délky pouzivana v letectvi (foot)
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GLD kluzak

1CAO Mezindrodni organizace pro civilnf letectvi
IDS Identifikator datové schranky

L14 letecky pfedpis Ministerstva dopravy

mun. m. (Bpv) vySkovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiskd vyika
OP ochranné pasmo

RWY draha

Spp spoleénd provozni plocha

STRIP drahovy pas

UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysokeé napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém

Zakladni udaje letisté Dvir Kralové nad Labem:

Legislativni statut: vefejné vnitrostatni letisté

Provozovatel leti§té: Aeroklub Dvir Kralové nad Labem, z. s.
Zired 152, 544 04 Dvir Kralové nad Labem
1CO: 15037533

Koédové oznadenti letiSté: 1B s nepfistrojovou RWY (VFR den)
Nadmorskd vyska letiSté: 282 mn. m. (925 ft)
Vztainy bod letisté (ARP): WGS-84: 50°24' 51" N, 15° 50" 13" E
Drahovy systém letisté: RWY 10/28
Parametry drihového systému:
RWY | Magneticky smér Rozmér RWY | Strip RWY Nadmorsk4 vyika prahu
[m] [m] [m n. m.]
10 098° 281,90
23 278° 846 x 18 906 x 60 279.90

Specifikace ochrannych pasem leti§té:

Pro letisté Dvir Kralové n.L. — kédového znaleni 1B s nepfistrojovou drdhou, se podle leteckeho
predpisu L14 zfizuji dale uvedena ochrannd pasma letisté:

1. OP se zakazem staveb:
- OP provoznich ploch
2. QP s vy§kovym omezenim staveb:
- OP vzletového a piiblizovaciho prostoru
- OP vnitini vodorovné plochy
- OP kuzelové plochy
- OP ptechodovych ploch
OP proti nebezpe¢nym a klamavym svétlim
OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
5. OP ornitologicka:
- vnitfni ornitologické OP

W

OP byla zpracovana pro spolednou provozni plochu (déle jen SPP) vzniklou z navrzené drihy 10/28 a
paralelné piiléhajiciho pasu pro kluzdky (GLD strip).

OP pro nové navrzeny drdhovy systém RWY 10/28 a GLD stripu vychazi ze spolecné osy prochazejici
SPP (= fiktivni osy spoleéné provozni plochy). Celkova §iika je dina souctem GLD stripu (61 m) a
stripu RWY 10/28 (60 m).
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Vychozi vyiky pro OP s vySkovym omezenim pro drdhovy systém RWY 10/28, resp. pro SPP:

RWY Vzletovy prostor Piiblizovaci prostor
10 279,80 m n. m. 282,00 mn. m.
28 282,00 mn. m, 279,80 mn. m.

Popis jednotlivvch ochrannvch pasem

1) OP se zakazem staveb
OP se zékazem staveb jsou tvotena:

e OP provoznich ploch

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoZnou s osou RWY, resp. SPP a celkovou §itkou
minimalné 100 m a délece piesahujici oba konee RWY, resp. SPP o 100 m.

OP provoznich ploch ma rozmér 1046 x 121 m, viz p¥iloha B1.

Pozndmka: Sivka OP nesmi byt mensi nez skutecnd §ivka pdsu RWY.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasné zfizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VNN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat izemi tak, Ze by tim byla naruSena plynulost povrchu,

d) trvale nebo doc¢asné umist'ovat vozidla, hospodarské nebo stavebni stroje nebo jiné predmeéty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, kterd by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkei leteckych zatfizen,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustnd je pouze realizace staveb docasnych, a to
za predpokladu souhlasu provozovatele letists a UCL).

2) OP s vy§skovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
pfibliZovacich prostorit a v ochrannych pasmech pfechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
presahovat dale definovand ochranna pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochrannd pdsma jiz naruSuje.

Ostatni ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naru$eny stavbami (objekty), i kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochranna pasma jiz naruSujicim, aviak pouze
za predpokladu, Ze UCL na zéklad letecko-provozniho posouzeni shled4, Ze piekdzka neomezi nebo
neohrozi letovy provoz. Takovato piekazka musi byt oznacena piekazkovym znacenim dle pozadavki
leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vy$kovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zatizeni, nebo
vysazovat porosty a umistovat pfedméty, které by piesahovaly vySku uréenou piekdZkovymi rovinami
ochrannych pasem.

e OP vzletového a piiblizovaciho prostoru

OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratdi zakladnou
totoznou s kratsi stranou ochranné¢ho pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15 %
na kazdou stranu od sméru osy RWY, resp. SPP do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a pfiblizovacich prostorii stoupaji vné od kratsi zakladny ve sklonu 1:30 (3,33 %)
az k vnéjsimu okraji.
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Vychozi vyskou piiblizovacibho prostoru je vyska nejvys§iho bodu prodlouzené osy RWY/SPP mezi
koncem RWY/SPP a koncem pasu RWY/SPP.

Vychozi vyskou vzletovych ploch je vyska nejvysiiho bodu prodlouzené osy RWY/SPP mezi koncem
RWY/SPP a koncem pasu RWY/SPP nebo predpoli, je-li ziizeno.

Plidorysny primét OP viz prilohy B1 a B2.
e OP vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad prisediky osy RWY, resp. SPP s kratSimi
stranami OP provoznich ploch letisté, o polomérech 2000 m a jejich spoleénymi tenami a ma vysku 45
m nad primérmou nadmofskou vyskou provoznich ploch letisté, lezi tedy ve vysce 326,00 m n. m., viz
prilohy B1 a B2,

e OP kuZelové plochy

Plocha stoupajici od kraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosaZeni vysky 35 m
nad vnitini vodorovnou plochou, lezi tedy ve vySce 361,00 m m. m., viz p¥ilohy B1 a B2.

e OP prechodové plochy

Plocha stoupajici od krajii OP provozni plochy leti§té a od kraji OP piiblizovacich prostort az do vysky
OP vnitini vodorovné plochy, pfipadné OP kuZelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %), viz p¥ilohy B1 a B2.

3) OP proti nebezpecénym a klamavym svétliim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, resp. SPP, o §ifce 1000 m a o délce
presahujici za krat$i strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

OP proti nebezpetnym a klamavym svétlim mé rozmér 3046 x 1000 m, viz priloha BI1.

Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL ohrozit
bezpecnost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeci leteckému
provozu, Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném pasmu, které by svou svitivosti, tvarem nebo
barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota, musi byt
odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moznost byla vyloucena.

V ochrannych pdsmech plati zdkaz umistovani novych svétel, kterd dle letecko-provozniho posouzeni
UCL mohou byt nebezpeéna nebo klamava pro letecky provoz.

4) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, resp. SPP, o §ifce 2000 m a o délce
presahujici za kratdi strany ochranného padsma provozni plochy 2000 m.
OP s omezenim staveb vzdu3nych vedeni VN a VVN ma rozmér 5046 x 2000 m, viz priloha B1 a B4.

Umisténi novych vzdugnych vedeni VN a VVN podléh4 souhlasu UCL.

5) OP ornitologicka

OP ornitologicka se stanovuji pro leti$t¢ s cilem zamezit stfetim letadel s ptaky. OP ornitologické
zahrnuje:

e Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY, resp. SPP o sifce 1000 m a o
délce piesahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.
Vhnitini ornitologické OP ma rozmér 3046 x 1000 m, viz ptiloha B1.



20/730/0025/0PLKDK/02/20

Ve vnitinim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt zfizovany skladky, stohy, silaZze, vodni plochy,
hnojisté, krmelce a jina zafizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

Vyhodnoceni ochrannych pasem

1) OP se zakazem staveb

Do ochranného pasma provoznich ploch nezasahuji zadné piekazky.

2) OP s vyskovym omezenim

Piekazky zasahujici do téchto OP jsou vyznaceny v p¥iloze B2 a uvedeny v tabulce niZe. Pfekazky jsou
zejména stromy, sloupy (VN a VVN) a budovy, které vystupuji nad plochy OP. Komunikace byly
pocitany jako prekazky vysoké 5 m (dle Napravného opatieni UCL 2/2005). Vyznamn4 oblast prekazek
je tzv. Strail — oblast sahajici od cca nadrazi Dvir Kralové n. L. podél Zelezni¢ni trati az k zaCatku
Kiizové cesty 21.stoleti, dale na jih a jihozdpad pfes Hiibojedy, Libotov a Maly Libotov. Tato oblast
penetruje OP kuZelové plochy a OP vnitini vodorovné roviny vétSinou uZ vyskou terénu. Severni strana
je porostld vysokymi stromy az 25 m. Nejvy§§i hodnota penetrace je az 115 m.

Seznam prekazek v OP s vySkovym omezenim

g Zemépisné souradnice iRka
N WGS 84 Vyika nad OP | druh -
fé ” severni sitka | vychodni délka relat, absolut. [ P o
A [m] [mn. m.]

20 | 50°24750,28°" | 15°50°40,74"" | 5,00 285,31 4,96 wvp cesta

21 | 50°24749,66°° | 15°5041,3" 3,00 285,42 4,79 wvp cesta

22 | 50°24°49,11"" | 15°50'41,29" | 5,00 285,53 4,66 wvp cesta

23 | 50°24°48,37"7 | 15°50741,657 | 5,00 285,37 4,17 wp cesta

24 | 50°24°47,55"7 | 15°50'42,5" 5,00 28531 3,74 wvp cesta

25 | 50°24746,34" | 15°50742,577 | 5,00 285,43 335 wp cesta

28 | 50°247°49,12°" | 15°49°46,7 | 20,00 304,74 10,64 | pp strom

29 | 50°24°47,58"" | 15°49744,997 | 20,00 304,40 027 pp strom

35 | 50°24°43,44" | 15°51°01,56"" | 25,00 302,93 8,09 wp strom

36 | 50°24°42,67°" | 15°51°02,17 | 25,00 302,99 7,65 wp strom

37 | 50°24746,77° | 15°50°58,32"" | 15,00 292,88 0,60 wvp strom

38 | 50°24°46,33"" | 15°50°57,71"7" | 15,00 293,03 1,08 | wp strom

524 | 50°24°56,79" | 15°49729,46"" | 15,31 299,62 567 vp strom

525 | 50°24°56,79"" | 15°4928,83"" | 14,05 298,18 3,81 wp strom

526 | 50°24755,3977 | 15°49725.81"" | 13,81 297,67 1,52 wp dim anténa
527 | 50°24°55,77°7 | 15°4925,427 | 14,59 298,41 1,96 | wvp diim anténa
531 | 50°25°24,517" | 15°48'48.46"" | 99,62 383,44 57,70 wvv komin teplamy
532 | 50°25727,47°7 | 15°48°48,497 | 61,06 344,63 18,89 | wv lkomin teplarmy
533 | 50°25°34,4"" | 15°48734,107 | 79,30 363,03 37,29 wv komin byv. Tiba
534 | 50°25°39,53"7 | 15°48734,98" | 50,18 333,92 7,05 kp komin Juta
538 | 50°24°49,62" | 15°51712,31"" | 25,97 303,43 2,40 vp kostel sv. Anny
542 | 50°24°49,21°" | 15°51°04,9"" | 19,36 297,90 2,18 wvp strom

543 | 50°24°49,93"" | 15°51°04,18"" | 22,50 301,34 5,66 vp strom

550 | 50°24°51,57°7 | 15°51707,45"" | 26,31 306,42 442 pp strom
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606 | 50°24°51,35"" | 15°48712,81"" | 21,00 330,00 4,26 wvv stozar VN
607 | 50°24°52,63" | 15°48703,89"" | 21,00 335,20 7.65| kp stozar VIN
608 | 50°24°53,75" | 15°47°56,23"" | 21,00 341,20 6,09 kp stozar VN

*druhy OP: pp - pfechodové plochy, vv - vnitini vodorovné plochy, vp — vzletové a priblizovaci plochy, kp — kuZelova plocha

3) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
Stavajici vedeni VIN/VVN jsou zakreslena v priloze B4.

4) OP vnitini ornitologické

Severovychodnim rohem wvnitfniho omnitologického OP protéka feka Labe. Celym OF od zapadu
k vychodu na jeho jizni stran& protékd Zirecko-Podstranecky potok, ktery v obei Zirec tsti do Labe.
V abci Zire€ je pozarni nadrz. OP vnitini ornitologické je v pFiloze B1.

Clének II.
Odivodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele letité Dviir Kralové nad Labem, kterym je Aeroklub Dviir
Kralové nad Labem, z. s., Zire¢ 152, 544 04 Dvir Kralové nad Labem, ICO: 15037533, na ziizeni
ochrannych pasem leti§té Dvir Kralové nad Labem a ve smyslu ustanoveni § 37 zédkona o civilnim
letectvi, zahajil z moci ufedni pfislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou predepsanou
v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochranné pasma zaji§tuji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle icelu riiznych druha leteckych staveb
se uplatni pfisncjsi omezeni.

Utad prezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem leti§té Dviir Krdlové nad Labem postupem podle
hlavy 11 leteckého predpisu L14 a shledal, ze dokumentace je Uplna a zcela v souladu s pozadavky
uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a
pro ochranu dileZitych z4jmi v Gzemi.

ZFizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny rdz
dotcené lokality a nevyZzaduji dalsi opatieni v Gizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zékona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét Cinnosti jen se souhlasem Utadu. Ufad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpeénost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pfed hlukem. V piipadé objektu vyZadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpeénost, je souhlas Ufadu dale podminén souhlasnym zdvaznym
stanoviskem mistné pfisluSného dotéeného organu na tseku ochrany veiejného zdravi.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patiii leti§té Dvir Kralové nad Labem, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhil
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém letiste, zejména pak na kodové éislo drahy uréené
pro vzlety a piistani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého
predpisu L14. Od téchto parametr se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14 vyplyva ze skutecnosti, #e Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,,té% znamé jako Chicagskd Gmluva“)“ ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonil pod €. 147/1947 Sb. stala soucdsti
pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezindrodni tmluvé je pfipojeno 19 piiloh, tzv. annexi, v fadé
Annex | a7 Annex 19, v Ceské republice publikovény jako letecké predpisy L1 aZ L19. Tyto piedpisy
definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro stity, které k Umluvé
o mezindrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Letecky piedpis L14 byl zvelejnén
Ministerstvem dopravy CR pod &j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. 12. 2020).

Zavaznost leteckych predpist, tedy i predpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zdkona
o civilnim letectvi. Jednd se o zdvazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
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smlouvami, které jsou soudasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezindrodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAQ), a to ve znéni pfijatém Ceskou republikou.

ZFizeni ochrannych pasem leti§t obecné je jednim ze zikladnich pozadavkil bezpeénosti civilniho
1 vojenského leteckého provozu, pricemZ bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zdjmem. Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad névrh opatfeni obecné
povahy ke zfizeni ochrannych pasem s mistné piislusnym organem Gzemniho planovani.

Navrh opatfeni obecné povahy ke ziizeni ochrannych pasem letist€ Dvir Kralové véetné grafickych
pfiloh byl jes§té pred jeho zvefejnénim v souladu s ustanovenim § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi
projedndn s dotenym organem uzemniho planovani, jimz je Méstsky 0fad Dvir Kralove, Odbor
vystavby a tizemniho planovani.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0025/OPLKDK/02/20, ¢. j.: 12674-20-701, ze dne
27.10. 2020 byl dne 2. 11. 2020 rozeslan, véetné grafickych priloh, dotcenym obcim a mistné
prislu§nému organu tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich ufednich deskdch. Na tfedni desce
Utadu byl navrh opatfeni obecné povahy vyvésen dne 2. 11. 2020, a to i zplisobem umoZ#ujici dalkovy
piistup veetné grafickych piiloh.

Vypoiadanim pisemnych p¥ipominek k navrhu opatfeni obecné povahy dorudenych Uradu ve Thiitg 30
dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat clanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy dorudenych Utadu ve Thfits 30
dnt od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatfeni obecné povahy

Clanek TIT.

Vyhodnoceni p¥ipominek
Ve 1htité 30 dnil ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Uradu dorueny zadné
pisemné piipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni
Ve 1htté 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poucent

Do opatteni obecné povahy a jeho odivodnéni milize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opateni obecné povahy vydal. Timto orgdnem je v tomto
piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tfad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v Gfedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy po pfedchozi
telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou vyhlagkou na ifedni desce,
a to i zplisobem umozitujicim dalkovy pfistup, je Uplné znéni veiejné vyhlasky vcetné textovych a
grafickych pifloh uverejnéno na webovych strankéch Ufadu pro civilni letectvi. Stejnym zplsobem je
vefejna vyhlaska zvefejnéna i na ufednich deskach dotenych obcei a mistné piislusnych tiadt izemniho
planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi pfedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném Tizeni.

Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni 1ze vydat do 1 roku od ¢innosti opatieni. Uginky rozhodnuti
v pfezkumném Fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.
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Clanek VI.

Ukinnost
Opatfeni obecné povahy nabyva Gu¢innost patnactym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravafho Fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jeho platnost nelze jinak omezit.
Nabytim fi¢innosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji pfedchozi OP ziizené kolem letisté Ceské
Lipa podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi nebo dle pravni tpravy téinné do
1. 1. 2010, nebot’ se i tato OP povazuji ve smyslu ustanoveni v &l II. odst. 6 zakona &. 301/2009 Sh.,
kterym se ménil mj. zakon o civilnim letectvi (déle jen ,,novela®), nabytim téinnosti novely za ochranna
pésma ziizend opatfenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi ve znéni G¢inném
ode dne nabyti 0&innosti novely.

Seznam priloh:
l. Ochrannd padsma Bl .pdf
2. OP s vyskovym omezenim staveb a vyskové prekazky B2.pdf
3. OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN B4.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ti¥adu.
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ufeflng povéfend osoba
Lelecky stavebni atad

VyvéSeno dne:  03. 03. 2021
Sveéseno dne: 18.03.2021



20/730/0025/OPLKDK/02/20

Obdrzi:
Provozovatel:
Aeroklub Dvir Kralové n.LL., zs. (IDDS: v87vgub)

Ostatni (vefejnou vyhlas§kou vyvéfenim na iifedni desce po dobu 15 dnii):
Organy iizemniho plinovani a stavebniho Fadu:
e Meéstsky ufad Dvir Kralové nad Labem, Odbor vystavby a uzemniho planovani
(IDDS: mu5b26¢)

Z¥izovatel:
Utad pro civilnf letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotéend mésta, meéstské ¢asti a obee:
e Doubravice (IDDS: ef8beny)
e  Dvir Kralové nad Labem (IDDS: muSb26¢)
e Hiibojedy (IDDS: gjjapgg)
e  Choustnikovo Hradisté (IDDS: g9dbnky)
e Kuks (IDDS: p6bbpid)
e Libotov (IDDS: zsxa6xn)
e Stanovice (IDDS: r66j2wj)



