URAD PRO CIVILNI LETECTVI
LetiS€ Ruzyrg
160 08 PRAHA 6

Sp. zn.:10/730/0O0P/FNKV/02/12
C.j.. 2782-12-701 V Praze dne 3. 5. 2012

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Urad pro civilni letectvi, jako &cné a mistg prisludny spravni organ podle § 37
odst. 1zakona¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 2nd a doplreni zakonat. 455/1991
Sh., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakanyreni pozdjSich gedpigi, ve zréni
pozckjSich pedpisi (dale jen zakon o civilnim letectvi), v souladuistanovenim § 172
zakonac¢. 500/2004 Sb., spraviiad (dale jen spravrid), vydava navrh opani obecné
povahy, kterym se stanovi:

Ochranna pasma pracovniho heliportu HEMS FNKV

Clanek I.
Ochranna pasma (déle jen ,OP*) heliportu HEMS, FNK¥ Z#izuji v¢astech katastralnich Uzemi:
Vinohrady 10 (732311), Strasnice 10 (731943), Vid®10 (732257) v Nstskécasti Praha 10.

Provozovatelem a vlastnikem heliportje FN Kralovské Vinohrady, Srobarova 50, Praha 10.
Vztazny bod heliportu (ARP) je umistn ve stedu plochy kongného piblizeni a vzletu (FATO).
- sodadnice vztazného bodu (ARP) - vJTSK : Y = 738 8@3,X = 1 045 027,84

- ve WGS-84 : 50° 04‘ 28,583" N; 14° 28' 57,905" E

Nadmorské vyska heliportuje 263 m (263,20 m n.m.) resp. 864 ft (863,52 1ft.).

Legislativni statut heliportu :

Heliport mé& statut newvejny vnitrostatni heliport.

Provozni statut heliportu a provozni snéry :

Heliport mé statut pracovni, vyvySeny heliport HEM&., Ze vrtulnik HEMS na heliportu
nema trvalou zakladnu. Heliport unioge provoz vrtulnik HEMS podle pravidel

pro lety VFR ve dne a v noci. Heliport vyhovuje yoau vrtulniki o max. parametrech :

- primeér rotoru 15,70 m

- délka vrtulniku 18,85 m




- hmotnost vrtulniku 6 400 kg

podle pravidel let VFR ve dne i v noci.

Provoz na heliportu bude provdv ©chto snérech (Kz):
- vzlety ve dne i v noci : 095°, 268°

- [istani ve dne : 088°, 275°

- pristani v noci : 275°

SPECIFIKACE OCHRANNYCH PASEM HELIPORTU
Jednaseo:
A) OP se zdkazem staveb, tj. - OP provoznichiplatiportu
- OP z4jmového Uzemi heliportu
B) OP s vySkovym omezenim staveb, tj. - OP vzletbvg fiiblizovacich prostar
- OP grechodovych ploch
C) OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN
D) OP proti nebezgamym a klamavym sstlam

OP se zakazem stavebpozistava z : - OP provoznich ploch heliportu je tato% hranicemi SA
tzn., Ze je vymezeno kruznici oipnéru 37,70 m.

Poznamka :

V ochranném pasmu je zakaz realizace neleteckyehblstVyjimku, v mint@dném

pripack, mize na zaklatlkomplexniho posouzeni povolit UCR.

- OP zajmového uzemi heliportu u vyvySeného hdlipimhoto provozniho statutu se nevymezuije.

OP s vySkovym omezenim stavebpozistava z : - OP vzletového prostoru

je plocha stoupajici za koncem FATO vymezena takto

- vnitini strana je vodorovnd, kolma k ose vzletu a jeat@gou filena. Je umigha

na konci FATO a ma 8{u odpovidajici $te (piméru) FATO, tj. 28,30 m,

- dw& strany navazujici na konce umit strany se rozeviraji pod uhlem 15% od osy

vzletu do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz)pré90 m (pro néni provoz)

- vr¢jSi strana je rovnaiZnd s vnitni stranou.

VySka vnitni strany je totoZzné s vySkouigeiiku padorysu osy vzletu s hranou FATO, tj. 263,20 m
n.m.

Sklon plochy nifeny ve svislé roviiprochazejici trajektorii vzletu je 1:4 (pro depndvoz), resp.
1:8 (pro n@ni provoz)

Trajektorie vzletu v celé délce OP vzletového mastzn. do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz),
resp. 600 m (pro ’mi provoz) musi bytima.

OP vzletového prostoru o délce 200 m resp. 600 stas®vi pro skry (Kz) 095° a 268°.

- OP piiblizovaciho prostoru

je plocha klesajici k zatku FATO vymezena takto :

- vnitini strana je vodorovnd, kolma k og@ébfizeni a je touto osouwifena. Je umigha na konci
FATO a ma &ku odpovidajici $€e (pimeru) FATO, tj. 28,30 m,

- dw& strany navazuijici na konce umit strany se rozeviraji pod uhlem 15% od a$lliZeni do
vzdalenosti 200 m (pro denni provoz), resp. 60@ra (a&ni provoz)

- vr¢jSi strana je rovnalZna s vnitni stranou.

VySka vnitni strany je totoZna s vySkouiseiiku padorysu osy fiblizeni s hranou FATO, tj. 263,20
m n.m.

Sklon plochy nifeny ve svislé roviiprochazejici trajektoriiifblizeni je 1:4 (pro denni provoz), resp.
1:8 (pro n@ni provoz).

Trajektorie giblizeni v celé délce OFipliZovaciho prostoru tzn. 200 m (pro denni proyoe¥p. 600
m (pro n&ni provoz) musi bytipma.

OP giblizovaciho prostoru o délce 200 m se stanovispréry (Kz) 088°, 275°, resp. 600 m se
stanovi pro sir (Kz) 275°.

- OP pechodovych ploch

Prechodové plochy jsou vymezené takto :



- niZ8i strany jsou totoZné s okrajem FATO, u knglotn FATO se stranottverce opsaného FATO a
podélnymi stranami OP vzletovych #ilgiZzovacich prostat,

- horni strana je vymezena podél FATO vodorovnaiéalenosti 50 m od okraje FATO, gopd
¢tverce opsaného kruhové FATO a napojenaiit@hbé konce viyjsi strany OP fibliZovaciho
prostoru a v§si strany OP vzletového prostoru. Sklony GBghodovych ploch gitené ve svislé
roviné kolmeé Kk trajektorii vzletu, respfipliZzeni jsou 1:1 (pro denni provoz), resp. 1:d(peni
provoz). OP s vySkovym omezenim jsou vztaZzend kerg$3,20 m .n.m.

Poznamka :

VySe uvedena OP s vySkovym omezenim stavebjinagnmaruSena Zadnymi novymi

stavbami (pek&zkami) s vyjimkou, Ze jsou v zakrytu za sté\stpebou (pekdzkou)

ochranna pasma jiz narusujici. Vyjimku z Ofzemudlit UCL CR:

4.2.3 OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN aNV

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZrasami vzletovych arlizovacich
prostofi. M4 Stku 140 m a délkuiesahuijici za kratSi strany OP provoznich

ploch 200 m (pro denni provoz), resp. 600 m, (nnhprovoz).

Poznamka :

Umisgni novych vzdu3nych vedeni VN a VVEthto OP podléha souhlasu UGIR.

OP proti nebezp&nym a klamavym swtlam

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZrasami vzletovych arlizovacich

prostofi. M4 Stku 140 m a délkuiesahuijici za kratSi strany OP provoznich

ploch 600 m. VyhlaSuje se pro heliporty £nion provozem.

Poznamka :

Umisgni novych sitel, ktera by mohla byt nebezpd, resp. klamava pro letecky provoz, podléha
souhlasu UCICR.

DodrZzovani predepsanych omezeni v ramcitglorysného rozsahu OP s vySkovym omezenim
staveb a OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN@N bude zaji&'ovat mistné ptislusny
stavebni Gad. Limitni resp. kolizni stavebni zanéry musi byt davany k posouzeni UCLCR.

Clanek II.

Oduavodnéni
Utad pro civilni letectvi na zaklagoZzadavku VN Kralovské Vinohrady, ktery byfddu dorgen dne
5. 3. 2010, zahajil nezbytné kroky k zajidt realizace vySe uvedeného poZadavku a vyhlaSeni
ochrannych pasem formottgalepsanou zakonem. Dne 26.4.201Gejwnd formou véejné vyhlasky
Navrh opatteni obecné povahy néizeni ochrannych pasem heliportu HEMS FNKV. Terdorh byl
sejmut dne 12.5.2010. protoZze ochranna pasma muoytaztizena pouze na umésiou stavbucekal
UCL na dorgeni pravomocného Gzemniho rozhodnuti na wmisstavby heliportu v ramci nové
stavby pavildnu traumacentra. Po jeho deni pokr&oval ve Zizeni ochrannych pasem.
Jmenovany heliport je soasti nové vystavby pavildbnu traumacentra na jehégSes se
nachazi.
Ochranna pasma zaji§i bezpénost leteckého provozu, spolehlivou funkci leted¢kgtaveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V pipac soulghu ochrannych pasem podl&elu riznych drul leteckych staveb
plati gisngjSi omezeni. Dokumentace ochrannych pasem letectaekeb tvéi podklad pro
umig’ovani staveb a pro ochrantileZitych zajn v dzemi.
Ru3eni ochrannych pasem leteckych staveb provétfidest provozovatele letecké stavby UCR.
Vyjimky z ochrannych pasemie v odivodrénych gipadech a sifhlédnutim ke stanovisku
provozovatele letecké stavbydlitt UCL CR v rozhodnuti vydaném podle § 40 Z&k49/1997 Sb.,

Clanek Il1.

Vyhodnoceni gripominek
K navrhu opateni nebyly vzneseny zadn&pminky



Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni
K navrhu byly podany dwmnamitky
1) Véc: Namitka k vyhldSeni ochrannych pasem pracovhéiiportu HEMS FNKV

Véazeni, dle 172 odst. 5 zakotia500/2004 Sb., spravidd, podavame namitku proti navrhu dpat
obecné povahy, kterym se stanovi ochranna pasncavprio heliportu HEMS FNKV. PoZadujeme
vést ochrannd pasma pracovniho heliportu mimo @bgwmy, zarove pozadujeme zemit letove
trasy z dvodu husté obytné zastavby na severojizniérsnt. pres Vinohradské ibitovy a
Krematorium Strasnice a pokiavat sndrem k jihu nad parkem mezi ulicemi Ruska, Pod Rexpic
Nad Primaskou, pdp pouzivat odletovou afiliZovaci trasu pouzeips Vinohradské ibitovy,
severg od planované zastavby.

Dale pozadujeme zmu pozice heliportu, navrhovana pozice heliportungghodna z hygienického
hlediska — nelze zajistit dodrzeni hlukovych linipti pfistavani vrtulnik, rovnéz dochazi k
trvalému os¥tleni bytovych jednotek v ulici Pod Rapidemidghlych od trvalého ositleni heliportu

a navig&ni rampy pi no¢nim provozu. Déle upozimjeme, Ze okrajifistavaci rampy je cca. 68 m a
okraj navig&ni rampy je cca 48m od oken obytnych dowulici Pod Rapidem. V bytovych domech
jsou byty, které maji veSkeré pokoje do ulice PaghiBem, tj.srrem k nemocnici a zatiZzeni jejich
obyvatel hlukem i ositlenim by bylo hygienicky nevyhovuijici a napérené.

S pozdravem,

Ing. S&panka Huskova

predsedkys sdruzeni

Obcanské sdruZeni StraSnice - Vinohrady

Pod Rapidem 26, Praha 10, 10000

IC: 228 20 922

2) Véc: Namitka k vyhlaSeni ochrannych pasem pracovhéiiportu HEMS FNKV
Vazeni, dle 172 odst. S zakothab00/2004 Sb.préaviiad, podavame namitku proti navrhu

opateni obecné povahy, kterym se stanovi ochranna pasatavniho heliportu HEMS FNKV z
divodu, Ze budou déeny pozemky nami viastné a bude ovlivéino dalSi nakladani s nindi
pripadre jejich hodnota. Navrhujeme vést ochranna pasmeoprdho heliportu mimo obytné domy.
A poZadujeme zemit letové trasy z @vodu husté obytné zastavby na severojiznérsrj. pres
Vinohradské Fbitovy a Krematorium StraSnice a pokoaat snérem k jihu nad parkem v Ruskeé ulici.

S pozdravem
Za vybor spoléenstvi FrantiSek Michalek Vaclav Benda
mistogedseda vyboru fpdseda vyboru

Spoleenstvi vlastni byti v domech 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 8¢ &idlem
Praha 10, Vinohrady, Kratké 2/2465

Rozhodnuti o namitkach:
Namitkam se nevyhovuje

Odavodreni:
» Namitka spoléenstvi viastnik byti v domech 2464, 2465, 2466, 2468, 2469, 2470 $ensidraha
10, Vinohrady, Kréatké 212465



PoZadavek na z#nu piletovych a odletovych tras je proti zasadam naw@ho helipord, proti
poZzadavikm predpisu L 14H (Leteckyiiedpis Heliporty) Hlava 4 odst. 4.2.9. Z ustanovweyplyva
pozadavek na provozni vyuZitelnost heliportu. Pogadou vyuZitelnost lze dosahnout pouze za
predpokladu, Ze vzlety arigtani budou provéashy proti tru. V lokalite previadaji ¥try zapadni a
vychodni. Nedostatea provozni vyuZzitelnost heliportu = neefektivnigstice.

Poznamka:

1) Vrtulniky srgji provact vzlety a pistani s limitovanoudelni a b@ni sloZkou #&tru. Obecw#

s ristem baéni sloZzky ¥tru pri vzletech a fistanich klesa provozni vyuzitelnost heliportuiale
bezpénost letového provozu — proto je snaha o navflevych a odletovych tras do &m
prrevliadajicich smri vetru.

2) Navrhnout trasy fes hbitovy a krematorium (kdyby to z vy3e uvedenystodi bylo mozné) by
bylo neetické, bez smyslu pro alesptinimalni pietu.

» Namitka Olzanského sdruzeni StrasSnice —Vinohrady, Pod Rap# 0000 Praha 10
Na prvnicast namitky (je stejna jako Namitka sp@estvi vlastnil byt) nelze odpogdét jinak, nez
zpasobem vySe uvedenym.

Druhacast namitky je naprosto bagglmétna. S¥telna na¥stidla nemohou byt z bytovych jednotek v
zadném fpact vidét (jsou vySe nez bytova zastavba, nesvitiiJdoSwtla sviti pouze po dobu
pristani, vyloZzeni/naloZeni pacienta a odletu vrir{trvd max. 10 min.).

Tieti ¢ast namitky je rowZ bezpednetna viz Udaje o piech letovych di a noci, Gdaje o gtech a
pohyhi vrtulniki ve dne a v noci a zé&w hlukové studie:

Pacet letovych di v roce 280

Pcet letovych noci v roce 190

Pacet pohyli (vzlety + gistani) se pedpoklada:

Malé vrtulniky (do 3,5 t)

Prim. pa:et pohyli ve dne: 4 za den
Spi. paiet pohyli ve dne: 6 za den
Pram. patet pohyli v noci: max. 2 za #sic
Spi. paiet pohyhi v noci: max. 2 za #sic

Primérny paiet pohyli za rok — den: 1 200
Pramérny patet pohyli za rok - noc:  12—14

Stifedni vrtulniky (nad 3,5t — do 6,4 1)

Pram. patet pohyli ve dne: 2 za tyden
Spi. patet pohyli ve dne: 4za tyden
Prim. pa:et pohyli v noci: max. 2 za 60 dni
Spi. paiet pohyhi v noci: max. 2 za 60 dni

Pramérny paiet pohyli za rok — den: 80
Pramérny paiet pohyli za rok - noc:  6-8

Pramérny patet pohyli za rok — den: 1 280 (vSech vrtulfijk
Pramérny paiet pohyli za rok - noc: 18 - 22 (vSech vrtulbjk

Poznamka:

- Pod pojmem den viz vy3e je mySlen hygienickyktiery, ma limity 06.00 — 22.00 hod

- Pod pojmem noc viz vySe je mySlena hygienickaktex@d ma limity 22.00— 06.00 hod.
Letecky den/noc ma limity dané vychodem a zapahlemes Z toho plyne, Ze nay zimnim
obdobi z&ina ,letecka noc i o 6 hodin/lve nez noc ,hygienicka“.

Heliport HEMS FNKYV je z&izeni pro zachranu lidského Zivota a nemocnicevighoto celostatniho
vyznamu musi heliport mit a to undisy tak,Zze musi mit logické vazby na vertikalni kaikace
nemocnéniho objektu (Traumacentra) a na jeh&zeni pro pijem.



Citace zawru ,Studie hluku z provozu vrtulnik HEMS na projektovaném heliportu FNKV*
(zpracovatel Techson Praha , T1Z-227/09 Heliport HEMN Kralovské Vinohrady‘ijen 2009):

Pri predpokladaném provozu vrtulidika heliportu Fakultni nemocnice Kralovské Vinolyaddenni
dobs, s jednotlivymi gilety a odlety vrtulnik HEMS, bude ekvivalentni hladina akustického tlaku
LAeq D = 60 dB, definovana v Haeni vlady¢. 148/2006 Sb., jako hygienicky limit hluku z
charakteristického leteckého provozu v denni¢dmpro chraény venkovni prostor, dosahovana nebo
prekratena jen v blizkém okoli heliportu, do vzdalenosii 30, nejvySe vSak 80 m od jehdestu.
Béhem [Filetu a odletu vrtulniku v denni i #ioi dok® budou v aredlu nemocnice a v blizkém okoli
dosahovany kratkodeéthodnoty hluku vyrazaivyssi, nez jsou obvyklé hluky pozadi v réist

V SirS§im okoli heliportu mé& hluk vyvolanyiglety vrtulniki charakter jedné ze slozek akustického
pozadi. V denni dabtoto hodnoceni plati bez ohledu na dosahovan&ddébé maximalni hladiny
akustického tlaku,jde o malotetné hlukoveé udalosti (vyruseni) o hladinach jemenpresahujicich
obvyklé zvuky v civilizovaném progtdi. V n@ni dol# pijde o ojediglé, mélo ¢cetné hlukové
udalosti, znan¢ presahujici obvyklé trownhluku pozadi.

V arealu nemocnice, ve vazlma nové Traumacentrum, neni jinA vhodna lokalita pmiséni
heliportu o poZadovanych parametrech. Jediné msiimévani je na &tSe objektu.

Clanek V.
Poueni

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spraviifiiu se k tomuto navrhu opani obecné povahy ihe
kdokoli, jehoZ prava, povinnosti nebo zajmy mohgt dpatenim obecné povahyripmo doteny,
uplatnit u spravniho organu pisemridpminky ve Ihité 30 drii od jeho zvéejréni. Spravni organ je
povinen se fipominkami zabyvat jako podkladem pro dpai obecné povahy a vyf@mat se s nimi v
jeho odivodreni.
Podle ustanoveni § 172 odst. 5 spravr#idu viastnici nemovitosti, jejichz prava, povinmesbo
zajmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mobyt opatenim obecné povahyimo doteny,
nebo uti-li tak spravni organ, i jiné osoby, jejichz opndmé zajmy mohou byt op@nim obecné
povahy pimo doteny, mohou podat proti navrhu ofeti obecné povahy pisemdivodrené
namitky ke spravnimu organu veuth 30 dri ode dne jeho zw¥ejnéni. ZmeSkani Ukonu nelze
prominout. O namitkach rozhoduje spravni organryktgateni obecné povahy vydava. Jestlize by
vytizeni namitky vedlo keSeni, kteréimo ovlivni opraviné zajmy gkteré osoby jinym zjsobem
nez navrh opéeni obecné povahy, a neni-li &ma zjevrt téz v jeji prosgch, zjisti spravni organ jeji
stanovisko. Rozhodnuti o namitkach, které musi lobsat viastni odlvodreni, se uvede jako sédst
odiuvodreni opateni obecné povahy (8§ 173 odst. 1 spravi#uu). Proti rozhodnuti se nelze odvolat
ani podat rozklad. Zgma nebo zruSeni pravomocného rozhodnuti o namitk@de byt divodem
zmeny opateni obecné povahy.
Ve smyslu ustanoveni 8§ 173 odst. izm do opdaeni obecné povahy a jeho tmdbdreni kazdy
nahlédnout u spravniho orgéanu, ktery ogait obecné povahy vydal.
Kompletni dokumentace OP heliportu HEMS, FNKV je&hlédnuti na Eadu pro civilni letectvi,
leteckém stavebnimiadu v dGednich hodinach, kterymi jsou paitida steda v dob od 8°° - 12°°
hod. a 13°° - 16°° hod., jindy pdgachozi telefonické domlgvPo dobu zviejréni navrhu opdeni
obecné povahy wejnou vyhlaskou naradni desce, a to i #pobem umaoiujicim déalkovy pistup, je
Uplné zrini varejné vyhlasky vetns grafickych giloh uverejnéno na webovych strankachiadiu pro
civilni letectvi. Obdobnym Zjsobem je viejna vyhlaSka zvejréna i na dednich deskach danych
obci a mist& prislusnych éadi Uzemniho planovani.
Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniadu nelze proti op#ni obecné povahy podat opravny
prostedek.
Ve smyslu ustanoveni 8 174 odst. 2 spravriédu Ize soulad op@ni obecné povahy s pravnimi
piedpisy posoudit vigzkumnéntizeni. Usneseni o zahgjertéepkumnéhdizeni lze vydat do 3 let od
acinnosti opatteni. LEinky rozhodnuti v pezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.



Clanek VI.

U&innost

Toto opateni obecné povahy nabyvéininost patnactym dnem po dni \&seni véejné vyhlasky

(8 173 odst. 1 spravnitiédu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s egistetecké stavby nebo realizovanéhéizzni,
jeho platnost nelze jinak omezit.

Priloha: Grafické zobrazeni prostor
» Prehledna situace
= Situace OP s vySkovym omezenim
= Situace OP vzdusnych vedeni VN a VVN

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti ni@dii pro civilni letectvi, leteckém stavebniadu, a na
webovych strankach vyse uvedenéiadiu.

otisk ttedniho razitka

Ing. di Kiiz
vedouci referatu
Letecky stavebnifaal

VyvéSeno dne:  16. kina 2012
Sejmuto dne: .................

Rozdlovnik:
Navrhovatel:
Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady, Srobaro@a®0 34 Praha 10

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vywSenim na &edni desce po dobu 15 df) :

Méstskacast Praha 10, VrSovicka 68, 101 38 Praha 10
Magistrat hlavniho gsta Prahy, Marianské nam. 2, 110 01 Praha 1
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