URAD PRO CIVILNi LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 20/730/0065/OPHENA/05/21

C.j.: 3764-21-701 V Praze dne 6. 4. 2021

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (d4le jen ,,Ufad*) jako vécné piisluSny spravni organ podle ustanoveni § §9
odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢&. 455/1991
Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdé&jsich piedpisii, (dale jen ,,zakon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se ztizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Nachod

Clanek I.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralni izemi Nachod (701262).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha konecného ptiblizeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova leteckd zachranna sluzba
L14 Letisté  Letecky piedpis fady L — Letisté

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmorska vyska
OoP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Utad pro civilni letectvi CR
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VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. I'Jdaie o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport je umistén na stese pavilonu A Oblastni nemocnice Nachod v nadmotské vysce cca

371 m n. m. V okoli heliportu jsou nemocni¢ni budovy. Heliport se nachazi na katastralnim tizemi
Néachod (k. 0. ¢. 701262).

Provozovatel heliportu: 5
Oblastni nemocnice Nachod, a.s., Purkyriova 446, 547 01, Nachod, ICO: 26000202.

Vztazny bod heliportu (ARP):
je umistén ve stiedu plochy koneéného ptiblizeni a vzletu (FATO).

Soutadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y=614825,88
X=1022917,59

-ve WGS84 1 50°24'37,14" N
16° 09' 59,63" E,
Nadmoiska vy$ka heliportu:
Nadmoi'ska vyska heliportu je vztazena ke stfedu FATO/TLOF: 371 m n. m.
1217 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevetejny, vnitrostatni heliport HEMS

Pozndmka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat zZadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut neverejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
ieSen dle predpisu L14H jako pracovni vyvySeny heliport pro provoz podle pravidel letli VFR ve dne,
pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouzit pouze pro provoz (vzlety a p¥istani) vrtulnikit HEMS.
Letecky provoz bude pozistivat z primarnich a sekundarnich letd (tj. pieprava pacientd, léki,
transplantati apod.) a jako regionalni zakladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku3500 kg

Pozndmka:
Vzhledem k fyzikdlnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii

do velikosti odpovidajict vrtulnikiim napr. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF heliportu je kruh s primérem 20 m, povrch betonovy.

FATO je totozna s TLOF.
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SA (bezpeénostni plocha) obklopuje FATO, je kruhova o priméru 26 m, povrch je betonovy a na okraji
doplnéna kovovou rohozi.

Na bezpecnostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektd, které
z hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény
na bezpecnostni ploSe, nesmi byt vy$si nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
naruSovat rovinu za¢inajici ve vySce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiiru a vné od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

Den (km):
= priblizeni: 070°, 130°, 330°
= vzlety: 150°, 250°, 310°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhii OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vySkovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a pfiblizovacich prostort
e OP piechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozistava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano primérem kruhu (pomyslnym &tvercem o rozmérech 20 x 20 m, ktery je
totozny s vn&jSim obrysem FATO). Je zakreslen v ptiloze B1 a Bla.

Poznamka:
V ochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimoradném pripade,
miize na zdakladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vyskovym omezenim staveb - pozistava z:

e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitini strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou piilend, je umisténa na konci
FATO a ma $itku odpovidaji $itce (priméru) FATO, tj. v tomto piipadé 20 m,
e boéni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod tthlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 metrt (denni provoz)
e vnéjsi strana je vodorovna s vnitinim okrajem a kolma k ose vzletu

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochéazejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) musi byt piima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totozna s vyskou priseciku piidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 371 m n. m.
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Poznamka:
m  OP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (km) : 150°, 250°, 310°

e  OP priblizovaciho prostoru

OP jsou plochy klesajici k zacatku FATO vymezena takto:
e vnitini strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou ptilend, je umisténa na zacatku
FATO a ma sitku odpovidaji sifce (praméru) FATO, tj. v tomto pfipadé 20 m,
e bo¢ni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
o vngjsi strana je rovnobézna s vnitini stranou a kolma k ose priblizeni.

Sklon ptiblizovacich ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii ptiblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie ptiblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt piima.

Vyska vnitiniho okraje piiblizovacich ploch je totozna s vyskou prisecéiku piidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 371 m n. m.

Poznamka:
u  OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 070° 130° 330°

e  OP piechodovych ploch

OP ptechodové plochy jsou vymezené takto:
* niz8i strany jsou totozné s okrajem FATO, u kruhovych FATO se stranou ¢tverce opsaného
FATO a s podélnymi stranami vzletovych a pfiblizovacich ploch
o horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO popf.
od &tverce opsaného kruhové FATO a napojeny na prilehlé konce vnéjsiho okraje ptiblizovaci
plochy a vnéjsiho okraje vzletové plochy.

Sklon ptechodové plochy méfeny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu resp. pfiblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vysce 371 m n. m.

Poznamka:

Vyse uvedend OP svySkovym omezenim staveb nesméji byt naruSena zZdadnymi novymi stavbami
(pirekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekazkou) ochrannd pdsma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vyskovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni urad. Limitni resp. kolizni stavebni zdaméry musi byt davdany
k posouzeni UCL CR.

Vyskové piekazky v OP s vySkovym omezenim staveb jsou vyznaceny v prilohach B1 a Bla.

4. Vyhodnoceni OP:

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni piekazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci. VSechna
dostupna data byla analyzovana a vysledky jsou v dale uvedenych piilohach. Prekazky jsou zejména
¢asti budov, které vystupuji nad plochy OP.
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Zaméiené piekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi v OP (magnetické sméry):

OP provozni plochy:
e  body €. 31 a 32 — rohy zabradli u vstupu (tunelové lavce) do stiesni nastavby pavilonu
B. Jsou cca 12,5 m od stfedu heliportu a nachéazeji se tedy na bezpecnostni plose
heliportu (kruznice s polomérem 13 m). OP penetruji o 0,80 m resp. 0,78 m. Body
zaroven piesahuji OP prechodové plochy o 0,14 m resp. 0,39 m.

OP vzletové plochy 15:
e  bod €. 29 —roh zabradli u stfesniho vstupu do nového pavilonu K. Piesahuje OP

piiblizovaci/vzletové plochy 15/33 o0 0,81 m. Bod zaroveii zasahuje do OP prechodové

plochy, kterou penetruje o 1,05 m.

OP ptechodové plochy:
e  bod ¢. 28 — bocni zed’ u stiesniho vehodu do pavilonu K. Piesahuje OP o 0,59 m.
e  bod ¢. 30 — roh zabradli u stfesniho vstupu do pavilonu K. Piesahuje OP 0 0,22 m.

Jednotlivé zamétené body uvedenych prekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu
nemocnice Nachod jsou uvedeny v ptiloze C1 v soutadném systému WGS84 a S-JTSK.

Seznam ptekazek, jejich charakter a poloha:

£ |8 ’r-: s

% F sEle |3 (33| | 2|8 |§-

£ 5 = 23| % g 5 -] 2 T E
o & = k3 S L s =% 2 _g_ 5 o 2=
5| = 7 g ® 3 TS| BE|Z |£3 3 (2. |5
¥ £ E = © 2o | B2 < a<|e|l &2 [8¢|8s
= <5 53 2 2 5 S s | 3|5 c 2|32 = 2E |2
5 g £ @ @ @ ES|EZ| R s215| 3 |8z |28
- =2 =2 o e ® G = s T | 28 e = a & =23
5 £ % 2 = e 2g |28 [dE|SR|8| X |£8|ES
b | 614825,88 | 1022917,59 | 16° 09' 59,63" | 50° 24" 37,14" |stied heliportu 37093 | 357,34 | 1359 0,00 Ne | 0,00
2 | 614821,78 | 1022870,49 | 16° 09" 59,56" | 50° 24' 38,67" [ndstavba pavilon B 37742 | 356,22 | 21,20 6,45 Ne -18,46
3 614816,20 | 1022867,61 | 16° 09' 59,83" | 50° 24" 38,79" |[ndstavba pav.B - anténa | 37859 | 356,31 | 22,28 7,66 Ne -2333
4 | 614820,73 | 1022898,77 | 16° 09' 59,78" | 50° 24' 37,77" [tunel pavilon B 373,09 | 35646 | 16,63 2,16 Ne 3,73
5 | 61481752 | 1022502,89 | 16° 09' 59,96" | 50° 24' 37,65" |vzduch 37234 | 356,69 | 1565 1,41 Ne -1,18
6 | 614793,42 | 1022862,15 167 10' 00,94" | 50° 24' 38, 4" |WDI 375,77 | 358,42 | 21,35 8,84 Ne -29,52
7 | 614759,09 | 1022866,43 | 16 10" 02,69" | 50° 24" 39, 02" |pavilon E roh budovy 381,78 | 361,38 | 20,39 | 10,85 | Bod mimo achrannd pasma
8 | 614753,94 | 1022861,49 | 167 10' 02,92" | 50° 24" 39,20" |pavilon E hromosved 386,36 | 361,61 | 24,75 | 15,43 | Bod mimo echrannd pdsma
9 | 614798,92 | 1022903,88 | 16" 10" 00,91" | 50° 24' 37,68 |pavilen K roh 381,29 | 357,94 | 2335 | 10,36 | Ne -8,33
10 | 614800,52 | 1022915,61 | 167 10" 00,85" | 50° 24' 37,30" |pavilon K roh 381,30 | 358,07 | 23,23 | 10,37 | Ne -0,71
11 | 614799,83 [ 1022931,27| 16° 10' 01, 2" | 50° 24" 36,80 |pavilon K roh 381,26 359,73 | 2153 | 10,33 | Ne -1,16
12 | 614784,34 [ 1022986,05| 16° 10' 02,11" | 50° 24' 35, 8" |pavilon J rah 384,27 | 361,21 | 23,06 | 13,34 | Ne -3,69
13 | 614788,64 | 1022989,41 | 167 10" 01,91" | 50° 24" 34,97" |pavilon J roh 381,28 | 361,33 | 19,95 | 10,35 | Ne -7,13
14 | 614783,15 | 1022984,02 | 167 10' 02,16" | 50° 24" 35,16™ | pavilon J svétlo 385,17 | 361,12 | 24,05 | 1424 | Ne -2,40
15 | 614798,78 | 1022531,58 | 16°10'01, 7" | 50° 24" 35,79" |pavilon K svétla 382,17 | 355,80 | 22,37 | 11,24 | Ne -121
16 | 614798,27 | 1022506,33 | 167 10' 00,95" | 50° 24' 37,617 |pavilon K svétlo 382,19 | 35800 | 24,19 | 11,26 | Ne -7,36
17 | 614798,14 | 1022505,28 | 16° 10' 00,95" | 50° 24" 37,64" |pavilon K hromosvod 38249 | 35795 | 2454 | 11,56 | Ne -7,69
18 | 614799,39 | 1022914,44 | 167 10" 00,94" | 50° 24" 37,34" |pavilen K hromosvod 382,50 | 358,08 | 24,42 | 11,57 | Ne -1,13
19 | 614797,93 | 1022832,72 | 167 10' 01,12" | 50° 24' 36,76 |pavilon K hromosvod 382,47 | 35985 | 22,48 | 11,54 | Ne 1,49
20 | 614779,69 | 1022555,91| 16° 10" 02,17" | 50° 24' 36, 8" |pavilon J hramosvod 386,25 | 361,30 | 24,95 | 1532 | Ne -10,44
21 | 614781,81 [1022971,22 | 16° 10° 02,15" | 50° 24' 35,58 |pavilon J hromasvod 386,29 | 361,22 | 25,07 15,36 | Ne 4,92
22 | 614783,27 | 1022585,26 | 16° 10' 02,16" | 50° 24" 35,127 |pavilon J hromosvod 385,82 | 361,17 | 24,65 | 14,89 | Ne -2,03
23 | 614811,48 | 1023030,59 | 16° 10' 01, 0" | 50° 24" 33,56" [strom 39327 [ 37224 | 21,03 | 22,38 | ne 3,09
24 | 614782,00 | 1023044,25 | 167 10" 02,56" | 507 24' 33,237 |strom 38347 | 368,16 | 2531 | 22,54 | Ne -8,47
25 | 614789,57 | 1023098,30 | 167 10' 02,49" | 50° 24' 31 47" |strom 403,84 | 374,74 | 29,10 | 32,91 | Ne -10,32]
26 | 614867,86 | 1023021,85| 16" 09'58,10" | 50° 24' 33,63" [strom 391,99 | 367,72 | 24,27 | 21,06 | Bod mimo ochranna pasma
27 | 614808,60 | 1022924,38( 16° 10' 00,54" | 50° 24" 36,99" |[vchod do pavilonu K 373,86 | 358,46 | 15,40 2,93 Ne -1,50
28 | 614809,90 | 1022928,03 [ 16" 10'00,49" | 50° 24' 36,87" |[vchod do pavilonu K 373,86 | 358,67 | 15,19 293 |Ano 0,59
29 | 614815,66 |1022926,32 (16" 10'00,19" | 50° 24' 36,90" [zabrad|i 372,12 | 358,67 | 13,45 1,19 | Ano 1,05 0,81
30 | 614812,99 |1022921,35(16" 10'00,30" | 50° 24' 37, 7" |zabradli 372,12 | 358,24 | 13,88 1,19 | Ano 0,22
31 | 614820,81 | 1022906,06 | 16° 09' 59,82" | 50° 24' 37,53" |zabradli 371,73 | 356,91 | 14,82 0,80 |[Ano| 0,80 0,14
32 | 614822,74 |1022905,59 | 16° 09'59,72" | 50° 24' 37,54" |zabradli 371,71 | 356,77 | 14,94 0,78 |Ano| 0,78 0,39
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Clanek 1II.
Oduvodnéni

Utad na zéklad® podnétu provozovatele heliportu Oblastni nemocnice Néachod, a.s., Purkyiiova 446, 547
01, Nachod, ICO: 26000202, pro zfizeni ochlannych pasem heliportu Nachod a ve smyslu ustanoveni §
37 zékona o civilnim letectvi, zahajil z moci Gfedni pfislusné kroky ke zizeni ochrannych pasem
formou pedepsanou v ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi a postupem podle &asti esté spravniho
radu.
Ochrannd pasma zajistuji bezpe¢nost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V pripadé soubéhu ochrannych pasem podle tcelu riznych druht leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.
Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Nachod, kterd byla nedilnou soudasti
podnétu na jejich zi'izeni postupem podle piedpisu L14 letisté, a shledal, Ze dokumentace je tiplna a zcela
v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto pfedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad
pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zdjmi v Gzemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvéieji omezujici opatieni v Gizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatieni v (izemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zékona o civilnim letectvi lze v ochrannych pdsmech leteckych staveb
zfizovat zafizeni a provadét Sinnosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udgli, nebude-li zaiizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpednost a nepijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V piipadé objektu vyZzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpe&nost, je souhlas Utadu podmin&n souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné piislusného dotéeného organu na tseku ochrany veiejného zdravi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zi'izeni ochrannych pasem s mistng pifslusnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ tizemi ma byt zamér
uskutecnén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho ¥4du ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozd&jsich predpisi.
Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu Utad oslovil dotéeny organ tizemniho planovani
a dotCeny organ, kterym je obec, na jejimz uzemi ma byt zamé&r uskuteénén a to:
- Méstsky Gifad Nachod — odbor vystavby a izemniho planovani
- Mésto Nachod
a pozadal tyto organy o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve Ihiité 15 dni ode dne doru&eni
Zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym orgdniim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadiily dotéené organy nasledovng:
- Megstsky itad Nachod — odbor vystavby a uzemniho planovani, pod &.j.: MUNAC 5648/2021 ze
dne 22. 1. 2021, tak, Ze k pfedmétnému zdméru nema pripominek,
- Mésto Nachod,- odbor spravy majetku a financovani, pod ¢.j. :MUNAC 4070/2021/SM/TZ/7873
ze dne 18. 1. 2021 tak, Ze se zaslanym zdmérem souhlasi
Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Nachod, vyplyvéa z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhd ochrannych pasem vazané na
stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na ti{dé vykonnosti vrtulnikd. -
Parametry jednotlivych druhi OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.
Zavaznost leteckého predpisu L14 Letiste¢ vyplyva ze skuteCnosti, ze Ceské republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,,téZ zndma jako Chicagska
umluva®)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zékonii pod &. 147/1947 Sb.
stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni Gmluvé je ptipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy L1 az L.19.
Tyto piedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezinrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14 Leti§t¢ byl
zveiejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 11/2013-910-LET/7 (aktudlni zn&ni ze dne 3. 12. 2020).
Zavaznost leteckych piedpisii, tedy i predpisu L14 Letité, je podpoiena ustanovenimi § 96 a § 102
zékona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
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smlouvami, které jsou sougésti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civiln letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pdsem heliportii obecné je jednim ze zékladnich poZadavki bezpeénosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pri¢emz bezpetnost leteckého provozu je zcela nepochybné veiejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0065/OPHENA/04/21, &. j.: 1489-21-701, ze dne
3.2.2021 byl dne 3. 2. 2021 rozeslan, v¢etné grafickych priloh, dotéené obci a mistng piislugnému
orgdnu uzemniho pldnovani ke zvefejnéni na jejich Gifednich deskach. Na tifedni desce Uradu byl navrh
opatfeni obecné povahy vyvéSen dne 8. 2. 2021, a to i zplisobem umoziiujici dalkovy piistup véetnd
grafickych ptiloh. Vypotadanim pisemnych pt 1p0m1nek k navrhu opatfeni obecné povahy doru¢enych
Utadu ve 1hiité 30 dnéi ode dne jeho zverejnéni se bude zabyvat Elanek 111 opatfeni obecné povahy.
Rozhodnutim o pisemnych namitkéch k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve [hiité 30
dnil od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clanek IIL.

Vyhodnoceni pripominek

Ve lhité 30 dni ode dne zvefejn&ni ndvrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Zadné
pisemné pripominky.

Clének IV,
Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Ve lhiité 30 dnii ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorugeny 7adné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odtivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho or ganu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni ifad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ufedni dny pondéli a stieda v dob& od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po piedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy veiejnou
vyhléskou na ti'edni desce, a to i zptisobem umoziiujicim dalkovy piistup, je Uplné znéni vefejné
vyhlasky vcetné textovych a grafickych piiloh uvet: ejneno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpilisobem je vefejnd vyhlaska zvefejnéna i na tednich deskach dotéenych obci
a mistné piislusnych tiad tzemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od w&innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.
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Clanek VI.
Uéinnost
Opatieni obecné povahy nabyva Gcinnost patnactym dnem po dni vyvéseni vetrejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho radu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. Ochranna pasma a vyskové prekazky (B1 - Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf)
2. Ochranna pésma a V}’/ékové pf‘ekéiky (Bla - Ochranné pasma a vyskové piekazky.pdf)
3. Tabulka zaméf'en}'/ch bodii (C1 - Tabulka zaméfenych bodu.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Uiadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného tfadu.

Ve r B AN/
NN

Ing. Jiti Kiiz otisk ufedniho razitka
ufedné povérend osoba
Letecky stavebni ufad

Vyvéseno dne: 8.4.2021
Svéseno dne: 23.4.2021
Obdrzi:

Provozovatel:

Oblastni nemocnice Nachod a.s., Purkytiova 446, 547 01, Nachod (IDDS: dn9{f92)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na iiredni desce po dobu 15 dnii):

Organy tizemniho planovani:



20/730/0065/OPHENA/05/21
e Méstsky urad Nachod — odbor vystavby a izemniho planovani (IDDS: gmtbghx)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotcéené obce a méstské ¢asti:
o  Mesto Nachod (IDDS: gmtbghx)



