URAD PRO CIVILNi LETECTVi

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 21/730/0029/0PHELKCD/05/22

C.j.: 4381-22-701 V Praze dne 27. 4. 2022

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné& pifslugny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zakona &. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zmeéné a doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zikon), ve znéni pozdéjsich piedpisti, (dale jen ,.zdkon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich piedpisi (dale jen ,,spravni rad™), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Chrudim — Nemocnice (LKCD)

Clanek I.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP“) heliportu se ziizuje v katastralnim tzemi Chrudim (k.a. ¢. 654299).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku

FATO plocha konec¢ného priblizeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

L14 Letist¢  Letecky predpis fady L — LetiSté

L14H Letecky ptedpis fady L. — Heliporty

km kurz magneticky

m n. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
OP ochranné pasmo

SA bezpetnostni plocha
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TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VER pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport se nachéazi v aredlu Chrudimské nemocnice. Je umistén v jihovychodni ¢asti aredlu nemocnice
v nadmoiské vysce cca 282 m n.m. V okoli heliportu jsou budovy nemocnice a park nemocnice. Heliport
se nachazi na katastralnim tizemi Chrudim (k.4. ¢. 654299).

Provozovatel heliportu:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevska 44, 532 03, Pardubice, - Chrudimska nemocnice, a.s.,
Vaclavska 570, 537 27 Chrudim

Vztainy bod heliportu (ARP):
je umistén ve stiedu plochy koneéného piiblizeni a vzletu (FATO).
Souradnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 646281,44
X=1071801,56
-ve WGS84 1 49°56'27,89" N,
15°48'29,89" E

Nadmoiska vy$ka heliportu:
Nadmoiska vyska heliportu je vztaZena ke stiedu FATO/TLOF: 281,78 m n.m.
925 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport mé statut neveiejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport mé statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zdchrannou sluzbu (HEMS). Je
feSen dle predpisu L14H jako pracovni Groviiovy heliport pro provoz podle pravidel letli VEFR ve dne,
pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a p¥istani) vrtulniki HEMS.
Letecky provoz bude pozistivat z primarnich a sekundarnich letd (tj. pieprava pacientl, léki,
transplantatii apod.) a jako regionalni zakladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulniki o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3500 kg

Poznamka:
Vzhledem k fyzikdalnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii
do velikosti odpovidajict vrtulnikiim napi. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, aip.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF heliportu je ¢tverec s rozméry 10 x 10 m, povrch beton (zamkova dlazba).
FATO je &tverec s rozmeéry 26 x 26 m, povrch trava.
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SA (bezpednostni plocha) obklopuje FATO, kterd musi piesahovat za okraj FATO do vzdalenosti
nejméné 3 m (nebo 0,25 D podle toho, ktera hodnota je vétsi). Bezpecnostni plocha heliportu LKCD
(diive LK8013) LZS Chrudim je étverec o rozmérech 32 x 32 m, povrch je travnaty.

Na bezpecnostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektd, kter¢ z
hlediska své funkce musi byt na plose umistény.

Nezbytné objekty umisténé v bezpe¢nostni plose nesmi narusovat plochu zacinajici na okraji FATO ve
vy§ce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhiru a vné se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

Den (km):
w  priblizeni: 055°, 250°
= yzlety: 070°, 235°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druht OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
piedpisu L14 Letiste.

A) OP se zdkazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a ptiblizovacich prostort
e OP piechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - poziistiva z:

e  OP provoznich ploch heliportu
OP heliportu LKCD je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje FATO = (tverec o
rozmérech 26 x 26 m.
Poznamka:
V ochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimordadném pripadé,
miize na zdakladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vy§kovym omezenim staveb - poziistava z:

e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vynitini strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou piilend, je umisténa na konci
FATO a mé $itku odpovidaji Sifce (priméru) FATO, tj. v tomto piipadé 26 m,
o boéni strany navazuji na konce vnitfni strany a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu do
vzdélenosti 200 metrii (denni provoz)

e vné&jsi strana je vodorovna s vnitinim okrajem a kolma4 k ose vzletu

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochéazejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) musi byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totozna s vyskou priseciku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 281,78 mn. m.

Poznamka:
» QP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (km) : 070°, 235°
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e QP piiblizovaciho prostoru

OP jsou plochy klesajici k zacatku FATO vymezend takto:
e vnitini strana je vodorovna, kolmé k ose vzletu a je touto osou piilend, je umisténa na zacatku
FATO a ma §ifku odpovidaji §iice (priméru) FATO, tj. v tomto piipadé 26 m,
e boéni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
o  vnéjsi strana je rovnob&zna s vnitini stranou a kolma k ose piiblizent.

#

Sklon piiblizovacich ploch méfenych ve svislé roviné prochéazejici trajektorii piiblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie ptiblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt piima.

Vyska vnitiniho okraje piiblizovacich ploch je totozna s vyskou priseciku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 281,78 mn. m.

Pozndamka:
w  OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 055°, 250°

e  OP piechodovvch ploch

OP piechodové plochy jsou vymezené takto:
«  niz8i strany jsou totozné s okrajem FATO.
»  horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO a
napojeny na piilehlé konce vnéj§iho okraje piiblizovaci plochy a vné&jiiho okraje vzletové
plochy.

Sklon piechodové plochy méieny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu resp. priblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vy§kovym omezenim jsou vztazena k vySce 281,78 m n. m.

Poznamka:

VySe uvedend OP svySkovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(pirekdazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochrannda pasma jiz
narusujici. K vyjimece z OP miiZe udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani piedepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vyskovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné pfislusny stavebni urad. Limitmi resp. kolizni stavebni zdméry musi byt ddavdiny
k posouzeni UCL CR.

Vyskové pickazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznadeny v piilohdch B1 a Bla.

4. Vyhodnoceni OP:

Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B, Bla a textové v tabulce
C1. Z tabulky vyplyva, ktery ze zamé&Fenych objekti je skute¢nou prekazkou, jeji charakter, soufadnice
WGS 84, absolutni (nadmoi'ska) vyska, relativni vyska, piesah pies ochrannou plochu a jeji popis.

Prekazky, které penetruji ochranna pasma, jsou zvyraznény cervene.

Do OP vzletového/piiblizovaciho prostoru nezasahuji Zadné neodstranitelné prekazky. Strom bod €. 26
cca 70 m vychodné od stiedu heliportu presahuje OP o necelé 3 m a strom &, 38 cca 70 m jihozapadné
od stiedu heliportu piesahuje OP o | m. Doporucujeme zkratit stromy na vhodnou délku.
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Hromosvod €. 7 na rohu budovy 56 m severozapadné od stfedu heliportu piesahuje OP

prechodové plochy o 2,8 m.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:

=
v sEla |& g |8
2 = 2318 13 |8 I4E
= o 2 z TEjT | & Sia ==
5 = = § & % g2iTE R sle |oE
3 £ £ e = K ool (&858 [210
alH % o 3 a ESIELIZ [El8|8 [8¢
205 = g 8 2 SEisalbe iz Belas
G = >< = = c fizox EL -0y EIE 5
1: 646324,01] 1071781,47/15°48'27,60" {49° 56' 28,37" {roh budovy 301,851 280,02; 21,83} Ne -3,97
2: 646323,36] 1071773,4815°48'27,56" {49° 56' 28,63" iroh budovy 301,87! 280,17} 21,70 Ne -4,90
3: 646321,08! 1071772,52:15°48'27,69" {49° 56' 28,67" iroh budovy 305,65; 280,21; 25,44 Ano 4,77
6i 646334,04; 1071780,75{15°48'27,10" {49° 56' 28,36" |hromosvod 304,231 280,08: 24,15 Ne -7,09
7 646321,81F 1071772,33i15°48'27,66" i49° 56' 28,67" :hromosvod - roh budovy 307,40} 280,18 27,22: Ano 2,82
8i 646321,64 1071757,58:15° 48'27,58" {49° 56' 29,15" ihromosvod-roh budovy 307,40; 280,15: 27,25] Ne -10,63
9 646332,84) 1071773,5515°48'27,11" :49° 56' 28,59" IWDI 308,08 280,05: 28,03 Ne -7,59
10i 646327,38! 1071771,33{15°48'27,37" 149° 56' 28,68" anténa 310,04{ 280,13 29,91;Ano 0,09
11} 646258,16] 1071761,05!15° 48'30,76" {49° 56'29,28" istrom 303,08; 281,41 21,67 Ne -3,03
12i 646249,40] 1071736,79;15° 48'31,05" 149° 56'30,09" [strom 300,68 281,27; 19,41} Ne -23,03
14] 646236,05: 1071743,89{15°48'31,76" 49° 56' 29,91" istrom 299,97} 281,47; 18,50 Ne -23,44
15! 646252,441 1071770,95/15°48'31,10" |49° 56' 28,98" istrom 286,69} 281,55/ 5,14i Ne -10,27,
16; 646247,60; 1071769,80{15°48'31,34" 149° 56'29,04" |strom 288,73 281,561 7,17 Ne -9,17
17 646232,86; 1071757,53{15°48'32,00" 149° 56'29,49" istrom 297,51] 281,42 16,09! Ne -12,07
18! 646199,34i 1071731,53i15°48"33,51" {49° 56' 30,45" istrom 299,71} 281,65} 18,06:Bod mimo OP
20! 646175,70] 1071751,70{15°48'34,81" 149° 56' 29,89" istrom 301,36 281,52 19,84 Ne -11,60
21 646178,96] 1071764,91j15° 48" 34,73" i49° 56' 29,46" istrom 296,801 281,60; 15,20{ Ne -8,39
22} 646187,70f 1071777,85i15°48"34,37" [49° 56'29,01" istrom 297,271 281,59; 15,68 Ne -5,30
231 646206,45] 1071793,93i15°48'33,53" 149° 56' 28,42" {strom 291,75i 281,65 10,10i Ne -5,61
24} 646203,11; 1071800,42i15° 48" 33,73" 49° 56' 28,22" istrom 294,65; 281,71 12,94i Ne -3,30
25{ 646193,61; 1071809,45i15°48'34,26" {49° 56' 27,97" istrom 296,53} 281,72{ 14,81: Ne -3,45
26} 646212,83] 1071811,09!15°48'33,31" 149° 56' 27,84" |strom 298,05; 281,69} 16,36iAno -30,06; 2,88
27 646212,12] 1071827,18i15° 48" 33,44" {49° 56' 27,33" |strom 301,29{ 281,79; 19,50! Ne -7,91
28 646243,16 1071817,86i15°48'31,84" {49° 56' 27,51" istrom 295,62; 281,61} 14,01: Ano 3,00
29 54523?,78% 1071828,36115°48'32,17" {49° 56' 27,19" istrom 302,99; 281,78 21,21; Ne -1,17,
30! 646243,54. 1071825,49:15°48'31,87" 149° 56' 27,26" istrom 300,55; 281,76! 18,79iAno 0,58
31: 646248,13; 1071827,27:15°48'31,65" {49° 56' 27,19" istrom 299,79] 281,76; 18,03, Ne -0,81
32 646253,01; 1071834,16/15°48'31,45" {49° 56' 26,95" istrom 293,95! 281,82} 12,13i Ne -12,19
33! 646274,85: 1071848,14]15°48'30,44" 149° 56' 26,42" istrom 298,70; 281,99! 16,71i Ne -15,50
36; 646313,50; 1071842,83:15°48'28,49" 149° 56' 26,44" !strom 291,54! 281,98; 9,56 Ne -5,85
37/ 646308,15] 1071833,05/15°48'28,70" {49° 56' 26,77" istrom 290,97; 281,72{ 9,25Ano 1,35
38 646336,50; 1071842,81:15°48'27,34" 149° 56' 26,35" istrom 296,27; 281,98! 14,29! Ano -32,88] 1,03
39: 646346,24; 1071853,97:15°48'26,92" 149° 56' 25,96" istrom 297,721 282,49; 15,23 Ne -0,86
40i 646363,84; 1071843,89115°48'25,99" i49° 56' 26,21" istrom 299,29; 282,55] 16,74; Ne -2,34
41} 646365,02] 1071838,73:15° 48" 25,90" |49° 56' 26,37" |strom 295,04; 282,52: 12,521 Ne -6,36
42 646377,84; 1071816,61;15°48'25,13" i49° 56' 27,04" istrom 292,16} 282,14: 10,02: Ne -10,01
43; 646342,21; 1071815,35!15° 48' 26,90" i49° 56' 27,21" istrom 290,38; 281,60/ 8,78 Ne -40,51; -3,48
45 646346,17. 1071803,07;15°48' 26,63" 149° 56' 27,59" istrom 288,62; 281,49! 7,13i Ne -8,94
46; 646321,96] 1071797,83i15°48' 27,80" {49° 56' 27,85" !dopr. znatka zdkaz vstupu chodcl : 284,60{ 281,45, 3,15! Ne -5,83
47; 646311,34i 1071784,59i15° 48' 28,25" i49° 56' 28,32" idopr. znatka stezka pro chodce 283,92; 281,21i 2,71i Ne -12,04
50! 646308,29! 1071789,51i15°48'28,43" i49° 56' 28,17" ilampa 284,64i 281,30: 3,34 Ne -6,48
52! 646351,03! 1071831,64i15°48'26,55" i49° 56' 26,65" {lampa 285,471 281,98; 3,49 Ne -12,01
53] 646284,57; 1071830,8915°48'29,86" 149° 56' 26,93" ilampa 285,35; 281,89 3,46 Ne -9,30
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Clanek II.

Odiavodnéni

Utad na zékladg podnétu provozovatele heliportu, kterym je Nemocnice Pardubického kraje, as., se
sidlem Kyjevska 44, 532 03, Pardubice, s mistem provozovani Chrudimska nemocnice, a.s., Vaclavska
570, 537 27 Chrudim, IC 27520536, pro zfizeni ochrannych pasem heliportu Chrudim - Nemocnice a
ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Ofedni piisludné kroky ke ziizeni
ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle
¢asti Sesté spravniho fadu.
Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkei leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle Gdelu riznych druhi leteckych staveb se uplatni pifsnéjsi
omezeni.
Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Chrudim - Nemocnice, kterd byla nedilnou
soudasti podnétu na jejich ziizeni postupem podle predpisu L14 letisté, a shledal, Ze dokumentace je
Giplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem
tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zdjmi v Gzemi.
Ziizenim ochrannych pasem se vytvéieji omezujici opatieni v Gzemi, kterd nemaji vliv na krajinny rdz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v zemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zaifzeni a provadét Einnosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpeénost a nepljde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V piipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebranf leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpeCnost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zévaznym
stanoviskem mistné piislusného dotéeného organu na tiseku ochrany vei'ejného zdravi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné piislusnym organem Gizemniho planovéni a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho ¥adu s dot&enymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ Gzemi ma byt zamér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho Fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zdkona
&. 128/2000 Sb., o obeich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpis.
Za 0&elem projednani ndvrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil organ tzemniho planovani, na jehoZ Gzemi mé byt ochranna pasma zfizena a to:
- Méstsky Gitad Chrudim — odbor uzemniho planovani a regionalniho rozvoje
a pozadal tento orgén o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve [hiité 15 dni ode dne doruceni
7adosti o projedndni, kdyZ spolu s Zddosti o projednani byl dot¢enym orgéniim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy. K ndvrhu opatieni obecné povahy se vyjadiily dotéené organy nasledovné:
- Mséstsky tiad Chrudim — odbor tzemniho planovani a regionalniho rozvoje, ze dne 16. 11. 2021,
&j.: CR 064247/2021 UPR/St tak, e ,,nemame k vyhlageni ochranného pasma pripominek*.
Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Chrudim - Nemocnice, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhii ochrannych
pasem vazané na stavajici drdhovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tiide
vykonnosti vrtulnikii. Parametry jednotlivych druhit OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle
hlavy XI. Leteckého predpisu L14 Leti§té. Od téchto parametr( se nelze odchylit.
Zavaznost leteckého piedpisu L14 Letiste vyplyvé ze skuteCnosti, ze Ceské republika podepsala
mezinarodni smlouvu Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,té% znidma jako Chicagska
umluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonu pod ¢. 147/1947 Sb.
stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni tmluvé je pfipojeno 19 puloh tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovény jako letecké predpisy L1 az 1.19.
Tyto piedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které

k Umluvé o mezinirodnim civilnim letectvi pristoupily, zdvazné. Letecky pfedpis L 14H — Heliporty .

pod &.. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky piedpis L.14 Letiste byl
zveiejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 12. 8. 2021).

Zavaznost leteckych piedpist, tedy i pfedpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zdkona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
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smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydédvany Mezindrodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAQO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ziizeni ochrannych pasem heliportii obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pficemz bezpe€nost leteckého provozu je zcela nepochybné veiejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0029/0PHELKCD/04/21, €. j.: 12643-21-701, ze dne
24.11.2021 byl dne 26. 11. 2021 rozeslan, véetné grafickych piiloh, dotéené obcei a mistné prislusnému
organu tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich Gfednich deskéach. Na tiedni desce Utadu byl navrh
opatieni obecné povahy vyvésen dne 30. 11. 2021, a to i zpisobem umoziiujici dalkovy piistup véetné
grafickych piiloh.

Clének I1L.
Vyhodnoceni piipominek

Ve Thité 30 dnli ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruceny Zzadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiavodnéni

Ve Thité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorugeny Zadné
pisemné namitky.

Clének V.
Poudeni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto orginem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni Gfad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Giedni dny pondéli a stieda v dobé& od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecne povahy veiejnou
vyhlaskou na G¥edni desce, a to i zpiisobem umoziiujicim dalkovy piistup, je Gplné znéni vefejne
vyhlagky véetné textovych a grafickych pifloh uvetejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zptisobem je vefejna vyhlaska zvetfejnéna i na Giednich deskach dotCenych obei
a mistné piislu§nych fadii tzemniho pldnovéni.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi pfedpisy 1ze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v prezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od G&innosti opatieni. Utinky
rozhodnuti v pfezkumném ¥izeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Ukinnost
Opatieni obecné povahy nabyvé G&innost patnictym dnem po dni vyvéseni veiejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.
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Prilohy: 1. Ochranna pasma a vy$kové piekazky (BI - Ochranna pasma a vyskoveé prekazky.pdr)
2. Ochranna pasma a vySkové piekdzky (B1a- Ochranna pasma a vjskové prekézky.pdf)
3. Tabulka zaméf‘enych bodi (CI1 — Tabulka zam&fenych bodii.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného tiadu.
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Ing. Jifi Kiiz otisk ufedniho razitka
if¢dné povéiena osoba
Letecky stavebni Gfad

Vyvéseno dne: 2.5.2022
Svéseno dne: 17.5.2022

Obdrzi:
Provozovatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., - Chrudimska nemocnice, (IDDS: eieflkes)

Ostatni (veFejnou vyhlagkou vyvéSenim na ai‘edni desce po dobu 15 dni):

Organy tzemniho planovani:
e  Maéstsky Gitad Chrudim — odbor Gizemniho planovani a regionalniho rozvoje (IDDS: 3y8b2pi)

Z¥izovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské ¢asti:
e Mzésto Chrudim (IDDS: 3y8b2pi)




