URAD PRO CIVILNi LETECTVI

K letidti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 21/730/0044/OPHELKKN/04/22

C.j.: 464-22-701 V Praze dne 14. 1. 2022

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécn& p¥islusny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zakona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona &. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, (dale jen ,,zdkon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona &. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni
pozdéjsich piedpist (dale jen ,,spravni fad“), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se ziizuje:

Clanek 1.
Ochranné pasmo heliportu HEMS Karlovy Vary - Nemocnice (LKKN)

Ochrannd pasma se zi'izuji v katastralnim 0zemi Karlovy Vary (k. 0. 663433), Drahovice (k.1.663701)
a VSeborovice (k. 0. 624594).

1. Seznam pouzitych zkratek

APAPI svételna sestupova soustava pro vizualni piiblizeni
ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmeér vrtulniku

FATO plocha koneéného piibliZzeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova leteckd zachranna sluzba

L14H letecky ptedpis fady L — Heliporty

L14 Letisté letecky predpis fady L — Letisté

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
op ochranné pasmo

SA bezpeénostni plocha

S-JITSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
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TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WDI ukazatel sméru vétru

WGS84 svétovy geodeticky systém 1984
278 zdravotnicka zdchranna sluzba

2. Udaije o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport je umistén v arealu nemocnice v Karlovych Varech na stfeSe budovy pavilonu A na jizni strané
aredlu a sousedi s parkovistém na ulici Americka. V okoli jsou nemocniéni budovy. Heliport se nachazi
na katastralnim tzemi Karlovy Vary (k. 0. 663433), OP zasahuji ¢aste¢né do k. 0. Drahovice (k. 1.
663701) a Vieborovice (k. (. 624594).

Provozovatel heliportu:
Karlovarska krajskd nemocnice a. s., se sidlem Bezrucova 1190/19, 36001 Karlovy Vary.
ICO: 26365804

Vztazny bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stfedu plochy koneéného pfibliZzeni a vzletu (FATO) :

Soufadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y = 849623,09
X=1010851,19
-ve WGS84 @ 50°13'57,96" N
129 52' 3531" E

Nadmoiska vy$ka heliportu:
Nadmoiska vyska heliportu je vztazena ke stfedu FATO/TLOF: 429 mn. m
1409 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport mé statut nevei'ejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport méa statut nevetejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
feSen v souladu s pozadavky piedpisu L - 14 Heliporty jako pracovni vyvySeny heliport pro provoz
podle pravidel letd VFR ve dne a v noci.

Heliport bude slouzit pouze pro provoz (vzlety a p¥istani) vrtulniki HEMS.
Letecky provoz bude pozistavat z primarnich a sekundarnich letl (tj. pfeprava pacientt, 1éka,
transplantati apod.) a jako regionalni zdkladna letecké zachranné sluzby.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpouténi vrtulniku). Kruh o prdmé&ru 19,5 m, povrch betonovy.,

FATO (Plocha koneéného priblizeni a vzletu)je totozna s TLOF.
Bezpecnostni plocha (SA) - FATO musi byt obklopena bezpe¢nostni plochou, kterd se musi

rozprostirat smérem ven od okraje FATO do vzdalenosti nejméné 3 m nebo 0,25 navrhového D, podle
toho, co je vetsi.
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Bezpecnostni plocha heliportu je kruh o priméru 38 m.

Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektl, které z
hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény. Po dobu provozu vrtulnikid se na ploSe nesmi nachazet
Zadné mobilni objekty.

Nezbytné objekty umisténé v bezpetnostni plose nesmi naruSovat plochu zacinajici na okraji FATO
ve vysce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhliru a vné se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

Den (km):
- priblizeni: 048°, 318°, 239°
- vzlety: 228°, 138°, 059°

Noc (km):
- piiblizeni: 239°
- wvzlety: 228°, 059°

3. Specifikace OP heliportu

Pro letecké stavby (letisté, heliporty) je dle ust. §37 zakona ¢&. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni
pozdé&jsich piedpist, nutné zifidit ochrannid pasma. Ochrannid pasma zajistuji bezpecnost leteckého
provozu a spoleh!ivou tunkei leteckych staveb. Dokumentace ochrannych pasem leteckych staveb tvoii
podklad pro umistovéni staveb a pro ochranu dileZitych zdjmi v izemi.

Ochranna pasma leteckych staveb ziizuje UCL CR opatienim obecné povahy podle spravniho ¥adu, po
projednani s ifadem tizemniho planovani, na zakladé §37 zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve
znéni pozdéjSich zmén.

Ochranna pasma zanikaji spolu se zanikem letecke stavby, ke které jsou vztazena.

Vyjimky z ochrannych piasem miZe v odivodnénych pfipadech a s pfihlédnutim ke stanovisku
provozovatele letecké stavby udélit UCL CR v rozhodnuti vydaném podle §40 zak. & 49/1997 Sb., o
civilnim letectvi.

Ochrannd pasma musi odpovidat schvdlenému provoznimu statutu heliportu a jeho vybaveni.

OP heliportu LKKN zahrnuji dle pfedpisu Ministerstva dopravy L — 14 Letiste, Hlava 11, ¢l. 11.2, tato
ochranna pasma:

A. OP se zdkazem staveb:
o OP provoznich ploch

B. OP s vy$kovym omezenim staveb:
o OP vzletového a piibliZovaciho prostoru

o OP prechodovych ploch
C. OP svételné sestupové soustavy pro vizualni piiblizeni (APAPI)

A) OP se zakazem staveb
OP ziakazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakdzano realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku mize
mimofadném piipadé povolit UCL CR na zakladé komplexniho posouzeni).

OP se u vyvySenych heliportt HEMS stanovuje ve tvaru a rozsahu plochy zasahujici min. 3 m nebo

0,25 D (podle toho, co je vétsi) od okraje FATO. Je tedy ddno obalovou kiivkou, ktera obklopuje
bezpednostni plochu (SA) = kruh o primeéru 38 m.

B) OP s vyskovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pdsem s vySkovym omezenim staveb, konkrétng v ochrannych pasmech
priblizovacich a vzletovych prostori, nesmi nové stavby (objekty) piesahovat dale definovana ochranna
pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz
narusuje.
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V OP s vyskovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zafizeni nebo vysazovat
porosty a umist'ovat pfedmeéty, které by presahovaly vysku urenou ochrannymi plochami jednotlivych
ochrannych pasem.

V ostatnich OP s vy§kovym omezenim staveb, konkrétné v OP prechodové plochy, mohou byt narusena
stavbami (objekty), av8ak pouze za piedpokladu, 2e UCL na zékladé leteckoprovozniho posouzeni
shleda, ze piekazka neohrozi bezpecnost letového provozu. Takova prekazka musi byt oznaCena
piekazkovym znacenim dle poZadavk( predpisu Ministerstva dopravy L — 4.

Vyskové piekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v piiloze B1.

OP s vyskovym omezenim staveb se skladaji:

e QP vzletového a piiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi zakladnou
totoZnou s krat§i stranou OP provozni plochy. U heliporti HEMS se ramena lichob&Zniku soumérné
rozviraji pod thlem 15 % na kazdou stranu od sméru osy FATO (SA) do vzdéalenosti 200 m s
maximalnim sklonem 1:4, resp. 25 % (VFR den) nebo 600 m s maximalnim sklonem 1:8, resp. 12,5
% (VFR noc) méiené ve sméru této osy.

Vychozi vyskou piiblizovaciho a vzletového prostoru heliportu je vyska stiedu FATO, tj. 429 m n.m.

v v

Kratsf zakladna OP ma §itku priméru bezpecnostni plochy (= SA), tedy 38 m.

e QOchranné pasmo piechodové plochy je plocha stoupajici od okrajii ochranného pasma provozni
plochy heliportu a od okrajii ochrannych pasem priblizovacich a vzletovych prostorti az do
piedepsané vysky. U heliporti HEMS do 50 m se sklonem 1:1, resp. 100 % (VFR den) nebo se
sklonem 1:2, resp. 50 % (VFR noc);

OP s vyskovym omezenim jsou vztazend k vysce 429 m n.m.

Pozndmka:

Wise uvedend OP s vySkovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(prekdzkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdazkou) ochrannd pdsma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miige udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vy§kovym omezenim staveb bude
zaji§tovat mismé prislusny stavebni wrad. Limitni resp. kolizni stavebni zaméry musi byt davdny
k posouzeni UCL CR.

C) OP svételné sestupové soustavy pro vizualni priblizeni (APAPT)

Ochranna plocha APAPI slouzi k ochrané sestupové roviny indikované svételnou sestupovou soustavou,
tzn. k ochrang vrtulnikii béhem konecného pfiblizeni. Zrizovani novych objekti nebo rozsifeni
existujicich objektd zasahujicich nad OP je nepiipustné, vyjma piipadu, kdy na zdkladé letecko-
provozniho posouzeni UCL bude novy objekt nebo roziifeni existujiciho objektu zakryto jinym
existujicim neodstranitelnym objektem. Zfizované nové objekty nebo rozsifeni existujicich objekth
mimo ochrannou plochu musi zajistit bezpeény odstup min. 35 ft od osy sestupu vrtulniku v souladu s
pozadavky nafizeni komise (EU) €. 965/2012.

Stanoveni a specifikace OP APAPT heliportu vychazi z pozadavka pfedpisu L — 14 Letisté, Hlava 11,
¢l.11.2.4.

Vychozi parametry OP APAPI pro heliport Nemocnice Karlovy Vary (LKKN) jsou nadmorska vyska
vnitiniho okraje odpovida nadmofiské vysce stiedu heliportu (vychozi vyska), tj. 429 m n.m.

Délka vnitiniho okraje je rovna priméru bezpeénostni plochy, tj. 38 m.

Zacatek plochy je na okraji OP provozni plochy heliportu. Oba vnéj$i okraje se rozeviraji od osy
pfiblizeni o 10 % do vzdélenosti 2 500 m.

Sklon plochy je definovan jako mensi tthel vySkového nastaveni soustavy APAPI zmenseny o 0,9°.
Soustava APAPI je nastavena na standardni sestupovy uhel 9,3°, sklon ochranné plochy je pak 14,10
%, tj. 8°.

OP APAPI je zobrazeno v piiloze B2.

Do OP APAPI heliportu LKKN nezasahuje Zadna piirodni ani uméla pirekazka.
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4, Vvhodnoceni OP:

Objekty tvoiici mozné pirekazky jsou zaméfeny v podobé mracna bodit — budovy (antény, zabradli),
stromy, atd. Vzhledem k pouZité metodé€ zaméteni nebyla uréovana relativni vyska méfenych objekti,
ale pouze nejvy$si nadmofiska vyska objektu, ktera je rozhodujici pro posouzeni praniku objektu do OP

heliportu.

Byla zméfena vyska stfedu FATO, resp. TLOF = stied heliportu. Tato hodnota je vychozi pro
vyhodnoceni OP viz vySe.
Jednotlivé zaméfené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace jsou uvedeny v souiadném

systému WGS84 a S-JITSK.v piiloze C1.

Ve vykresové dokumentaci prekazky, které svou vyskou zasahuji do OP jsou oznaceny Cervené.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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1| 849648,26( 1010835,80(12° 52' 33,93" [50° 13'58,32" |WDI 435,04 5,63| Ano 2,21 3,92
2| 849632,65| 1010832,34|12° 52" 34,68" 50" 13' 58,51" |zdbradll 430,64 1,23| Ano -0,66 0,29
3| 849634,66| 1010827,52|12° 52" 34,54" 50" 13' 58,66" |hromosvod u zabradli 432,89| 348| Ne 3,61 -0,07
4| 849630,18| 1010829,17]12" 52" 34,78" |S0° 13' 58,63" |zdbradli 430,63 1,22] Ne 2,48| -0,63
5| 849618,42| 1010815,51|12° 52" 35,26" (50" 13' 59,12" |odvétrani vstupniho objektu 434,94] 5,53| Ano -4,42] 0,55
6| 849615,72| 1010820,48|12° 52' 35,43" (50" 13' 58,98" |roh vstupniho objektu 433,60, 4,19| Ano 0,11 2,04
7| 849623,65| 1010824,87|12° 52' 35,07" [50° 13' 58,80" |roh vstupniho objektu 433,56 4,15 Ano 0,15 2,00
8| 849626,58| 1010818,11|12" 52" 34,87" 50" 13' 59,00" |roh vstupniho ohjektu 433,58 4,17 Ne 7,46| -1,65
9[ 849636,06( 1010824,09|12° 52" 34,45" |50” 13' 58,76" |zdbradli 430,42 1,01] Ne 9,78] -4,38
10| 849636,56| 1010827,08/12° 52' 34,45" |50° 13' 58,66" |antény 431,92 2,51 Ne 5,59 -1,54
11| 849635,56] 1010838,77|12° 52' 34,59" [50° 13' 58,29" |zdbradli 429,49) 0,08/ Ano | 0,08
12( 849631,59| 1010837,18|12° 52' 34,77" |50° 13' 58,37" |zabradli 429,50 0,09| Ano | 0,09
13| 849626,82| 1010835,23|12° 52' 35,00" |50° 13' 58,45" |zdbradli 429,51 0,10] Ano | 0,10
14| 849622,86| 1010833,60(12° 52' 35,18" |50° 13'58,52" [zdbradI{ 429,50 0,09] Ano | 0,09
15| 849636,26| 1010831,01|12° 52' 34,49" |50° 13' 58,54" |vystup odvitrini 430,85 1,44 Ne -2,83] -0,69
16| 849640,70| 1010828,68|12° 52" 34,25" |50° 13' 58,59" |vystup odvétrani 431,01 1,60| Ne -6,25] -2,33
17| 849660,09| 1010836,87[12° 52' 33,35" [50° 13' 58,23" |prekdzkové navéstidlo 432,29 2,88] Ne -8,55| -3,00
18| 849664,06] 1010827,28/12° 52' 33,08" |50° 13' 58,52" | piekdzkové ndvéstidlo 432,30 2,89| Ne -13,51| -5,31
19| 849667,95| 1010832,59]12"° 52' 32,93" |50° 13' 58,33" |zebfik vystupu na stfechu 433,17 3,76| Ne -14,16| -5,20
20| 849672,87| 1010838,68(12"52' 32,73" |50° 13' 58,11" |roh ndstavby 432,28 2,87 Ne -15,01| -6,08
21| 849672,69| 1010842,15[12°52' 32,76" |50° 13' 58,00" [roh plechového pfistieiku 431,64 2,23] Ne -12,71| -5,24
22| 849703,61| 1010844,04(12° 52' 31,24" [50° 13'57,78" |hromosvad anténniho systému | 436,63 1.22| Ne -23,84| -8,31
23| 849699,06| 1010855,86]12° 52' 31,56" |50° 13' 57,43" [hromosvod anténniho systému | 436,73 7,32] Ne -11,37| -2,02
24| 849710,72| 1010860,99|12° 52' 31,02" |50° 13' 57,20" |hromosvod anténniho systému [ 433,50) 4,09 Ne -17,03| -6,47
25| 849603,42| 1010812,68[12° 52' 35,98" |50 13' 59,29" |antény 431,73 2,32 Ne -10,40| -4,04
26| 849547,48| 1010790,35|12° 52' 38,59" |50° 14' 00,29" |hromosvod 435,85 6,44 Ne -16,24| -4,90
27| 849550,26| 1010784,72|12° 52' 38,41" |50° 14' 00,45" |hromosvod anténniho systému | 436,20 6,79] Ne -22,02| -7,61
28| 849539,03| 1010783,40|12° 52' 38,96" |50° 14' 00,55" |antény 436,81 7,40 Ne -20,30| -6,45
29| 849583,12| 1010849,37|12° 52'37,29" |50° 13' 58,22" |strom 430,90 1,49 Ne -15,36| -6,93| -3,40| -0,96| -1,27
30| 849646,31| 1010844,83|12° 52' 34,10" |50° 13' 58,05" |okraj obvodové atiky 429,69 0,28 Ano | 0,28| -0,84| -0,28
31| 849603,68| 1010858,72|12° 52' 36,33" |50° 13' 57,82" |okraj heliportu 429,58) 0,17 Ano | 0,17
32| 849631,51| 1010870,20|12° 52' 35,04" |50° 13' 57,31" |okraj heliportu 429,59 0,18/ Ano | 0,18
33| 849642,78| 1010842,77|12° 52' 34,26" |50° 13' 58,13" |okraj heliportu 429,24 Ne | -0,17
34| 849614,93| 1010831,35({12° 52" 35,56" [50° 13' 58,64" |okraj heliportu 429,24 Ne | -0,17

Clanek II.

Odivodnéni

Utad na zaklad& podnétu provozovatele heliportu, kterym je Karlovarskd krajska nemocnice a. s., se
sidlem Bezrucova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary. ICO: 26365804, pro zfizeni ochrannych pasem
heliportu Karlovy Vary — Nemocnice (LKKN) a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi,
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zah4jil z moci Gfedni piislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni §
37 zdkona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho radu.

Ochrannd pasma zajist'ujici bezpetnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle Géelu riiznych leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Ukad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Karlovy Vary - Nemocnice, kterd byla
nedilnou soudasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle piredpisu L14 letisté, a shledal, Ze
dokumentace je tplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace
ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu diilezitych zajmi v tizemi.
Ziizenim ochrannych pisem se vytvareji omezujici opatieni v izemi, kterda nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyZzaduji dalsi opatieni v izemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
zfizovat zafizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu, Utad souhlas udgli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpecnost a nepiijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V p¥ipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpecnost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zévaznym
stanoviskem mistné piislusného dotéeného orgdnu na tseku ochrany veiejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Uad névrh opatieni obecné povahy

ke ziizeni ochrannych pasem s mistné piislu§nym organem tizemniho planovani a podle ustanoveni

§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotCenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz izemi mé byt zamer

uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zdkona

¢. 128/2000 Sh., o obeich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjSich predpisi.

Za icelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zédkona o civilnim

letectvi Utad oslovil organ Gizemniho planovani, na jehoZ tizemi ma byt ochranna pasma zifzena a to:

- Magistrat mésta Karlovy Vary — Ufad tzemniho planovani a stavebni tiad

a pozadal tento orgéan o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhité 15 dni ode dne doruceni

Zadosti o projednani, kdyz spolu s Zadosti o projednani byl dot€enym organtim zasldn i samotny névrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadril dotéeny organ nasledovné:

- Magistrat meésta Karlovy Vary — Utad tizemniho planovéni a stavebni tiad, spis.zn. SU/14867/21/Ep
, &j. 15043/8U/21, ze dne 15.11.2021, jako ’pl“'isluény organ uzemniho plénovani porovnal
predlozené OP heliportu HEMS Karlovy Vary s Uzemnim planem mésta Karlovy Vary a Uzemnim
planem Dalovic, do nichZ zfizované OP zasahuje a pozaduje po schvaleni ochrannych pasem
poskytnuti (idajii o izemi v digitalni formé bezodkladné po jejich vzniku.

Z¥izeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patif i heliport Karlovy Vary - Nemocnice,

vyplyvéd z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druht

ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na
tiid€ vykonnosti vrtulnikt. Parametry jednotlivych druhit OP jsou stanoveny jako minimalni parametry
dle hlavy XI. Leteckého piedpisu L14 Letiste.

Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skutenosti, ze Ceska republika podepsala

mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,,1éZ zndmé jako Chicagska

tmluva®)* ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zdkonil pod ¢. 147/1947 Sb.
stala soudésti pravniho #adu Ceské republiky. K této mezindrodni Gmluvé je ptipojeno 19 pifloh, tzv.
annexi, v fad® Annex 1 aZz Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19.

Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilntho leteckého provozu a jsou pro staty, které

k Umluvé o mezindrodnim civilnim letectvi piistoupily, zdvazné. Letecky piedpis 1. 14H — Heliporty

pod &.j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky piedpis L14 Letist¢ byl

zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktudlni znéni ze dne 12. 8. 2021).

Zéavaznost leteckych predpisi, tedy i piedpisu L14 Letiste, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102

zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké pfedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi

smlouvami, které jsou souasti pravniho Fadu Geské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni pFijatém Geskou republikou.
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Ziizeni ochrannych pasem heliporti obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pii¢emz bezpeénost leteckého provozu je zcela nepochybné veiejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0044/OPHELKKN/03/21, ¢. j.: 12398-21-701, ze dne
18. 11. 2021 byl dne 22. 11. 2021 rozeslan, véetné grafickych piiloh, doté¢ené obci a mistné piislusnému
organu uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich uednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl ndvrh
opatieni obecné povahy vyvésen dne 23. 11. 2021, a to i zpiisobem umoziiujici dalkovy piistup véetné
grafickych priloh.

Vypoiadanim pisemnych pripominek k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve Ihitg
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek I1I opatifeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve Thutd
30 dnti od jeho zveiejnéni a jejich odlivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clanek III.
Vyhodnoceni pripominek

Ve [hité 30 dnii ode dne zvefejnéni ndvrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Zadné
pisemné piipominky.

Clének IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve Thiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obeené povahy nebyly Utadu dorudeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poudeni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
iadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipads Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni titad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gi'edni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy veiejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umoZiiujicim dalkovy piistup, je Gplné znéni vefejné
vyhlasky véetné textovych a grafickych priloh uvefejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zptsobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i na Gfednich deskach dotCenych obci
a mistné piislusnych tiadl tzemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opateni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi piedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v piezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni piezkumného Fizeni Ize vydat do 1 roku od t&innosti opatieni. Uinky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek V1.
U&innost

Opatieni obecné povahy nabyva udinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni veiejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).
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Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.
Ptilohy: 1. B1 - Ochrannd pasma a vys$kové piekazky (B1 - Ochrannd pasma a vyskové prekdzky.pdf)

2. B2 - Ochranna pasma APAPI (B2 - Ochranna pasma APAPLpdf)
3. C1 - Tabulka vyskovych bodli a objektil (CI - Tabulka vyskovych bodi a objektit.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tiadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného tiadu.
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Ing. Jif{ Kifz otisk Gfedniho razitka
Ufeginé povéiena osoba
Letecky stavebni tiad

Vyvéseno dne: 18. 1. 2022
Svéeno dne:  2.2.2022

Obdrizi:

Provozovatel:
Karlovarska krajskd nemocnice a. s., Bezrudova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary (IDDS jfvepy2)

Ostatni (veFejnou vyhlaskou vyvéSenim na tiedni desce po dobu 15 dnu):

Organy tizemniho planovani:
o  Magistrat mésta Karlovy Vary — Ufad tizemniho planovani a stavebni Gfad (IDDS: a89bwi8)

Zrizovatel:
Urad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské casti:
e  Statutarni mésto Karlovy vary (IDDS: a89bwi8)
e Obec Dalovice (IDDS: tw7ayyg)



