URAD PRO CIVILNi LETECTVi
Letist¢ Ruzyné
160 08 PRAHA 6

C.j.: 6483-10-701
Sp.zn.: 10/730/0049/LKHC/02/10
V Praze dne 4. f{jna 2010

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi jako vécné a mistné piisludny spravni orgén podle § 37 odst. 1
zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zm&n&€ a dopln€ni zdkona & 455/1991 Sb., o
Zivnostenském podnikéni (Zivnostensky zédkon), ve znéni pozdg&jSich piedpist (dale jen zdkon o
civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 172 zdkona & 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni
pozd&jsich predpisil (déle jen spravni ad), vydava opatieni obecné povahy, kterym se stanovi:

Clanek 1.
»Ochrannd pasma letisté Horice®
v kat. Ostromét, Bilsko u Hofic, Obora u Chomutic, Horni Dobra Voda, Nové Smrkovice, Dolni Dobra
Voda, Sylvariv Ujezd, Basnice, Liskovice u Ostroméfe, Sukorady u Hofic, Domoslavice, Libonice,
Holovousy v Podkrkonosi, Hofice v Podkrkonosi a Chlum u Hofic, kraj Kralovéhradecky
Provozovatel leti$té : Aeroklub Hofice v Podkrkonosi, letisté Hotice, 507 52 Ostroméf
Letecké provozni plochy — parametry a popis :

Driha (RWY)
- Kz - 125°/305°

- Km - 123°/302°

- Oznadeni 12/30

- Délka 740 m

- Sftka 23 m

- Povrch nezpevnény (trava)

- Unosnost pro letadla do max. vzletové hmotnosti 6 400 kg pii husténi pneumatik 0,7 MPa
- Koédové oznadeni 1B

Poznamka:
RWY ma upravené oznacleni z divodu presnéjitho zaméfeni Kz osy RWY a vypoétu Km s uvatovdnim
magnetické deklinace 2° E.

¢ Pis RWY (Strip RWY)

- Strip obklopuje soumérné RWY 12/30 (piesabuje za konce RWY 30 masahd 30m  na kazdou
stranu od osy RWY — celkové rozméry stripu jsou 800 x 60 m)

- Povrch stripu je travnaty.
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- Unosnost stripu  musi byt takova, aby minimalizovala nebezpedi v disledku rozdilu
v inosnosti pro letouny, kterym je RWY uréena, v pripadé jejich vyjeti.

e Ptedpoli (CWY)
Presahy stripu za konce RWY jsou uvaZovany jako predpoli o parametrech:

CWY RWY 12 - délka 30 m
- §ifka 60 m
CWY RWY 30 - délka 30 m

- §itka 60 m

» Sklonové poméry RWY:

- Primémy podélny sklon: 0,34%

- Max. podélny sklon: nepiesahuje v Zadné ¢4sti RWY 2%.

- Pri¢ny sklon: 0,25%

- Vzdalenosti mezi zménami sklonli, zmény skloni a pfechody z jednoho sklonu do druhého

odpovidaji poZadavkiim piedpisu L 14.
- Niveleta spliiuje poZadavky piedpisu L 14 na viditelnost.

¢ SKklonové poméry Stripn RWY:
- podélné sklony v Zadné €asti stripu nepfesahuji 2%

- pfi¢né sklony v Zadné ¢asti stripu nepiesahuji 3%

o  Zakladni délka RWY (jmenovita délka drahy vzletu)

- skute€né délka RWY 740 m
- Hi (nadmorsks vyska RWY) 279,5m
- Ty (vztaZna teplota) 23,5°C
- Sp (pramémy sklon RWY) 0,34%
- zékladni délka RWY 609 m

* Vztainy bod leti¥té Jeti$té (ARP):
ARP je navrZen ve stfedu RWY 12/30. Jeho soufadnice jsou :

JTSK WGS 84
y=657142.542 50°21°24,86” N
x =1023908.868 15°34°38,34” E

o Nadmoiska vyska letisté: 280 m (279,5 m) resp. 917 ft

SPECIFIKACE OCHRANNYCH PASEM LETISTE
Pro letisté Hofice jsou na zdklad€ pozadavki pfedpisu L-14 navrzena OP odpovidajici reélné dosaZitelnym
vyhledovym parametriim provoznich ploch a jejich vyhiedové pfedpokladanému provoznimu statutu.

OP vymezuji rozsah z&jmového Gzemi letiste.
OP leti$té zahrnuji tato ochranna pasma :

e OP se zakazem staveb :
OP provoznich ploch letisté
OP zijmového Gzemi letiste
e OP s vyskovym omezenim staveb :
OP vzletovych a pfiblizovacich prostort
OP vodorovné plochy
OP kuzelové plochy
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OP prechodovych ploch
¢ OP proti nebezpednym a klamavym svétiim
¢ OP s omezenim staveb vzdulnych vedeni VN a VVN

OP se zakazem staveb - poziistava z :

OP provoznich ploch letisté

OP provoznich ploch letisté je vymezeno plochou ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoZnou s osou
RWY o celkové $ifce 150 m a déice piesahujici oba konce pasu RWY o 100 m (jeho rozméry jsoul 000 x
150 m).

OP zajmového tuzemi letisté

Je vymezeno pievazné hranicemi pozemku letisté presahujicimi OP provoznich ploch. Priibéh hranice viz
pfilohu &. 4.

Poznamka :
V OP se zdkazem staveb je zdkaz realizace trvalych neleteckych staveb (pFipustnd je pouze realizace
staveb dolasnych, za predpokladu souhlasu provozovatele letisté).

OP s vy$kovym omezenim staveb - poziistdva z :

OP vzletovych prostort

Plochy OP vzletovych prostord maji tvar rovnoramenného lichob&Znika s krat3i zdkladnou totoznou s
krat3i stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o 15% na kazdou stranu od
osy OP provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve sméru této osy.

Plocha stoupé vné od kratsi zakladny OP provozni plochy ve sklonu 1 : 30.

Vychozi vyskou plochy (krat$i zdkladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouZzené osy RWY mezi koncem
RWY a koncem stripu RWY nebo piedpoli je-1i uvazovano.

Pozndmka :

1. OP vzletového prostoru RWY 12 je vymezeno pro vzletovou trgjektorii primou, tzn. totoZnou
§ prodlouZenou osou RWY.

2. OP vzletového prostoru RWY 30 je vymezeno pro vzletovou frajektorii pFimou, tzn. totoinou
s prodlouZenou osou.

OP piiblizovacich prostori

Plochy OP pfiblizovacich prostori maji tvar rovnoramenného lichobé&Znika s krat3i zakladnou totoZnou s
krat$i stranou OP provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o 15% na kaZdou stranu od osy OP
provoznich ploch do vzdéalenosti 3 km, méfené ve sméru této osy.

Plocha stoupé od krat¥i zdkladny OP provozni plochy ve sklonu 1 : 30.

Vychozi vyskou plochy (kratsi zdkladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouZené osy RWY mezi koncem
RWY a koncem stripu RWY.

Pozndmka :

1. OP pribliovaciho prostoru RWY 12 je vymezen pro priblifovaci trajekiorii pfimou, tzn. tofoZnou
s prodiouzenou osou RWY

2. OP pribliZovactho prostoru RWY 30 je vymezen pro pribliZovaci trajektorii pfimou, tzn. totoZnou
§ prodiouzenou osou RWY

OP vodorovné plochy

Plocha je vymezena krehovymi oblouky, se stiedy nad prisefiky osy OP provoznich ploch s krat$imi
stranami OP provoznich ploch, o polomérech 2 000 m a jejich spoleénymi teénami.

Plocha lezi ve vy$ce 45 m nad primémou nadmofskou vy$kou pohybové plochy letisté.
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OP kuzelové plochy
Plocha stoupa od kraje OP vodorovné plochy ve sklonu 1 : 20 az do dosaZeni vySky 35 m nad OP
vodorovné plochy.

OP piechodovych ploch
Plochy stoupaji od kraji OP provoznich ploch a od krajit OP vzletovych a piibliZzovacich prostort az do
vysky OP vodorovné plochy, pfipadng OP kuZelové plochy ve sklonu 1 : 5.

Pozndamka :

V prostoru ochrannych pdsem s vyskovym omezenim staveb (porostiy), konkrétné v ochrannych pdasmech
vzletovych a pribliZovacich prostorit a v ochrannych pdsmech prechodovych ploch, nesmi nové stavbhy
(porosty) presahovat vye definovand ochrannd pdsma s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou
(porostem), resp. terénem ochrannd pdsma jiz narusujicim.

Ostatni ochrannd pdsma s vyskovwm omezenim staveb, konkrétné ochranné pdsmo vnitfni vodorovné
plochy, kuielové plochy a vnéisi vadorovné plochy mohou byt naruSeny stavbami, porosty i kdyZ nejsou
v zakrytu za stavajici stavbou, porostem resp. terénem ochranna pdsma ji narusujicim, aviak pouze za
predpokladu, %e UCL CR na zdkladé letecko-provozniho posouzeni shledd, Ze prekdska neohrozi
bezpecnost letového provozu. Takovdto prekazka musi byt oznacena prekdzkovym znacenim dle poZadavkii
predpisu L 14.

OP s vySkovym omezenim staveb jsou vztaZeny k t€mto vySkam :

277 m n.m. - OP vzletového prostoru RWY 12

- OP pfiblizovaciho prostoru RWY 30
279.5 m n.m. - OP vzletového prostoru RWY 30

- OP ptiblizovaciho prostoru RWY 12
323.5 m n.m. - OP vnitini vodorovné plochy
358,5 mn.m. - OP kuzelové plochy

OP proti nebezpeénym a klamavym svétlum

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou OP provoznich ploch. Obdélnik mé §iitku 1
000 m a délku pFesahujici za kratdi strany OP provoznich ploch 1000 m (jeho rozméry jsou 3 000 x 1 000
m).

Poznamka:
Umisténi novych svétel v tomto OP, kterd by mohla byt nebezpecnd, resp. klamavd pro letecky provoz,
podiéha souhlasu UCL CR.

OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VYN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou OP provoznich ploch. Obdélnik ma $ifku
2000 m a délku piesahujici za kratsi strany OP provoznich ploch 2000 m (jeho rozméry jsou 5 000 x 2 000
m).

Pozndmka:
Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN v téchto OP podiéha souhlasu UCL CR.

Dodrzovani piedepsanych omezeni v ramei pitdorysného rozsahu OP s vyskovym omezenim staveb,
OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim, OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN
bude zajist'ovat mistné p¥islusny stavebni wrad. Limitni resp. kolizni stavebni zaméry musi byt
davény k posouzeni UCL CR.
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OP jsou zakreslena do tii samostatnych priloh :
1) zakres OP se zdkazem staveb (viz pfilohu 4) tzn.: - OP provoznich ploch
- OP zijmového uzemi letisté
2) zékres OP s vySkovym omezenim staveb viz pfilohu 5
3) zakres ostatnich OP (viz pFilohu 6) tzn.: - OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim
- OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
VYHODNOCENI OCHRANNYCH PASEM LETISTE
Ochranna pasma se zikazem staveb
¢  OP provoznich ploch
OP je bez prekazek.

» OP zajmového Gzemi letisté
OP je bez pfekazek.

Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb

Ze zakresu OP viz piilohu 5 vyplyva, ze do OP zasahuji pfekazky ¢. 1 - 6.

CISLO PREKAZKY | DRUHPREKAZKY | MAX PRESAH OP POLOHA

1 komin (abs. wvySka |4.2m 2,86 km, SZ
3277 mn.m.) vnitini vodorovna od ARP letisté

2 zameckd v8Z (abs. | 182 m 2,14 km, S
vyska 341,7 m n.m.} vnitini vodorovna od ARP leti§té

3 kostel (abs. wvyska| 19.6m 2,42 km, SSV
358,6 m n.m.) kuZelova od ARP letisté
lesni porost véetné \2;151;;51‘:: vodorovna 2,06 - 3,12, km

4 terénu  (abs. vySka 42 m SSZ-SSV
400,0 m n.m.) » , od ARP letisté

kuZelova

5 lesni porost (abs. | 0,8 m 1,82 2,06 km, J
vyska 324.3 m n.m.) vaitini vodorovna od ARP letisté

6 stromofadi (abs. vyska | 2,7 m 0,23 - 0,27 km, 1JZ
308,77 m n.m.) pfechodova od ARP letisté

Ochranna pasma proti nebezpetnym a klamavym svétlim
Zakres OP je proveden v pfiloze 6. V OP nejsou Zidnd nebezpedna a klamava svétla.

Ochrannd pasma s omezenim staveb vzduinych vedeni VN 2 VVN

Zakres OP je proveden v piiloze 6. Stavajici elektrovody, které narusuji OP jsou zakresleny v mapovém
podkladu. Jsou dostateéné markantni a proto nejsou specialné vyznaceny.
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Clanek II.

Oduvodnéni
Utad pro civilni letectvi na zdkladé pozadavku Aeroklubu Hofice v Podkrkonosi, ktery byl Utadu dorugen
dne 26. 7. 2010, zah4jil nezbytné kroky k zajisténi realizace vy$e uvedeného poZadavku a vyhlaseni
ochrannych pasem formou pfedepsanou zékonem. Dne 9.8.2010 vyvésil Navrh opatieni obecné povahy a
do 30. 9. 2010 ¢ekal na pfipadné pFipominky ¢i namitky.
Jmenované leti§té je souéasti dopravni infrastruktury obce Hofice a jednou z moznosti volnocasovych
aktivit okresu a Sirokého okoli.
Ochranna pasma leti§t€ Hofice se v souladu s § 37 odst. 1 zdkona &. 49/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpisti, vyhladuji po projednani s ufadem izemniho planovani.
Ochranna pasma zajist'uji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle iéelu riiznych druhil leteckych staveb plati
pfisnéjsi omezeni. Dokumentace ochrannych pasem leteckych staveb tvoii podklad pro umist'ovani staveb
a pro ochranu dilezitych zajmi v uzemi.

Clanek TII.
Vyhodnoceni pripominek
K navrhu opatieni obecné povahy nebyly poddny Zddné pFipominky.

Clanek 1V.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni
K ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly podany Zddné namitky.

Clének V.
Poudeni

Do opatfeni obecné povahy a jeho odivodnéni mitZe kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni
obecné povahy vydal.
Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek.
Soulad opatieni obecné povahy s prdvnimi predpisy Ize posoudit v pfezkumném Fizeni,
Usneseni o zahdjeni pFezkumného Fizeni lze vydat do 3 let od ti¢innosti opatieni obecné povahy.
Ucinky rozhodnuti v prezkumném Fizeni nastivaji ode dne jeho pravai moci.

Clanek VI.
Utinnost
Toto opatieni obecné povahy nabyva G€innost patnactym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).

Piiloha: Grafické zobrazeni prostori.
Kompletni dokumentace k nahlédnuti je na Ufadu civilniho letectvi, leteckém stavebnim dfadu, a na
webovych strankdch zminéného tfadu.

vedoug referatu

Letecky 4

/

avebni u¥ad
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VyvéSeno dne: 25. fijna 2010
SvéSenodne: ......ooeiiiiinnnnnn.

Rozdélovnik:

Mésto Hofice: ID: 247bzdz

Obec Ostromér, ID: aw8bb75

Obec Bilsko u Hofic, ID: tj4a54v

Obec Chomutice, ID: bzvbymr

Obec Dobra Voda u Hofic, ID: whibktk
Obec Basnice ID: 7iha554

OBEC LISKOVICE: ID auvamhr

Obec Sukorady, :ID 4rxbsfz

Obec Holovousy, :ID 53kbgmc




