URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRATIA 6

Sp. zn.: 21/730/0005/OPHEK Y/05/21

C.j.: 6967-21-701 V Praze dne 24. 6. 2021

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (déle jen ,,Uiad“) jako v&cné piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni
zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist, (dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zékona ¢&.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich piedpist (déle jen ,,spravni ¥ad*), vydava podle
ustanoven{ § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym se ziizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Kyjov

Cléanek L.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralnim uzemi Kyjov (k.. 67843 1).

1. Seznam pouzitvch zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvetsi rozmér vrtulniku
FATO plocha konec¢ného piiblizeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba
L14 Letisteé Letecky piedpis fady L — Letisté

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska
OP ochranné pasmo



21/730/0005/OPHEKY/05/21

SA bezpeénostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport se nachazi v arealu nemocnice Kyjov. Je umistén na stiese pavilonu C v nadmoiské vySce cca
222 m n.m. Nemocnice lezi na zapadnim okraji Kyjova smérem na Brno. V okoli heliportu jsou
nemocniéni budovy a stromy. Heliport se nachazi na katastralnim Gzemi Kyjov (k.. €. 678431).

Provozovatel heliportu: 5
Nemocnice Kyjov, p.o., Strazovska 1247/22, 697 01 Kyjov, ICO: 00226912.

Vztainy bod heliportu (ARP):
je umistén ve stfedu plochy kone¢ného piiblizeni a vzletu (FATO).

Soutadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 563822,07
X=1185225,74

-ve WGS84 : 49°00'30,26"N
17°06'38,42"E
Nadmoiska vy$ka heliportu:
Nadmorska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 222,19 m n. m.
730 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevetejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vriulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport méa statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
feden dle piedpisu L14H jako pracovni vyvyseny heliport pro provoz podle pravidel letl VFR ve dne,
pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZzit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulnikit HEMS.
Letecky provoz bude pozistavat z primarnich a sekundarnich letli (tj. pfeprava pacientd, lékd,
transplantat apod.) a jako regionalni zakladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnili o max. parametrech:
- D (celkovy nejveétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3500 kg

Poznamka:
Vzhledem k fyzikdlnim parametriim provoznich ploch bude ma heliportu mozny provoz vriulniki
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napr. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF heliportu je kruh s primérem 20 m, povrch betonovy.
FATO je totozna s TLOF.
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SA (bezpecnostni plocha) obklopuje FATO, je kruhova o priméru 26 m, povrch je betonovy.

Na bezpe¢nostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektd, které
z hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Objekty, jejichZ funkce vyzaduje, aby byly umistény
na bezpe€nostni plose, nesmi byt vyssi nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
naruSovat rovinu zacinajici ve vySce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiru a vné od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

Den (km):
s priblizeni: 077°, 117°,237°
w vzlety: 057°, 117°,237°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhfi OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a priblizovacich prostort
e OP prechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozistava z:

e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano primérem kruhu (pomyslnym ¢tvercem o rozmérech 20 x 20 m, ktery je
totozny s vn&j§im obrysem FATO). Je zakreslen v piiloze B1 a Bla.

Pozndamka:
V ochranmém pdsmu je zdakaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimorddném pfipade,
miize na zdakladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vy$kovym omezenim staveb - pozistava z:

e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitin{ strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou ptilend, je umisténa na konci
FATO a ma sitku odpovidaji Sifce (praméru) FATO, tj. v tomto pfipadé 20 m,
e bodni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod tthlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 metri (denni provoz)

e vné&jsi strana je vodorovna s vnitinim okrajem a kolma k ose vzletu

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdélenosti 200 m (denni provoz) musi byt piima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totoZzna s vyskou priiseéiku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 222,19 m n. m.

Pozndmbka:
v QP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 057°, 117°, 237°
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e QP priblizovaciho prostoru

OP jsou plochy klesajici k zacatku FATO vymezena takto:
e vnitini strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou piilena, je umisténa na zacatku
FATO a ma sitku odpovidaji sifce (praméru) FATO, tj. v tomto piipadé 20 m,
e bo¢ni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod tthlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
e vngjsi strana je rovnobéZzna s vnitini stranou a kolma k ose piibliZeni.

Sklon piiblizovacich ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii piblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie piiblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt piima.

Vyska vnitiniho okraje ptiblizovacich ploch je totoznd s vyskou priseciku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 222,19 m n. m.

Poznamka:
u  OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 077°, 117°, 237°

e QP prechodovych ploch

OP piechodové plochy jsou vymezené takto:
« niZ8i strany jsou totoiné s okrajem FATO, u kruhovych FATO se stranou ¢tverce opsaného
FATO a s podélnymi stranami vzletovych a pfiblizovacich ploch
»  horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO popf.
od &tverce opsaného kruhové FATO a napojeny na prilehlé konce vnéjsiho okraje pfiblizovaci
plochy a vné&jsiho okraje vzletové plochy.

Sklon pfechodové plochy méfeny ve svislé roving kolmé k trajektorii vzletu resp. piiblizenije 1:1 (denni
provoz).

OP s vy§kovym omezenim jsou vztaZena k vysce 222,19 m n. m.

Poznamka:

Vyse uvedend OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(prekdzkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochrannda pdsma jiz
naruSujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovdni predepsanych omezeni v rdmei pitdorysného rozsahu OP s vyskovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni wifad. Limitmi resp. kolizni stavebni zdméry musi byt ddvdny
k posouzeni UCL CR.

Vyskové prekazky v OP s vy$kovym omezenim staveb jsou vyznaceny v piflohach B1 a Bla.

4. Vyhodnoceni OP:

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni piekazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci. VSechna
dostupna data byla analyzovéna a vysledky jsou v déle uvedenych piilohach. Piekazky jsou zejména
stromy a budovy (antény, hromosvody), které vystupuji nad plochy OP.

Zaméiené piekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi v OP (magnetické sméry):

Vzletova plocha 12:
e  bod ¢. 9 — hromosvod na stie$ni nastavbé 33 m od stfedu heliportu. Piesahuje OP 0 2,71 m.
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o  bod ¢. 10 — hromosvod na rohu stiechy 25 m od stiedu heliportu. Piesahuje o 1,02 m.

Ptechodova plocha 12:
e  bod ¢. 12 — hromosvod na rohu budovy 36 m od stiedu heliportu. Piesahuje 0 0,77 m.

Vzletova plocha 06:
e  bod¢. 31 —strom 47 m od stiedu heliportu, Piesahuje OP 0 0,01 m.

PribliZovaci plocha 08:
o  bod €. 23 —strom 56 m od stfedu heliportu. Pfesahuje o 1,58 m OP piiblizovaci/ vzletové plochy,
0 1,82 m OP prechodové plochy.
e  Bod¢. 24 —strom 53 m od stiedu heliportu. Presahuje OP 0 2,37 m.

Vzletova plocha 24:
e  bod €. 21 —strom 36 m od stiedu heliportu. Piesahuje OP o 1,86 m.

Jednotlivé zamétené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu nemocnice
Kyjov jsou uvedeny v piiloze C1 v soufadném systému WGS84 a S-JITSK.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:
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=) e x = = o zs|=zo |=E|FTF|e|s8|T s
1 563822,07 | 1185225,74 | 17* 06' 38,42" | 49° 00' 30,26" |stfed hsliportu 222,19 2109] 11329 0O|Ne
2 563817,31 | 1185283,13 | 17° 06' 38,54" | 45° 00" 28 43" |anténa 241,93] 21242| 2551| 1974|Ne -12,73
3 563825,12 | 1185277,62 | 17° 06' 38,53" | 49" 00" 28 58" |kraj stfechy hromosvod 236,221 21218| 24,03] 14,03|Ne -18,83
& 563807,60 | 1185276,02 | 17° 06' 39,38" | 43" 00" 28,69" |kraj stiechy hromosvod 236,18| 21186| 2432| 1399|MNe -10,15
5 56380%,17 | 1185274,77 | 17° 06' 39,30" | 49 00" 23,73" |WD! 235.36| 211,87 2348 13,17|Ne -10,6%
[ 563828,23 | 118525145 | 17° 06" 38,25" | 49" 00" 29,41" |hromosved 226,€2| 212,43] 14,19 4.43|Ne -7,05]
7 563824,53 | 1185255,08 | 17° 06' 38,45™ | 49° 00" 29,31" |vstup na stfechu-hromaosvod 22837| 21237 16 6,18 |Ne -8,51]
8 563813,20 | 1185253,80 |17* 06' 38,1007 49° 00" 29,39" |vstup na stiechu-hromosved 229,39] 21222) 17,17 7,2|Ne -0,96
9 563797,25 | 1185248,16 | 17" 06' 39,75 | 49° 00" 29,62" |hromosvod 230,74| 212,08] 1865 8,55|4no -54 2,71
10 | 563803,40 | 118524147 | 17°06'39,42" | 45" 00" 25,82" |hromosvod 226,81| 21219 1462 4,62|Ano -3.44 1,02
11 | 563793,43 | 1185240,33 | 17° 06" 39,90 | 49° 00" 29,89" |hromosved 226,82 21229| 1453 4,63|Ne -5,7 0,76
12 | 563786,80 | 1185233 48 | 17° 06' 40,15" | 49° 00' 30,13" |hromosvod 230,73| 21209| 18,63 E,54|Ano 0,77,
13 | 563786,37 | 1185233,19 | 177 06'40,21" | 49* 00' 30,14" |roh budovy 226,38| 212,08 143 4,15|Ne -4,08
14 | 563796,86 | 118524754 | 17° 06" 39,77 | 45* 00' 29,64" |roh nistavby 226,41 21208 1433 4,22|Re -10,14 -16
15 | 563813,90 | 118525365 | 17" 06' 38,96 | 49° 00' 29,39" |vstup na stfechu rch 22555| 212,17 1338 3,36|Ne -5,07
16 | 563823,86 | 1185254,78 | 17° 06' 38,48" | 49° 00" 29,32" |vstup na stfechu roh 225,54 21236] 13,18 3,35|Ne -10,69
17 | 563764,13 | 1185283,74 | 17° 06" 41,55" | 43" 00" 28,58" |komin 232, 66| 2084%] 2317| 1047|Ne -7,36
18 | 563650,90 | 1185115,16 | 17° 06'44,32% | 45" 00' 34,12 |budova K2 243,78| 211,98 3L8] 21,59}|bed mimo OP
19 | 563748,03 | 1185087,75 | 17° 06' 41 36" | 49° 00' 34,95" |budova £ p.24 244, 84| 21469 3015 2265|bed mime OP
20 | 563848,49 | 118527542 | 17° D6'37,40" | 45" 00" 28 45" |strom 233,29| 213,64] 19,65 11,1|Ne -22,1
21 | 563849,32 | 1185248,78 | 17° 06" 37,207 | 49" 00" 29,43" |strom 230,03| 21399| 1504 7,84|Ano -5,95 186
22 | 563876,44 | 1185242,10 | 17° 06" 35,84" | 49" 00" 23,56" |strom 229,08 2133| 1478 6,89 |Ne -28,37 435
23 | 563877,90 | 1185230,25 | 17" 06' 35,71" | 49 00" 29,94" |strom 235,26| 21439| 20,87| 13,07|Ano 182 1,58
24 | 56387476 | 118522566 | 17° 06" 35,84" | 459° 00’ 30, 5" |strom 235,22| 21461] 20,61 1303|Ano -0,82 237
25 | 563854,72 | 1185170,66 | 17° 06'36,55" | 497 00" 31,93" |strom 235,38| 216,34] 1904] 1319|Ne -5,27|
26 | 563841,91 | 118515172 | 17° 06" 37, 8" | 49* 00" 32,58" |strom 238,95| 215,78 23,17] 16,76|Ne -24,67
27 | 56381237 | 1185196,52 | 17°06° 35,75 | 49* 00" 31,23" |strom 224, 81] 21438 10,43 2,62|Ne -10,71
28 | 563808,63 | 1185180,21 | 17°06' 38,86" | 48* 00" 31,77" |strom 231,05| 21461] 1644 8,B6|Ne -18,22
29 | 56379496 | 1185185,19 | 17 06' 39,55" | 49 00" 31,66" |strom 233, 44] 21403| 1941] 1125|Ne 9,1
30 | 563786,75 | 118518691 | 17* 06'39,96" | 49* 00' 31,63" |strom 232,39| 21348| 1893 10,2|Ne -£,15
31 | 563781,42 | 118520240 | 17° 06' 40,307 | 49* 00' 31,15" |strom 23131| 21296| 1835 9,12|Ane | -2239 0,01
32 | 5683777,99 | 1185156,27 | 17" 06' 40,44 | 45° 00' 31,36" |strom 230,44] 212,89 17,58 B,25|Ne -26,93 -2,24
33 | 563794,04 | 1185214,15 | 17°06' 39,74" | 45* 00" 30,73" |strom 224,15| 213,2% 10,8 2|Ne -14,34 -3,08]
34 | 563765,09 | 1185220,02 | 17 06'41,18" | 43° 00" 30,63" |strem 23225| 211,82) 20,43] 10,06|Ne -21,45 -1,17
35 | 563808,67 | 1185273,84 | 17* 06' 39,32 | 45* 00' 28,7€" |roh budavy 231,74] 211,85 19,89 9,55|Ne -13,25
36 | 563824,46 | 1185275,35 | 17" 06' 38,55" | 45" 00' 28,64" |roh budewy 231,77] 212,25 19,52 9,58|Ne -21,08
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Clének L.
Oduavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu Nemocnice Kyjov, p.o., Strdzovska 1247/22, 697 01
Kyjov, ICO: 00226912, pro zfizeni ochrannych pasem heliportu Kyjov a ve smyslu ustanoveni § 37
zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gfedni piisluiné kroky ke ziizeni ochrannych pasem formou
piedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.
Ochrannd pasma zajiStuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druhii leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Kyjov, ktera byla nedilnou soucasti podnétu
na jejich ziizeni postupem podle piedpisu L14 letisté, a shledal, Ze dokumentace je Gplna a zcela
v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad
pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zajml v Gzemi.

Ziizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatieni v tzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v Gizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zédkona o civilnim letectvi Ize v ochrannych pasmech leteckych staveb
zfizovat zaiizen{ a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Ufad souhlas udgli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V piipadé objektu vyzadujiciho ochranu pred hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpetnost, je souhlas Uiadu podminén souhlasnym zivaznym
stanoviskem mistné piislu$ného dotéeného organu na tseku ochrany verejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi projednal Utad navrh opatfeni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné piislusnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ tizemi ma byt zameér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich piedpist.

Za U¢elem projednani navrhu opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim
letectvi a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu Utad oslovil orgdn uzemniho pldnovani a
dotéeny organ, kterym je obec, na jejimz izemi ma byt ochrannd pasma zfizena a to:

- Méstsky uiad Kyjov — odbor rozvoje mésta

- Msésto Kyjov

a pozadal tyto organy o projednani ndvrhu opatieni obecné povahy, a to ve Thiité 15 dni ode dne doruéeni
7adosti o projednani, kdyz spolu s Zadosti o projednani byl dotéenym organtim zaslan i samotny navrh
opatfeni obecné povahy. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadrily dotéené organy nasledovné:

- Mgstsky uiad Kyjov, odbor rozvoje mésta — Ufad do vydéani navrhu opatieni neobdrzel od
osloveného organu vyjadieni
- Meésto Kyjov mésta — Utad do vydani navrhu opatieni neobdrzel od osloveného organu vyjadreni

Z¥izeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Kyjov, vyplyvéa z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druht ochrannych pasem vazané na
stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tfidé vykonnosti vrtulniki.
Parametry jednotlivych druhit OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
piedpisu L14 Letisté.

Zéavaznost leteckého piedpisu L14 Letisté vyplyva ze skutednosti, e Ceské republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,,téz znama jako Chicagska
umluva®“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢. 147/1947 Sb.
stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je p¥ipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovény jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto piedpisy definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi piistoupily, zivazné. Letecky predpis L14 Letisté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni zn&ni ze dne 3. 12. 2020).
Zavaznost leteckych piedpisti, tedy i predpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zdvazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi



21/730/0005/0PHEKY/05/21

smlouvami, které jsou soudasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliportl obecné je jednim ze zakladnich pozadavka bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pricemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Néavrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0005/0PHEKY/05/21, &. j.. 3765-21-701, ze dne
6.4.2021 byl dne 7. 4. 2021 rozeslan, véetné grafickych piiloh, dotéené obci a mistné prislusnému
orgénu (izemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na ufedni desce Utadu byl ndvrh
opatieni obecné povahy vyvéSen dne 8. 4. 2021, a to i zplisobem umoziiujici dalkovy piistup véetné
grafickych pftiloh.

Vypoiadénim pisemnych pripominek k névrhu opatieni obecné povahy dorudenych Ufadu ve lhité
30 dnti ode dne jeho zveiejnéni se bude zabyvat ¢lanek I1I opati‘eni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy dorugenych Utadu ve lhatd
30 dnti od jeho zvefejnéni a jejich oditvodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clének II.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnii ode dne zveiejn&ni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné piipominky.

Clanek 1V.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiavodnéni

Ve Thité 30 dnii ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu
kazdy nahlédnout u spravniho orgénu, ktery opati'eni obecné povahy vydal. Timto orgidnem je v tomto
pripade Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni titad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v Gfedni dny pond€li az Ctvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod. a v patek v dobg
od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy
vefejnou vyhlaskou na Gfedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je Uplné znéni
veiejné vyhlasky véetné textovych a grafickych ptiloh uvefejnéno na webovych strankéach Utadu pro
civilni letectvi. Stejnym zplsobem je vefejna vyhlaska zvetejnéna i na Gfednich deskach dotcenych obei
a mistné prislusnych Gfadd tzemniho planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v piezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni piezkumného fizeni Ize vydat do 1 roku od Gi¢innosti opatieni. Uginky rozhodnuti
v pfezkumném Fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.
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Clanek V.

Ucinnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatieni obecné povahy iginnosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.

Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zaiizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. Ochranna pasma a vyskové piekazky (BI - Ochrannd pasma a vyskové prekazky. pdf)
2. Ochranna pésma a VyékOVé pfﬁkéiky (Bla - Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf)
3. Tabulka zamétenych bodii (C1 - Tabulka zamétenych bodi.pdf)

Kompletni dokumentace je knahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim uiadu,
a na internetovych strankach vy$e uvedeného Gfadu.

otisk tiedniho razitka

Gfedng povéfend osoba
Letecky stavebni ifad

Vyvéseno dne: 28.6.2021
Svéseno dne: 13.7.2021
Obdrzi:

Provozovatel:

Nemocnice Kyjov, p.o., Strazovska 1247/22, 697 01 Kyjov, (IDDS: dj2kékr)

Ostatni (vefejnon vyhlaskou vyvéSenim na aiedni desce po dobu 15 dni):
Organy dzemniho planovani:
e  Mestsky ufad Kyjov — odbor rozvoje mésta (IDDS: £28bdah)

Zrizovatel:
Ufad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské ¢asti:
e Mesto Kyjov (IDDS: £28bdah)




