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Sp. zn.: 15/730/0041/OPACL/02/17

C. j.. 7349-17-701 V Praze dne 25. 7. 2017

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (déle jen jdd“) jako wcré a misti prislusny spravni organ
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zakor/1997 Sb., o civilnim letectvi a o &m a
doplreni zakonat. 455/1991 Sb., o Zivnhostenském podnikani (Zivmste zakon), ve zZmi
pozckjSich gedpidi, (dale jen ,zakon o civilnim letectvi*), v souladuwstanovenim § 172
zakonac¢. 500/2004 Sb., spraviiéd, ve z@ni pozdjSich gedpidi, (dale jen ,spravnfad®),
vydava podle 8§ 37 odst. 1 zdkona o civilnim letecipateni obecné povahy, kterym se
stanovi:

Clanek I.
Ochranné pasmo heliportu Liberec ACL - H

Ochranné pasmo (déle jen ,OP*) heliportu zasahagekatastralni tzemi Doubi u Liberce (631086) a
Rochlice u Liberce (682314).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nej¥tsi rozrér vrtulniku
ETRS89 Evropsky terestricky refetern systém 1989
FATO plocha konéného giblizeni a vzletu

ft stopa

L14 H Letecky pedpistady L - heliporty

oP ochranné pasmo

RD primér nejwtsiho rotoru

SA bezpeénostni plocha

S-JTSK jednotné trigonometrick& &iatastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku



UCL CR Utad pro civilni letectvCR

ucw Sika podvozku
VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 S¥tovy geodeticky systém 1984

2. Udaije o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Stavba Heliportu leZi v Liberci, v fomyslové z0# Liberec - jih, v prostoru mezi ulici Heyrovského a
administrativi-vyrobni halou ACL v no¥ vybudovaném arealu ACL Technologické centrum.

V arealu se nachazi jiz realizovana vyvojova budbeagéar a zpewné arealové komunikace. Mezi
vyvojovou budovou a hangarem v ramci stavby helipbyly zhotoveny zpewimé a nezpewimé
provozni plochy s nadniskou vyskou cca 428 m n.m. véestu €chto ploch.

Provozovatel a majitel heliportu:
ACL Technology, s.r.o., Newtonova 596, 462 06 Léwer

Vztazny bod heliportu (ARP):

ARP je umistn ve stedu plochy konéného gibliZzeni a vzletu (FATO)
- S-JTSK:Y =689 878,3851; X =977 538,3825
- WGS84: 50°44°01,8663" N; 15°02715,2954"" E

Nadmorskd vyska heliportu
Nadmdska vyska heliportu je vztaZzena k&esiu FATO/TLOF
428,23 m n.m. (1405 ft)

Legislativni statut heliportu:
neveejny vnitrostatni heliport

Provozni statut heliportu:

Parametry heliportu jsou navrzeny tak, aby vyholyopazadavkm predpisu MD L 14H pro
arowiiovy heliport pro pdeby vSeobecného letectvi (GA) pro provoz podleipedveti za
viditelnosti (VFR) ve dne v souladu s ustanovenfadpisu L 2 (Hlava 4), L 6/l (oddil lll, Hlava 2)
a AIP R (ENR 1.2). Heliport bude slouzit zejména prlety a pistani vrtulniki pro poteby majitele
(sluzebni lety). Jako provogikriticky vrtulnik je uvazovan genericky vrtulnikparametrech:

- RD (pramér nejwtsiho rotoru) 13 m

- D (celkovy nejetsi rozn&r vrtulniku) 13 m

- hmotnost vrtulniku 3 500 kg
- UCW (Sika podvozku) 2,67 m

- vySka

Pohybove plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je kowh 0 ptiméru 11,0 m. TLOF je zpewma
plocha s cementobetonovym krytem, situovana meajoyym objektem a hangéarem.

- FATO (plocha konéného gibliZzeni a vzletu) je kruhova o @ 19,5 m a séedita s TLOF.
Povrch FATO je pevazr travnaty casténé i zpevrény (manipuléni plocha mezi hangarem a
TLOF, chodnik k TLOF). Povrch musi odolavétnkiam proudu vzduchu od rotoru.

- SA (bezpénostni plocha) mé tvar mezikruZigsahujici za hranice FATO 0 3,25 m (SA=0
26 m). SA je situovana symetricky kéestu FATO. Povrch SA jefpvazig travnaty Cast&neé i
zpevrény (manipul&ni plocha mezi hangarem a TLOF, chodnik k TLOF).



Vzlety a pristani:
Provoz na heliportu gflety a odlety) bude provéd ve snérech navrZzenych, fdodrénych a
posouzenych z letecko-provozniho hlediska:

vzlety den:

kz : 025°, 111°
km : 022°, 108°
oznaeni : 02, 11
pristani den :

kz : 205°, 291°
km : 202°, 288°
ozna&eni : 20, 29

3. Specifikace OP heliportu

A) OP se zékazem staveb, tj.
» OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vySkovym omezenim staveb, tj.
» OP vzletovych affiblizovacich prostar
» OP grechodovych ploch

A) OP se zakazem stavebpoZistava z:
*  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovottiikou, ktera obklopuje SA = @ 26 m, vitilphu ¢.3.

Poznamka:
V ochranném pasmu je zakaz realizace neleteckyslelst Vyjimku, v mimf@dném pipac,
mize na zaklagilkomplexniho posouzeni povolit UCR.

B) OP s vySkovym omezenim stavebpozistava z:
* OP vzletového prostoru
je plocha stoupajici za koncem SA vymezena takto:
- Vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je mutsou fleny, je umisiny na
hranici SA a ma gku odpovidajici $te (pameru) SA, tj. 26,00 m.
- Dva bani okraje zainajici na koncich vnihiho okraje se sowme rozeviraji v porsru
10% od osy vzletu doi&y 91 m (denni provoz = 7 x RD (13 m) = 91 m). Wtéice
pokraiuji do vzdalenosti 1 220,00 m.
- VngjSi okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletui{& vrejSiho okraje je 7 x RD pro denni
provoz), lezi ve vySce 152 m nad vySkou FATO.

VySka vnitniho okraje OP vzletového prostoru je totoZzna keydprisetiku bodu na vninim
okraji FATO s osou vzletu.

Sklon OP vzletového prostoruéieny ve svislé rovit (ploSe) prochazejici trajektorii vzletu je
1.8, resp. 12,5%.

Trajektorie vzletu v celé délce OP vzletového mastzn. do vzdalenosti 1220 m j&mpa.

Poznamka:
OP vzletového prostoru o délce 1220 m se stanovémiry (Kz) 025°, 111°.



» OP giblizovaciho prostoru
je plocha klesajici k zatku SA vymezena takto:

- Vnitini okraj je vodorovny, kolmy k osdiplizeni a je touto osoutfeny, je umisiny na
hranici SA a ma $ku odpovidajici $€e (pfiméru) SA, tj. 26,00 m.

- Dva bani okraje zainajici na koncich vnihiho okraje se sowme rozeviraji v porsru
10% od osy vzletu doi&y 91 m (denni provoz = 7 x RD (13 m) = 91 m). téice
pokraiuji do vzdalenosti 1 220,00 m.

- VngjSi okraj je vodorovny, kolmy k oseiplizeni (Stka vrejSiho okraje je 7 x RD pro
denni provoz), lezi ve vySce 152 m nad vySkou FATO.

VySka vnitniho okraje OP ffiblizovaciho prostoru je totoZnd s vySkouagiku bodu na
vnitinim okraji FATO s osouijbliZzeni.

Sklon OP piblizovaciho prostoru #teny ve svislé rovié (ploSe) prochazejici trajektorii
pribliZzeni je 1:8, resp. 12,5%.

Trajektorie giblizeni v celé délce OFiplizovaciho prostoru tzn. 1220 m jéima.

Poznamka:
OP vzletového prostoru o délce 1220 m se stanovémiry (Kz) 205°, 291°.
OP pechodovych ploch

» OP pgeechodovych ploch
musi byt ¥izeny po okrajich SA, OPfiplizovaciho prostoru a OP vzletového prosto@PR
piechodové plochy je vymezeno takto:

- niZsi okraj zaina v bo@ batniho okraje fiblizovaciho/vzletového prostoru ve stanovené
vySce nad dolnim okrajem a klesa podékribo okraje fblizovaciho/vzletového
prostoru k vnitnimu okraji fiiblizovaciho/vzletového prostoru a odtud pakije podél
okraje bezp&nostni plochy rovna¥#n¢ s osou FATO (utvercovych FATO), resp. se
stranowtverce opsaného SA (u kruhovych FATO).

- horni okraj lezi ve vySce 45 m nad dolnim okrajem.

- vySka bod nizSiho okraje musi byt :

a) podél beéniho okraje fblizovaciho/vzletového prostoru totoZzna s vysSkou
priblizovaciho/vzletového prostoru v tomto kod

b) podél bezpénostni plochy totozna s vySkou umitho  okraje
ptiblizovaciho/vzletového prostoru.

Sklon grechodové plochy #iieny ve svislé rovih kolmé na osu FATO resp. k trajektorii
vzletu/giblizeni je 1:2, resp. 50%.

OP s vySkovym omezenim jsou vztazena k vySce 42&m..

Poznamka:

VySe uvedena OP s vySkovym omezenim stavel¥jinégmn naruSena zadnymi novymi stavbami
(prekézkami) s vyjimkou, Ze jsou v zakrytu za stdvajmvbou (pekdzkou) ochranna pasma jiz
narusujici. Vyjimku z OP dite udlit UCL CR:

4. VVyhodnoceni OP:

A) Ochranna pasma se zakazem staveb (OP provoznidt):plo

Ze zakresu OP (viziflohu¢. 3) vyplyva, Ze OP neni naruSeno zZadnyrekazkami.
B) Ochrann& pasma s vySkovym omezenim staveb:

Ze zakresu OP (vizipohu¢. 4) vyplyva, Ze OP neni naruSeno zadnyrakazkami.



Clanek II.
Oduavodnéni

Utad na zakla#l podrétu prijatého od pravnické osoby Develop Servis, s.se.sidlem Purkiova
594/29, 460 01 Liberec(t 287 46 040, zastupujiciho provozovatele a majitaliportu, nafzeni
ochrannych pasem heliportu Liberec ACL - H a ve Simyistanoveni 8§ 37 zakona o civilnim letectvi,
zahdjil z moci tedni fFislusné kroky ke itzeni ochrannych pasem formoteg@epsanou v ustanoveni
8§ 37 zakona o civilnim letectvi a postupem padigti Sesté spravniltadu.

Ochrannd pasma zaji§i bezpénost leteckého provozu, spolehlivou funkci leted¢kgtaveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V pipadt soutthu ochrannych pasem podi&eiu niznych druli leteckych staveb
se uplatni isngjSi omezeni.

Utad pgrezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportereit ACL - H, ktera byla nedilnou
souasti podstu na jejich tizeni postupem podleggdpisu L14H a shledal, Ze dokumentace je Uplna a
zcela v souladu s poZadavky uvedenymi v tomtedpisu. Dokumentace ochrannych pasentitvo
podklad pro umivani staveb a pro ochranalefitych zajnt v tzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vygjaomezujici opdeni v Uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dottené lokality a nevyzaduji dalSi opexti v Uzemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zédkona o civilnim letielziy v ochrannych pasmech leteckych staveb
ztizovat zaizeni a provagt ¢innosti jen se souhlasentatiu. (ad souhlas udi, nebude-li z&zeni
neboc¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jebpp&nost a nefijde-li o objekt vyZadujici
ochranu ped hlukem. V pipadt objektu vyZadujiciho ochrandesl hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho beZpest, je souhlas #ddu podmidn souhlasnym zavaznym
stanoviskem misthprislusného déeného organu na Useku ochranyeyeého zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilniectet projedna Ead navrh opaéni obecné povahy
ke Zizeni ochrannych pasem s méspitisluSnym organem Gzemniho planovéani a podle usemd/
172 odst. 1 spravnihiadu s datenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz Uzendi oyt zansr
uskut&nén, v souladu s ustanovenim 8§ 136 odst. 2 spravrdtio, a s ustanovenim § 35 zakéna
128/2000 Sb., o obcich (obectiizeni), ve zéni poz&jSich gedpidi.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi kt@¥€i heliport Liberec ACL - H, vyplyva z
pozadavku ustanoveni 8 37 zakona o civilnim lefeatinimalni parametry jednotlivych driih
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy sygeiména pak na provoznim statutu heliportu a
na tid¢ vykonosti vrtulniki. Tyto parametry jsou jednozir& stanoveny v leteckémigdpisu L14H.
Od &chto parametfr se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého igdpisu L14H vyplyva ze skuteosti, 7e Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,Umluva o mezinarodnim civilnietectvi (,Chicagska umluva®)* ze dne 7.
prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Shidder pod ¢. 147/1947 Sh. stala stasti
pravnihoraduCeské republiky. K této mezinarodni umiye pipojeno 19 piloh, tzv.annex;, v ifads
Annex 1 az Annex 19, €eské republice publikovany jakdgulpisy L1 az L19. Tytofedpisy definuji
mezinarodni standardy civilniho leteckého provozsoa pro staty, které k Uml&wo mezinarodnim
civilnim letectvi gistoupily, zavazné. Letecky@dpis L14H - Heliporty byl zuejnén Ministerstvem
dopravyCR podé.j. 11/2013-910-LET/7(aktudlni zeni ze dne 13. 11. 2014).

Zavaznost leteckychipdpisi, tedy i gredpisu L14H - Heliporty, je podpena ustanovenimi 8 96 a §
102 zékona o civilnim letectvi. Jedna se o zavalstécké pedpisy, které jsou v souladu
s mezinarodnimi smlouvami, které jsou &sti pravnihoradu Ceské republiky a jsou vydavany
Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICA@)to ve zani pijatémCeskou republikou

Ztizeni ochrannych pasem helipodbecr je jednim ze z&kladnich poZzadéaubezpénosti civilniho i
vojenského leteckého provozu a beapmest leteckého provozu je zcela nepockitgiejnym zdjmem.
Ze shora uvedenych skdtmsti a dvodi vyplyva, Ze na projednani navrhu deati obecné povahy
ke #izeni ochrannych pasem heliportu Liberec ACL - Hswgyslu a podle poZadavie 37 odst. 1
zakona o civilnim letectvi a § 172 odst. 1 spraeriddu Ize nahlizet jako na postup, ktery figen
ovlivnit, zda se ochranna pasma heliportidiznebo zda se jejich parametry stanovi odchyld
pozadavk leteckého pedpisu L14H, kterymi je thd prave vazan. Z uvedenychidodi povazuje
Urad navrh opdeni obecné povahy za projednany tim, Ze je rozeslam datenym obcim a mistn
prislusnym orgafmm Uzemniho planovani ke Zegnéni na dedni desce.



Vyporadanim pisemnychéipominek k navrhu opni obecné povahy darenych Gadu ve Itité 30
dni ode dne jeho vy&eni se zabyvéanek Il tohoto opdeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhuiepatobecné povahy darenych Gadu ve Itité 30
dni od jeho zvéejreni a jejich odvodnsnim se zabyvélanek IV tohoto opdéeni obecné povahy.

Clanek III.

Vyhodnoceni gFipominek )
Ve lhat¢ 30 drii ode dne zvi@jréni navrhu opdeni obecné povahy nebylyrédtlu dordeny zadné
pisemné fipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni )
Ve lhat¢ 30 dni ode dne zv@jnéni navrhu opdeni obecné povahy nebylyiratlu dordeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poweni

Ve smyslu ustanoveni 8§ 173 odst. izm do opdaeni obecné povahy a jeho tmddreni kazdy
nahlédnout u spravniho orgéanu, ktery ogait obecné povahy vydal.
Podle ustanoveni 8§ 173 odst. 2 spravnidu nelze proti opggni obecné povahy podat opravny
prostedek.
Ve smyslu ustanoveni § 174 odst. 2 spravritiu Ize soulad op@ni obecné povahy s pravnimi
predpisy posoudit vigzkumnéntizeni. Usneseni o zahajeiiepkumnéhdizeni Ize vydat do 3 let od
acinnosti opatteni. WEinky rozhodnuti v pezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.

Ué&innost

Toto opateni obecné povahy nabyvéininost patnactym dnem po dni \seni véejné vyhlasky

(8 173 odst. 1 spravnitiédu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s egistetecké stavby, jeho platnost nelze jinak
omezit.

Prilohy: 1) 02_Prehledna situace.pdf
2) 03_Situace heliportu_OP_ZS.pdf
3) 04a_OP_vyskove omezeni_staveb.pdf
4) 04b_OP_vyskove_omezeni_staveb.pdf
5) 05a_Zakres_ KM.pdf
6) 05b_Zakres KM.pdf



Kompletni dokumentace k nahlédnuti je néadlli civilniho letectvi, leteckém stavebnitiadu, a na
webovych strdnkach zniného dadu.

Ing. Ji Ktiz otisk tedniho razitka
vedouci referatu
Letecky stavebnifaal

VyvéSeno dne:  2%€ervence 2017
SwSeno dne: .....oiiiiiiiiea

Obdrzi:

Navrhovatel (dodejky):
Develop Servis CZ, s.r.o. (ID®ax4zbg

Ostatni (verejnou vyhlaskou vywSenim na edni desce po dobu 15 di):

Organy uzemniho planovani a stavebnihéadu:
Liberecky kraj (IDSc5kbvkw)
Statutarni masto Liberec (IDS7c6by6uy

Ztizovatel:
Ufad pro civilni letectvi (IDS8gaaz5



