URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 20/730/0020/0OPHEJH/03/20

C. J.: 7699-20-701 V Praze dne 10. 7. 2020

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Utad*) jako vécné piisluiny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni
zékona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjsich
ptredpist, (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozd¢jsich piedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle
ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu Jind¥ichav Hradec

Clanek I.

Ochranné pasmo (déle jen ,,OP*) heliportu zasahuje nad katastralni izemi Jindfichiiv Hradec (660523).

1. Seznam pouzitvch zkratek

AIP Letecka informaéni prirucka

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejveétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha kone¢ného pfibliZzeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova leteck4 zachranna sluzba
LZS letecka zachranna sluzba

L14 H Letecky piedpis fady L - Heliporty
L2, L6 Letecky ptedpis fady L2, fady L6
km kurz magneticky

kz kurz zemepisny

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska



20/730/0020/0OPHEJH/03/20

OP ochranné pasmo

SA bezpecénostni plocha

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WDI ukazatel sméru letu

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport se nachazi v areadlu Nemocnice Jindfichiv Hradec, a.s., se sidlem U Nemocnice 380/Ill,
377 38 Jindfichiiv Hradec, ICO: 26095157 (déle jen ,,nemocnice Jindfichiiv Hradec®). Heliport je
umistén na stieSe pavilonu akutni mediciny E, parc. ¢. 310/2, v katastralnim tizemi Jindfichtiv Hradec
(660523), v nadmoiské vysce cca 494 m n. m. Nemocnice Jindfichtiv Hradec se nachazi v jizni ¢asti
Jindfichova Hradce, pobliz jizni ¢asti rybnika Vajgar. V okoli heliportu jsou nemocni¢ni budovy a
rodinné domy.

Provozovatel heliportu:
Nemocnice Jindfichiv Hradec, a.s., se sidlem U Nemocnice 380/Ill, 377 38 Jindfichiv Hradec,
1CO: 26095157.

Vztazny bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stfedu plochy kone¢ného piiblizeni a vzletu (FATO) :

Soufadnice vztazného bodu (ARP) — v S-JTSK : Y= 714914,87
X=1153128,06

-ve WGS84:  49°08'21,37" N
15°00'20,60" E

Nadmotska vySka heliportu:
Nadmotska vyska heliportu je vztaZzena ke sttedu FATO/TLOF: 493,66 m n. m.
1620 ft

Vztazna teplota heliportu:
Vztazna teplota heliportu je 25,2 °C

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu provozovatele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je fesen
dle piedpisu L14 H jako pracovni vyvyseny heliport pro provoz podle pravidel lett VFR ve dne, pouze
pro potreby Letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulnikit HEMS.
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Letecky provoz bude pozlstavat z primarnich a sekundarnich letl (tj. pfeprava pacientd, 1éka,
transplantatd apod.).

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikd o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmeér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3 550 kg

Poznamka:
Vzhledem k fyzikdalnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii do
velikosti odpovidajici vrtulnikiim napr. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je kruh o priméru 20,0 m. TLOF je zpevnéna plocha
S betonovym povrhem.

FATO je totozna s TLOF. Povrch musi odolavat u€¢inkiim proudu vzduchu od rotoru.

Bezpeénostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpe¢nostni plochou, ktera musi piesahovat
za okraj FATO do vzdalenosti nejméné 3 m (nebo 0,25 D podle toho, ktera hodnota je vétsi). SA
heliportu Jindfichtiv Hradec je kruhova o priméru 26 m (> 2 D). Povrch je betonovy, na JV a JZ stran¢
castecné doplnény ocelovou rohozi. Na bezpecnostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty,
vyjma ki'ehkych objekti, které z hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Objekty, jejichz funkce
vyzaduje, aby byly umistény na bezpecnostni ploSe, nesmi byt vyssi nez 25 cm, jestlize jsou umistény
na okraji FATO, ani nesmi narusSovat rovinu zacinajici ve vysce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici
vzhiru a vné od okraje FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

vzlety den: km: 16°, 196°, 106°
ptiblizeni den: km: 16°, 196°, 286°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhd OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
piekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého predpisu L14H

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vy$kovym omezenim staveb, tj.
* OP vzletovych a ptiblizovacich prostort
e OP ptechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:
e OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano ¢tvercem o rozmérech 20 X 20 m (je totozné s vnéjSim obrysem FATO).

Pozndmka:
V ochranném pdasmu je zakaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimoradném pvipade, miize
na zakladeé komplexniho posouzeni povolit UCL CR.
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B) OP s vy§kovym omezenim staveb - pozistava z:
e  OP vzletového prostoru
OP je plocha stoupajici za koncem FATO vymezen4 takto:
* vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je touto osou plleny. Je umistény na konci
FATO a ma sitku odpovidajici Sitce (priméru) FATO, tj. 20 m,
» oba bocni okraje zac¢inajici na koncich vnitfniho okraje se soumérné rozeviraji pod thlem 15 %
od osy pfiblizeni do vzdalenosti 200 m (denni provoz),
*  vn¢jsi okraj je vodorovny s vnitinim okrajem a kolmy k ose vzletu.

Sklon vzletové plochy méteny ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25% (pro
denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz) od hrany FATO musi byt ptima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych plochy je totoZzna s vyskou priase¢iku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 493,66 mn. m.

Poznamka: OP vzletového prostoru o délce 200 m se stanovi pro smér 16°, 196°, 106°.

e  OP priblizovaciho prostoru
OP je plocha klesajici k zacatku FATO vymezena takto:
* vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je touto osou plleny. Je umistény na konci
FATO a ma sitku odpovidajici Sitce (priméru) FATO, tj. 20 m,
» oba bocni okraje zacinajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji pod thlem 15 %
od osy pfiblizeni do vzdalenosti 200 m (denni provoz),
* vn¢jsi okraj je vodorovny s vnitinim okrajem a kolmy k ose vzletu.

Sklon vzletové plochy méfeny ve svislé roving prochazejici trajektorii pfiblizeni je 1:4, resp. 25 % (pro
denni provoz).

Trajektorie pribliZzeni ze vzdalenosti 200 m od hrany FATO musi byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje pfiblizovaci plochy je totozna s vyskou priuseciku pldorysu osy piiblizeni
s hranou FATO, tj. 493,66 m n. m.

Poznamka: OP vzletového prostoru o délce 200 m se stanovi pro smér 16°, 196°, 286°.

e  OP prechodovych ploch
OP prechodové plochy jsou vymezené takto:
* niZ§i strany jsou totozné s okrajem FATO,
* horni okraj je vymezen podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO a napojen
na prilehlé konce vnéjsiho okraje ptiblizovaci plochy a vnéjsiho okraje vzletové plochy.

Sklon ptechodové plochy méfeny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu, resp. pfiblizeni je 1:1
(pro denni provoz).

OP s vySkovym omezenim jsou vztaZzena k vySce 493,66 m n. m.

Poznamka:

Vyse uvedend OP s vyskovym omezenim staveb nesméeji byt narusena Zadnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou staveb, které jsou v zakrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochranna pdasma
Jjiz narusujici. Dle ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi ,,Ize V ochrannych pasmech leteckych
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staveb ziizovat zarFizeni a provadeét cinnosti jen se souhlasem Uradu. Urad souhlas udéli, nebude-li
zarizeni nebo cinnost branit leteckému provozu ano ohrozovat jeho bezpecnosti a nepiijde-li 0 objekt
vyzadujici ochranu prred hlukem.

4. Vyhodnoceni OP:

Ochranna pasma se zdkazem a vySkovym omezenim staveb:

Piekazky jsou zejména stromy, budovy, antény, kominy, atd., které vystupuji nad plochy OP. Piekazky
jsou zaméteny bodové.

Do OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru nepatrné zasahuje vétraci komin (piekazka ¢. 14) o 3 cm.

OP prechodove plochy narusuji prekazky:
zebtik u ptistupové budovy na heliport (vystupni hala - urgentni pfijem) na SZ okraji

heliportu (pfekazka €. 8). Jeho nejvyssi bod presahuje OP 0 3 m,
* svétlo na pfistupové budove na heliport (pfekazka ¢. 12), které penetruje OP o 1,1 m.

Z toho vyplyva, ze cely vrch predni ¢asti budovy zasahuje do OP cca 1 m.

Jednotlivé zaméetené body uvedenych prekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu jsou uvedeny
v ptiloze C1 v soutadném systému WGS84 a S-JTSK. Z tabulky vyplyva, ktery ze zaméfenych objekti
je skute¢nou piekazkou, jeji charakter, souradnice WGS 84, absolutni (nadmoiska) vyska, relativni

vyska, presah ptes ochrannou plochu a jeji popis.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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a =1 =
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3 m m oy " o 2 4
2 4 = = o o g g 3
z 8 : k> T (% | & |2B| | 2B,
o £ ; — —_ : W2 : £
B . — a m L 2E LE £y s 0 W g B0
i E E 2 - ] e - = = Sl 8 | £
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6| 7149348 71| 1153123,84 (15" 00’ 19,60" |42 08’ 21,42" |budova heliport anténa soz,14| 4774| 2474 Ba8|Ne 1,1
7] 714s3058] 1153120,5[15° 00r 19,78" [4%* 08" 21,55" [budova heliport - WDI s00,57) 477,00 2358] 691 Ne 0,5
8| 714927.31| 1153124, 74[15* 00' 19,97" |49* 08" 21,43" |budeva heliport - febfik 499,26 476,38 29 5,6/ Anc 3
o] 714930,3] 1153133,23[15° 00' 12,85" [42° 08" 21, 14" [vétrad kemin 4g416| 477,03) 1713 0,5 Ne 1,5
10| 714927,17| 1153139,14]15° 00r 20, 7* |49* 08 20,96" [vétraci kemin 2x 494,18| 47643) 17,75]  052|Ne B
11] 714838,08] 1153202,15]15° 00’ 24,83" [45" 08" 19,31" [svétlo komina nemocnitni vitopny | 507,75 472,08 57 35,7[Ne | -15,7]
12| 714825 3] 11531188[15° 00' 20, 4" [45* 08’ 21,63" [budova heliport - svétle 458.23) 47637 2152 4edfAnc| 11
13| 714921,53| 1153111,25]15° 00 20,17 |49" 08" 21,88" [budova heliport - roh budawy q94.45| 475,12| 19,34 0,5 Ne -2.9|
14] 714913,82] 1153115[15° 00' 20,57" [45° 08" 21,80" [vétradi kemin qg421] 47428] 1335] o055[anc| -15] 003
15( 714513,61| 1153114 56(15° 00' 20,58" |49* 08" 21,81" [wétraci kemin 494,14| 47417| 1997|048 Ne 21 02
16| 714917,22] 1153113 32|15° 00’ 20,39" |45 08" 21,84" [vétrad komin 2941 47839 1971 0.44|Ne 16 -0
17| 714934,7| 1153094,22|15° 00 19,42" |49* 08" 22,38" [budova F roh - hromesved 498,49| 4785 1999 4.83|Ne | -184
18] 714931 39| 1153087,67|15° 00’ 19,54" [45" 08" 22,60" [budova F roh - hromesvad 2985 47826] 2024 am4[Ne | -184
19|  714933,1| 1153083,22]15° 00’ 19,42 [45* 08" 22,74" |budova F roh - hromosvad aga,59] 47806] 2083 5.33[ne | -215
100 71491487 1153128,06 15 00’ 20,60" |48* 08" 21,37" |heliport - stied qg3.65| 47441 19,25 0| Ne
M 14
Clanek II.
o s
Odiivodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele heliportu Jindtichtiv Hradec, kterym je Nemocnice Jindfichiv
Hradec, a.s., ICO: 26095157, se sidlem U Nemocnice 380/111, 377 38 Jindtichtiv Hradec, pro ziizeni
ochrannych pasem heliportu Jindfichtiv Hradec a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi,
zah4jil z moci Gfedni ptislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou ptedepsanou v ustanoveni
§ 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle Casti Sesté spravniho fadu.
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Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.

V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druhi leteckych staveb se uplatni piisnéjsi

omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu HEMS Jindfichtiv Hradec, kterd byla

nedilnou souc¢asti podnétu na jejich ziizeni, podle leteckého piedpisu L14H a shledal, Ze dokumentace

je uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem

tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dulezitych zajmt v tizemi.

Ztizenim ochrannych péasem se vytvaieji omezujici opatieni v tizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz

dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v tizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb

ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni

nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici

ochranu pted hlukem.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy

ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfisluSnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni

§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dot¢enymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ izemi ma byt zamér

uskutecnén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona

¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpist.

Za celem projednéni navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim

letectvi oslovil Utad dotéeny organ uzemniho planovéni, na jejimz tizemi ma byt zimér uskuteénén:

- Méstsky trad Jindiichiv Hradec, oddéleni. uzemniho planovani, dne 10. 6. 2020, ¢. j. 6349-20-701

a pozadal o projednani navrhu opatfeni obecné povahy, a to ve lhiité 15 dnli ode dne doruceni zadosti o

projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl zaslan i samotny navrh opatfeni obecné povahy.

K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadril:

- Meéstsky ufad Jindfichiv Hradec, oddéleni tzemniho planovani, dne 23. 06. 2020,
Zn.:V1/ 27706/2020 tak, ze ziizené ochranné pasmo heliportu HEMS Jindtichtiv Hradec bude pfi
rozhodovani v izemi toto ochranné pasmo respektovano.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Jindfichtiv Hradec, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 odst. 1 zadkona o civilnim letectvi; parametry jednotlivych druht
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provozni statut heliportu a na
ttidu vykonnosti vrtulniki odpovidaji minimalnim parametriim piisluSnych piekdzkovych ploch. Tyto
parametry jsou jednoznacné stanoveny v leteckém ptedpisu L14H. Od téchto parametrd se nelze
odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14H vyplyva ze skutecnosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska umluva“)” ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakond pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je p¥ipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy L1 az L19. Tyto predpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
0 mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Letecky ptedpis L14H - Heliporty byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod &.j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni znéni ze dne 8. 11. 2018).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i pfedpisu L14H - Heliporty, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliportl obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0020/OPHEJH/01/20, ¢. j.: 3919-20-701, ze dne
20. 4.2020 byl dne 20. 4. 2020 rozeslan, véetné grafickych ptiloh, dotcené obci a mistné prislusnym
organiim uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tfedni desce Ufadu byl
navrh opatfeni obecné povahy vyvésen dne 22. 4. 2020, a to i zpisobem umoznujici dalkovy piistup
véetné grafickych ptiloh.
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Vypoiadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Ufadu ve 1haité
30 dnt ode dne jeho vyvéseni se zabyva ¢lanek III tohoto opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odlivodnénim se zabyva clanek IV tohoto opatfeni obecné povahy.

Clanek T11.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve Ihité 30 dnti ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poucdeni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto ptipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni titad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v afedni dny pondé&li a stieda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umoznujicim dalkovy piistup, je uplné znéni vetejné
vyhlagky véetné textovych a grafickych ptiloh uveiejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpuisobem je vefejna vyhlaska zvetejnéna i na Gfednich deskach dotéenych obci
a mistné prislusnych uradi uzemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi ptedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v prezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni piezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od G&innosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.
Utinnost
Toto opatieni obecné povahy nabyva u€innost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.
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Ptilohy: 1. Ochranna pasma a vyskové piekazky (B1 - Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf)
2. Ochranna pésrna a V}’7§kOVé pfekéiky (Bla - Ochranna pasma a vyskové piekazky.pdf)
3 Tabulka pfekazek (C1 - Tabulka prekazek.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu, a
na webovych strankach vyse uvedeného uradu.

Ing. Jifi Kiiz otisk ufedniho razitka
ufedné povétrend osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne:  14.7. 2020
Svéseno dne: 29.7.2020

Obdrzi:
Navrhovatel (dodejky):
Nemocnice Jindfichtiv Hradec, a.s., U Nemocnice 380/I1I, 377 38 Jindfichiv Hradec (IDDS: r3afc63)

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na uredni desce po dobu 15 dnt):
Organy uzemniho plinovani a stavebniho Fadu:

e Jihocesky kraj (IDDS: kdib3rr)

e Meéstsky a stavebni Gfad Jindfichiiv Hradec (IDDS: dc7b3kp)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotcené obce a méstské Casti:
e Jindfichuv Hradec (IDDS dc7b3kp)



