URAD PRO CIVILNI LETECTVI
K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 17/730/0031/OPHEKA/02/18

C.j.: 8718-18-701

Utad pro civilni letectvi (dale téZ jako ,,Utad”) jako vécné a mistné piisluiny spravni
organ podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o

VEREJNA VYHLASKA

V Praze dne 25. 7. 2018

OPATRENI OBECNE POVAHY

zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zékon),

ve znéni pozd¢jSich predpist, (dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim
§ 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozd¢jsich predpisi, (déle jen ,,spravni
fad*), vydava podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym
se stanovi:

Clanek 1.

Ochranné pasmo heliportu Karlov, obec Hartmanice

Ochranné pasmo (dale téz jako ,,OP*) zasahuje nad katastralni izemi Kochanov III (799009).

1. Seznam pouzityvch zkratek

ARP
HEMS
1ZS
FATO

ft

L14H
OP

SA
JTSK
TLOF
UCL CR
VFR
WGS84

vztazny bod heliportu

vrtulnikova letecka zachranna sluzba
integrovany zachranny systém
plocha konec¢ného piiblizeni a vzletu
stopa

Letecky predpis fady L - heliporty
ochranné pasmo

bezpecnostni plocha

jednotna trigonometricka sit’ katastralni
prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
Utad pro civilni letectvi CR

pravidla pro let za viditelnosti
Svétovy geodeticky systém 1984
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2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Stavba lezi na samoté zvané Karlov. Areal se nachazi asi 2 km jihozapadné od obce Hartmanice, na
samot¢ uprostied lestl na severovychodnim svahu Vysokého hibetu nad udolim VolSovky. Jedna se o
roztrousenou zastavbu izolovanych objektl umisténych kolem ustfedniho otocného bodu obsluzné
cesty. Nadmotska vyska arealu se pohybuje v rozmezi cca 775 — 778 m n.m.

Provozovatel a vlastnik heliportu:
Fyzicka osoba ing. Miroslav Dvorak, Na Lysin¢ 1181/6, 147 00 Praha 4 - Podoli

Vztainy bod heliportu (ARP):

Je umistén ve stfedu plochy kone¢ného pfiblizeni a vzletu (FATO) na soutfadnicich:
- JTSK:Y =828 584,8998; X =1 134421,2342
- WGS84: 49°09°49,5809°" N; 13°25737,0824"" E

Nadmoftska vyska heliportu:
Nadmoftska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF
785,5 mn.m. ; 2577 ft

Legislativni statut heliportu:
Nevetejny vnitrostatni heliport

Vztazna teplota heliportu:
Vztazna teplota heliportu je 18,8°C

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut pracovni, troviiovy heliport. Provoz na heliportu bude probihat pouze podle
pravidel pro lety za viditelnosti (VFR). Bude slouZzit pfevazné pro vzlety a pfistani vrtulnikd pro
potieby majitele, dale jej bude mozno vyuzivat v ptipad¢ potieby i pro lety HEMS a IZS. Heliport
vyhovuje provozu vrtulnikl 0 max. parametrech:

- prumér rotoru 13,00 m
- D (celkovy nejvéetsi rozmer vrtulniku) 13,00 m
- hmotnost vrtulniku 6400 kg

Pohybove plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je kruhovy o priméru 11,0 m. TLOF je zpevnéna
plocha s cementobetonovym krytem, situovana severné od garazi pro parkovani osobnich aut.

- FATO (plocha kone¢ného pfiblizeni a vzletu) je kruhova o priméru 26,0 m. Plocha FATO je
soustfedna s plochou TLOF. Povrch FATO je pifevazné travnaty, casteCné zpevnény
(manipulacni plocha mezi hangarem a TLOF, chodnik k TLOF). Povrch musi odolavat
ucinktim proudu vzduchu od rotoru.

- SA (bezpecnostni plocha) je plocha navazujici na FATO, kterd je vymezena mezikruzim o
praméru 26,0 m a 44,0 m. SA je situovana symetricky ke sttedu FATO. Povrch SA je pfevazné
travnaty, Caste¢né zpevnény (manipulacni plocha mezi hangarem a TLOF, chodnik k TLOF).

Vzlety a piistani:
Provoz na heliportu (pfilety a odlety) bude provadén ve smérech navrzenych, zdivodnénych a
posouzenych z letecko-provozniho hlediska:

vzlety den : pristani den :

kz: 068° kz: 248°
km : 065° km : 245°
oznaceni : 07 oznaceni : 25
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3. Specifikace OP heliportu

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vySkovym omezenim staveb, tj.
® OP vzletovych a ptiblizovacich prostort
o OP ptechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje SA = @ 44 m, viz ptilohu ¢.3.

Poznamka:
V ochranném pasmu je zakaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimoradném pripade,
miize na zakladé komplexniho posouzeni povolit UCL CR.

B) OP s vySkovym omezenim staveb - poziistava z:
e  OP vzletového prostoru
je plocha stoupajici za koncem FATO vymezena takto:

- Vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je touto osou ptleny, je umistény na
konci FATO a ma sitku odpovidajici Sifce (praméru) FATO, tj. 26,00 m.

- Dva boc¢ni okraje zacCinajici na koncich vnitfniho okraje se soumérné rozeviraji v poméru
15% od osy vzletu do vzdalenosti 200 m.

- Vng¢jsi strana je rovnobézna s vnitini stranou.

Vyska vnitini strany vzletové plochy je totozna s vysSkou pruseciku pudorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 785,50 m n.m.

Sklon vzletove plochy méfeny ve svisle roving prochazejici trajektorii vzletu je 1:8.
Pozn.: Vtomto pripadé na zaklade vyjadreni UCL CR ¢.j.:4313-14-701 byla pouzita prekazkova
plocha o skionu 1:8 na misto predpisem L14H predepsaného sklonu 1:4.

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m od hrany FATO musi byt pfima.

e  OP priblizovaciho prostoru
je plocha klesajici k za¢atku FATO vymezena takto:
- Vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je touto osou ptleny, je umistény na
konci FATO a ma sitku odpovidajici Sifce (praméru) FATO, tj. 26,00 m.
- Dva boc¢ni okraje zacCinajici na koncich vnitfniho okraje se soumerné rozeviraji v poméru
15% od osy vzletu do vzdalenosti 200 m.
- Vngjsi strana je rovnobé&zna s vnitini stranou.

Vyska vnitini strany piiblizovaci plochy je totozna s vyskou priseciku plidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 785,50 m n.m.

Sklon piiblizovaci plochy méfeny ve svisle roving prochazejici trajektorii vzletu je 1:8.
Pozn.: Vtomto pripadé na zakladeé vyjadreni UCL CR ¢.j.:4313-14-701 byla pouzita prekazkova
plocha o skionu 1:8 na misto predpisem L14H predepsaného sklonu 1:4.

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m od hrany FATO musi byt piima.
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e  OP prechodovych ploch
musi byt ziizeny po okrajich FATO, OP pfiblizovaciho prostoru a OP vzletového prostoru.
OP ptrechodové plochy je vymezeno takto:
- niz8i strany jsou totozné s okrajem FATO, u kruhovych FATO se stranou Ctverce
opsané¢ho FATO a s podélnymi stranami vzletovych a ptiblizovacich ploch.
- horni strana je vymezena podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO,
popt. od ctverce opsaného kruhové FATO a napojena na prilehlé konce vnéjsi strany
priblizovaci plochy a vnéjsi strany vzletové plochy.

Sklon piechodové plochy méfeny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu/piiblizeni je 1:1
(denni provoz).

OP s vySkovym omezenim jsou vztaZena k vySce 785,5 m n.m..

Poznamka:

Vyse uvedena OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena zdadnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochrannd pdsma jiz
narusujici. Vyjimku z OP miize udélit UCL CR.

4. Yyhodnoceni OP:
A) Ochranna pasma se zakazem staveb (OP provoznich ploch):
Ze zékresu OP (viz prilohu €. 3) vyplyva, ze OP neni naruSeno zadnymi prekazkami.

B) Ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb:
e OP vzletového a priblizovaciho prostoru
Ze zakresu OP (viz ptilohu €. 4) vyplyva, Ze OP neni naruseno zadnymi prekazkami.

Prekazka ¢. 1, ktera Casteéné naruSovala tuto piekazkovou plochu i pfiléhajici pfechodovou
plochu byla odstranéna. Jednalo se o naletovy porost nachazejici se SV smérem ve staniceni 0,025
km az 0,060 km od ARP.

e  OP ptechodovych ploch

V pudorysném prumétu prechodovych ploch jizn€ od ARP jsou situovany stavajici objekty arealu
a parkova zelen. Severn¢ od ARP se nachazeji pastviny s naletovym porostem a lesni pida s
porostem. Plocha je narusena piekazkou ¢. 2.

Piekazka ¢. 2
Prekazka je tvofena historickym 150 let starym solitérnim stromem ,,Javor klen* o relativni vySce
19 m. Jedna se o neodstranitelnou pirekazku.

Poznamka:
Vzhledem k predpokiddanému redukcnimu sesazovacimu rezu, bude vyska stromu snizena natolik,

Ze nebude naddale tvorit prekazku v prechodové plose.

Seznam piekazek, jejich charakter, poloha a zplisob eliminace

S Vyika piekazky
:-5 Charakter Piesah pres pirekaZzkovou | Poloha vici ARP
= | prekaiky | Terén | Abs. VySka | Relat. Vyska plochu v m vzdal. / smér
& m n.m. m n.m. m
1 | Nalet Pi'ekazka byla odstranéna 25-60m/SV
2 Javor klen 780 799 19,0 Prechodovd max. 02 m 62m/ VIV




17/730/0031/OPHEKA/02/18

Clanek 1I.

Odtvodnéni
Utad na zakladé podnétu piijatého od fyzické osoby pana ing. Lukase Hanzla, Tagkentska 8, 101 00
Praha 10, VrSovice, zastupujiciho provozovatele a majitele heliportu pana ing. Miroslava Dvotaka, Na
Lysiné 1181/6, 147 00 Praha 4, Podoli, na zfizeni ochrannych péasem heliportu Karlov a ve smyslu
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahajil zmoci ufedni pfislusné kroky ke ziizeni
ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi a postupem podle
casti Sesté spravniho fadu.
Ochranna pasma zajist'uji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipad¢ soubéhu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druhi leteckych staveb
se uplatni ptisnéjsi omezeni.
Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Karlov, ktera byla nedilnou souéasti
podnétu na jejich ziizeni postupem podle piedpisu L14H a shledal, Ze dokumentace je uplna a zcela v
souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoti podklad pro
umist’ovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmi v izemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v tizemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zadkona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pfed hlukem. V ptipadé objektu vyzZadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Ufadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné piislusSnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni §
172 odst. 1 spravniho tadu s dotCenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz izemi ma byt zdmér
uskutecnén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho tadu, ve spojeni s ustanovenim § 35
zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdé&jsich predpist.
Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Karlov, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, minimalni parametry jednotlivych druhti ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tiide¢
vykonosti vrtulnikli. Tyto parametry jsou jednoznacné stanoveny v leteckém predpisu L14H. Od
téchto parametrl se nelze odchylit.
Zavaznost leteckého piedpisu L14H vyplyva ze skutecnosti, 7e Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,Chicagska umluva“)“ ze dne 7.
prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonli pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je ptipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy definuji
mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o mezinarodnim
civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Letecky ptedpis L14H - Heliporty byl zvetejnén Ministerstvem
dopravy CR pod ¢&.j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni znéni ze dne 10. 11. 2016).
Zavaznost leteckych predpist, tedy i pfedpisu L14H - Heliporty, je podpofena ustanovenimi § 96 a §
102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu
s mezinarodnimi smlouvami, které jsou soucasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany
Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.
Ztizeni ochrannych pasem heliportli obecné je jednim ze zakladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, ptfiCemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.
Ze shora uvedenych skutecnosti a ditvodl vyplyva, Ze na projednani navrhu opatfeni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem heliportu Karlov ve smyslu a podle pozadavki § 37 odst. 1 zakona o
civilnim letectvi a § 172 odst. 1 spravniho fadu Ize nahliZet jako na postup, ktery nemtize ovlivnit, zda
se ochrannd pasma heliportu zfidi nebo zda se jejich parametry stanovi odchylné od pozadavki
leteckého piedpisu L14H, kterymi je Utad pravné vazan. Z uvedenych diivodi povazuje Uiad navrh
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opatieni obecné povahy za projednany tim, ze byl rozeslan vS§em dotéenym obcim a mistné piislusnym
organtm Uzemniho planovani ke zvefejnéni na ufedni desce.

Vypotadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnti ode dne jeho vyvéseni se zabyva ¢lanek III tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhité 30
dnti od jeho zvetejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Clanek II1.

Vyhodnoceni pripominek
Ve lhuté¢ 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruceny Zzadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich oduvodnéni
Ve lhité 30 dn ode dne zveifejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu doruceny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouceni
Do opatfeni obecné povahy a jeho odiivodnéni mize ve smyslu § 173 odst. 1 spravniho fadu, kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je v tomto
ptipadé Ufad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tufad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gfedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na tfedni desce, a to i zpuisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je Gplné znéni veiejné
vyhlasky véetné textovych a grafickych pitiloh uvefejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zplisobem je vefejna vyhlaska zverejnéna i na ufednich deskach dotenych obci a
mistné piislusnych Gfadi tzemniho planovani.
Ve smyslu § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny prostredek.
Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi pfedpisy lze dle § 174 odst. 2 spravniho fadu posoudit v
prezkumném fizeni.
Usneseni o zahajeni prezkumného fizeni Ize vydat do 1 roku od tc¢innosti opatieni.
Utinky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastévaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.
Utinnost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnosti patnactym dnem po dni vyvéSeni vetfejné vyhlasky
(§ 173 odst. 1 spravniho fadu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak
omezit.

Prilohy: 1) 02 Prehledna situace.pdf
2) 03 Situace_heliportu.pdf
3) 04 OP s vys omez.pdf
4) 05 Zakres do KN.pdf

Kompletni dokumentace k nahlédnuti je na Utadu civilniho letectvi, leteckém stavebnim Gfadu, a na
webovych strankach zminéného utadu.
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Ing. Jiii Ktiz otisk ufedniho razitka
vedouci referatu
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 2. srpna 2018

SveéSenodne: ....oooveiiiiiiii .

Obdrzi:
Navrhovatel (dodejky):
Ing. Lukas Hanzl (IDS qrinrnp)

Ostatni (verejnou vyhliaSkou vyvéSenim na uredni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani a stavebniho radu:
Plzensky kraj (IDS zzjbr3p)
Stavebni 1 méstsky urad Susice (IDS 17ab4sa)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDS v8gaaz5)

Dotcené obce:
- Mg¢ésto Hartmanice (IDS mknbxxv)
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