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l osa antény TAR/MSSR

Schématicky ez ochrannym pasmem TAR/MSSR
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Pohled na véz TAR/MSSR méritko 1 : 200
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Detail pudorysu stanovisté TAR/MSSR méritko 1 : 1000
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Legenda:

Ochranné pasmo priméarniho radaru TAR

Ochranné pasmo TAR je tvofeno dvéma sektory, pro které plati:

Sektor A - mé tvar kruhu se stfedem v ose antény radaru a polomérem 500 m. V sektoru A nesmi byt zfizovany
stavby, nadzemni vedeni, Zelezni¢ni trakce, kovové ploty, které pfevySuji vodorovnou rovinu ve vySce 3 m pod
arovni spodni hrany antény.

Sektor B - mé tvar mezikruZi se stfedem v ose antény radaru s poloméry 500 m a 5000 m. V sektoru B nesmi
byt zfizovany stavby, nadzemni vedeni, Zelezni¢ni trakce, kovové ploty, které prevy3uji kuZelovou plochu se
stoupanim +0,3 stupné a vrcholem, ktery leZi v ose antény ve vySce 5,6 m pod Urovni spodni hrany antény
radaru.

V sektorech A a B mohou byt ojedinélé bodové prekazky jako jsou sloupy, kominy apod., pokud jsou ve vétsi
vzdéalenosti nez 100 m od antény priméarniho radaru. V mensi vzdalenosti mohou byt jen ojedinélé bodové
prekazky jako jsou ty€e, jimace bleskd apod. VSechny bodové prekdzky v ochranném pasmu musi byt vzdy
posouzené a schvéalené UCL.

Ochranné pasmo sekundarniho radaru MSSR

Ochranné pasmo MSSR je tvofeno dvéma sektory, pro které plati:

Sektor A - je tvofen kruhem se stfedem v ose antény radaru o poloméru 500 m. V sektoru A nesmi byt
zfizovény stavby, nadzemni vedeni, Zelezni¢ni trakce, kovové ploty, které prevysuji vodorovnou rovinu
prochazejici ve vysce 7 m pod Urovni spodni hrany antény.

Sektor B - je tvofen mezikruzim se stfedem v ose antény s poloméry 500 m a 5000 m. V sektoru B nesmi byt
zfizovény stavby, nadzemni vedeni, Zelezni¢ni trakce, kovové ploty. které prevy3uji kuzelovou plochu se
stoupanim + 0,3 stupné a vrcholem, ktery leZi v ose antény ve vySce 9,6 m pod Urovni spodni hrany antény
radaru.

V sektorech A a B mohou byt ojedinélé bodové prekazky jako jsou sloupy, kominy apod., pokud jsou ve vétsi
vzdéalenosti nez 300 m od antény sekundéarniho radaru. V mensi vzdalenosti mohou byt jen ojedinélé bodové
prekazky jako jsou ty€e, jimace bleskd apod. VSechny bodové piekazky v ochranném pasmu musi byt vzdy
posouzené a schvalené UCL. VSechny pevné piekazky se souvislou plochou vétsi nez 20 m2 jako jsou hangary,
sklady, sila, velké budovy a podobnég, pokud jsou v pfimé radiové dohlednosti radarové antény a jsou v mensi
vzdalenosti nez 2 km od antény, musi byt vZdy posouzené a schvalené UCL.

Souradnice antény ETRS89: 50°05'11,93"N; 14°16'13,41"E
Souradnice antény S-JTSK: X=1 041 620,37; Y=753515,32
Uroven terénu na stanovisti TAR/MSSR: +0,000 = 378,24 mnm Bpv
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