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Legenda:

O
chranné pásm

o prim
árního radaru TA

R

O
chranné pásm

o TA
R

 je tvořeno dvěm
a sektory, pro které platí:

Sektor A
 - m

á tvar kruhu se středem
 v ose antény radaru a polom

ěrem
 500 m

. V sektoru A nesm
í být zřizovány 

stavby, nadzem
ní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které převyšují vodorovnou rovinu ve výšce 3 m

 pod 
úrovní spodní hrany antény.
Sektor B

 - m
á tvar m

ezikruží se středem
 v ose antény radaru s polom

ěry 500 m
 a 5000 m

. V sektoru B nesm
í 

být zřizovány stavby, nadzem
ní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které převyšují kuželovou plochu se 

stoupáním
 +0,3 stupně a vrcholem

, který leží v ose antény ve výšce 5,6 m
 pod úrovní spodní hrany antény 

radaru.
V

 sektorech A
 a B

 m
ohou být ojedinělé bodové překážky jako jsou sloupy, kom

íny apod., pokud jsou ve větší 
vzdálenosti než 100 m

 od antény prim
árního radaru. V

 m
enší vzdálenosti m

ohou být jen ojedinělé bodové 
překážky jako jsou tyče, jím

ače blesků apod.  V
šechny bodové překážky v ochranném

 pásm
u m

usí být vždy 
posouzené a schválené Ú

C
L.

O
chranné pásm

o sekundárního radaru M
SSR

O
chranné pásm

o M
S

S
R

 je tvořeno dvěm
a sektory, pro které platí:

Sektor A
 - je tvořen kruhem

 se středem
 v ose antény radaru o polom

ěru 500 m
. V sektoru A nesm

í být 
zřizovány stavby, nadzem

ní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které převyšují vodorovnou rovinu 
procházející ve výšce 7 m

 pod úrovní spodní hrany antény.
Sektor B

 - je tvořen m
ezikružím

 se středem
 v ose antény s polom

ěry 500 m
 a 5000 m

. V sektoru B nesm
í být 

zřizovány stavby, nadzem
ní vedení, železniční trakce, kovové ploty. které převyšují kuželovou plochu se 

stoupáním
 + 0,3 stupně a vrcholem

, který leží v ose antény ve výšce 9,6 m
 pod úrovní spodní hrany antény 

radaru.
V

 sektorech A
 a B

 m
ohou být ojedinělé bodové překážky jako jsou sloupy, kom

íny apod., pokud jsou ve větší 
vzdálenosti než 300 m

 od antény sekundárního radaru. V
 m

enší vzdálenosti m
ohou být jen ojedinělé bodové 

překážky jako jsou tyče, jím
ače blesků apod. V

šechny bodové překážky v ochranném
 pásm

u m
usí být vždy 

posouzené a schválené Ú
C

L. V
šechny pevné překážky se souvislou plochou větší než 20 m

2 jako jsou hangáry, 
sklady, sila, velké budovy a podobně, pokud jsou v přím

é radiové dohlednosti radarové antény a jsou v m
enší 

vzdálenosti než 2 km
 od antény, m

usí být vždy posouzené a schválené Ú
C

L.

Ú
roveň terénu na stanovišti TA

R
/M

S
S

R
: ±0,000 = 378,24 m

nm
 B

pv

S
ouřadnice antény E

TR
S

89: 50°05'11,93"N
; 14°16'13,41"E

S
ouřadnice antény S

-JTS
K

: X
=1 041 620,37; Y

=753515,32


