URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letigti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 19/730/0091/OPHEKR/05/20

C. j.: 9442-20-701 V Praze dne 13. 8. 2020

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (déle jen ,.Utad*) jako vécn& piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zakona &. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméng a doplnéni
zakona &. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozd&jsich
ptedpist, (déle jen ,zdkon o civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢.
500/2004 Sb., spréavni ¥4ad, ve znéni pozdgjsich piedpisi (déle jen ,,spravni fad*), vydava podle
ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Krnov
Clének I.
Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu HEMS Krnov se ziizuje v katastralnim tzemi Krnov — Horni

Predmasti (674737).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku

FATO plocha kone¢ného pfiblizeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

L14H Letecky piedpis fady L — Heliporty

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiské vyska
op ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku



19/730/0091/0PHEKR/05/20

UCL CR Utad pro civiln letectvi CR
VEFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport je situovén v severozapadni ¢asti arcalu nemocnice Sdruzené zdravotnické zaiizeni Krnov,
piispévkové organizace (dale jen ,nemocnice Krnov*). Nemocnice Krnov je na kraji mésta,
v katastralnim tizemi Krnov — Horni Piedmésti (674834), na parcelach ¢islo 1866/6 a 1866/8.

Provozovatel heliportu:
Sdruzené zdravotnicke zafizeni Krnov, piispévkova organizace, se sidlem I. P. Pavlova 552/9, Pod
Bezru¢ovym vrchem, 794 01 Krnov, ICO: 00844641.

Vztainy bod heliportu (ARP):
ARP je umistén ve stiedu plochy koneéného piiblizeni a vzletu (FATO) :

Soufadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 510693,88
X=1 068 764,43

-ve WGS84 . 50°05'49,28" N
17° 41' 06,69" E

Nadmoiska vyska heliportu:
Nadmoi'ska vyska heliportu je vztazena ke stiedu FATO/TLOF: 319 m n. m.
1046 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu provozovatele pristdt Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:
- Heliport ma statut pracovni, uroviiovy heliport HEMS

- Provoz na heliportu je feSen dle piedpisu L14H jako pracovni troviiovy heliport pro provoz podle
pravidel letd VFR ve dne, pouze pro potieby Letecké zdchranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pFistani) vrtulnikit HEMS.
Letecky provoz bude poziistavat ze sekundéarnich letd (tj. pfeprava pacientd, 1ékd, transplantéti apod.).

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii o max. parametrech:
- D (celkovy nejveétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3 550 kg

Poznamka:
Vzhledem k fyzikalnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii do
velikosti odpovidajici vrtulnikiim napi. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.
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Pohybové plochy heliportu:
TLOF (prostor dotyku a odpoutdni vrtulniku) je ¢tvercova o délee strany 12,0 m. TLOF je zpevnéna
plocha s betonovym povrhem.

FATO (plocha koneéného piiblizeni a vzletu) je étvercova o délce strany 26,0 m a soustiedna s TLOF.
Povrch FATO je pfevazné travnaty, &aste€né i zpevnény (piejezdova komunikace k TLOF). Povrch
musi odoldvat G¢inktim proudu vzduchu od rotoru.

SA (bezpetnostni plocha) obklopuje FATO v $ifce 9 m, je &étvercova o délce strany 44 m. SA je
situovana symetricky ke stiedu FATO. Povrch SA je pievazné travnaty, ¢astecné i zpevnény (pifjezdové
komunikace k TLOF).

Na bezpeénostni plose nesmi byt umistény z4dné pevné objekty, vyjma kiehkych objekti, které
7 hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény
na bezpeénostn{ ploSe, nesmi byt vy$3i nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
narugovat rovinu za¢inajici ve vysce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiru a vn¢ od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pFistani:

vzlety den: km: 050°, 230°, 190°, 070°
pfistani den: ~ km: 250°, 190°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druh OP jsou stanoveny jako minimalni parametry odpovidajicich
piekazkovych ploch dle hlavy IV. Leteckého piedpisu L14H

A) OP se zadkazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vy§kovym omezenim staveb, tj.
e OP vzletovych a ptiblizovacich prostor(
e OP prechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozistava z:
e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano &tvercem o rozmérech 26 x 26 m (je totozné s vné&jsim obrysem FATO).

Poznamka:
V ochranném pasmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. Vyjimku, v mimorddném pripadé, miize
na zakladé komplexniho posouzeni povolit UCL CR.

B) OP s vy§kovym omezenim staveb - pozistava z:
e QP vzletového prostoru
OP je plocha stoupajici za koncem FATO vymezena takto:
«  vnitini strana je vodorovna, kolmé4 k ose vzletu a je touto osou pilend. Je umisténa na konci
FATO a ma $itku odpovidajici Sifce (priméru) FATO, tj. 26,00 m,
« dvé strany navazujici na konce vnitini strany se rozeviraji pod thlem 15 % od osy vzletu
do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz),
«  vné&jsi strana je rovnobézna s vnitini stranou.
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Sklon vzletové plochy méieny ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25% (pro
denni provoz).

Trajektorie vzletu v celé délce OP vzletového prostoru tzn. do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz)
musi byt piima.

Vyika vnitiniho okraje vzletové plochy je totozna s vyskou priseciku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 319,44 m n. m.

Pozndmika: OP vzletového prostoru o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 050°, 230°, 190°, 070°.

e  OP priblizovaciho prostoru
OP je plocha klesajici k zac¢atku FATO vymezena takto:
*  vnitini strana je vodorovn4, kolmaé k ose piibliZeni a je touto osou pilena. Je umisténa na konci
FATO a ma §iiku odpovidajici $ifce (praiméru) FATO, tj. 26,00 m,
o dvé strany navazujici na konce vnitén{ strany se rozeviraji pod Gthlem 15 % od osy piiblizeni do
vzdélenosti 200 m (pro denni provoz),
»  vné&jsi strana je rovnobé€Zzna s vnitini stranou.

Sklon pfiblizovaci plochy mé&feny ve svislé roviné prochazejici trajektorii piiblizeni je 1:4, resp. 25 %
(pro denni provoz). '

Trajektorie piiblizeni v celé délce OP piiblizovaciho prostoru tzn. 200 m (pro denni provoz) musi byt
piima.

Vygka vnitinfho okraje piiblizovaci plochy je totoZna s vySkou priseéiku pidorysu osy priblizeni
s hranou FATO, tj. 319,44 m n. m.

Pozndmka: OP priblizovaciho prostoru o délce 200 m se stanovi pro smér (km) 250°, 190°.

e QP piechodovych ploch
OP pitechodové plochy jsou vymezené takto:
«  nizdi strany jsou totozné s okrajem FATO,
o hornf okraj je vymezen podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO a napojen
na prilehlé konce vngj§iho okraje piiblizovaci plochy a vnéjsiho okraje vzletové plochy.

Sklon piechodové plochy méteny ve svislé roving kolmé k trajektorii vzletu, resp. pfiblizeni je 1:1
(pro denni provoz).

OP s vy$kovym omezenim jsou vztaZena k vysce 319,44 m n. m.

Poznamka:

Vyse uvedend OP svyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (piekazkou) ochrannd pdsma jiZ
naruSujici. Vyjimku z OP miizZe udélit UCL CR.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vySkovym omezenim staveb, bude
zajistovat mistné prislusny stavebni iiiad. Limitni vesp. kolizni stavebni zdméry musi byt ddvany
k posouzeni UCL CR.
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4, Vyhodnoceni OP:
Ochranna pasma se zdkazem a vyskovym omezenim staveb:
Piekazky jsou zejména stromy, keie, kominy a budovy, které vystupuji nad plochy OP.

Zaméfené piekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi vzhledem k heliportu:
Jizné od heliportu:
- Komin (hromosvod) v arealu pneuservisu Titz protektorovani s. r. 0., (bod &. 1), ktery
presahuje OP vzletové plochy 0 2,72 m,
- topol 84 m od stiedu heliportu JZ smérem (bod ¢. 2) pfesahuje OP vzletové plochy o 3,82 m,
- topoly cca 100 m JZ (body ¢&. 4, 5, 6) penetruji OP vzletové plochy 03 - 10 m,
- dub cca 30 m od stiedu heliportu (bod &. 27) penetruje OP vzletové plochy o 2,13 m,
- btiza 67 m od stiedu heliportu (bod ¢. 35) pfesahuje OP vzletové plochy o 4,7 m,
- lampa (bod &. 41) na komunikaci vedouci k heliportu 30 m od stfedu heliportu zasahuje do OP
vzletové plochy 0 2,67 m,

Zapadné od heliportu:
- topol 86 m od stiedu heliportu (bod &. 7) piesahuje OP prechodové plochy o 3,23 m,

- strom 35 m od stiedu heliportu (bod &. 8) ptesahuje OP piechodové plochy o 4,73 m,

Severné od heliportu:
- kei 28 m od stiedu heliportu (bod &. 13) penetruje OP piiblizovaci plochy téméi 2 m,

- strom 73 m od heliportu (bod &. 14) zasahuje do OP piechodové plochy 0 9,5 m,
- stromy v zarostlé oblasti (body &. 16, 17, 18) vzdalené 60 - 100 m od stiedu heliportu piesahuji
OP piiblizovaci plochy 0 2 - 9 m,
Vychodné od heliportu:
- tije u budovy J (bod &. 23) piesahuji OP vzletové a piiblizovaci plochy o téméi 2 m,

Mowr

- roh budovy J nejblizsi k heliportu (bod & 26) piesahuje OP vzletové a piibliZovaci plochy
o 3,95 m.

Jednotlivé zaméfené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu HEMS
Krnov jsou uvedeny v piiloze C1 v soufadném systému WGS84 a S-JTSK.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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510720,57 | 1068753,60 | 17° 41'05,3
10 | 510711,10 | 1068738,02 | 17° 41' 05,71" | 50° 05' 50, 7" | strom 328,56 319,01 8,55 Ne -2,2
11 510727,12 | 1068707,08 | 17° 41' 04,76" | 50° 05' 51, 2" | topol 346,17 319,56 26,61 Ne -9,11
12 | 510714,97 | 1068637,20 | 17* 41' 05,32" | 50° 05' 51,38" | topal 344,32 319,47 24,85 Ne -6,89
15 | 510689,06 | 1068716,98 | 17° 41' 06,72" | 50° 05' 50,82" | strom 325,99 319,06 6,93 Ne -17,81 -1,88
19 | 510668,72 | 1068726,22 | 17* 41'07,78" | 50° 05' 50,58" | strom 325,76 318,97 6,79 Ne -2,38 -1,42
20 | 510658,80 | 1068723,68 | 17° 41' 08,26" | 50° 05' 50,69" | strom 326,48 319 7,48 Ne -5,1 -2,59
21 | s510619,20 | 1068664,21 | 17° 41' 09,97" | 50° 05' 52,73" | strom 347,52 319,33 28,19 Ne -10,84

510646,89 | 1068747,6 50° 05' 49, ef Cerpadlo 319,11

319,33
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Clanek 11.

Odiavodnéni

Utad na zakladé podndtu provozovatele heliportu HEMS Krnov, kterym je Sdruzené zdravotnické

zafizeni Krnov, piispévkova organizace, 1C 00844641, se sidlem L P. Pavlova 552/9, Pod Bezruovym

vrechem 794 01 Krnov, pro ziizeni ochrannych pasem heliportu HEMS Krnov a ve smyslu ustanoveni §

37 zdkona o civilnim letectvi, zahajil zmoci Ofedni prislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem

formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi a postupem podle €asti Sesté spravniho

radu.

Ochrannd pasma zajistuji bezpeénost leteckého provozu a spolehlivou funkei leteckych staveb.

V piipadé soubghu ochrannych pasem podle t&elu riiznych druhii leteckych staveb se uplatni piisn&jsi

omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu HEMS Krnov, ktera byla nedilnou sougasti

podnétu na jejich ziizeni, podle leteckého piedpisu L14H a shledal, ze dokumentace je tplnd a zcela v

souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro

umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmt v tzemi.

Z¥izenim ochrannych pasem se vytvéfeji omezujici opatieni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz

dotéené lokality a nevyZaduji dalsi opatieni v izemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi Ize v ochrannych pasmech leteckych staveb

zlizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Ufad souhlas udéli, nebude-li zafizeni

nebo &innost bréanit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpegnost a nepijde-li o objekt vyZzadujici
ochranu pied hlukem.

Podle ustanoveni § 37 odst. | zédkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy

ke zifzeni ochrannych pasem s mistn& piislu§nym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni

§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotEenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz Gzemi ma byt zamer

uskutednén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona

¢. 128/2000 Sb., o obeich (obeceni ziizeni), ve znéni pozdéjsich piedpisii.

Za (&elem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim

letectvi oslovil Utad dotéeny organ tizemniho planovéni, na jejimz Gizemi ma byt zamér uskute¢nén:

- Mgstsky aiad Krnov, odbor vystavby, jako organ tzemniho planovani, ¢. j. 6358-20-701, ze dne 10.
6.2020

a pozadal o projednani ndvrhu opatfeni obecné povahy, a to ve Ihité 14 dnli ode dne doru€eni Zadosti o

projednani, kdyZ spolu s zadosti o projednéni byl zasldn i samotny navrh opatieni obecné povahy.

K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadril:

- Magstsky Grad Krnov, odbor vystavby, jako organ izemniho planovani, dnem dorugeni 23. 06. 2020,
sp. zn. :0V-79112020-1ast329 S/5 tak, ze vymezeni ochranného pasma heliportu HEMS Krnov
nezasahuje do zadné nové zastavitelné plochy vymezené Uzemnim planem Krnov.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport HEMS Krnov, vyplyva

z poradavku ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi; parametry jednotlivych druhi

ochrannych pasem vézané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provozni statut heliportu a na

t¥{du vykonnosti vrtulnikii odpovidaji minimalnim parametrim piisluSnych piekazkovych ploch. Tyto
parametry jsou jednoznané stanoveny v leteckém piedpisu L14H. Od téchto parametri se nelze
odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14H vyplyva ze skuteCnosti, Ze Ceska republika podepsala mezinarodni

smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ zndma jako Chicagska amluva™)* ze dne

7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakoni pod ¢. 147/1947 Sb. stala soulasti

pravniho fadu Ceské 1epubhky K této mezinarodni tmluvé je piipojeno 19 priloh, tzv. annexii, v fadé

Annex | a7z Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké pt fedpisy L1 az L19. Tyto pfedpisy

definuji mezin4rodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro stity, které k Umluvé

o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Letecky predpis L14H - Heliporty byl zveigjnén

Ministerstvem dopravy CR pod &.j. 11/2013-910-LET/7 (aktualni zn&ni ze dne 8. 11. 2018).
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Zavaznost leteckych predpist, tedy i piedpisu L.14H - Heliporty, je podpoiena ustanovenimi § 96 a § 102
zékona o civilnim letectvi. Jedn4 se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezindrodnimi
smlouvami, které jsou souéast{ pravniho rfadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezindrodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAQ), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Z¥izeni ochrannych pasem heliporti obecng je jednim ze zakladnich pozadavkl bezpe€nosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pfidemz bezpecnost leteckého provozu je zeela nepochybné vefejnym
zajmem.

Névrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 19/730/009 I/OPHEKR/01/20, €. j.: 532-20-701, ze dne 20. 02.
2020 byl dne 21. 2. 2020 rozeslan, véetn& grafickych piiloh, dotéené obci a mistné pifslusnym organim
tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tredni desce Utadu byl navrh opatieni
obecné povahy vyvésen dne 25. 2. 2020, a to i zpiisobem umoziujici dalkovy piistup veetné grafickych
piiloh.

Vyporadanim pisemnych piipominek k nédvrhu opatieni obecné povahy dorucenych Utadu ve lhiité
30 dnti ode dne jeho vyvéSeni se zabyva ¢lanek 111 tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o plsemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy dorucenych Utadu ve [hiité
30 dni1 od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se zabyvé ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Cléanek I1I.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorugeny 74dné
pisemné piipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Ve lhiité 30 dnti ode dne zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Poudeni

- Do opatfeni obecné povahy a jeho odiivodnéni miZe ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 sprévniho
fadu kazdy nahlédnout u spravntho orgénu, ktery opatieni obecné povahy vydal Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tiad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v tedni dny pondgli a stfeda v dobé& od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po pfedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvcfejnéni opatieni obecné povahy vei‘ejnou
vyhlagkou na tfedni desce, a to i zplisobem umoZitujicim dalkovy piistup, je Gplné znéni velejné
vyhlagky véetné textovych a graﬂckych priloh uvefejnéno na webovych strankach Usadu pro civilni
letectvi. Stejnym zplisobem je veiejna vyhlaska zvefejnéna i na tifednich deskach dotéenych obci
a mistné pifsludnych Gfadi izemniho planovéni.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.
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- Usneseni o zahdjeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od U&innosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném ¥izeni nastivaji ode dne jeho pravni moci.

Clének V.
Utinnost
Toto opatieni obecné povahy nabyva Gi¢innost patnéctym dnem po dni vyvéseni veiejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho Fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. Ochranna pasma a vyskové pirekazky (B1 - Ochranna pasma a vySkové prekézky.pdf)
2. Ochranna pasma a vySkové piekazky (Bla - Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf)
3 Tabulka V}?ﬁkOV}”Ch pf'ekéiek (C1 - Tabulka vyikovych piekazek.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim dfadu, a
na webovych strankach vy$e uvedeného uiadu.

otisk Ufedniho razitka

Letecky stavebni tiad

Vyvéseno dne:  17. 8. 2020
Svéseno dne: 1.9.2020

Obdrii:
Navrhovatel (dodejky):
Sdruzené zdravotnické zaiizeni Krnov, piispévkova organizace (IDDS: fiwk7nq)

Ostatni (veFejnou vyhlakou vyv&ienim na aiedni desce po dobu 15 dnii):

Organy izemniho planovani a stavebniho radu:
e Moravskoslezsky kraj (IDDS: 8x6bxsd)
e  Madstsky Gitad Krnov — odbor vystavby (IDDS: ndghdc9)
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Zrizovatel:
Uiad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotéené obce a méstské casti:
e Msésto Krnov (IDDS ndgbdc9)




