URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 23/730/0002/OPLKHL/03/23

C.j.: 4923-23-701 V Praze dne 10. 5. 2023

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (ddle téz jako ,,Ufad“) jako vécné a mistné piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdg&jSich predpisi
(dale jen ,,zakon o civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
0 civilnim letectvi navrh opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS nemocnice Havli¢kiiv Brod

Clanek I.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralni uzemi Havli¢ktv Brod (637823).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvetsi rozmér vrtulniku

FATO plocha konecného pfibliZzeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova leteck4 zachranna sluzba

L14 Letiste Letecky ptedpis fady L — Letiste

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska
OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha
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TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Vyvyseny heliport je umistén v arealu Nemocnice Havlickiv Brod, na stfeSe budovy ¢. 5 (budova
chirurgie). Ptistup na heliport je v 7. NP. Pristup do 7.NP je pomoci vytahu nebo schodisté. Pristup k
ptistavaci a vzletové plose heliportu je pomoci rampy z budovy. Poloha heliportu je 0,8 km
severozapadné z centra Havlickiv

Provozovatel heliportu:
Nemocnice Havli¢kiiv Brod, piisp. organizace, Husova 2624, 580 01 Havli¢kiv Brod, ICO: 00179540.

Vztazny bod heliportu (ARP):
je umistén Vv blizkosti stfedu heliportu - plochy kone¢ného piiblizeni a vzletu (FATO).

Soufadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 667 683,75
X=1106 269,82

-ve WGS84 : 49°36'37,32" N
15°34'13,75" E
Nadmoftska vyska heliportu:
Nadmotska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 468 m n. m.
1535 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
feSen dle predpisu L14H jako pracovni vyvySeny heliport pro provoz podle pravidel letd VFR ve dne,
pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulnikit HEMS.
Letecky provoz bude pozilstavat z primarnich a sekundarnich leth (tj. pfeprava pacientl, 1€k,
transplantati apod.) a jako regionalni zakladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii o max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 13,00 m

- max. hmotnost vrtulniku 3400 kg

Poznamka:

Vzhledem k fyzikalnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napi. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF ¢tverec 19,50 x 19,50 m, povrch betonovy.
FATO je totozna s TLOF.
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Bezpecnostni plocha (SA) obklopuje FATO, je étverec o hrané 26 x 26 m, povrch je betonovy.

Na bezpecnostni ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektl, které
Z hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény
na bezpecnostni plose, nesmi byt vyssi nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi
narusovat rovinu za¢inajici ve vySce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiru a vné od okraje
FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

Den (km):
= ptiblizeni: 008°, 080°, 188°, 260°
= vzlety:  008°, 080°, 188°, 260°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhit OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vy$kovym omezenim staveb, tj.
® OP vzletovych a ptiblizovacich prostort
® OP prechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:
e  OP provoznich ploch heliportu

Ochranné pasmo provoznich ploch je stanoveno od okraje bezpe¢nostni plochy heliportu.
Poznamka:

V ochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. S Vyjimkou, Vv mimoradném pripade,
miize na zakladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vySkovym omezenim Sstaveb - pozistava z:

e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitfni strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou pilena, je umisténa na konci
bezpeénostni plochy (SA) a ma §itku odpovidaji Sifce SA, tj. v tomto ptipade 26 m,
e bocéni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod uhlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 metrt (denni provoz)
e vngjsi strana je vodorovna s vnitinim okrajem a kolma k ose vzletu

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) musi byt ptima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totozné s vySkou priseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
bezpecnostni plochy, tj. 468 m n. m.

Poznamka:

= OPvzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 008°, 080°, 188°, 260°
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e  OP priblizovaciho prostoru
OP jsou plochy klesajici k za¢atku FATO vymezena takto:
e Vnitfni strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou pilend, je umisténa na zacatku
bezpecnostni plochy (SA) a ma §itku odpovidaji Sifce SA, tj. v tomto piipadé 26 m,
e bo¢ni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod uhlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
e vnéjsi strana je rovnobézna s vnitini stranou a kolma k ose pfiblizeni.

Sklon pfiblizovacich ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii piiblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie pfiblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje ptiblizovacich ploch je totozna s vySkou pruseéiku ptidorysu osy vzletu s hranou
bezpecnostni plochy, tj. 468 m n. m.

Poznamka:

OP priblizovactho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (km) : 008°, 080°, 188°,
260°

e  OP prechodovych ploch

OP ptechodové plochy jsou vymezené takto:
* niz8i strany jsou totozné s okrajem bezpecnostni plochy se stranou Ctverce a s podélnymi
stranami vzletovych a pfiblizovacich ploch
* horni strany jsou vymezeny podél bezpecnostni plochy vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje
bezpecnostni plochy a napojeny na ptilehlé konce vné&jsiho okraje pfiblizovaci plochy a vnéjsiho
okraje vzletové plochy.
Sklon ptechodové plochy méfeny ve svislé rovin€ kolmé k trajektorii vzletu resp. ptiblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vysce 468 m n. m.

Vyskové piekdzky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptiloze
OP_HEMS_Havlickuv_Brod_06_Situace_detail_rev00.

4. Vvyhodnoceni OP:

Vyhodnoceni ochrannych pasem heliportu HEMS nemocnice Havlickiiv Brod ve smyslu Hlavy 11,
predpisu L14 (v provoznich smérech pftislusnych pro denni provoz) je nasledujici.

Severnim smérem od heliportu ¢asteéné zasahuje do ochranného pasma s vyskovym omezenim staveb
schodistova nastavba objektu ¢. 5 — Chirurgie. Jedna se o stavajici neodstranitelnou prekazku (pfistup
na heliport), ktera ptesahuje troven heliportu / penetruje OP vySkou 2,57 m (vzdalenost od sttedu FATO
je 15,5 m. Vzhledem Kk bo¢nimu situovani smérem k publikovanym smértim vzletim a pfibliZeni tato
prekazka nema zasadni provozni vliv pro pouZitelnost heliportu VFR den.

Soutadnice: S-JTSK: Y=667 690.58 m; X=1 106 255.89 m

(JV roh nastavby) WGS-84: B=49° 36'37,76"; L=015° 34' 13,36" E
Relativni vyska nad FATO: +2,57 m
Relativni vyska nad terénem: +26,77 m
Nadmoiska vyska 468,00 + 2,57 = 470,57 m n. m. Bpv

Dalsi piekazky narusujici ochranna pasma ptedepsana pro heliport HEMS s provozem podle pravidel
lett VFR den nebyly v ptidorysném rozsahu ochrannych pasem identifikovany.
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Clanek I1.
Oduvodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu Nemocnice Havlickav Brod, piispévkova organizace,
Husova 2624, 580 01 Havli¢kiv Brod, ICO: 00179540, pro ziizeni ochrannych pasem heliportu
nemocnice Havlickiiv Brod a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahajil z moci
ufedni pfislusné kroky ke ziizeni ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zdkona o
civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soubéhu ochrannych pasem podle tcelu riznych druhii leteckych staveb se uplatni ptisngjsi
omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu nemocnice Havlickiv Brod, ktera byla
nedilnou soucasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle ptfedpisu L14 letisté, a shledal, ze
dokumentace je Gplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace
ochrannych pasem tvofi podklad pro umist'ovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmi v Gzemi.
Ztizenim ochrannych péasem se vytvaieji omezujici opatieni v tizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v izemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistn€ pfislusného dotCeného organu na tiseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné€ ptislusnym orgdnem tizemniho planovani.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil organ uzemniho planovani, na jehoz izemi ma byt ochranna pasma zfizena a to:

- Meéstsky urad Havli¢kiv Brod — odbor rozvoje mésta/tsek izemniho planovani a GIS

a pozadal tyto organy o projednani navrhu opateni obecné povahy, a to ve lhlit¢ 15 dni ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projedndni byl dot¢enym organiim zasldn i samotny navrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadrily dotcené organy nasledovne:

- Méstsky tiad Havli¢kiv Brod — odbor rozvoje mésta/tisek izemniho planovani a GIS, - Utad do
vydani navrhu opatieni neobdrzel od osloveného organu vyjadieni

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport nemocnice Havlickiv Brod,
vyplyva zpozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na
tiidé vykonnosti vrtulnikt. Parametry jednotlivych druhd OP jsou stanoveny jako minimalni parametry
dle hlavy XI. Leteckého piedpisu L14 Letisté.

Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skute¢nosti, ze Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska
umluva“)* ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonu pod ¢. 147/1947 Sb.
stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto ptedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezindrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 Letisté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. 11. 2022).
Zavaznost leteckych ptedpisi, tedy i predpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliportli obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpeénosti civilniho
I vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.
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Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 23/730/0002/OPLKHL/02/23 ¢. j.: 2452-23-701, ze dne
6. 3. 2023 byl dne 7. 3. 2023 rozeslan, véetné grafickych piiloh, dotéenému méstu a mistné ptislusnému
organu izemniho planovani ke zvefejnéni na jejich ufednich deskach. Na ufedni desce Utadu byl navrh
opatieni obecné povahy vyvésen dne 8 3. 2023, a to i zplisobem umoznujici dalkovy pfistup véetné
grafickych ptiloh

Vypotadanim pisemnych p¥ipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve lhitd
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se zabyva ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve 1hité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odtivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clének IIL.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti o0 namitkach a jejich odivodnéni

Ve lhiité 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouéeni

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 mze do opatfeni obecné povahy a jeho odivodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostredek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném Fizeni.

Usneseni o zahdjeni ptezkumného tizeni 1ze vydat do 1 roku od Gi€innosti opatfeni.

Utinky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.
Uc&innost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Piilohy: 1. OP_HEMS_Havlickuv_Brod_05_ Ortofotomapa_rev00
2. OP_HEMS_ Havlickuv_Brod_06_Situace_detail_rev00
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Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného uradu.

Podepsal Ing. Jifi
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