URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 22/730/0043/OPLKBL/03/23

C.j.: 5037-23-701 V Praze dne 10. 5. 2023

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téz jako ,,Utad“) jako vécné a mistné piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®‘), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
0 civilnim letectvi nadvrh opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Nemocnice Blansko

Clanek 1.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuji v katastralnim uzemi Blansko (k.0. ¢. 605018),
Horni Lhota u Blanska (k.u. ¢. 643271) a Rajecko (k.u. ¢. 738913)

1. Seznam pouzitych zkratek

APAPI svételna sestupova soustava pro vizualni ptiblizeni pro vrtulniky
ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvetsi rozmér vrtulniku

FATO plocha kone¢ného pfibliZzeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

L14 Letiste Letecky ptedpis fady L — Letiste
km kurz magneticky
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mn. m. (Bpv) vySkovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska

OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport se nachazi v arealu nemocnice Blansko. Je umistén v severovychodnim cipu arealu nemocnice
v nadmoiské vysce cca 316 m n. m. V okoli heliportu jsou provozni budovy nemocnice a parkoviste.
Heliport se nachazi na katastralnim tizemi Blansko (k. 4. ¢. 605018). OP APAPI zasahuji i do
katastralniho izemi Horni Lhota u Blanska (k. u. €. 643271) a R4jecko (k. u. €. 738913).

Provozovatel heliportu: 5
ZZS Jihomoravského kraje, p. 0., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno Bohunice, ICO 00346292

Vztainy bod heliportu (ARP):
je umistén ve stfedu plochy konecného ptiblizeni a vzletu (FATO).

Soufadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 592838,07
X=1142616,00

-ve WGS84 :  49°21'44,63" N,
16° 39'14,51"E
Nadmotska vySka heliportu:
Nadmotska vyska heliportu je vztaZzena ke sttedu FATO/TLOF: 316,56 m n. m.
1038 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
feSen dle predpisu L14H jako pracovni vyvyseny heliport pro provoz podle pravidel letd VFR
DEN/NOC, pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulnikii HEMS.
Letecky provoz bude pozlstavat z primarnich a sekundarnich letd (tj. pfeprava pacientl, lékd,
transplantati apod.) a jako regionalni zakladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii 0 max. parametrech:
- D (celkovy nejvetsi rozmér vrtulniku) 13,00 m

- max. hmotnost vrtulniku 3500 kg

Pozndamka:

Vzhledem k fyzikdalnim parametriim provozmich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii
do velikosti odpovidajici vrtulnikim napr. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF heliportu je ¢tverec s rozméry 14 x 14 m, povrch beton (zamkova dlazba).



22/730/0043/0OPLKBL/03/23

FATO je kruhova o priméru 29 m, povrch trava.

Bezpec¢nostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpeénostni plochou, ktera musi pfesahovat
za okraj FATO do vzdalenosti nejméné¢ 9 m (nebo 0,25 D podle toho, ktera hodnota je vétsi).
Bezpecnostni plocha heliportu LK8001 Blansko je kruhova o priméru 47 m, povrch je travnaty.

Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objekti, které z
hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény.

Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény na bezpecnostni ploSe, nesmi byt vyssi nez 25 cm,
jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi naruSovat rovinu zacinajici ve vySce 25 cm nad
okrajem FATO a stoupajici vzhiiru a vné od okraje FATO se sklonem 5%.

Vzlety a pristani:
Den (km):
= Priblizeni 159°, 349°
= vzlety 339°, 169°
Noc (km):
= pfiblizeni 159°
= vzlety 339°, 169°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu
B) OP s vy$kovym omezenim staveb, tj.
o OP vzletovych a priblizovacich prostorii
® OP ptechodovych ploch
C) OP svételné sestupové soustavy pro vizualni ptiblizeni (APAPT)

A) OP se zakazem staveb - pozustava z:

e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje bezpe¢nostni plochu (SA) = kruh 0 priméru

47 m, ktery je zakreslen v piiloze B1 a Bla.

Poznamka:
V ochranném pdasmu je zakaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimorddném pripadé, miize
na zdkladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vySkovym omezenim Sstaveb - pozistava z:

e  OP vzletového sektoru
- Vnitini okraj je vodorovny a kolmy k ose vzletu. Je umistény na konci FATO a ma $iiku
odpovidajici §ifce (praméru) FATO, tj. 29 m.
- 0oba bo¢ni okraje zacinajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji pod thlem 15%
od osy vzletu do vzdalenosti 200 m pro denni provoz a do vzdalenosti 600 m pro no¢ni provoz.
- vngjsi okraj je vodorovny s vnitinim okrajem a kolmy k ose vzletu.
Vyska vnitiniho okraje vzletové plochy je totozna se vztaznou vyskou FATO, tj. 316,56 m n. m.

Sklon vzletové plochy méfeny ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu je 1:4, resp. 25% pro
denni provoz a 1:8, resp. 12,5 % pro noc¢ni provoz.

Pozndmka:
OP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smeér (km) 339°, 169°, pro noc v délce 600
m se stanovi smer (km) 339°, 169°
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e  OP priblizovaciho prostoru

- vnitini okraj je vodorovny a kolmy k ose pfiblizeni. Je umistény na zac¢atku FATO a ma $itku
odpovidajici Sitce (praméru) FATO, tj. 29 m.

- oba bo¢ni okraje zacinajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji pod tthlem 15%
od osy ptiblizeni do vzdalenosti 200 m pro denni provoz a do vzdalenosti 600 m pro no¢ni
provoz.

- vngjsi okraj je vodorovny s vnitinim okrajem a kolmy k ose piiblizeni. Vyska vnitiniho okraje
priblizovaci plochy je totozna se vztaznou vyskou FATO, tj. 316,56 m n. m.

Sklon pfiblizovaci plochy méteny ve svislé roviné prochazejici trajektorii ptiblizeni je 1:4, resp.
25 % pro denni provoz a 1:8, resp. 12,5 % pro no¢ni provoz.
Poznamka:
OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) 159° 349°, °, pro noc
Vv délce 600 m se stanovi smér (km) 159°

e  OP prechodovych ploch

OP musi byt ziizena po okrajich FATO, ptiblizovaciho prostoru a vzletového prostoru.
OP prechodové plochy je zfizeno takto:
- nizs8i okraje jsou totozné s okrajem FATO, u kruhovych FATO se stranou ¢tverce opsaného
FATO a s podélnymi stranami vzletovych a ptiblizovacich ploch
- horni okraj je vymezen podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m od okraje FATO, popf. od
¢tverce opsaného kruhové FATO a napojen na prilehlé konce vnéjsiho okraje piiblizovaci
plochy a vné&jsiho okraje vzletové plochy.

Sklon piechodové plochy méteny ve svislé roviné kolmé k trajektorii vzletu, resp. ptiblizeni je 1:1 (100
%) pro denni provoz a 1:2 (50 %) pro no¢ni provoz.
OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vySce 316,56 m n. m. (zaméteny stied heliportu).

Poznamka:

Vyse uvedena OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena zdadnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zakrytu za stavajici stavbou (prekazkou) ochranna pdsma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysnéeho rozsahu OP s vyskovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni urad. Limitni resp. kolizni stavebni zaméry musi byt davany
k posouzeni UCL CR.

C) OP svételné sestupové soustavy pro vizualni p¥ibliZeni (APAPI)

Nadmotskd vyska vnitiniho okraje odpovida nadmotské vysce stfedu heliportu (vychozi vyska), tj.
316,56 m n. m. Délka vnitiniho okraje je rovna §ifce bezpe¢nostni plochy, tj. 47 m. Zacatek plochy je
3 m od konce FATO. Oba vnégjsi okraje se rozeviraji od osy piibliZzeni o 10% do vzdalenosti 2 500 m.
Sklon plochy je definovan jako mensi thel vyskového nastaveni soustavy APAPI zmenSeny o 0,9°.
Soustava APAPI je nastavena na standardni sestupovy thel 9,3°, sklon ochranné plochy je pak 14,10 %,
tj. 8°.

Poznamka:

Ochrannd plocha APAPI slouzi k ochrané sestupové roviny indikované svételnou sestupovou soustavou,
tzn. k ochrané vrtulniku beéhem konecného priblizeni. Zrizovani novych objektii nebo rozsireni
existujicich objektii zasahujicich nad OP je nepripustné, vyjma pripadu, kdy na zakladé letecko-
provozniho posouzeni UCL bude novy objekt nebo rozsifeni existujiciho objektu zakryto jinym
existujicim neodstranitelnym objektem. Zrizované nové objekty nebo rozsiveni existujicich objektit mimo
ochrannou plochu musi zajistit bezpecny odstup min. 35 fi (10,7 metrii) od osy sestupu vrtulniku v
souladu s pozadavky narizeni komise (EU) ¢. 965/2012 a predpisu L 14 Letisté ust. 11. 2. 4. 2.

OP svételné sestupové soustavy pro vizualni priblizeni (APAPI) je zobrazeno v ptiloze B2.
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4, Vyhodnoceni OP:

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni ptekazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci.
Vsechna dostupna data byla analyzovana a vysledky jsou v dale uvedenych ptilohach. Piekazky jsou
zejména budovy (¢asti budov), které vystupuji nad plochy OP.

Zametené prekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi v OP:

Ptiblizovaci/vzletova plocha 16/34 (nocni):

bod ¢. 11 — strom 78 m severné od heliportu. Pfesahuje OP o 1,18 m. OP APAPI piesahuje
01,44 m.

linie mezi body ¢. 1035-1036 — cast parkovisteé severné od heliportu. Dle Napravného opatieni
UCL 2/2005 byly body navyseny o 5 m. Pfesahuji OP 0 0,17 — 0,75 m. OP APAPI piesahuji o
1,24 -1,84.

silnice pfiléhajici k severni ¢asti heliportu, ktera zasahuje castecné i do bezpecnostni

plochy heliportu — body &. 1032-1033 (body navyseny dle Napravného opatfeni UCL2/2005
0 5m). Piesahuji OP 0 0,24 — 1,40 m.

Vzletova/ptiblizovaci plocha 17/35 (noc¢ni):

bod ¢. 1 — dim (komin) €. p.1107/2 cca 120 m jizn€ od stiedu heliportu. Pfesahuje o 1,71 m.
bod €. 2 — stromek 89 m jizné od stiedu heliportu. Pfesahuje OP o0 0,43 m.

bod ¢. 31 — dim (komin) €. p. 1108/4 cca 90 m jizné od stfedu heliportu. Pfesahuje o 5,35 m.
bod ¢. 32 — dopravni znacka (parkoviste reservé). Presahuje OP o 1,68 m.

bod ¢. 1004 — dopravni znacka (parkovisté pro zaméstnance). Pfesahuje o 1,97 m.

bod ¢. 1003 — dopravni znacka (zdkaz vjezdu). Presahuje OP o 2,05 m.

bod ¢. 1001 — dopravni znacka (jednosméerny provoz, zékaz chodcit). Piesahuje OP o0 2,72 m.
bod ¢. 1002 — dopravni znacka (parkovisté pro zaméstnance). Pfesahuje 0 2,76 m.

bod €. 33 — stromek 37 m jizn€ od stfedu heliportu. Pfesahuje OP 0 2,47 m.

body €. 27-29 — zed’ mezi novym parkovistém a heliportem. V nejvyssim misté presahuje OP
01,42m.

silnice pfiléhajici z jizni strany k heliportu — body &. 1023-1024. Dle Napravného opatfeni UCL
2/2005 byly body navySeny o 5 m. V misté bodu ¢. 1024 presahuje OP 0 2,37 m.

Ptechodova plocha (nocni):

e bod €. 5 — strom (tfeSent) 87 m JJV od stfedu heliportu. Pfesahuje OP o 0,82 m.
e bod¢. 25— lampa 56 m JJV od stiedu heliportu. Pfesahuje OP 0 2,02 m
e bod ¢. 18 — komin plynové kotelny (svétlo nahote). Pfesahuje o 0,04 m.
e bod ¢. 19 — smrk u kotelny. Piesahuje OP o 3,46 m.
e bod ¢. 20 — smrk u kotelny. Piesahuje OP 0 0,79 m.
e bod ¢. 21 — strom u kotelny. Piesahuje o 1,02 m.
e bod €. 36 — svétlo na rohu néstavby budovy A. Piesahuje OP 0 4,55 m.
e bod ¢. 35 —roh nastavby budovy A. Pfesahuje 0 4,35 m.
e bod ¢. 34 — svétlo na rohu budovy A nejbliz k heliportu. Presahuje o 3,06 m.
e bod¢. 9 —strom 59 m SZ od stfedu heliportu. OP pfechodové plochy penetruje o pouhych 6 cm,
OP APAPI 0 2,46 m.
OP APAPI

Prekazky jsou zejmeéna stromy a komunikace, kter¢ vystupuji nad plochy OP. Komunikace (silnice,
cesty, parkovisté) v OP byly pocitany jako prekazky vysoké 5 metrti dle Napravného opatfeni UCL
2/2005 (AIC C 2/06).

Prekazky v OP APAPI:

bod €. 9 — stromy 60 m SSZ od stfedu heliportu. OP ptesahuje o 2,46 m.
bod €. 11 — strom 78 m severn¢ od heliportu. OP piesahuje o 1,44 m.
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silnice priléhajici k severni ¢asti heliportu, ktera zasahuje ¢astecné i do bezpecnostni plochy
heliportu — body &. 1032-1033 (body navyseny dle Napravného opatieni UCL 2/2005 0 5m).
Ptesahuje OP az 0 1,74 m.
¢ast parkovisté severné od heliportu —body ¢. 1035 — 1036 (body navyseny o 5 m). OP ptesahuji
azo 1,84 m.

Jednotlivé zaméfené body uvedenych prekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu
nemocnice Blansko jsou uvedeny v souradném systému WGS84 a S-JTSK.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:

z = =
2 8 2350 2 | 3 |8 |3E 8E £
z 2S5 58 | |2 |3 [3¢ %8
T g T g 5 25| 2E| ZE| o| B¢ E=| §5| 88| =
g = o) 3 3 al 82182 2z 2|82 82 8% 85| £
o g g 3 3 gl 28l g2 B35 2 $E §5 5§ 55| £%
S| S * = = gl 25|23 25| g/ £8| £e|E2|E3| 8%
1 592815,42 | 1142732,28|16° 39' 16,25"| 49° 21' 40,97" |diim-komin 330,98| 320,96 10,02|Ano -11,01 1,71
2 592825,29 | 1142703,51|16° 39' 15,62" | 49° 21' 41,87" |stromek 326,11| 319,32 6,79(Ano -8,69 0,43
3 592800,69 |1142680,35 (16" 39' 16,70" | 49° 21' 42,70" |jablon 326,97| 320,76 6,21Ne -17,62| -3,60
4 592818,94 |1142695,63 [ 16° 39' 15,89" | 49° 21' 42,14" |jablon 324,63| 319,77 4,86|Ne -8,20| -0,06
5 592810,39 | 1142697,64 | 16° 39' 16,32" | 49° 21' 42,11" |tfesen 327,43| 320,38 7,05(Ano -9,24 0,82
6 592848,10 [1142700,12 | 16° 39' 14,47" | 49° 21' 41,90" | stromek 323,99| 316,43 7,56(Ne -9,98| -1,28
7 592868,69 |1142740,89(16° 39' 13,67" | 49° 21' 40,51" |roh budovy A 328,26| 313,74| 14,52|Ne -15,92) -2,11
8 592868,08 [1142739,97 [ 16° 39' 13,70" | 49° 21' 40,54" |roh budovy A-svétlo 328,96| 313,74| 15,22|Ne -14,99| -1,29
9 592871,00 | 1142566,64 | 16° 39' 12,64" | 49° 21' 46,11" |stromy 323,36| 309,71 13,65|Ano -6,68 0,06 2,46
10 | 592886,73 |1142559,89|16" 39' 11,83"| 49° 21' 46,28" |stromy 322,15| 309,28| 12,87|Ne -23,17| -8,79
11 | 592839,97 |1142537,45| 16° 39' 14, 1" | 49° 21' 47,16" |strom 325,64| 310,22| 15,42|Ano -6,72 1,18 1,44
17 | 592845,11 |1142574,22|16" 39' 13,95" | 49° 21' 45,96" |stoidr se svétlem 316,80| 312,68 4,12|Ne -27,02| -13,39| -6,73| -3,24| -2,42
18 | 592786,66 |1142609,63| 16° 39'17, 2" | 49° 21' 45, 2" |komin kotelna-svétlo | 335,05| 317,30| 17,76|Ano | -18,40 0,04
19 | 592800,79 | 1142606,45| 16° 39' 16,31"| 49° 21' 45, 7" |smrk 331,40| 316,90 14,50|Ano -7,92 3,46
20 | 592789,98 |1142637,27| 16° 39'17,0" | 49° 21' 44,12" |smrk 331,57| 318,28| 13,69|Ano | -13,83 0,79
21 | 592796,19 | 1142633,73| 16° 39' 16,68" | 49° 21' 44,21" |strom 329,45| 318,01| 11,44|Ano | -10,84 1,02
22 | 592795,98 |1142636,76|16° 39' 16,71"| 49” 21' 44,12" |strom 327,24| 318,10 9,14(Ne -12,74) -1,03
23 | 592802,65 | 1142636,27|16° 39' 16,37" | 49° 21' 44,11" |strom 324,77| 317,52 7,25(Ne -8,72| -0,26
24 | 592808,72 |1142629,65| 16° 39' 16, 4" | 49° 21" 44,30" |lampa 322,27| 316,43 5,84(Ne -6,37| -0,33
25 | 592813,05 | 1142664,85| 16° 39' 16, 1" | 49° 21' 43,15" |lampa 325,62| 318,70 6,92(Ano -5,02 2,02
26 | 592796,48 |1142647,89|16" 39' 16,74"| 49° 21' 43,76" |zed 320,21| 318,74 1,46|Ne -20,38| -8,36
27 | 592822,42 |1142648,36|16° 39' 15,46" | 49° 21' 43,65" |zed 320,21| 317,06 3,15(Ano | -16,41| -6,38| -0,80 1,42
28 | 592830,44 |1142648,50| 16° 39' 15, 7" | 49° 21' 43,62" |zed 319,70 316,27 3,43(Ano | -15,68| -6,27| -1,35 0,89
29 | 592838,76 | 1142649,45|16° 39' 14,67"| 49° 21' 43,56" |zed 319,20| 315,77 3,44(Ano | -15,70| -6,53| -2,10 0,27
31 |[592813,49 | 1142703,78|16° 39' 16,20" [ 49° 21' 41,90" |dam-komin 331,06| 320,26 10,80|Ano -3,80( 5,35
32 | 592836,98 | 1142662,51| 16" 39' 14,82" (49" 21' 43,15" |znacka 322,24 317,50 4,74(Ano | -25,83| -10,07| -2,32 1,68
33 | 592847,05 | 1142652,09| 16° 39' 14,27" | 49° 21' 43,45" |strom 321,73| 315,81 592|Ano | -14,36| -4,59| -0,23| 247
34 | 592868,97 | 1142655,06| 16° 39' 13,21" | 49° 21' 43,27" |roh budovy svétlo 329,00| 313,78 15,23|Ano -6,32| 3,06
35 | 592870,56 | 1142677,98|16° 39' 13,25" [ 49" 21' 42,53" |roh nastavby 332,20| 313,96 18,24(Ano -6,93 4,35
36 | 592869,81 | 1142696,69| 16° 39' 13,39" [ 49° 21' 41,93" |roh nastavby svétlo 332,94| 313,86 19,08|Ano -7,27| 4,55
37 | 592865,61 | 1142631,89| 16° 39' 13,25" | 49° 21' 44, 3" |roh budovy svétlo 318,93| 313,15 577|Ne | -10,78| -4,20
38 | 592872,39 |1142621,02|16° 39" 12,86" [ 49" 21' 44,36" |roh nastavby 321,54| 312,45 9,09(Ne -14,83| -4,92
39 | 592872,64 | 1142604,62| 16° 39' 12,76" | 49° 21' 44,89" |roh nastavby 321,54| 312,14 9,39|Ne | -12,90| -3,96
40 | 592866,09 | 1142602,24| 16" 3913, 7" | 49" 21' 44,98" |roh budovy svétlo 318,93| 312,48 6,45|Ne -8,77| -3,20
41 | 552868,09 | 1142600,62|16° 39" 12,96" | 45° 21' 45, 3" |roh budovy Zebrik 319,26| 312,42 6,84(Ne -10,33| -3,81
43 | 552841,78 | 1142550,70| 167 39' 13,99" | 49" 21' 46,73" |stozar svétlo 319,93| 310,72 9,21|Ne -9,25| -2,94| -2,48
44 | 592817,29 | 1142579,73| 16 39' 15,35" | 49" 21' 45,88" |WDI svétlo 320,94| 314,13 6,81|Ne -9,56| -2,59
45 [ 552767,10 | 1142556,76| 16" 39" 17,71" | 49° 21' 46,79" |[modFin 337,61| 310,73 26,89(Bod mimo ochranna pasma
1001 | 552825,73 | 1142652,21| 16° 39' 15,32"| 49° 21' 43,52" [dopr.znacka 321,99| 318,22 3,77|Ano | -17,86| -6,21| 0,01 2,72
1002 | 592823,52 | 1142652,93 | 16° 39' 15,43"| 49° 21' 43,50" [dopr.znacka 322,12| 318,37 3,75|Ano | -18,81| -6,63| -0,04 2,76
1003 | 552821,04 | 1142660,86 | 16” 39' 15,60" | 49° 21' 43,25" [dopr.znacka 322,40| 318,62 3,78|Ano | -26,77| -10,47| -1,74| 2,05
1004 | 592824,73 | 1142664,00 | 16° 39' 15,43"| 49° 21' 43,14" [dopr.znacka 322,71| 318,61 4,10|Ano | -28,92| -11,39| -2,22| 1,97
1005 | 552829,67 | 1142684,74( 16" 39' 15,30" | 49° 21' 42,46" |silnice 324,37| 319,37 5,00{Ano -5,74 1,03
1006 | 592828,89 | 1142673,58 | 16" 39' 15,28" | 49° 21' 42,82" [silnice 324,31| 315,31 5,00|Ano | -36,05| -14,15| -3,01| 2,37
1007 | 592827,89 | 1142661,01 | 16° 39' 15,26" | 49° 21' 43,23" [silnice 324,23| 319,23 5,00|Ano | -23,92| -8,12| 0,05 3,86
1008 | 552828,64 | 1142657,70( 16" 39' 15,21" | 49° 21' 43,33" |silnice 324,08| 315,08 5,00{Ano | -20,68| -b,58 0,73 4,12
1009 | 552814,86 | 1142657,16| 167 39' 15,88" | 49" 21' 43,39" |silnice 319,12| 318,69 0,43|Ne -8,92| -3,18
1010 | 592803,54 | 1142656,95| 167 39' 16,44 | 49" 21' 43,44" |silnice 319,11| 318,94 0,17|Ne | -20,23| -8,84
1011 [ 592790,80 | 1142656,98| 16" 39" 17, 7" [ 49° 21' 43,48" |silnice 319,12 315,12 0,00(Ne -31,40| -14,42
1012 | 592827,06 | 1142655,12 | 16” 39' 15,27"| 49° 21' 43,42" [silnice 323,95| 318,95 5,00|Ano | -18,54| -5,57| 1,24| 4,32
1013 | 592830,14 | 1142652,84 | 16° 39' 15,11" | 49° 21' 43 48" [silnice 323,53| 318,53 5,00|Ano | -16,18| -4,61| 1,39 4,18
1014 | 552833,95 | 1142651,51( 16" 39' 14,91" | 49° 21' 43,51" |silnice 323,08| 318,08 5,00{Ano | -14,67| -4,08 1,27 3,90
1015 | 552837,90 | 1142652,45| 16” 39' 14,72"| 49° 21' 43,47" [silnice 322,61| 317,61 5,00|Ano | -15,39| -4,67| 056| 3,31
1016 | 592841,04 | 1142655,43 | 16° 39' 14,58" | 49° 21' 43,36" [silnice 321,95| 316,95 5,00|Ano | -18,45| -6,53| -0,84| 2,27
1017 | 552841,86 | 1142659,44( 16" 39' 14,57"| 49° 21' 43,23" |silnice 321,41 316,41 5,00{Ano | -22,80| -B,98 -2,39 1,23
1018 | 592905,99 | 1142644,65| 16" 39' 11,32" | 49" 21' 43,47" |silnice 310,43| 310,43 0,00| Bod mimo ochranna pasma
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1019 [ 592889,67 | 1142644,65|16" 39' 12,13" | 49" 21' 43,54" |silnice 311,27| 311,27 0,00|Ne -43,74| -24,51

1020 | 552873,91 | 1142644,43 | 16" 39" 12,91" | 49" 21" 43,60" |silnice 312,35| 312,35 0,00|Ne -26,87| -15,54

1021 | 552860,77 | 1142644,01| 16° 39' 13,55" [ 48" 21' 43,66" |silnice 313,08] 313,06 0,02[Ne -12,96] -8,22

1022 | 552859,72 | 1142643,79| 167 39' 13,60" | 49” 21' 43,67" |silnice 313,19| 313,15 0,04|Ne -11,78| -7,57

1023 | 592844,62 | 1142642,80 | 16” 39' 14,34" | 49° 21' 43,75" |silnice 319,19 314,19 5,00|Ano -8,16| -2,76| -0,45 1,09

1024 | 592829,03 | 1142642,34 | 16” 39' 15,11" | 49° 21' 43,82" |silnice 320,41| 315,41 5,00|Ano -9,15( -2,65 0,90 2,37

1025 | 592815,16 |1142642,09| 16" 39' 15,79" | 49" 21' 43,88" |silnice 316,53| 316,51 0,02|Ne -9,66[ -4,85

1027 [ 592813,05 | 1142630,62 | 16" 39" 15,83" | 49" 21" 44,25" |silnice 316,34| 316,30 0,04|Ne -7,87( -4,05

1028 | 552813,29 | 1142618,73| 16° 39' 15,76" [ 49" 21' 44,64" |silnice 315,90| 315,87 0,03[Ne -10,11] -5,38

1029 | 552813,38 | 1142602,51| 16 39" 15,67" | 49" 21' 45,16" |silnice 314,99| 314,96 0,03|Ne -11,73| -6,65

1030 [ 592813,71 | 1142594,33| 16" 39' 15,61" | 49" 21" 45,42" |silnice 314,54| 314,54 0,00|Ne -11,82| -6,92

1031 | 592813,75 | 1142594,00| 16" 39" 15,60" | 49" 21" 45,43" |silnice 314,55| 314,55 0,00|Ne -11,77| -6,89

1032 | 592830,20 | 1142594,14 | 16” 39' 14,79" | 49° 21' 45,37" |silnice 318,67| 313,67 5,00|Ano -5,27| -1,58 0,69 1,40 1.74
1033 | 592847,54 | 1142594,35 | 167 39' 13,94" | 49° 21' 45,30" |silnice 317,86| 312,86 5,00|Ano -5,82( -2,26| -0,81 0,24 0,54
1034 | 552866,83 |11425594,20| 16" 39' 12,99" | 49" 21" 45,24" |silnice 312,17] 312,10 0,07|Ne -15,69| -10,04

1035 | 592839,20 | 1142589,18 | 16" 39' 14,32" | 49” 21' 45,50" |parkovisté 318,24| 313,24 5,00|Ano | -10,64 -4,48| -1,35 0,17 1,24
1036 | 592827,57 | 1142588,23 | 16” 39' 14,89" | 49° 21' 45,57" |parkovisté 318,69| 313,69 5,00|Ano | -11,17| -4,52| -0,64 0,75 1,84
1037 | 592818,50 | 1142588,18| 16" 39" 15,34" | 49" 21" 45,60" |parkoviste 314,11| 314,11 0,00|Ne -12,95| -7,70

1038 | 552808,89 | 1142587,95| 16" 39' 15,81" [ 49" 21' 45,64" |parkovisté 314,71] 314,71 0,00[Ne -16,46] -9,15

1039 | 552805,47 | 1142582,45| 167 39' 15,95" | 49° 21' 45,83" |parkovisté 314,66| 314,66 0,00[Ne -21,04| -11,47

1040 [ 552804,24 |1142574,89|16" 39' 15,97" | 49" 21' 46, 8" |parkoviste 314,23| 314,23 0,00|Ne -29,03| -15,68

1041 | 592814,65 | 1142570,43| 16" 39" 15,43" | 49" 21" 46,19" |parkoviste 313,67| 313,65 0,02|Ne -21,90| -12,39

1042 [ 592819,38 | 1142567,85| 16" 39' 15,19" | 49" 21' 46,25" |parkovisté 313,45| 313,44 0,01|Ne -18,23| -10,67

1043 [ 592823,19 | 1142568,01| 16" 39' 15, 0" | 49" 21' 46,23" |parkovisté 313,31) 313,31 0,00|Ne -14,64| -8,95 -6,25
1044 | 552825,04 | 1142565,66| 16° 39' 14,90" [ 49” 21' 46,30" |parkovisté 313,28] 313,28 0,00[Ne -13,51] -8,40 -6,65
1045 | 552834,33 | 1142565,26| 167 39" 14,44" | 49” 21' 46,28" |parkovisté 317,98| 312,98 5,00|Ne -34,83| -16,70 -7,29| -2,94| -2,23
1046 | 592834,88 | 1142566,13 | 16" 39' 14,41" | 49" 21' 46,25" |parkoviste 318,03| 313,03 5,00|Ne -33,91| -16,22| -7,05| -2,79| -2,07
1047 [ 592839,32 | 1142567,70| 16" 39" 14,20" | 49" 21" 46,19" |parkoviste 317,93| 312,93 5,00|Ne -32,43| -15,53| -695| -2,79| -2,06
1048 | 552839,67 | 1142574,13|16° 39' 14,22" [ 49" 21' 45,98" |parkovisté 318,03] 313,03 5,00|Ne -25,90] -12,21| -529] -191] -1,07
1049 [ 592839,57 | 1142580,59| 16" 39' 14,26" | 49" 21' 45,77" |parkovisté 318,12| 313,12 5,00|Ne -19,35| -8,89| -3,60| -1,02| -0,08
1050 [ 552815,04 | 1142588,71|16" 39" 15,51" | 49" 21' 45,60" |dopr.znacka 317,17| 314,33 2,84|Ne -12,24| -5,82

1051 | 552808,86 | 1142588,99| 16 39' 15,82" | 49" 21' 45,61" |ty{ pro dopr.znacku 317,34| 314,77 2,57|Ne -13,86| -6,54

1019 | 552889,67 | 1142644,65|16° 39' 12,13" 498" 21' 43,54" |silnice 311,27] 311,27 0,00[Ne -43,74| -24,51

1020 552873,91 | 1142644,43| 167 39' 12,91" | 49" 21' 43,60" |silnice 312,35| 312,35 0,00[Ne -26,87| -15,54

1021 | 592860,77 |1142644,01| 16" 39' 13,55" | 49" 21" 43,66" |silnice 313,08| 313,06 0,02|Ne -12,96| -8,22

1022 | 592859,72 | 1142643,79| 16" 39" 13,60" | 49" 21" 43,67" |silnice 313,19| 313,15 0,04|Ne -11,78| -7,57

1023 | 592844,62 | 1142642,80 | 16” 39' 14,34" | 49° 21' 43,75" |silnice 319,19| 314,19 5,00|Ano -8,16] -2,76] -0,45 1,09

1024 | 592829,03 | 1142642,34 | 16” 39' 15,11" | 49° 21' 43,82" |silnice 320,41| 315,41 5,00|Ano -9,15( -2,65 0,90 2,37

1025 | 552815,16 | 1142642,09| 16" 39' 15,79" | 49" 21" 43,88" |silnice 316,53| 316,51 0,02|Ne -9,66| -4,85

1027 | 552813,05 | 1142630,62 | 16° 39" 15,83" | 49" 21' 44,25" |silnice 316,34| 316,30 0,04|Ne -7,87| -4,05

1028 [ 592813,29 | 1142618,73| 16" 39' 15,76" | 49" 21' 44,64" |silnice 315,90| 315,87 0,03|Ne -10,11| -5,38

1029 | 552813,38 | 1142602,51| 16" 39" 15,67" | 49" 21" 45,16" |silnice 314,99| 314,96 0,03|Ne -11,73| -6,65

1030| 552813,71 | 1142594,33 | 16° 39' 15,61" [ 48" 21' 45,42" |silnice 314,54| 314,54 0,00[Ne -11,82] -6,92

1031| 552813,75 | 1142594,00| 16 39" 15,60" | 49° 21' 45,43" |silnice 314,55| 314,55 0,00[Ne -11,77| -6,89

1032 | 592830,20 | 1142594,14 | 16” 39' 14,79" | 49° 21' 45,37" |silnice 318,67| 313,67 5,00|Ano -5,27| -1,58 0,69 1,40 1.74
1033 | 592847,54 | 1142594,35 | 16” 39' 13,94" | 49° 21' 45,30" silnice 317,86| 312,86 5,00|Ano -5,82( -2,26| -0,81 0,24 0,54
1034 | 592866,83 | 1142594,20| 16" 39' 12,99" | 49" 21' 45,24" |silnice 312,17| 312,10 0,07|Ne -15,69| -10,04

1035 | 592839,20 | 1142589,18 | 16” 39' 14,32" | 49° 21' 45,50" |parkovisté 318,24| 313,24 5,00|Ano | -10,64| -4,48| -1,35 0,17 1,24
1036 | 592827,57 | 1142588,23 | 16" 39' 14,89" | 49° 21' 45,57" |parkovisté 318,69| 313,69 5,00)Ano [ -11,17| -452| -0,64 0,75 1,84
1037 | 552818,50 | 1142588,18| 16" 39" 15,34" | 49" 21" 45,60" |parkovisté 314,11) 314,11 0,00[Ne -12,95| -7,70

1038 | 592808,89 | 1142587,95| 16" 39' 15,81" | 49" 21' 45,64" |parkoviste 314,71] 314,71 0,00|Ne -16,46| -9,15

1039 | 592805,47 | 1142582,45| 16" 39" 15,95" | 49" 21" 45,83" |parkoviste 314,66| 314,66 0,00|Ne -21,04| -11,47

1040 | 552804,24 | 1142574,89| 16" 39' 15,97" | 49° 21' 46, 8" |parkovisté 314,23] 314,23 0,00[Ne -29,03| -15,68

1041 [ 592814,65 | 1142570,43| 16" 39' 15,43" | 49" 21' 46,19" |parkovisté 313,67| 313,65 0,02|Ne -21,90| -12,39

1042 [ 552819,38 | 1142567,85| 16" 39' 15,18" | 49" 21" 46,25" |parkoviste 313,45] 313,44 0,01|Ne -18,23| -10,67

1043 | 552823,19 | 1142568,01| 16" 39' 15, 0" | 49" 21' 46,23" |parkovisté 313,31) 313,31 0,00[Ne -14,64| -8,95 -6,25
1044 | 592825,04 | 1142565,66| 16" 39' 14,90" | 49" 21' 46,30" |parkovisté 313,28| 313,28 0,00|Ne -13,51| -8,40 -6,65
1045 [ 592834,33 | 1142565,26| 16" 39' 14,44" | 49" 21" 46,28" |parkoviste 317,98| 312,98 5,00|Ne -34,83| -16,70| -7,29| -2,94| -2,23
1046 | 552834,88 | 1142566,13 | 16° 39' 14,41" [ 49” 21' 46,25" |parkovisté 318,03] 313,03 5,00|Ne -33,91] -16,22| -7,05| -2,79] -2,07
1047 | 552839,32 | 1142567,70| 167 39' 14,20" | 49° 21' 46,19" |parkovisté 317,93| 312,93 5,00|Ne -32,43| -15,53| -6,95 -2,79| -2,06
1048 [ 552839,67 |1142574,13 16" 39' 14,22" | 49" 21' 45,98" |parkoviste 318,03] 313,03 5,00{Ne -25,90| -12,21| -529| -191] -107
1049 [ 5592839,57 | 1142580,59| 16" 39" 14,26" | 49" 21" 45,77" |parkoviste 318,12| 313,12 5,00|Ne -19,35| -8,89| -3,60| -1,02| -0,08
1050 [ 592815,04 | 1142588,71| 16" 39" 15,51" | 49" 21' 45,60" |dopr.znacka 317,17| 314,33 2,84|Ne -12,24| -5,82

1051 | 592808,86 | 1142588,99| 16" 39' 15,82" | 49" 21' 45,61" |tyC pro dopr.znacku 317,34| 314,77 2,57|Ne -13,86| -6,54

Clanek II.

Oduavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu ZZS Jihomoravského kraje, p. 0., Kamenice 798/1d,
625 00 Brno Bohunice, ICO 00346292 pro ziizeni ochrannych pasem heliportu Blansko a ve smyslu
ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zahdjil Z moci Gfedni pfislusné kroky ke zfizeni ochrannych
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pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle Casti Sesté
spravniho fadu.

Ochranna pasma zajist'uji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soubéhu ochrannych pasem podle tcelu riznych druhii leteckych staveb se uplatni ptisngjsi
omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu, ktera byla nedilnou sougasti podnétu na
jejich ztizeni postupem podle piedpisu L14 letisté, a shledal, ze dokumentace je uplna a zcelav souladu
s pozadavky uvedenymi v tomto pfedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvofi podklad pro
umist'ovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmi v izemi.

Ztizenim ochrannych péasem se vytvaieji omezujici opatfeni v tizemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v izemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpeénost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatfeni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem tizemniho planovani.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Ufad oslovil organ tizemniho planovani, na jehoZ tizemi ma byt ochranna pasma ziizena a to:

- Meéstsky urad Blansko — odbor stavebni uiad

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhiité 15 dni ode dne doruceni
zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dot¢enému organu zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiil dotéeny organ nasledovné:

- Mgéstsky uiad Blansko — odbor stavebni ufad, ze dne 2.3.2023 sp. Zn SMBK-11052/2023-SU/Re,
&.j. MBK 11861/2023/Re tak, Ze pfedchézejicim kolaudaénim rozhodnutim o povoleni provozu a
uzivani stavby ,,Zdravotnicka zachranna sluzba Blansko-heliport™ bylo pfevzato ochranné pasmo
do koordinaéniho vykresu platného Uzemniho planu Blansko jako platny limit vyuZiti tzemi a po
nabyti u¢innosti projednavaného OOP budou zohlednény stavajici daje

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Blansko, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti ochrannych pasem vazané na
stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tfidé vykonnosti vrtulniki.
Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
ptredpisu L14 Letisté. Od téchto parametrii se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska
umluva®)* ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢. 147/1947 Sb.
stala sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 Letiste byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. 11. 2022).

Zavaznost leteckych piedpist, tedy i1 predpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliportl obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
I vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.
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Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0043/OPLKBL/02/23, ¢. j.: 2836-23-701, ze dne
13. 3. 2023 byl dne 14. 3. 2023 rozeslan, véetné grafickych pfiloh, dotéenym organiim a mistné
pfislusnému organu uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich Gfednich deskach. Na tfedni desce
Utadu byl navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 15 3. 2023, a to i zptisobem umozitujici dalkovy
pristup vcetné grafickych ptiloh.

Vypotadanim pisemnych p¥ipominek k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhité
30 dntl ode dne jeho zvefejnéni se zabyva clanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Ufadu ve Ihité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odtivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clének IIL.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o0 namitkach a jejich odivodnéni

Ve lhiité 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouéeni

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 mze do opatfeni obecné povahy a jeho odiivodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostredek.

Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi predpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném Fizeni.

Usneseni o zahéjeni pfezkumného Fizeni lze vydat do 1 roku od u¢innosti opatieni. Uéinky rozhodnuti
v pfezkumném tizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.

U&innost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. B1 - Ochrannd pasma a vyskové prekazky
2. Bla - Ochranna pasma a vyskové prekazky
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3. B2 - OP APAPI Blansko

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného turadu.

Podepsal Ing. Jifi

| N Kii2
" DN: cn=Ing. Jifi KFiZz,

v/ c=CZ, o=Ufad pro
J I rl civilnf letectvi,
ou=432,

(V44 email=krizj@caa.cz
K” Z Datum: 2023.05.10
08:43:57 +02'00'
elektronicky podepsano
Ing. Jiti Ktiz
ufedné povérena osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 11. 05. 2023

Svéseno dne:

Obdrzi:
Provozovatel:
ZZS Jihomoravského kraje, piispévkova organizace (IDDS: rvbmvri)

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na tiedni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho plianovani:
o Meéstsky urad Blansko — odbor stavebni urad (IDDS: ecmb355)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaazb)

Dotéené obce a méstské casti:

e Megsto Blansko (IDDS: ecmb355)
e Obec Rajecko (IDDS: fh7bg7p)
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