,;pw%;i lode « 7

Statni leteckd inspekce
Ceska Republika

letisté Ruzyné

160 08 Pr aha 6

¢j.2095/ILP2/339/94 V Praze dne:15. 4.1994

-

ROZHODNUTI

o zpusobilosti k leteckému provozu verejného vnitrostatniho letiste

Kladno

pProvozovatel: Aeroklub Ceské republiky - Aeroklub Kladno

I. Statni letecka inspekce CR vykonavajici podle ustanoveni
§ 62 b, odst. 2, zakona &.305/1993 Sb., pusobnost statniho
odborného dozoru V civilnim letectvi ve smyslu zakona
&.203/1964 Sb. o Upravé nékterych Gkola statni spravy v civilnim
letectvi, vydava na zaklade § 22, s prihlédnutim § 66 z&kona
&.47/1956 o civilnim letectvi (Letecky zakon) a ve znéni jeho

pozdéjsich zmén a doplnku toto

rozhodnutil

1.1 Statni letecka inspekce povoluje na letigti Kladno provadet ve
— dne a podle VFR tyto druhy leti:

- Skolni a vycvikové

- sportovni

- lety pro zvlastni ucely

- dopravni

- zkuSebni

- ovérovacil

1.2 Statni leteckad inspekce povoluje na letigti Kladno provadéet za
stanovenych podminek v noci tyto druhy letu:
- &kolni a vycvikové '

1.3 Pro lety provaddéné ve dne podle VFR Jje povolen provoz na
nezpevnéné (travnaté) vzletové a pristavaci draze (VPD) 13/31 o

rozmérech 900 x 140 m.

1.4 Pro lety provadéné za stanovenych podminek v noci je povolen
provoz na nezpevnéne (travnaté) VPD 13/31 o rozmérech
800 x 30 m, vytycené svetelnou drahovou soustavou. Prah VPD 31

je v tomto pripade totoZny s prahem vytycenym dennim znacenin,




prah VPD 13 je posunuty o 100 m vzhledem X dennim prahovym
znackam. Osa této VPD je totoZna s VPD vytyéenou pro lety ve
dne.

1.5 Toto rozhodnuti nenahrazuje povoleni Kk zrizeni nebo podstatnym
zménam pozemnich leteckych zarizeni podle § 22 Leteckého zakona
&.147/1956 ve znéni pozdéjsich zmén a doplika ani povoleni
k uvedeni do ‘trvalého provozu (uzivani) podle § 76 Stavebniho
zdkona ¢&.50/1976 a podle odst. 5 vyhl. ¢&.85/1976 Sb. statni
letecka inspekce muzZe toto rozhodnuti kdykoliv zménit nebo

zrusit ve smyslu § 2, odst. 3 vyhl. ¢.209/1964 Sb.

1.6 Toto rozhodnuti stanovuje minimalni poZadavky a nevylucuije
uplatnéni dalsich dodateénych opatreni podle platnych predpisu
v civilnim letectvi, kterda se ukdzi ucelna z davodu zvyseni
bezpecnosti leteckého provozu.

odavodnéni:

IT. Rozhodnuti o zpUsobilosti k leteckému provozu se vydava na
zdkladé téchto zjisténi:

2.1 Na letisti dJe zrizen travnaty vzletovy a pristavaci pas (VPP)
13/31 o rozmérech 1320 x 182 m, ktery obklopuje nezpevnénou
(travnatou) VPD 13/31 o rozmérech 900 x 140 m.

2.1.1 Nezpevnéna (travnata) VPD 13/31 je vyznaCena dennim
vodorovnym a svislym znacenim Vv souladu s predpisem L-14
(L-14S) Letisté a skladd se z téchto znacek:

- prahové znacky ve tvaru L, doplnéné bilymi praporky
predepsanych rozméru
- postranni drahové znacky

2.1.2 Na konec nezpevnéné VPD 13 navazuje travnaté predpoli (CWY)
o rozmérech 330 x 182 m, ve Xkterém je umisténa provozne
vyuzZzitelna nezpevnéna (travnatd) dojezdova draha (SWY)
o rozmérech 300 x 140 m.

2.1.3 Na konec nezpevnéné VPD 31 navazuje travnaté predpoli (CWY)
o rozmérech 90 x 182 m, ve kterém Jje umisténa provozné
vyuzitelna nezpevnéna (travnatd) dojezdova draha (SWY)
o rozmérech GO x 140 m.

2.1.4 Pro Skolni a vycvikové lety Vv noci bude na nezpevnéné VPD
13/31 v délce 800 m od prahu 31 instalovano mobilni svételné
zarizeni MLOK s regulovatelnou svitivosti, ktexré bude
obsahovat:

- drahové postrannl rady

- prahové a koncové vnéjsi polopricky,

Napajeni svételné drahové a pojezdové soustavy bude provedeno
2o sité 380V/220V, pro pripadny vypadek bude napojen nahradni
mobilni zdroj. Pro pojizdéni bude podél severniho okraje VPP
instalovana jednostranna pojezdova rada z modrych pojezdovych
navéstidel. Tato rada 3je napajena a ovladana spolecné se
svételnou drahovou soustavou.




2.1.5 Prekazkové roviny a plochy:
Den: - vzletova a pribliZovaci rovina pred prahem 31 Jje v
poméru 1 : 40 bez prekazek.
- vzletova a pribliZovaci rovina pred prahem 13 Jje v
poméru 1 : 20 bez prekazek. '
Noc: - vzletové a priblizZovaci roviny v obou smérech vzletu a
pristani jsou v poméru 1 : 40 bez prekazZek.

7.1 K vydani Rozhodnuti o zpUsobilosti bylo pouzito téchto
podkladu:
- letistni rad letisté Kladno ze IV/94
- pozemni prohlidka a méreni letisté ze dne 13.4.1994.

8.1 Timto pozbyva platnost Rozhodnuti o zpusobilosti k leteckému
provozu ¢j.4504/ILPZ/1184/88/Ha z 9.9.1988. .

III. Pouceni:
Proti tomuto Rozhodnuti je moZno podat odvolani k Ministerstvu

dopravy podanim u¢inénym u Statni letecké inspekce, letisté
Ruzyné 160 08 Praha 6 do 15-ti dni ode dne dorudeni.
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