URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 7303-24-701

C.j.: 9236-25-701 V Praze dne 11. &ervna 2025

VEREJNA VYHLASKA
NAVRH OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téz jako ,,Utad*) jako vécné a mistn& piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
tad, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,spravni fad), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona
o civilnim letectvi navrh opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Clanek L.

Ochranné pasmo heliportu Pardubicka nemocnice (LKPU)

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP“) heliportu se zfizuje v Kkatastralnich Uzemich Pardubicky
(k.a.¢. 717835), Pardubice (k.u.¢. 717657) a Drozdice (k.0.¢. 619973).

1. Seznam pouzZitych zkratek

Bpv vyskovy systém Balt po vyrovnani

CZEPOS Sit’ permanentnich stanic GNSS Ceské republiky
D celkovy nejveétsi rozmér vrtulniku

ECO evidencni ¢islo objektu v programu Gramis
FATO plocha konec¢ného pfiblizeni a vzletu

ft stopa

GNSS globalni druZicovy naviga¢ni systém

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

HRP vztazny bod heliportu (stanovena zemépisna poloha heliportu)
Km magneticky smeér

Lon zemepisna délka

Lat zemepisna Sitka
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LZS letecka zachranna sluzba

m n.m. nadmoiska vyska v systému Bpv

MTOM maximalni vzletova hmotnost

NPK Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

0]y ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

S-JITSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL Utad pro civilni letectvi Ceské republiky

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti
WDI ukazatel sméru vétru

WGS 84 svétovy geodeticky systém — 1984

778 zdravotnicka zachranna sluzba

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci:

Heliport se nachazi v aredlu NPK Pardubicka nemocnice na stfese pavilonu ¢. 1 v nadmotské vysce cca
265 m n.m. V okoli jsou dal$i nemocni¢ni pavilony.

Heliport se nachdzi v katastralnim tzemi Pardubic¢ky (k. u. ¢. 717835), parcelni cCislo 64/33.
Identifikované objekty lezi i na okolnich parcelach. Ochranna pasma pro provoz VFR/NOC zasahuji i
do katastralniho tizemi Pardubice (k. 0. ¢. 717657), ochranna pasma APAPI zasahuji i do katastralniho
uzemi Drozdice (k. 0. ¢. 619973).

Provozovatelem heliportu je: Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubicka nemocnice,
Kyjevska 44, Pardubic¢ky 532 03 Pardubice

Provozni statut heliportu: heliport méa statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou
zachrannou sluzbu (HEMS). Je feSen v souladu s pozadavky leteckého predpisu L—14 Heliporty jako
pracovni vyvySeny heliport pro provoz podle pravidel leti VFR v noci.

Rozméry a povrch dle VFR prirucky:

TLOF = kruh o priméru 19,5 m, povrch beton. Rozméry TLOF vyhovuji leteckému piedpisu L-14
Heliporty, ¢l. 3.1.25, kdy TLOF vyvyseného heliportu umistény ve FATO musi obsahovat kruznici o
praméru nejméné 1 navrhového D.

FATO je totozna s TLOF. Rozméry FATO odpovidaji rozmérim nejvétsiho pouzivaného vrtulniku
s D =13 m (kriticky vrtulnik = Airbus H 135 T2, dtive EC 135 T2, ma D = 12,26 m).

Bezpecnostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpecnostni plochou, ktera musi pfesahovat
za okraj FATO do vzdalenosti nejméné 3 m nebo 0,25 D, podle toho, ktera hodnota je vétsi.
Bezpecnostni plocha heliportu LKPU je kruh o priméru 26 m, povrch beton.

Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objekti, které z
hlediska své funkce musi byt na plo§e umistény. Nezbytné objekty umisténé v bezpe¢nostni plose nesmi
naruSovat plochu zacinajici na okraji FATO ve vysce 25 cm na rovinou FATO a stoupajici vzhiru a vné
se sklonem 5 %. Po dobu provozu vrtulnikl se na plose nesmi nachazet zadné mobilni objekty.

Vztazny bod heliportu (HRP) je umistén na soufadnicich:
souradnice JTSK [m]: Y= 646489,60; X=1061934,56;
Souradnice WGS-84: 50° 01' 44,23" N; 15°47'20,95" E
vyska Z [m Bpv] = 264,91 m n.m. (869,13 ft)

Nadmoi‘ska vy$ka heliportu: 264,91 m n.m. (869,13 ft) (vyska vztazného bodu).
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Provozni plochy heliportu: heliport slouzi k provozu vrtulnikii o maximalni vzletové hmotnosti
3800 kg pti husténi pneumatik 0,4 MPa.

Poznamka: heliport pouzivaji dle informace poskytnuté objednatelem nejcasteji tito provozovatelé LZS
(uvedeny nejvice pouzivané stroje): Leteckd sluzba Policie CR (Airbus H 135 T2) DSA (Airbus H 135
T2) ATE (Airbus H 135 T2)

Stanovené sméry pro pribliZeni a vzlety — provoz VFR NOC:

PtibliZeni: kn=107°, 287°
Vzlety: ki =107°, 287°

3. Specifikace ochrannych pasem heliportu

OP heliportu LKPU, zahrnuji dle leteckého predpisu L-14 Letiste, ¢l. 11.2, tato ochranna pasma:
* OP se zédkazem staveb:
0 OP provoznich ploch
* OP s vyskovym omezenim staveb
o OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru
o OP ptechodovych ploch
* OP svételné sestupové soustavy pro vizualni ptiblizeni (APAPI)

3.1 OP se zdkazem staveb
Ochranna pasma se zakazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch. V ochranném pasmu se
zakazem staveb je zakazano realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku mtze v mimotfadném ptipadé
povolit UCL CR na zakladé komplexniho posouzen;).
Ochranné pasmo je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje bezpecnostni plochu (SA) = kruh
o primeéru 26 m a je v souladu s Hlavou 11, odstavec 11.2.2.2 leteckého pfedpisu Ministerstva dopravy
L-14 Letiste.

3.2 OP s vySkovym omezenim staveb
V prostoru ochrannych pasem s vyskovym omezenim staveb, konkrétné¢ v ochrannych pasmech
priblizovacich prostorti, nesmi nové stavby (objekty) presahovat dale definovana ochrannd pasma s
vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.
V ochrannych padsmech s vyskovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zatizeni nebo
vysazovat porosty a umistovat predmeéty, které by presahovaly vysku uréenou piekazkovymi rovinami
jednotlivych ochrannych pasem.
Ochrannad pasma s vySkovym omezenim mohou byt narusena stavbami (objekty), avSak pouze za
predpokladu, ¢ UCL na zékladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka neohrozi
bezpecnost letového provozu. Takova piekazka musi byt oznacena prekdzkovym znacenim dle
pozadavki leteckého piedpisu Ministerstva dopravy L—14 Letisté.
Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v piiloze B1.

3.2.1 OP vzletového a pribliZovaciho prostoru
Ochranné pasmo vzletového a priblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provozni plochy:
- u heliportt HEMS s rameny rozevirajicimi se 15 % na kazdou stranu od sméru osy FATO do
vzdalenosti 200 m s maximalnim sklonem 1:4 (25 %) pro denni provoz, nebo 600 m s maximalnim
sklonem 1:8 (12,5 %) pro no¢ni provoz.
Vnitini okraj ma Sitku odpovidajici Sifce (priméru) SA, tj. 26 m.
Vyska vnitiniho okraje vzletové/priblizovaci plochy (vychozi vyska) je totozna s vyskou stfedu FATO
tj. 264,91 m n.m.
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3.2.2 OP pi‘echodovych ploch
Ochranné pasmo ptfechodové plochy je plocha stoupajici od okraji ochranného pasma provozni plochy
heliportu a od okraji ochrannych pasem ptiblizovacich a vzletovych prostorti az do predepsané vysky -
u heliportt HEMS do 50 m se sklonem 1:1 (100 %) pro denni provoz a se sklonem 1:2 (50 %) pro nocni
provoz.
OP s vySkovym omezenim jsou vztazena k vysce 264,91 m n.m. (zaméteny stied heliportu).

3.3 OP svételné sestupové soustavy pro vizualni pribliZeni (A-PAPI)

Ochranna plocha A-PAPI slouzi k ochrané sestupové roviny indikované svételnou sestupovou
soustavou, tzn. k ochrané vrtulnikii béhem konecného piiblizeni. Zfizovani novych objektt nebo
roz§ifeni existujicich objektt zasahujicich nad OP je nepfipustné, vyjma ptipadu, kdy na zakladé
letecko-provozniho posouzeni UCL bude novy objekt nebo rozsiteni existujiciho objektu zakryto jinym
existujicim neodstranitelnym objektem. Zrizované nové objekty nebo rozsifeni existujicich objektt
mimo ochrannou plochu musi zajistit bezpe¢ny odstup min. 35 ft od osy sestupu vrtulniku v souladu s
pozadavky natizeni komise (EU) €. 965/2012.

Stanoveni a specifikace OP A-PAPI heliportu vychazi z pozadavki leteckého predpisu L - 14 Letiste,
Hlava 11, ¢l. 11.2.4. Stanovuje se jako plocha, jejiz charakteristiky, tj. pocatek, rozevieni, délka a sklon
musi odpovidat specifikacim dle tab. 11-3 a dle Obr. 1-1.

Vychozi parametry OP A-PAPI pro heliport LKPU:

- nadmotska vySka vnitfniho okraje odpovida nadmoiské vysce stiedu heliportu (vychozi vyska), tj.
264,91 m n.m. Délka vnitiniho okraje je rovna Sifce bezpecnostni plochy (SA), tj. 26 m. Zacatek OP je
na okraji bezpecnostni plochy. Oba vnéjsi okraje se rozeviraji od osy pfiblizeni o 10 % do vzdalenosti
2 500 m. Sklon plochy je definovan jako mensi tthel vyskového nastaveni soustavy A-PAPI zmenseny
0 0,9°. Soustava A-PAPI je nastavena na standardni sestupovy thel 9,3°, sklon ochranné plochy je pak
14,1 %, tj. 8°.

OP A-PAPI je zobrazeno v pfiloze B2. VySkové piekazky jsou znazornény pouze v priloze B1, nebot’
OP A-PAPI maji mirngj$i parametry a prekazky maji niz$i hodnotu penetrace.

4. Vyhodnoceni ochrannych pasem

Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové casti B1 a textove v tabulce C1. Z
tabulky vyplyva, ktery ze zaméfenych objektt je skuteénou piekazkou, jeji charakter, souradnice WGS
84, absolutni (nadmotska) vyska, presah ptes ochrannou plochu a jeji popis. Prekazky, které penetruji
ochranna pasma, jsou zvyraznény cervené, prekazky nepenetrujici jsou znaceny zelené. Prekazky
nachazejici se v OP vzletové a pfiblizovaci plochy, které nespliiuji pozadavek na odstup od OP
minimalné 10,7 m (35 ft), jsou oznaceny oranzovou barvou na hodnoté odstupu od sledovaného OP.

OP APAPI maji mirnéj$i parametry, proto jsou dale uvadény hodnoty penetrace OP vzletovych a
priblizovacich ploch.

OP vzletové/ptiblizovaci plochy heliportu LKPU narusuje jen kraj zabradli (pfekazka €. 2) 19 m
jihovychodné od stfedu heliportu. Nutno oznacit pfrekazkovym znacenim dle leteckého piedpisu L—14
Letisté, Hlava 6. Zabradli — body ¢. 24, 25, 26 — nejsou piekazkou, nespliiuji v§ak podminku odstupu
od OP vzletové/ptiblizovaci plochy. Doporu¢ujeme téz oznacit piekazkovym znac¢enim podle leteckého
predpisu L-14 Letiste, Hlava 6.
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Body ¢. 10 hromosvod, ¢. 13 hromosvod a ¢. 19-21 hromosvod nejsou prekazkami, nespliuji vSak
podminku odstupu 10,7 m (35 ft) od OP vzletové/ptiblizovaci plochy.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:

ol = - p E 2 5 2|2 |8 <l3s | 5%
2 v I~ 3 2 38 s s 3 B (RSN e E s e e
o g 2 e 8= a Eg2 g |2 SSEE|S25E|l €2
- = = O c (G =3 ° o= § o—| 8808|2288 £<
8 < o 283 25 & 3¢EE| S [EE|5s82|2 232 8%
2 | 646478,97 | 1061950,29 |15° 47' 21,58" |50° 01' 43,76" |zabradli 265,58 |Ano -2,31 0,19 0,11
3 | 646497,98 | 1061951,64 |15°47' 20,63" |S50° 01' 43,65" |zabradli 265,56 |Ne -2,35
4 | 646627,69 | 1061818,65 |15° 47' 13,37" [50° 01' 47,42" |anténa 261,05 |Ne -24,37
S | 646629,95 | 1061826,41 |15°47'13,31" |50° 01'47,17" |anténa 261,25 |Ne -23,95
6 | 646506,89 | 1061983,77 |15° 47' 20,38" |50° 01' 42,58" |roh budovy 267,54 |Ne -16,57
7 | 646501,89 | 1061930,96 (15°47'20,32" |S0° 01' 44,30" |APAPI 265,59 |Ano 0,68
8 | 646499,13 | 1061925,98 |15° 47' 20,43" |S0° 01' 44,47" |APAPI 265,63 |(Ano 0,72
9 | 646465,09 | 1061988,27 |15° 47' 22,49" |50° 01' 42,60" |roh budovy 267,55 |Ne -10,05
10 | 646518,89 | 1061919,99 |15° 47' 19,40" [S0° 01' 44,58" |hromosvod 265,47 |Ne -9,30 -1,90
11 | 646465,45 | 1061984,51 |15°47' 22,45" |50° 01' 42,72" |Zebfik 268,62 |Ne -7,31
12 | 646506,50 | 1061987,47 |15° 47' 20,42" |50° 01' 42,46" |Zebrik 268,60 |Ne -17,02
13 | 646508,21 | 1061930,79 |15°47' 20,00" [S0° 01' 44,28" |hromosvod 265,27 |Ne -2,63 -0,28
14 | 646456,92 | 1061980,60 |15° 47' 22,86" |S0° 01' 42,87" |roh budovy-svétlo 268,15 |Ne -4,27
15 | 646465,76 | 1061981,24 |15°47' 22,42" |S50° 01' 42,82" |roh budovy-svétlo 268,20 |Ne -6,29
16 | 646458,32 | 1061986,30 |15° 47' 22,82" |50° 01' 42,68" |WDI-svétlo 271,24 |Ne -4,09
17 | 646506,18 | 1061990,85 |15° 47' 20,46" [S0° 01' 42,36" |majdk 268,22 |Ne -18,80
18 | 646507,29 | 1061944,26 |15° 47' 20,13" [S0° 01' 43,85" |hromosvod 265,31 |Ne -1,65
19 | 646471,24 | 1061936,10 |15° 47' 21,88" [S0° 01' 44,25" |hromosvod 265,32 |Ne -2,30 -0,06 -0,12
21 | 646466,02 | 1061942,43 [15°47'22,17" [S0° 01' 44,07" |hromosvod 265,29 |Ne -5,55 -1,05 -1,23
22 | 646470,64 | 1061945,22 [15°47'21,96" [S0° 01' 43,96" |hromosvod 265,32 |Ne -3,97 -0,68 -0,82
23 | 646514,96 | 1061991,55 [15° 47' 20,02" [S0° 01' 42,30" |anténa 269,04 |Ne -20,43
24 | 646477,44 | 1061949,91 [15° 47' 21,65" [50° 01' 43,78" |zdbradli 265,54 |Ne -2,66 -0,01 -0,09
25 | 646475,09 | 1061949,33 [15° 47' 21,76" [50° 01' 43,81" |zdbradli 265,56 |Ne -3,20 -0,21 -0,32
26 | 646473,58 | 1061949,00 [15° 47'21,84" (S0° 01' 43,83" |zdbradli 265,56 |Ne -3,63 -0,35 -0,48
28 | 646634,24 | 1061801,13 |15° 47' 12,94" [S50° 01' 47,96" |anténa 260,61 |Ne - bod mimo OP
Clanek I1.
(] W r
Odivodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Nemocnice Pardubického kraje, a. s.,
Kyjevska 44 Pardubicky 532 03 Pardubice IC 27520536, pro ziizeni ochrannych pasem heliportu
Pardubicka nemocnice (LKPU) ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahajil z moci
ufedni pfislusné kroky ke ztizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o
civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Pardubicka nemocnice, ktera byla nedilnou
soucasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle leteckého ptedpisu L14 Letisté, a shledal, Ze
dokumentace je Uplnd a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace
ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dtlezitych zajmut v Gizemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v tizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v izemi.

Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb se uplatni ptisnéjsi
omezeni.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zédkona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpec¢nost.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projednal Ufad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné piislusSnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ izemi ma byt zamér
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uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdé&jsich predpist.

Za ﬁéelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil organy tizemniho planovani, na jejichz izemi ma byt ochranna pasma ziizena a to:
- Magistrat mésta Pardubic — stavebni ufad

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve 1hité 15 dni ode dne doruc¢eni

zadosti o projednani, kdyZ spolu s Zadosti o projednani byl dot€enym organtim zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadtily dotCené organy nasledovne:

- Magistrat mésta Pardubic — stavebni ufad — Utad obdrzel vyjadieni ¢.j. MmP 64335/2025 ze dne
12.5.2025, Ze umisteni heliportu v aredalu NPK Pardubickd nemocnice na pozemku parc.¢. 64/33,
na stiese pavilonu ¢. 1 je v souladu s podminkami plochy OVz dle uzemniho planu

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Pardubicka nemocnice, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu ana tfideé
vykonnosti vrtulnikli. Parametry jednotlivych druh OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle
Hlavy 11 Leteckého ptedpisu .14 Letisté. Od téchto parametrii se nelze odchylit.

Zavaznost leteckych piedpisi L14 Letisté a L14H - Heliporty vyplyva ze skutenosti, 7e Ceska
republika podepsala mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako
Chicagska timluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakond pod ¢.
147/1947 Sb. stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni tmluvé je p¥ipojeno 19
piiloh, tzv. annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy
L1 az L19. Tyto ptedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty,
které k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 Letisté byl
zveiejnén Ministerstvem dopravy CR pod ¢&. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3.11.2022).
Letecky predpis L 14H — Heliporty byl zvetfejnén pod €. j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne
20.5.2021).

Zavaznost leteckych piedpisii, tedy i pfedpisu L14 Letist¢ a L14H - Heliporty, je podpofena
ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v
souladu s mezinarodnimi smlouvami, které jsou soucasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou
vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.
Ztizeni ochrannych pasem heliport obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Ze shora uvedenych skuteCnosti a davodu vyplyva, Ze navrhu opatfeni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych pasem heliportu Pardubicka nemocnice ve smyslu a podle pozadavkil ustanoveni § 37 odst.
1 zékona o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz
parametry ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchylné od poZzadavki leteckého piedpisu L14
Leti$té, kterymi je Utad pravné vazan.

Vypoiadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhité
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek I1I opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve 1hiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odlivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clének I11.
Vyhodnoceni pfipominek
Bude doplnéno

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho radu se k tomuto navrhu opatreni obecné povahy miize
kdokoli, jehoz prdva, povinnosti nebo zdajmy mohou byt opatienim obecné povahy primo dotceny,



7303-24-701

uplatnit u spravniho organu pisemné pripominky ve lhiite 30 dnii od jeho zverejnéni. Spravni organ je
povinen se pripominkami zabyvat jako podkladem pro opatieni obecné povahy a vyporadat se s nimi
v jeho oduvodnént.

Clének IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odivodnéni
Bude doplnéno

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho radu vlastnici nemovitosti, jejichz prava, povinnosti nebo
zajmy souvisejici s vykonem viastnického prava mohou byt opatienim obecné povahy primo dotceny,
nebo urci-li tak spravni organ, i jiné osoby, jejichz opravnéné zajmy mohou byt opatienim obecné
povahy primo dotceny, mohou podat proti navrhu opatreni obecné povahy pisemné oditvodnené namitky
ke spravnimu organu ve lhiité 30 dnit ode dne jeho zverejneni. Zmeskani vkonu nelze prominout. O
namitkdch rozhoduje spravni organ, ktery opatreni obecné povahy vydava.

Jestlize by vyFizeni namitky vedlo k Feseni, které primo ovlivni oprdavnené zdajmy nékteré osoby jinym
zplisobem nez navrh opatieni obecné povahy, a neni-li zména zjevné téz v jeji prospéch, zjisti spravni
organ jeji stanovisko. Rozhodnuti o namitkach, které musi obsahovat viastni oditvodnéni, se uvede jako
soucdst oditvodneni opatieni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho Fadu). Proti rozhodnuti se nelze
odvolat ani podat rozklad. Zmena nebo zruseni pravomocného rozhodnuti o namitkach miize byt
divodem zmény opatreni obecné povahy.

Clanek V.
Pouceni

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho fadu se k tomuto navrhu opatieni obecné povahy mtize
kdokoli, jehoz prava, povinnosti nebo zajmy mohou byt opatienim obecné povahy piimo dotceny,
uplatnit u spravniho organu pisemné ptipominky ve lhité 30 dnti od jeho vyvéSeni. Spravni organ je
povinen se pfipominkami zabyvat jako podkladem pro opatieni obecné povahy a vypotadat se s nimi v
jeho odtivodnéni.

Podle ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu vlastnici nemovitosti, jejichZ prava, povinnosti nebo
zajmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mohou byt opatienim obecné povahy piimo dotéeny,
nebo urc¢i-li tak spravni organ, i jiné osoby, jejichZ opravnéné zajmy mohou byt opatienim obecné
povahy piimo dotéeny, mohou podat proti navrhu opatfeni obecné povahy pisemné odiivodnéné namitky
ke spravnimu organu ve lhité 30 dnd ode dne jeho zvefejnéni. Zmeskani ukonu nelze prominout. O
namitkach rozhoduje spravni organ, ktery opatieni obecné povahy vydava. Jestlize by vyfizeni namitky
vedlo k feseni, které pfimo ovlivni opravnéné zajmy nékteré osoby jinym zpiisobem nez navrh opatieni
obecné povahy, a neni-li zména zjevné téz v jeji prospéch, zjisti spravni organ jeji stanovisko.
Rozhodnuti o namitkach, které musi obsahovat vlastni odiivodnéni, se uvede jako soucast odivodnéni
opatieni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho fadu). Proti rozhodnuti se nelze odvolat ani podat
rozklad. Zména nebo zruseni pravomocného rozhodnuti o namitkdch mize byt divodem zmény opatient
obecné povahy.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 miZe do opatfeni obecné povahy a jeho odivodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal.

Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Clének VL.
U¢innost
Opatieni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vetejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.
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Prilohy: 1. B1 - Ochranna pasma a V}’7§k0Vé pfekéiky (B1 - Ochranné pésma a vyskové piekazky LKPU.pdf)
2. B2 - Ochranna pasma svételné sestupové soustavy A-PAPI (B2 - Ochranna pasma A-PAPI
LKPU pdf)
3. Ptehled KU OP heliportu LKPU (Mapka KU pro OP LKPU 1_15000.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi.
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