URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 16996-24-701

C.j.: 9246-25-701 V Praze dne 11. &ervna 2025

VEREJNA VYHLASKA

NAVRH OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téz jako ,,Utad*) jako vécné a mistn& piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
tad, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,spravni fad), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona
o civilnim letectvi navrh opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Clanek L.

Ochranné pasmo heliportu Nemocnice Znojmo (LKZO)

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralnich izemich Znojmo-mésto (793418),
Kuchatovice (676951) a DobsSice u Znojma (628123).

1. Seznam pouzZitych zkratek

A-PAPI svételna sestupova soustava pro vizualni ptiblizeni
Bpv vyskovy systém Balt po vyrovnani

CZEPOS Sit’ permanentnich stanic GNSS Ceské republiky
D celkovy nejveétsi rozmér vrtulniku

ECO evidencni ¢islo objektu v programu Gramis

FATO plocha konecného pfibliZeni a vzletu

ft stopa

GNSS globalni druzicovy navigacni systém

HEMS vrtulnikova leteckd zachranna sluzba

HRP vztazny bod heliportu (stanovena zemépisna poloha heliportu)
Nz Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace

km magneticky smer
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k, zemepisny smer

Lon zemepisna délka

Lat zemepisna Sitka

LZS letecka zachranna sluzba

MD Ministerstvo dopravy

mn.m. nadmoiska vyska v systému Bpv

MTOM maximalni vzletova hmotnost

0] ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL Utad pro civilni letectvi Ceské republiky

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti
WDI ukazatel sméru vétru

WGS 84 svétovy geodeticky systém — 1984

778 zdravotnicka zachranna sluzba

2. Udaje o heliportu:
Popis stavby a poloha v obci:
Heliport se nachézi v arealu NZ za pavilonem C2 v pfilehlém parku. Lokalita dale sousedi zapadnim

smérem se zastavbou garazi a sportovistém, vychodnim smérem se sadem a zahradkaiskou kolonii a na
jihu se zahradkarskou kolonii. Pavilon C1 a C2 jsou nejvys$imi objekty NZ s prevySenim nad troven
posuzované plochy o 43,45 m.

Heliport se nachazi v nadmotské vysSce cca 296 m n.m. na katastralnim tizemi Znojmo-mésto (793418),
parcelni Cislo 4408/48. Ochrannéa pasma zasahuji téZz do katastralnich izemi Kuchatovice (676951) a
Dobsice u Znojma (628123).

Provozovatelem heliportu je: Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace, MUDr. Jana Janského 11,
669 02 Znojmo IC 00092584

Provozni statut heliportu: heliport mé statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou
zachrannou sluzbu (HEMS). Je feSen v souladu s pozadavky predpisu L14 Heliporty jako pracovni
uroviiovy heliport pro provoz podle pravidel letd VFR ve dne a v noci.

Rozméry a povrch: TLOF je ¢tverec o rozmérech 10 x 10 m, povrch beton. FATO je ¢tverec o
rozmérech 28,5 x 28,5 m, povrch trava.

Bezpecnostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpecnostni plochou, ktera musi pfesahovat
za okraj FATO do vzdalenosti nejméné 3 m nebo 0,25 D, podle toho, kterd hodnota je vé&tsi.
Bezpecnostni plocha heliportu NZ je ¢tvercova o rozmérech 38 x 38 m, povrch trava. Na bezpec¢nostni
plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektt, které z hlediska své funkce
musi byt na plose umistény. Nezbytné objekty umisténé v bezpecnostni plose nesmi naruSovat plochu
zacinajici na okraji FATO ve vySce 25 cm na rovinou FATO a stoupajici vzhliru a vné se sklonem 5 %.
Po dobu provozu vrtulnikd se na plose nesmi nachazet Zzadné mobilni objekty.

Vztazny bod heliportu (HRP) je umistén na soutadnicich:
Souradnice WGS-84: 48° 52' 05,83" N; 16° 03' 04,85" E
vyska Z [m Bpv] = 295,79 m n.m. (970,4 ft)



16996-24-701

Nadmoi‘ska vyska heliportu: 295,79 m n.m. (970,4 ft) (vySka vztazného bodu)

Provozni plochy heliportu: heliport slouzi k provozu vrtulniki o maximalni vzletové hmotnosti 6400
kg.

Poznamka: heliport pouzivaji dle informace poskytnuté objednatelem nejcasteji tito provozovatelé LZS
(uvedeny nejvice pouzivané stroje): Leteckd sluzba Policie CR (Airbus H 135 T2, Bell 412 HP/EP)
Leteckd zdachrannd sluzba Armady CR (PZL W-3A Sokol = nejvétsi z provozovanych vrtulnikii) DSA
(Airbus H 135 T2) ATE (Airbus H 135 T2, AGUSTA A109K2)

Sméry pro pribliZeni a vzlety:
Den: Priblizeni: ky, = 070°, 300° Vzlety: knm = 250°, 120°
Noc: Priblizeni: kn = 300° Vzlety: km = 120°

Zaméfeny stied heliportu v terénu (stied ¢erveného pismene H) = vztazny bod heliportu:
soufadnice JTSK [m]: Y = 642651,06; X =1192347,13;

soufadnice WGS-84: 48° 52' 05,83" N; 16° 03' 04,85" E

vyska Z [m Bpv] = 295,79 m n.m.

3. Specifikace ochrannych pasem heliportu

OP heliportu Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace, zahrnuji dle leteckého predpisu L14 Letiste,
¢l. 11.2, tato ochranna pasma:
* OP se zakazem staveb:
o OP provoznich ploch
* OP s vyskovym omezenim staveb
o OP vzletového a priblizovaciho prostoru
o OP ptechodovych ploch
* OP svételné sestupové soustavy A-PAPI

3.1 OP se zakazem staveb
Ochrannd pasma se zdkazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch. V ochranném pasmu se
zakazem staveb je zakazano realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku mize v mimotradném piipadé
povolit UCL CR na zékladé komplexniho posouzent).
Ochranné pasmo je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje FATO = ¢tverec o rozmérech
28,5 x 28,5 m a je v souladu s Hlavou 11, odstavec 11.2.2.2 leteckého ptedpisu Ministerstva dopravy
L14 Letiste.

3.2 OP s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
priblizovacich prostorti, nesmi nové stavby (objekty) pfesahovat dale definovana ochranna pasma s
vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz naruSuje.
V ochrannych pasmech s vy§kovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zatizeni nebo
vysazovat porosty a umistovat ptedméty, které by ptresahovaly vySku urcenou prekazkovymi rovinami
jednotlivych ochrannych pasem.

Ochranna pasma s vySkovym omezenim mohou byt naruSena stavbami (objekty), avSak pouze za
predpokladu, 7¢ UCL na zékladé letecko-provozniho posouzeni shleda, e piekazka neohrozi
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bezpeénost letového provozu. Takova piekazka musi byt oznaCena prekazkovym znaCenim dle
pozadavki leteckého piedpisu Ministerstva dopravy L14 Letisté.
Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptiloze B1.

3.2.1 OP vzletového a pribliZovaciho prostoru
Ochranné pasmo vzletového a priblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provozni plochy:
- u heliportt HEMS s rameny rozevirajicimi se 15 % na kazdou stranu od sméru osy FATO do
vzdalenosti 200 m s maximalnim sklonem 1:4, resp. 25 % (VFR/den) nebo 600 m s max. sklonem 1:8,
resp. 12,5 % (VFR/noc) méfené ve smeru této osy.
Vnitini okraj ma Sitku odpovidajici Sifce (priméru) FATO, tj. 28,5 m.
Vyska vnitiniho okraje vzletové/priblizovaci plochy (vychozi vyska) je totozna s vySkou stiedu FATO
tj. 295,79 m n.m.

3.2.2 OP prechodovych ploch
Ochranné pasmo prechodové plochy je plocha stoupajici od okrajii ochranného pasma provozni plochy
heliportu a od okrajii ochrannych pasem ptiblizovacich a vzletovych prostort az do predepsané vysky
- u heliportit HEMS do 50 m se sklonem 1:1, resp. 100 % (VFR/den) nebo se sklonem 1:2, resp. 50 %
(VFR/noc).
OP s vySkovym omezenim jsou vztazena k vysce 295,79 m n.m. (zaméteny stied heliportu).

3.3 OP svételné sestupové soustavy pro vizualni pribliZeni (A-PAPI)
Ochrannd plocha A-PAPI slouzi k ochran¢ sestupové roviny indikované svételnou sestupovou
soustavou, tzn. k ochrané vrtulnikii béhem kone¢ného piiblizeni. Zfizovani novych objektti nebo
roz§ifeni existujicich objektt zasahujicich nad OP je nepfipustné, vyjma ptipadu, kdy na zakladé
letecko-provozniho posouzeni UCL bude novy objekt nebo rozsiteni existujiciho objektu zakryto jinym
existujicim neodstranitelnym objektem. Ztizované nové objekty nebo rozsifeni existujicich objektt
mimo ochrannou plochu musi zajistit bezpecny odstup min. 35 ft od osy sestupu vrtulniku v souladu s
pozadavky natizeni komise (EU) €. 965/2012.
Stanoveni a specifikace OP A-PAPI heliportu vychazi z pozadavkt leteckého predpisu L14 Letiste,
Hlava 11, ¢l. 11.2.4. Stanovuje se jako plocha, jejiz charakteristiky, tj. pocatek, rozevieni, délka a sklon
musi odpovidat specifikacim dle tab. 11-3 a dle Obr. 1-1.
Vychozi parametry OP A-PAPI pro heliport NZ:
- nadmotska vyska vnitfniho okraje odpovida nadmoiské vysce stiedu heliportu (vychozi vyska), tj.
295,79 m n.m. Délka vnitiniho okraje je rovna Sifce bezpe¢nostni plochy, tj. 38 m. Zacatek plochy je
umistén 3 m od okraje plochy FATO. Oba vnéjsi okraje se rozeviraji od osy pfiblizeni o 10 % do
vzdalenosti 2 500 m. Sklon plochy je definovan jako mensi thel vyskového nastaveni soustavy A-PAPI
zmenSeny o 0,9°. Soustava A-PAPI je nastavena na standardni sestupovy thel 9,3°, sklon ochranné
plochy je pak 14,10 %, tj. 8°.
OP A-PAPI je zobrazeno v piiloze B2.

4. Vyhodnoceni ochrannvch pasem

Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové casti B1 a textoveé v tabulce
seznamu piekazek. Z tabulky vyplyva, ktery ze zaméfenych objektd je skuteCnou piekazkou, jeji
charakter, soutadnice WGS 84, absolutni (nadmoftska) vyska, pfesah pies ochrannou plochu a jeji popis.
Prekazky, které penetruji ochranna pasma, jsou zvyraznény Cervené. Prekazky nachazejici se v OP
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vzletové a piiblizovaci plochy, které nespliuji pozadavek na odstup od OP minimaln¢ 10,7 m (35 ft),
jsou ozna¢eny oranzovou barvou na hodnoté odstupu od sledovaného OP.

Do OP vzletového/piiblizovaciho prostoru heliportu NZ nezasahuji Zadné neodstranitelné prekazky.
Pouze ket (pfekazka ¢. 52) 30 m vychodné od stiedu heliportu penetruje OP 0 0,49 m a OP A-PAPI o
0,71 m.

Zvyraznéné objekty (oranzova barva) nejsou prekazkami, nespliuji v§ak podminku odstupu 10,7 m (35
ft) od OP vzletového/ptiblizovaciho prostoru. Tyto objekty jsou v piiloze Bl zakresleny oranzovou
barvou a v seznamu prekazek zvyraznény oranzové na posuzované hodnoté. Objekty (stromy, kete)
nachazejici se v tzv. “bezpiekazkovém prostoru“ (v piiloze B1 zvyraznéno Srafovanim) doporucujeme

smytit nebo zkratit na potiebnou délku.

OP ptechodové plochy:

- je nejvice penetrovano budovou — pavilonem C2: nejvice pismeno “H*, vizbody €. 1, 2, 8, 9, 48. Rohy
budovy jsou opatieny svételnym prekazkovym navestidlem.

- dalSimi penetrujicimi objekty jsou stromy (€. 14, 16, 17). Jejich piipadné odstranéni doporucujeme
konzultovat s UCL, nebot’ jsou vyrazné prevySeny budovou pavilonu C2.

- stromy ¢. 53 a ¢. 54 jihovychodné od heliportu doporuc¢ujeme zkratit na potiebnou vysku.

Posouzeni objektt, které nejsou prekazkami, ale nespliuji podminku odstupu 10,7 m od OP
vzletového/priblizovaciho prostoru, doporuc¢ujeme konzultovat s Uradem pro civilni letectvi.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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1| 642689,95| 1192305,04/16° 03' 02,71" |48° 52' 07,03" |pav.C2-hromosvod 331,40|Ano 0,61| 14,25

2| 642651,35| 1192275,33(16° 03' 04,43" |48° 52' 08,13" |pav.C2-svétlo 333,01|Ano 17,40

4| 642651,06| 1192347,13(16° 03' 04,85" |48° 52' 05,82" |stfed heliportu 295,79|Ne | 0,00

6| 642633,13| 1192312,18(16° 03' 05,52" [48° 52' 07,01" |roh_stravovaciho_bloku 300,75(Ne -12,65| -6,97

7| 642631,03| 1192305,75[16° 03' 05,59" |48° 52' 07,23" |ndstavba_stravovaciho_bloku 306,04|Ne -13,40| -4,80

8| 642690,14| 1192306,90(16° 03' 02,71" |148° 52' 06,97" |atika_pavilonu_C2 329,50|Ano 0,48 12,89

9| 642649,72| 1192277,59(16° 03' 04,52" |48° 52' 08,07" |atika_pavilonu_C2 329,46|Ano 14,17

11| 642769,31| 1192393,98|16° 02' 59,34" |48° 52' 03,88" |strom 304,66(Ne -18,56

12| 642732,34| 1192364,27|16° 03' 00,98" |48° 52' 04,97" |stromek 305,62 |Ne -7,34

14| 642670,50| 1192299,63|16° 03' 03,63" [48° 52' 07,28" [strom 311,74|Ano -19,68| 0,13

15| 642737,34| 1192380,57|16° 03' 00,83" |48° 52' 04,43" |kef 302,63(Ne -12,18

16| 642646,51| 1192309,60/16° 03' 04,86" |48° 52' 07,05" |strom 310,14|Ano -7,82 5,85

17| 642665,65| 1192298,07|16° 03' 03,86" |48° 52' 07,35" |strom 313,07|Ano -19,17 2,77

18| 642669,57| 1192315,58|16° 03' 03,76" |48° 52' 06,77" |strom 304,67 Ne -10,84| -1,34

19| 642646,07| 1192293,50|16° 03' 04,79" (48° 52' 07,57" [strom 310,18|Ne -23,63| -0,32
22| 642763,35| 1192398,49(16° 02' 59,66" |48° 52' 03,76" |strom 304,83|Ne -21,04
23| 642713,60( 1192398,59|16° 03' 02,09" |48° 52' 03,94" |strom 310,04 |Ne -18,50
24| 642676,16| 1192394,30(16° 03' 03,89" |48° 52' 04,21" |strom 308,67|Ne -17,49| -6,01

25| 642668,02| 1192388,60(16° 03' 04,25" |48° 52' 04,43" |strom 306,29|Ne -14,57| -3,58

26| 642686,31| 1192383,50|16° 03' 03,33" |48° 52' 04,52" |strom 307,90(Ne -6,90( -6,06

27| 642807,18| 1192362,77(16° 02' 57,32" |48° 52' 04,74" |strom 320,47 |Ne -10,93

28| 642766,43| 1192315,44|16° 02' 59,04" |48° 52' 06,41" |strom 315,23|Ne -24,50

29| 642753,04| 1192326,82(16° 02' 59,76" |48° 52' 06,10" |strom 310,89(Ne -14,42

31| 642762,33| 1192336,82(16° 02' 59,36" |48° 52' 05,74" |strom 308,28|Ne -11,06

32| 642780,82( 1192350,21|16° 02' 58,54" |48° 52' 05,24" |strom 309,10(Ne -15,31

33| 642745,24| 1192371,25(16° 03' 00,39" (48° 52' 04,70" |stromek 301,73|Ne -14,68
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34| 642780,22| 1192377,52|16° 02' 58,72" |48° 52' 04,37" |strom 306,30|Ne -18,99
35| 642699,98| 1192331,46|16° 03' 02,37" |48° 52' 06,15" |stromek 299,47|Ne -8,10| -12,77
36| 642746,90| 1192339,93|16° 03' 00,13" |48° 52' 05,70" |socha 303,22|Ne -12,42
39| 642589,74| 1192371,19(16° 03' 07,97" (48° 52' 05,28" |OB_plynovod 295,70(Ne -42,84| -6,46 -6,40
40| 642606,68| 1192373,35(16° 03' 07,16" [48° 52' 05,15" |OB_plynovod 296,39|Ne -25,08 -3,95| -4,11
41| 642630,90| 1192393,43(16° 03' 06,09" (48° 52' 04,41" |OB_plynovod 296,90|Ne -33,45| -4,14 -2,89
42| 642658,05| 1192323,60(16° 03' 04,37" |48° 52' 06,56" |WDI-svétlo 302,35|Ano -3,50 3,31
43| 642656,68| 1192316,83(16° 03' 04,40" (48° 52' 06,78" |lampa 299,59|Ne -12,75| -1,16
45| 642639,08| 1192320,76(16° 03' 05,28" [48° 52' 06,72" |OB_voda 297,19|Ne -8,62( -5,35
46| 642722,51| 1192324,57|16° 03' 01,23" [48° 52' 06,28" |stromek 300,64 |Ne -19,25
48| 642662,32| 1192266,22|16° 03' 03,84" |48° 52' 08,38" |pism.H 339,18|Ano 19,66
49| 642613,26| 1192334,79|16° 03' 06,62" |48° 52' 06,36" [strom 303,51|Ne -17,26| -2,54
50| 642598,09| 1192339,67|16° 03' 07,39" |48° 52' 06,26" |strom 307,13|Ne -27,90| -2,80
51| 642553,16| 1192368,34|16° 03' 09,74" |48° 52' 05,51" |strom 316,29|Ne -0,26
52| 642622,58| 1192355,54|16° 03' 06,28" |48° 52' 05,66" |ker 297,87|Ano -10,56 0,49 0,71
53| 642605,21| 1192422,60|16° 03' 07,51" |48° 52' 03,57" |strom 307,86|Ano 2,36
54| 642613,66| 1192418,00|16° 03' 07,07" |48° 52' 03,68" |strom 308,19|Ano 2,11
55| 642623,38| 1192382,90|16° 03' 06,40" |48° 52' 04,78" |ker 298,87 |Ne -22,20 -0,69| -0,75
56| 642581,43| 1192396,92|16° 03' 08,52" |48° 52' 04,48" |strom 298,88|Ne -44,01 -5,78| -6,49
57| 642580,90| 1192406,95|16° 03' 08,60" |48° 52' 04,16" |strom 296,99|Ne -8,54| -9,37
58| 642573,82| 1192400,99|16° 03' 08,91" |48° 52' 04,38" |kef 296,32|Ne -9,39| -10,24
59| 642588,93| 1192434,20|16° 03' 08,36" |48° 52' 03,26" |strom 306,29|Ne -0,73| -1,74
60| 642575,62| 1192425,66|16° 03' 08,96" |48° 52' 03,58" |strom 302,45|Ne -5,12| -6,20
61| 642564,01| 1192394,90|16° 03' 09,36" |48° 52' 04,61" |ker 297,37 |Ne -8,76| -9,66
62| 642555,70| 1192397,63|16° 03' 09,78" |48° 52' 04,55" |kef 297,24|Ne -9,90| -10,93
63| 642567,88| 1192388,38|16° 03' 09,13" |48° 52' 04,81" |strom 296,35|Ne -8,88| -9,67
64| 642537,31| 1192421,61|16° 03' 10,81" |48° 52' 03,85" |strom 304,69|Ne -6,15| -7,66
65| 642587,37| 1192446,46|16° 03' 08,51" |48° 52' 02,87" |strom 306,42(Ne -3,66
66| 642578,59| 1192447,67|16° 03' 08,94" |48° 52' 02,86" |strom 307,42(Ne -1,68| -2,96
67| 642566,21| 1192454,09|16° 03' 09,58" |48° 52' 02,70" |strom 305,84 (Ne -495| -6,45
68| 642498,99| 1192423,02|16° 03' 12,69" |48° 52' 03,95" |strom 299,58 |Ne -18,03
69| 642550,90| 1192424,81|16° 03' 10,17" |48° 52' 03,70" |strom 301,50(Ne -8,33| -9,70
70| 642540,29| 1192438,40(16° 03' 10,76" (48° 52' 03,30" |strom 302,76(Ne -9,18| -10,83
72| 642494,36| 1192445,39(16° 03' 13,04" (48° 52' 03,25" |strom 303,16(Ne -13,68| -15,95
73| 642504,78| 1192466,45(16° 03' 12,65" [48° 52' 02,53" |strom 304,20(Ne -13,39( -15,76
74| 642532,58| 1192411,31(16° 03' 10,98" (48° 52' 04,20" |strom 299,12|Ne -11,32( -12,77
75| 642540,74| 1192448,60(16° 03' 10,79" (48° 52' 02,97" |strom 301,72(Ne -11,02| -12,77
76| 642569,79| 1192441,81(16° 03' 09,34" (48° 52' 03,08" |strom 305,62(Ne -3,83| -5,15
77| 642546,53| 1192436,24(16° 03' 10,44" (48° 52' 03,35" |strom 301,20(Ne -9,98| -11,52
78| 642582,53| 1192435,66(16° 03' 08,68" (48° 52' 03,23" |strom 305,80(Ne -1,94| -3,05
79| 642574,39| 1192435,03(16° 03' 09,08" (48° 52' 03,28" |strom 305,51 |Ne -2,94| -4,14
80| 642588,99| 1192353,68|16° 03' 07,91" |48° 52' 05,84" |OB_plynovod 304,69(Ne -37,23| -3,76
Clanek II.
O 4 r
Oduvodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Nemocnice Znojmo, piispévkova
organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, pro ziizeni ochrannych pasem heliportu
Nemocnice Znojmo LKZO ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahajil z moci Gfedni
ptislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou ptfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim
letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Nemocnice Znojmo, ktera byla nedilnou
soucCasti podnétu na jejich ziizeni postupem podle leteckého ptedpisu L14 Letist¢, a shledal, Ze
dokumentace je Uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace
ochrannych pasem tvofi podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmu v tizemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v Gizemi.
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Ochrannd pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb se uplatni pfisnéjsi
omezeni.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpec¢nost.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projednal Ufad navrh opatieni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné piislusSnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotCenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz tizemi ma byt zamer
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdé&jsich predpist.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zédkona o civilnim
letectvi Utad oslovil organy uzemniho planovéni, na jejichZ izemi ma byt ochranna pasma zfizena a to:
- Mgstsky ttad Znojmo — odbor tizemniho planovani

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve 1hité 15 dni ode dne doruc¢eni
zadosti o projednani, kdyZ spolu s zZadosti o projednani byl dotéenym organtim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiily dotCené organy nasledovneé:

- M&stsky ufad Znojmo — odbor izemniho planovani — Utad neobdrzel od osloveného organu
negativni pfipominky

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Nemocnice Znojmo, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tiidé
vykonnosti vrtulnikd. Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle
Hlavy 11 Leteckého predpisu L14 Letiste. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckych piedpisi L14 Letisté a L14H - Heliporty vyplyva ze skutenosti, e Ceska
republika podepsala mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako
Chicagska timluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakond pod ¢.
147/1947 Sb. stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni tmluvé je p¥ipojeno 19
piiloh, tzv. annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy
L1 az L19. Tyto piedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty,
které k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi piistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 Letisté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod ¢. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3.11.2022).
Letecky ptedpis L 14H — Heliporty byl zvefejnén pod €. j. 24/2014-220-LET/52 (aktudlni znéni ze dne
20.5.2021).

Zavaznost leteckych predpisu, tedy i leteckého piedpisu L14 Letisté a L14H - Heliporty, je podpoiena
ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v
souladu s mezinarodnimi smlouvami, které jsou soucasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou
vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.
Ztizeni ochrannych pasem heliport obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
1 vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Ze shora uvedenych skuteCnosti a davodu vyplyva, Ze navrhu opatfeni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych pasem heliportu Nemocnice Znojmo ve smyslu a podle pozadavkt ustanoveni § 37 odst. 1
zakona o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz
parametry ochranné¢ho pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavku leteckého predpisu L14
Leti$té, kterymi je Utad pravné vazan.

Vypoiadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhuté
30 dnt ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odlivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.
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Clének I11.
Vyhodnoceni pripominek
Bude doplnéno

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho radu se k tomuto navrhu opatreni obecné povahy miize
kdokoli, jehoz prava, povinnosti nebo zdjmy mohou byt opatrenim obecné povahy primo dotceny,
uplatnit u spravniho organu pisemné pripominky ve lhiite 30 dnii od jeho zverejnéni. Spravni organ je
povinen se pripominkami zabyvat jako podkladem pro opatieni obecné povahy a vyporadat se s nimi
v jeho oduvodnént.

Clének IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odivodnéni
Bude doplnéno

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho radu vlastnici nemovitosti, jejichz prava, povinnosti nebo
zdajmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mohou byt opatienim obecné povahy primo dotceny,
nebo urci-li tak spravni organ, i jiné osoby, jejichz opravneéné zajmy mohou byt opatienim obecné
povahy primo dotceny, mohou podat proti navrhu opatreni obecné povahy pisemné oditvodnéné namitky
ke spravnimu organu ve lhuté 30 dnii ode dne jeho zverejnéni. Zmeskani ukonu nelze prominout. O
namitkdch rozhoduje spravni organ, ktery opatreni obecné povahy vydava.

Jestlize by vyrizeni namitky vedlo k reSeni, které primo ovlivni opravnéné zajmy nékteré osoby jinym
zpusobem nez navrh opatreni obecné povahy, a neni-li zmena zjevné téz v jeji prospéch, zjisti spravni
organ jeji stanovisko. Rozhodnuti o namitkach, ktere musi obsahovat viastni odiivodnént, se uvede jako
soucast oditvodneéni opatieni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho radu). Proti rozhodnuti se nelze
odvolat ani podat rozklad. Zmena nebo zruseni pravomocného rozhodnuti o namitkach miize byt
ditvodem zmény opatreni obecné povahy.

Clanek V.
Pouceni

e Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho fadu se k tomuto navrhu opatieni obecné povahy
mize kdokoli, jehoz prava, povinnosti nebo zajmy mohou byt opatfenim obecné povahy piimo
dotéeny, uplatnit u spravniho organu pisemné ptipominky ve lhuté 30 dnti od jeho vyvéseni. Spravni
organ je povinen se pfipominkami zabyvat jako podkladem pro opatfeni obecné povahy a vypotadat
se s nimi v jeho odtivodnéni.

e Podle ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu vlastnici nemovitosti, jejichz prava, povinnosti nebo
zajmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mohou byt opatfenim obecné povahy piimo
dotceny, nebo urci-li tak spravni organ, i jiné osoby, jejichZ opravnéné zajmy mohou byt opatienim
obecné povahy pifimo dotCeny, mohou podat proti nadvrhu opatfeni obecné povahy pisemné
odtivodnéné namitky ke spravnimu organu ve Ihtité 30 dnii ode dne jeho zvefejnéni. Zmeskani ukonu
nelze prominout. O namitkach rozhoduje spravni organ, ktery opatieni obecné povahy vydava.
Jestlize by vytizeni namitky vedlo k feSeni, které piimo ovlivni opravnéné zajmy nékteré osoby
jinym zpasobem neZ navrh opatfeni obecné povahy, a neni-li zména zjevné téz v jeji prospéch, zjisti
spravni organ jeji stanovisko. Rozhodnuti o namitkach, které musi obsahovat vlastni odtivodnéni,
se uvede jako soucast odiivodnéni opatfeni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho fadu). Proti
rozhodnuti se nelze odvolat ani podat rozklad. Zména nebo zruseni pravomocného rozhodnuti o
namitkach muze byt divodem zmény opatieni obecné povahy.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 mize do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.
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e Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prosttedek.

Clének VL.
Utinnost
Opatieni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vetejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho radu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Prilohy: 1. B1 - Ochranna pasma a vyskové piekazky (B1 - OP a vyskové piekazky.pdf)
2. B2 - Ochranné pasmo svételné sestupové soustavy A-PAPI (B2 - Ochrann pasma A-PAPLpdf)
3. Piehled KU OP heliportu LKZO Nemocnice Znojmo (Mapka_KU.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi.
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