URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 11396-23-701

C. j.. 11839-25-701 V Praze dne 06.08.2025

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale té jako ,,Ufad“) jako vécné a mistné piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozd¢&jSich predpisi
(dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
0 civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se ziizuje:

Clanek 1.
Ochranné pasmo heliportu HEMS Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady (LKPY)

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP) heliportu se zfizuje v Kkatastralnich Gzemich Vinohrady
(k.0.¢. 727164), Strasnice (k.u.¢. 731943), Zabéhlice (k.u.¢. 732117) a Vrsovice (k.u.¢. 732257).

1. Seznam pouzitvch zkratek

APAPI sveételna sestupova soustava pro vizualni pfiblizeni
Bpv vyskovy systém Balt pro vyrovnani

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku

FATO plocha kone¢ného pfibliZzeni a vzletu

FNKV Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady

ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

HRP vztazny bod heliportu (stanovena zemépisna poloha heliportu)
Km magneticky smér

L14H Letecky piedpis fady L — Heliporty

km kurz magneticky

LZS letecka zachranna sluzba
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mn. m. vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti
WDI ukazatel sméru vétru

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

Z7S zdravotnicka zachranna sluzba

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci:

Heliport se nachazi na ¢aste¢n¢ zpevnéné plose ve vychodni ¢asti arealu nemocnice. Severné a
severovychodné od heliportu je Vinohradsky hibitov, zapadné a jizn€ jsou nemocni¢ni pavilony a areal
tenisovych kurtii SK Rapid Praha.

Nachazi se na katastralnim uzemi Vinohrady (k.0.¢. 727164), parcelni Cislo 4015/4.

Ochranna pasma pro provoz VFR/noc smér 14/32 a ochranna pasma APAPI zasahuji téz do katastralnich
uzemi StraSnice (k.0.¢. 731943), Zabéhlice (k.u.¢. 732117) a Vrsovice (k.0.¢. 732257).

Provozovatel heliportu: 5
Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady, Srobarova 1150/50, 100 34 Praha 10 — Vinohrady,
IC 00064173

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
feSen v souladu s poZzadavky leteckého piedpisu L-14 Heliporty jako pracovni uroviiovy heliport pro
provoz podle pravidel letd VFR ve dne a v noci.

Rozméry a povrch dle VFR pfirucky:

TLOF heliportu ma velikost 10 x 10 m, povrch beton, inosnost 6400kg/0,5 MPa.

FATO je ctverec o strané 28,3 m. Povrch trava. Rozméry FATO vyhovuji nejveétSimu pouZzivanému
vrtulniku s D=18,85 (PZL W-3A Sokol).

Bezpecnostni plocha (SA):

FATO musi byt obklopena bezpecnostni plochou, kterd musi pfesahovat za okraj FATO do vzdalenosti
nejméné 3 m nebo 0,25 D, podle toho, co je vétsi.

Bezpecnostni plocha heliportu FNKYV je dle VFR piirucky ¢tvercova o strané 46,3 m, povrch travnaty.
Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektt, které
Z hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény. Po dobu provozu vrtulniki se na plose nesmi nachazet
zadné mobilni objekty.

Nezbytné objekty umisténé v bezpecnostni plose nesmi narusovat plochu zac¢inajici na okraji FATO ve
vySce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhlru a vné se sklonem 5%.

Poznamka:

Dle dokumentace ,, FNKV — vybaveni pozemniho heliportu “, Techniserv spol. s r. 0., bude:

TLOF ¢étverec 10 x 10 m

FATO c¢tverec 28,28 x 28,28 m se zkosenym severnim rohem

SA ¢étverec 37,7 x 37,7 m se zkosenym severnim rohem. Rozmér byl upraven v souladu s pozadavky
aktualniho leteckého predpisu L-14 Heliporty.

OP. byla zpracovana podle téchto parametri.
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Vztainy bod heliportu (HRP) je dle VFR pfiruc¢ky umistén ve stiedu plochy koneé¢ného piiblizeni a
vzletu (FATO):

Souradnice JTSK [m]: Y=738695,25; X=1045019,34

Soutradnice WGS-84: 50° 04° 28,64 N; 14° 28° 55,28“E

Vyska Z [m Bpv] =238 m n. m.

Nadmoftska vySka heliportu: 238 m (781 ft) (vyska vztazného bodu).

Provozni plochy heliportu: ptedpoklada se provoz vrtulniki 0 maximalni vzletové hmotnosti 6400 kg.
Poznamka: heliport pouzivaji dle informace poskytnuté objednatelem nejcastéji tito provozovatele LZS
(uvedeny nejvice pouzivané stroje):

Leteckd sluzba Policie CR (Eurocopter EC-135 T2, Bell 412 HP/EP)

Zdravotni sluzba ACR (PZL W-34 Sokol = nejvétsi z provozovanych vrtulniki)

DSA (Eurocopter EC — 135 T2)

ATE (Eurocopter EC — 135 T2, AGUSTA A109K2)

Sméry pro pribliZeni a vzlety:

Den - Priblizeni: km=251°, 321° Vzlety: kn=071°, 141°
Noc — Pfiblizeni: kn=321° Vzlety: km-141°
Smér OP APAPI:

Priblizeni: km=321°

Zameteny stied heliportu znac¢eny v terénu (stfed ¢erveného pismene H) = vztazny bod heliportu:
Souradnice JTSK [m]: Y=738695,25; X=1045019,34

Soutadnice WGS-84: 50° 04' 28,64" N; 14° 28' 55,28" E

Vyska Z [m Bpv] = 238,05 mn. m.

3. Specifikace ochrannych pasem heliportu

A) OP se zakazem staveb, tj.
¢ OP provoznich ploch heliportu
B) OP s vy$kovym omezenim staveb, tj.
* OP vzletovych a ptiblizovacich prostort
o OP ptechodovych ploch
C) OP svételné sestupové soustavy pro vizualni piiblizeni (APAPI)

A) OP se zakazem staveb

Ochrannd pasma se zédkazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch. V ochranném pasmu se
zakazem staveb je zakazano realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku muze v mimofadném piipadé
povolit UCL CR na zaklad¢ komplexniho posouzeni).

OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje plochu kone¢ného ptiblizeni a vzletu (FATO)
= ¢tverec o strané 28,28 m, ktery je zakreslen v ptiloze B1.

B) OP s vy$§kovym omezenim Sstaveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné¢ v ochrannych pasmech
ptiblizovacich a vzletovych prostort, nesmi nové stavby (objekty) pesahovat déle definovana ochranna
pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem, ktery ochrannd pasma jiz
narusuje.

V OP s vyskovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zafizeni nebo vysazovat
porosty a umist'ovat pifedméty, které by piesahovaly vy$ku uréenou ochrannymi plochami jednotlivych
ochrannych pasem.
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V ostatnich OP s vy§kovym omezenim staveb, konkrétné v OP pfechodové plochy, mohou byt narusena
stavbami (objekty), avsak pouze za predpokladu, ze UCL na zakladé leteckoprovozniho posouzeni
shleda, ze piekazka neohrozi bezpecnost letového provozu. Takova prekazka musi byt oznacena
piekazkovym znacenim dle pozadavki leteckého predpisu Ministerstva dopravy L14 Letiste.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny V piiloze B1.

OP s vySkovym omezenim staveb se skladaji:

o OP vzletového a pribliZovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobéZniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou OP provozni plochy:

- U heliporttt HEMS se ramena lichobézniku soumérné rozeviraji pod tthlem 15 % na kazdou
stranu od sméru osy FATO (SA) do vzdalenosti 200 m s maximalnim sklonem 1:4, resp. 25
% (VFR den) nebo 600 m s maximalnim sklonem 1:8, resp. 12,5 % (VFR noc) métené ve
sméru této osy.

Vyska vnitiniho okraje vzletové plochy (vychozi vyska) je totozna s vyskou stiedu FATO, tj.

238,05 mn. m.

e OP pitechodové plochy je plocha stoupajici od okraji OP provozni plochy heliportu a od okraji
OP vzletovych a priblizovacich prostori az do pfedepsané vysky:

- U heliportt HEMS do 50 m se sklonem 1:1, resp. 100 % (VFR den) nebo do 25 m se
sklonem 1:2, resp. 50 % (VFR noc).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vySce 238,05 m n. m. (zaméfeny stied heliportu).

Poznamka:

Vyse uvedena OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena zdadnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zakrytu za stavajici stavbou (prekdzkou) ochranna pdsma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysneho rozsahu OP s vyskovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni urad. Limitni resp. kolizni stavebni zaméry musi byt davany
k posouzeni UCL CR.

C) OP svételné sestupové soustavy pro vizualni piibliZeni (APAPI)

Ochranna plocha APAPI slouzi k ochrané sestupové roviny indikované svételnou sestupovou soustavou,
tzn. k ochrané vrtulniki béhem kone¢ného priblizeni. Ziizovani novych objektli nebo rozsiieni
existujicich objekti zasahujicich nad OP je nepfipustné, vyjma ptipadu, kdy na zaklad¢ letecko-
provozniho posouzeni UCL bude novy objekt nebo rozsiteni existujiciho objektu zakryto jinym
existujicim neodstranitelnym objektem. Ziizované nové objekty nebo rozsifeni existujicich objektt
mimo ochrannou plochu musi zajistit bezpeény odstup min. 35 ft od osy sestupu vrtulniku v souladu s
pozadavky natizeni komise (EU) ¢. 965/2012.
Stanoveni a specifikace OP APAPI heliportu vychazi z pozadavka leteckého piedpisu L14 Letiste,
Hlava 11, ust. 11.2.4. Stanovuje se jako plocha, jejiz charakteristiky, tj. pocatek, rozevieni, délka a sklon
musi odpovidat specifikacim dle tab. 11-3 a dle Obr. 1-1.
Vychozi parametry OP APAPI pro heliport FNKV:
- nadmoiska vyska vnitiniho okraje odpovida nadmotské vySce stfedu heliportu (vychozi vyska), tj.
238,05 mn. m.
- délka vnitiniho okraje je rovna $iice bezpeénostni plochy, tj. 37,7 m.
- zacatek plochy je dle predpisu 3m za okrajem FATO. Oba vngjsi okraje se rozeviraji od oSy
priblizeni o 10 % do vzdalenosti 2 500 m.
- sklon plochy je definovan jako mensi thel vySkového nastaveni soustavy APAPI zmenseny o 0,9°.
- soustava APAPI je nastavena na standardni sestupovy thel 9,3°, sklon ochranné plochy je pak
14,1 %, tj. 8°.
OP APAPI je zobrazeno v piiloze B2. Vyskové prekazky jsou znazornény pouze v ptiloze B1, nebot
OP APAPI maji mirnéjsi parametry a piekazky maji nizsi hodnotu penetrace.
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Do OP APAPI heliportu FNKYV nezasahuji zadné umélé/neodstranitelné piekazky.

4. Vyhodnoceni ochrannych pasem

Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1. Z tabulky vyplyva, ktery
ze zamétenych objektll je skuteCnou piekazkou, jeji charakter, soufadnice WGS 84, absolutni
(nadmoftskd) vyska, ptesah ptes ochrannou plochu a jeji popis.

Prekazky, které penetruji ochranné pasmo, jsou zvyraznény Cervené. Objekty nachazejici se v OP, které

OP nepenetruji, ale nespliuji pozadavek na odstup od OP minimaln¢ 10,7 m (35 ft) jsou v ptiloze C1
oznaceny oranzovou barvou na hodnot€ odstupu od sledovaného OP.

OP APAPI maji mirnéjsi parametry, proto jsou déale uvadény hodnoty penetrace OP vzletovych a
priblizovacich ploch.

OP heliportu FNKYV nejsou narusena zddnymi neodstranitelnymi prekdzkami.

Do OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru sméru 14/32 (VFR/noc) zasahuji:
- Strom ¢. M34 cca 46 m jihovychodné od stfedu heliportu presahuje OP 0 0,23 m.

Do OP ptechodové plochy zasahuji:
- Stromy €. 29, M1 a M3 stoji za zdi v arealu Vinohradského hibitova. Nejvyssi strom (€. M1)
penetruje OP o 8,71 m. Tyto ptekazky jsou ve VFR pfirucce uvedeny.
- Strom ¢. M22 vpravo u vjezdu na heliport, 41 m zapadné od stfedu heliportu, pfesahuje OP o
1,27 m.

Dalsi stromy v okoli heliportu, které se nachazeji v OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru — stromy a
kete ¢. 40, M4, M5, M10-M13, M16, M17, M28, M29, M32, M33, M38 a M39 nejsou prekazkami,
nesplituji vSak podminku odstupu 10,7 m (35 ft) od OP.

Doporucujeme zkraceni stromti na vhodnou vysku ¢i Castecné smyceni. Pro odstranéni prekazek
doporucujeme jejich vyty€eni v terénu. Je tieba pravidelné sledovat ménici se vysku okolnich stromt a
dle jejich vysky ptijimat provozné bezpecnostni opatfeni.
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Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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15| 738724,05| 1044996,67 (14" 28' 53,68" |50° 04' 29,24" |lampa 243.21| 238,38| 4,83|Ne -4,43
16| 738748,23| 1044978,08(14" 28'52,35" |50° 04' 29,73" |strom 253,72| 240,14| 13,58 (Ne -7,72
21| 738663,97| 1044949,98|14° 28' 56,36" |50 04' 31,00" |strom 260,39| 243,80| 16,59 |Ne -0,35
29| 738670,56| 1044993,84]14° 28' 56,33" |50° 04' 29,56" |strom 249,54] 235,44] 14,10[Ano 2,07
32| 738632,06| 1044986,06|14° 28' 58,20" |50° 04' 29,98" |strom 250,60| 235,58| 15,02 |Ne -3,68
34| 738557,14| 1045034,45(14° 29'02,26" |50° 04' 28,76" |roh budovy £.p.2465 | 244,75| 227,75| 17,00|Ne -23,56 -23,55
36| 738545,15| 1045038,57(14° 29' 02,88" |50° 04' 28,68" |budova-hromosvod 248,64 227,40| 21,24|Ne -26,39
40| 738648,15| 1045086,04|14° 28' 58,08" [50° 04' 26,71" |strom 243,99| 223,14 20,85 [Ne -2,40| -3,04
44| 738690,66| 1045081,01(14° 28'55,92" |50° 04' 26,68" [strom 242,45 223,11| 19,34 |Ne -2,72
46| 738706,27| 1045046,09|14° 28'54,91" (50° 04' 27,73" |kef 241,04| 236,79 4,25(Ne -1,18
47| 738720,16| 1045047,19(14° 28'54,22" |50° 04' 27,64" [strom 243 86| 231,51| 12,35|Ne -4,56
52| 738695,25| 1045019,34(14° 28' 55,27" |50° 04' 28,64" |stred heliportu 238,05| 238,02 0,00(Ne ]
M1 738679,08| 1044992,79(14° 28' 55,90" |50" 04' 29,56" |strom 252,95| 236,08| 16,87 |Ano 8,71
M3 | 738659,70] 1044995,07|14° 28' 56,88" |50° 04' 29,57" |strom 249,20{ 234,89] 14,31|Ano 3,25
M4 | 738614,06| 1044996,61|14° 28' 59,16" |50° 04' 29,72" |strom 247,28| 233,16| 14,12|Ne -8,08
M5 738612,91| 1044997,80|14° 28° 59,23" |50° 04' 29,69" |strom 247,06 232,83| 14,23 (Ne -8,55
M6 738602,49| 1044996,66(14° 28'59,74" |50° 04' 29,77" |strom 246,90| 232,55| 14,35|Ne -11,33
M7 738597,63| 1044997,01|14° 28°59,99" |50° 04' 29,78" |strom 246,30 232,13| 14,17 [Ne -13,13
M8 738583,58| 1044996,86(14° 29' 00,68" |50° 04' 29,85" |strom 245,55 231,33| 14,22 |Ne -17,37
M10| 738661,00| 1045026,27 (14" 28'57,03" |50° 04' 28,57" |kef 240,66 237,03 3,63 (Ne -2,13
M11| 738657,25| 1045024,72|14" 28' 57,20" [50° 04' 28,63" |kef 240,82 235,93| 4,89|Ne -2,95
M12| 738648,50| 1045013,52(14° 28'57,56" [50° 04' 29,03" |strom 243,03 232,96| 10,07 (Ne -3,26
M13| 738656,93| 1045014,34|14" 28' 57,15" [50° 04' 28,97" |kef 241,53 237,05| 4,48|Ne -2,65
M15| 738623,01| 1045054,03 (14" 28'59,11" [50° 04' 27,84" |strom 243, 86| 228,65| 15,21 (Ne -13,81
M16| 738675,88| 1045049,93[14° 28' 56,45" [50° 04' 27,74" [strom 238,79| 229,99 8,80|Ne -2,00( -1,93
M17| 738691,73| 1045052,99(14" 28" 55,68" |50° 04' 27,57" |kef 239,98 235,83 4,15(Ne -0,25| -0,10
M18| 738730,40| 1045021,60(14" 28' 53,54" [50° 04' 28,41" |strom 245,12 237,26| 7.86(Ne -2,01
M20| 738728,86| 1045028,43|14" 28' 53,66" |50° 04' 28,20" |strom 244 97( 234,82| 10,15|Ne -3,03
M21| 738722,81| 1045035,01|14" 28' 54,01" |50° 04' 28,01" |strom 24412 236,54 7,58|Ne -2,70
M22 | 738736,05( 1045012,10|14" 28" 53,19" |50 04' 28,69" |strom 248,74| 237,90| 10,84 |Ano 1,27
M23| 738735,55( 1045003,51|14" 28' 53,16" |50° 04' 28,97" [strom 246,02 237,99 8,03|Ne -1,21
M24 | 738683,48| 1045109,70|14" 28" 56,48" |50 04' 25,79" |strom 244 08( 222,71 21,37 |Ne -5,89
M29| 738656,42| 1045004,12|14" 28' 57,10" |50° 04' 29,30" |kef 238,87 234,77 4,10|Ne -5,75
M28| 738653,50| 1045009,86|14" 28" 57,29" |50° 04" 29,13" |kef 240,20( 236,24 3,96|Ne -4,97
M31| 738643,89| 1045070,02|14" 28' 58,18" |50° 04' 27,24" |strom 237,46 223,43 | 14,03|Ne -7,50 -7,84
M32| 738665,30| 1045069,16|14" 28" 57,11" |50° 04' 27,17" |strom 238,08| 223,42| 14,66(Ne -5,45| -5,73
M33| 738679,88| 1045064,77|14° 28' 56,35" |50° 04' 27,25" |strom 239,65 224,77| 14,88|Ne -2,56| -2,67
M34| 738661,66| 1045051,07|14° 28' 57,16" |50° 04' 27,77" |strom 241,96| 230,14] 11,82|Ano 0,23] 018
M35| 738634,78| 1045051,11|14" 28' 58,50" |50° 04' 27,88" |strom 239,71 229,37 | 10,34|Ne -12,99
M38| 738691,52| 1045052,99(14" 28' 55,69" [50° 04' 27,58" |kef 240,03| 235,78| 4,25(Ne -0,21| -0,06
M39| 738676,65| 1045105,14|14" 28" 56,79" |50° 04' 25,97" |strom 241,65( 222,86| 18,79|Ne -5,23| -5,94
Clanek II.
] 4 r
Odavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady,
Srobarova 1150/50, 100 34 Praha 10 — Vinohrady, IC 00064173, pro zfizeni ochrannych pasem heliportu
HEMS Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady (LKPY) ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim
letectvi, zah4jil z moci ufedni pfislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou ptedepsanou
Vv ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle casti Sesté spravniho fadu.

Utad ptezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady,
ktera byla nedilnou souc¢asti podnétu na jejich ziizeni postupem podle leteckého predpisu L14 Letiste, a
shledal, 7e dokumentace je uplna a zcela vsouladu s pozadavky uvedenymi vtomto piedpisu.
Dokumentace ochrannych pasem tvoti podklad pro umist'ovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmu
V Gzemi.

Ztizenim ochrannych péasem se vytvateji omezujici opatfeni v uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v Gizemi.
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Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle G¢elu riznych druhi leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpec¢nost.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projednal Utad névrh opatfeni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné piislusnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho tadu s dotCenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz Gizemi ma byt zamér
uskutecnén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpist.

Za celem projednédni navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi Utad oslovil organy uzemniho planovani, na jejichZ izemi ma byt ochrannd pasma ziizena a to:
- Magistrat hlavniho mésta Prahy — odbor tizemniho rozvoje

- Utad méstské &asti Praha 10

a pozadal tyto organy o projednani navrhu opatfeni obecné povahy, a to ve lhité 15 dni ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyz spolu s Zadosti o projednani byl dotcenym organiim zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadiily dotcené organy nasledovngé:

- Magistrat hlavniho mésta Prahy — odbor tizemniho rozvoje — Ufad do vydani navrhu opatieni
neobdrzel od osloveného organu vyjadreni

- Utad méstské &asti Praha 10 — Utad do vydéani navrhu opatieni neobdrzel od osloveného organu
vyjadieni
Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Fakultni nemocnice Kralovské
Vinohrady, vyplyva z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych
druhti ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu
heliportu ana tfidé¢ vykonnosti vrtulniki. Parametry jednotlivych druhtt OP jsou stanoveny jako
minimalni parametry dle Hlavy 11 leteckého piedpisu L14 Letisté. Od téchto parametrii se nelze
odchylit.
Zavaznost leteckych piedpisi L14 Letisté a L14H - Heliporty vyplyva ze skutenosti, ze Ceska
republika podepsala mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako
Chicagska imluva“)* ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zdkoni pod ¢.
147/1947 Sb. stala souéasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je p¥ipojeno 19
piiloh, tzv. annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy
L1 az L19. Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty,
které k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi p¥istoupily, zavazné. Letecky predpis L14 Letisté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod ¢&. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3.11.2022).
Letecky ptedpis L 14H — Heliporty byl zveiejnén pod ¢. j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne
20.5.2021).
Zavaznost leteckych predpist, tedy i leteckého predpisu L14 Letisté a L14H - Heliporty, je podpofena
ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v
souladu s mezinarodnimi smlouvami, které jsou soudasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou
vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni pijatém Ceskou republikou.
Ztizeni ochrannych pasem heliportl obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.
Ze shora uvedenych skutecnosti a diivodi vyplyva, Ze navrhu opatfeni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych pasem heliportu Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady ve smyslu a podle pozadavkt
ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné
vyhovét, jelikoZz parametry ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavki
leteckého piedpisu L14 Letists, kterymi je Utad pravné vazan.
Vypotradanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Ufadu ve Ihiité
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek III opatfeni obecné povahy.
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Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve Ihiité
30 dnii od jeho zveiejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clanek T11.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich oduvodnéni

Ve Ihité 30 dnti ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doru¢eny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek V.
Pouceni

e Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho fadu se k tomuto ndvrhu opatieni obecné povahy
mize kdokoli, jehoz prava, povinnosti nebo zajmy mohou byt opatfenim obecné povahy piimo
dotceny, uplatnit u spravniho organu pisemné ptipominky ve lhtit€ 30 dnti od jeho vyvéseni. Spravni
organ je povinen se pfipominkami zabyvat jako podkladem pro opatieni obecné povahy a vyporadat
se s nimi v jeho odtivodnéni.

e Podle ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu vlastnici nemovitosti, jejichZ prava, povinnosti nebo
zajmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mohou byt opatfenim obecné povahy piimo
dotceny, nebo urci-li tak spravni organ, i jiné osoby, jejichz opravnéné z4jmy mohou byt opatienim
obecné povahy piimo dotceny, mohou podat proti navrhu opatieni obecné povahy pisemné
odtivodnéné namitky ke spravnimu organu ve 1htité 30 dnii ode dne jeho zvefejnéni. Zmeskani ukonu
nelze prominout. O ndmitkach rozhoduje spravni organ, ktery opatfeni obecné povahy vydava.
Jestlize by vyfizeni namitky vedlo k feSeni, které piimo ovlivni opravnéné z4jmy nckteré osoby
jinym zpasobem nez navrh opatfeni obecné povahy, a neni-li zména zjevné t€z v jeji prospech, zjisti
spravni organ jeji stanovisko. Rozhodnuti o ndmitkach, které musi obsahovat vlastni odivodnéni,
se uvede jako soucéast oduvodnéni opatieni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho fadu). Proti
rozhodnuti se nelze odvolat ani podat rozklad. Zména nebo zruSeni pravomocného rozhodnuti o
namitkach muze byt divodem zmény opatieni obecné povahy.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 muze do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

e Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho tadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Clének VI.
U¢innost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. B1 - Ochranna pasma a vyskové piekazky (B1 - Ochranna pasma a vyskové prekazky LKPY.pdf)
2. B2 - Ochranna pasma svételné sestupové soustavy pro vizualni ptiblizeni A-PAPI (B2
- Ochranna pasma A-PAPI LKPY .pdf)
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Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi.

Podepsal Ing. Lenka Javirkova
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Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na tiedni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani:
e  Magistrat hlavniho mésta Prahy — odbor tizemniho rozvoje (IDDS: 48ia97h)
e Utad méstské &asti Praha 10 (IDDS: irnb7wg)
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Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotcené obce a méstské Casti:
e Utad méstské ¢asti Praha 10 (IDDS: irnb7wg)
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