URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 1514-25-701

C.j.: 11841-25-701 V Praze dne 06. srpna 2025

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale té jako ,,Ufad“) jako vécn& a mistné piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozd¢&jSich predpisi
(dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
0 civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se ziizuje:

Clanek 1.
Ochranné pasmo heliportu Fakultni nemocnice Brno — Bohunice MAIN (LKBG)

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se ziizuje v Kkatastralnich uzemich Stary Liskovec
(k.0.¢. 612014), Bohunice (k.0.¢. 612016), Stytice (k.u.¢. 610186) a Horni Her$pice (k.u.¢. 612065).

1. Seznam pouzitvch zkratek

A-PAPI svételna sestupova soustava pro vizualni pfiblizeni
Bpv vyskovy systém Balt po vyrovnani

CZEPOS Sit’ permanentnich stanic GNSS Ceské republiky
D celkovy nejvetsi rozmér vrtulniku

ECO evidencni ¢islo objektu v programu Gramis

FATO plocha konecného pfibliZzeni a vzletu

FN Fakultni nemocnice

ft stopa

GNSS globalni druZicovy navigacni systém

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

HRP vztazny bod heliportu (stanovena zemépisna poloha heliportu)

Km magneticky smér
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k; zemé&pisny smér

Lon zemepisna délka

Lat zemepisna Sitka

LZS letecka zachranna sluzba

MD Ministerstvo dopravy

m n.m. nadmoiska vyska v systému Bpv

MTOM maximalni vzletova hmotnost

OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL Utad pro civilni letectvi Ceské republiky

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti
WDI ukazatel sméru vétru

WGS 84 svétovy geodeticky systém — 1984

Z7S zdravotnicka zachranna sluzba

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci:

Heliport je umistén v aredlu FN na stfeSe parkovaciho pavilonu S v nadmotské vysce 290 m. Nachazi
se v katastralnim tizemi Stary Liskovec (k. 0. ¢. 612014), parcelni cislo 1681/168. Identifikované
prekazky lezi i na okolnich parcelach. Ochranna pasma A-PAPI zasahuji dal do katastralnich uzemi
Bohunice (612016), Styiice (610186) a Horni Herspice (612065).

Provozovatelem heliportu je: Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno IC 652 69 705

Provozni statut heliportu: heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou
zachrannou sluzbu (HEMS). Je feSen v souladu s pozadavky leteckého piedpisu L14 Heliporty jako
pracovni vyvyseny heliport pro provoz podle pravidel letd VFR ve dne a v noci.

Rozméry a povrch: TLOF je kruh priméru 28,3 m, povrch beton. FATO je totozné s TLOF. Unosnost
6400 kg pti husténi pneumatik 0,4 MPa. Nejvétsi rozmer vrtulniku “D*“ =19 m.

Bezpecnostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpe¢nostni plochou, ktera musi presahovat
za okraj FATO do vzdalenosti nejméné 3 m nebo 0,25 D, podle toho, ktera hodnota je vétsi.
Bezpecnostni plocha heliportu LKBG je kruhové o priméru 44 m, povrch beton. Na bezpecnostni ploSe
nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objekti, které z hlediska své funkce musi byt
na ploSe umistény. Nezbytné objekty umisténé v bezpecnostni plose nesmi narusovat plochu zacinajici
na okraji FATO ve vySce 25 cm na rovinou FATO a stoupajici vzhlru a vné se sklonem 5 %. Po dobu
provozu vrtulnik® se na plose nesmi nachdzet zadné mobilni objekty.

Vztazny bod heliportu (HRP) dle VFR ptiruc¢ky je umistén na soutadnicich:
Soutadnice WGS-84: 49° 10'34,72" N; 16° 34' 19,86" E
vyska Z [m Bpv] =290 m n.m. (951 ft)

Nadmoi‘ska vySka heliportu: 290,05 m n.m. (951,6 ft) (vyska vztazného bodu)

Provozni plochy heliportu: heliport slouzi k provozu vrtulnikti o maximalni vzletové hmotnosti 6400
kg pti husténi pneumatik 0,4 MPa.

Sméry pro pribliZeni a vzlety:
Den:  Priblizeni: kn = 280°, 085° Vzlety: km=100°, 265°
Noc:  Priblizeni: km = 280° Vzlety: km =100°, 265°
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Zaméieny stied heliportu v terénu (stfed ¢erveného pismene H) = vztazny bod heliportu:
soufadnice JTSK [m]: Y = 600982,81; X = 1162549,90;

soufadnice WGS-84: 49° 10' 34,73" N; 16° 34' 19,86" E

vyska Z [m Bpv] = 290,05 m n.m.

3. Specifikace ochrannvch pasem heliportu

OP heliportu LKBG FN Brno — Bohunice — MAIN, zahrnuji dle leteckého ptedpisu L14 Letiste, ¢l. 11.2,
tato ochranna pasma:
* OP se zdkazem staveb:
o OP provoznich ploch
* OP s vyskovym omezenim staveb
o OP vzletového a priblizovaciho prostoru
o OP ptechodovych ploch
* OP svételné sestupové soustavy A-PAPI

Pfedmétem je vytvoreni a vyvhodnoceni ochranného pasma A-PAPI pro smér pfiblizeni 100°.

3.1 OP svételné sestupové soustavy pro vizualni pFibliZeni (A-PAPI)

Ochrannd plocha A-PAPI slouzi k ochran¢ sestupové roviny indikované svételnou sestupovou
soustavou, tzn. k ochrané vrtulnikii béhem konecného piiblizeni. Ztizovani novych objektl nebo
roz§ifeni existujicich objektli zasahujicich nad OP je nepfipustné, vyjma pripadu, kdy na zakladé
letecko-provozniho posouzeni UCL bude novy objekt nebo rozsifeni existujiciho objektu zakryto jinym
existujicim neodstranitelnym objektem. Ztizované nové objekty nebo rozsifeni existujicich objekth
mimo ochrannou plochu musi zajistit bezpe¢ny odstup min. 35 ft od osy sestupu vrtulniku v souladu s
pozadavky natizeni komise (EU) €. 965/2012.

Stanoveni a specifikace OP A-PAPI heliportu vychazi z pozadavkl leteckého piedpisu L14 Letiste,
Hlava 11, ¢l. 11.2.4. Stanovuje se jako plocha, jejiz charakteristiky, tj. po¢atek, rozevieni, délka a sklon
musi odpovidat specifikacim dle tab. 11-3 a dle Obr. 1-1.

Vychozi parametry OP A-PAPI pro heliport LKBG:

- nadmoftska vyska vnitiniho okraje odpovida nadmoiské vysce stiedu heliportu (vychozi vyska), tj.
290,05 m n.m. Délka vnitiniho okraje je rovna Sifce bezpe¢nostni plochy, tj. 44 m. Zacatek plochy je
umistén na okraji bezpecnostni plochy (SA). Oba vné&jsi okraje se rozeviraji od osy ptiblizeni o 10 % do
vzdalenosti 2 500 m. Sklon plochy je definovan jako mensi uhel vyskového nastaveni soustavy A-PAPI
zmen$eny o 0,9°. Soustava A-PAPI je nastavena na standardni sestupovy uhel 9,3°, sklon ochranné
plochy je pak 14,10 %, tj. 8°.

OP A-PAPI je zobrazeno v ptiloze B1.

4. Vyhodnoceni ochrannvch pasem

Vyhodnoceni ochranného pasma je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1 a textoveé v tabulce
seznamu piekazek. Z tabulky vyplyva, ktery ze zaméfenych objektd je skuteCnou piekazkou, jeji
charakter, souradnice WGS 84, absolutni (nadmoftska) vyska, pfesah pies ochrannou plochu a jeji popis.
Prekazky, které penetruji ochranna pasma, jsou zvyraznény cervene.

Ochranné pasmo A-PAPI naruSuje pouze strom (pfekdzka ¢. 13) o 0,56 m. Strom nutno zkratit na
vhodnou vysku. Doporuc¢ujeme i1 okolni vysoké stromy vzhledem k naslednému rdstu (zejména strom
¢. 12, dale ¢. 15, 16 a okolni) udrzovat ve vhodné vysce.
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Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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12 | 60091710 | 1162592,62 | 16°34'23,31" | 49°10'33,58" [strom 206,79 | Ne | -0,99
13 | 60091538 | 116259831 | 16°34'23,43" | 49°10'33.40" |strom 298,86 | Ano | 0,56
15 | 60091809 | 1162577.03 | 16°34'23,18" | 49°10'34.08" |strom 291,18 | Ne | -5.66
16 | 60092576 | 116258092 | 16°34'22,82" | 49°10'33,93" |strom 291,85 Ne | -4.19
17 | 60093587 | 116255571 | 16°34'22,19" | 49°10'34,70" |lampa 287.69 | Ne | -5.71
18 | 600938,71 | 116259066 | 16°34'22,24" | 49°10'33,57" |lampa 28937 | Ne | -5.48
19 | 60087211 | 116257408 | 16°34'2542" | 49°10'34,34" |MTZ-stfecha 288,27 | Ne | -14.44
23 | 600873,27 | 1162580,13 | 16°34'2540" | 49°10'34.14" [anténa 29452 | Ne | -8.36
26 | 60072096 | 1162645.24 | 16°34'33,22" | 49°10'32,57" [komin-hromosvod | 294,61 | Ne | -31.62
Clanek II.
Odivodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20,
625 00 Brno IC 652 69 705, pro ziizeni ochrannych pasem heliportu Fakultni nemocnice Brno —
Bohunice MAIN (LKBG) ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gfedni
prislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou predepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim
letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Fakultni nemocnice Brno — Bohunice
MAIN, ktera byla nedilnou soucasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle leteckého ptedpisu
L14 Letisté, a shledal, Ze dokumentace je Uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dilezitych zajmt v uzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvaieji omezujici opateni v Gizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v tizemi.

Ochrannd pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druhi leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpec¢nost.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projednal Utad névrh opatfeni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné piislusnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho tadu s dotCenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz Gizemi ma byt zamér
uskute¢nén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Za G¢elem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Ufad oslovil organy izemniho planovani, na jejichZ tizemi méa byt ochranna pasma ziizena a to:
- Magistrat mésta Brna — odbor izemniho planovani a rozvoje

- Utad méstské ¢asti Brno-Stary Liskovec - odbor vystavby a tizemniho planovani

- Utad méstské asti Brno-Bohunice — odbor stavebni

- Utad méstské &asti Brno-stied

- Utadu méstské &asti Brno-jih
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a pozadal tyto organy o projednani navrhu opatfeni obecné povahy, a to ve 1htité 15 dni ode dne doruceni
zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dot¢enym organiim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiily dotcené organy nasledovng¢:

- Magistrat mésta Brna — odbor izemniho planovani a rozvoje — Utad neobdrzel od osloveného
organu vyjadfeni

- Utad méstské ¢asti Brno-Stary Liskovec - odbor vystavby a izemniho planovani - Ufad neobdrzel
od osloveného orgénu vyjadieni

- Utad méstské ¢asti Brno-Bohunice — odbor stavebni - Utad neobdrzel od osloveného organu
vyjadreni

- Utad méstské ¢asti Brno-stied — Utad obdrZel vyjadfeni &.j. MCBS/2025/0101350/STAJ ze dne
27.5.2025 o souhlasu s navrhem opatieni obecné povahy

- Utadu méstské &asti Brno-jih - Ufad neobdrzel od osloveného organu vyjadieni

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Fakultni nemocnice Brno —
Bohunice MAIN, vyplyva zpozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry
jednotlivych druhii ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim
statutu heliportu a na tfidé vykonnosti vrtulnikd. Parametry jednotlivych druhtt OP jsou stanoveny jako
minimalni parametry dle Hlavy 11 leteckého predpisu L14 Letisté. Od téchto parametrii se nelze
odchylit.

Zavaznost leteckych piedpisi L14 Letisté a L14H - Heliporty vyplyva ze skutenosti, ze Ceska
republika podepsala mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako
Chicagska timluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢.
147/1947 Sb. stala sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je p¥ipojeno 19
piiloh, tzv. annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy
L1 az L19. Tyto ptedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty,
které k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Letecky predpis L14 Letisté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod ¢&. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3.11.2022).
Letecky predpis L 14H — Heliporty byl zvefejnén pod ¢. j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne
20.5.2021).

Zavaznost leteckych predpisd, tedy i leteckého piedpisu L14 Letisté a L14H - Heliporty, je podpofena
ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zdvazné letecké predpisy, které jsou v
souladu s mezinarodnimi smlouvami, které jsou soucasti pravniho ¥adu Ceské republiky, a jsou
vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.
Ztizeni ochrannych pasem heliportli obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Ze shora uvedenych skutecnosti a divodu vyplyva, Ze navrhu opatfeni obecné povahy ke ziizeni
ochrannych pasem heliportu Fakultni nemocnice Brno — Bohunice MAIN ve smyslu a podle pozadavka
ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné
vyhovét, jelikoz parametry ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchyln€ od pozadavkil
leteckého predpisu L14 Letiste, kterymi je Utad pravné vazan.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhiité
30 dnti ode dne jeho zveifejnéni se bude zabyvat ¢lanek IIT opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k ndvrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve Ihité
30 dnii od jeho zveiejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.
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Clanek IIL.

Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odlivodnéni

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek V.
Pouceni

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho fadu se k tomuto navrhu opatfeni obecné povahy
muze kdokoli, jehoz prava, povinnosti nebo zajmy mohou byt opatienim obecné povahy ptimo
dotéeny, uplatnit u spravniho organu pisemné ptipominky ve 1htit¢ 30 dnti od jeho vyvéseni. Spravni
organ je povinen se pfipominkami zabyvat jako podkladem pro opatieni obecné povahy a vyporadat
se s nimi v jeho odtivodnéni.

Podle ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu vlastnici nemovitosti, jejichz prava, povinnosti nebo
zajmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mohou byt opatfenim obecné povahy piimo
dotceny, nebo urci-li tak spravni organ, i jiné osoby, jejichz opravnéné zajmy mohou byt opatfenim
obecné povahy piimo dotceny, mohou podat proti navrhu opatfeni obecné povahy pisemné
odtivodnéné namitky ke spravnimu organu ve lhtit€ 30 dnil ode dne jeho zvetejnéni. Zmeskani ukonu
nelze prominout. O namitkach rozhoduje spravni organ, ktery opatieni obecné povahy vydava.
Jestlize by vytizeni namitky vedlo k feSeni, které piimo ovlivni opravnéné zajmy nékteré osoby
jinym zptsobem nez navrh opatfeni obecné povahy, a neni-li zména zjevné té€z v jeji prospech, zjisti
spravni organ jeji stanovisko. Rozhodnuti o ndmitkach, které musi obsahovat vlastni odiivodnéni,
se uvede jako soucast odivodnéni opatieni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho fadu). Proti
rozhodnuti se nelze odvolat ani podat rozklad. Zména nebo zruseni pravomocného rozhodnuti o
namitkach mize byt divodem zmény opatfeni obecné povahy.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 miZe do opatfeni obecné povahy a jeho odivodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostredek.

Clanek VI.

Ud¢innost

Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. B1 — OP svételné sestupové soustavy A-PAPI (BL - Ochranné pasmo A-PAPI a vysk.
prekézky LKBG.pdf)
2. Piehled KU OP heliportu LKBG (mapka KU_LKBG 1-12000.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi.
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Podepsal Ing. Lenka Javirkova

I n g . Le n ka DN: cn=Ing. Lenka Javirkova,
¢=CZ, o=Urad pro civilni letectvi,
ou=515,

o Ve
Javlrkova g,

Ing. Lenka Javirkova
ufedné povérend osoba
Utad pro civilni letectvi

Vyvéseno dne: 06.08.2025

Obdrzi:
Provozovatel: 5
Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno IC 652 69 705 (IDDS: 4twn9vt)

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na uredni desce po dobu 15 dni):
Organy uzemniho planovani:
e Magistrat mésta Brna — odbor tizemniho planovani a rozvoje (IDDS: a7kbrrn)

e Utad méstské &asti Brno-Stary Liskovec - odbor vystavby a tzemniho planovani (IDDS:
2rbbwxi)

e Utad méstské ¢asti Brno-Bohunice — odbor stavebni (IDDS: hm2byk9)
e Utad méstské ¢asti Brno-stied (IDDS: qykbwe7)
e Utad méstské ¢asti Brno-jih (IDDS: xphb8g8)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaazb)

Dotéené méstské ¢asti:
e Utad méstské ¢asti Brno-Stary Liskovec (IDDS: 2rbbwxi)
e Utad méstské ¢asti Brno-Bohunice (IDDS: hm2byk9)
e Utad méstské ¢asti Brno-stied (IDDS: qykbwe7)
e Utad méstské ¢asti Brno-jih (IDDS: xphb8g8)
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