URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 5982-24-701

C.j.: 11845-25-701 V Praze dne 06. srpna 2025

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale té jako ,,Ufad“) jako vécn& a mistné piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozd¢&jSich predpisi
(dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
0 civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se ziizuje:

Clanek I.
Ochranné pasmo heliportu Nemocnice BeneSov (LKBH)

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP“) heliportu se zfizuje v katastralnim tzemi BeneSov u Prahy
(k.0.¢. 602191).

1. Seznam pouzitvch zkratek

Bpv vyskovy systém Balt po vyrovnani

CZEPOS Sit’ permanentnich stanic GNSS Ceské republiky

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku

ECO evidencni ¢islo objektu v programu Gramis

FATO plocha konecného pfibliZzeni a vzletu

ft stopa

GNSS globalni druZicovy navigacni systém

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

HRP vztazny bod heliportu (stanovena zemépisna poloha heliportu)

Km magneticky smér
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Lon zemepisna délka

Lat zemepisna Sitka

LZS letecka zachranna sluzba

m n.m. nadmoiska vyska v systému Bpv

NB Nemocnice Rudolfa a Stefanie BeneSov, a. s.
MTOM maximalni vzletova hmotnost

OoP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL Utad pro civilni letectvi Ceské republiky

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti
WDI ukazatel sméru vétru

WGS 84 svétovy geodeticky systém — 1984

Z7S zdravotnicka zachranna sluzba

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci:

Heliport lezi v arealu NB severné od pavilonu C - Transfuzni a hematologické odd. na zpevnéné
asfaltové plose v blizkosti parkovisté. V okoli se nachazeji vzrostlé stromy u prilehlé mateiské Skoly.
Okolni budovy jsou pfevazné¢ jednopodlazni az dvoupodlazni v piipadé rehabilitacniho centra.

Plocha se nachazi v katastralnim uzemi Benesov u Prahy (602191), parcelni ¢islo 1841/1. Heliport lezi
v nadmoftské vySce 385,60 m n.m.

Provozovatelem heliportu je: Nemocnice Rudolfa a Stefanie BeneSov, a. s., nemocnice Stfedoceského
kraje, Machova 400, 256 01 Benesov, IC: 272 53 236

Provozni statut heliportu: Heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou
zachrannou sluzbu (HEMS). Je feSen v souladu s pozadavky leteckého piedpisu L-14 Heliporty jako
pracovni troviiovy heliport pro provoz podle pravidel lett VFR ve dne, pouze pro potieby LZS.

Rozméry a povrch: TLOF heliportu je ¢tverec 12 x 12m, povrch asfalt. FATO je kruh o priiméru 28,5
m, povrch trava. Rozméry FATO vyhovuji nejvétsimu pouzivanému vrtulniku s D=18,85 m (PZL
W- 3A SOKOL).

Bezpecnostni plocha (SA): FATO musi byt obklopena bezpe¢nostni plochou, ktera se musi rozprostirat
smérem ven od okraje FATO do vzdalenosti nejméné 3 m nebo 0,25 navrhového D, podle toho, co je
VEtSi.

Bezpecnostni plocha heliportu v NB je kruhova o priuméru 38 m, povrch travnaty.

Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektii, které z
hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Po dobu provozu vrtulnikti se na plose nesmi nachazet
zadné mobilni objekty.

Nezbytné objekty umisténé v bezpecnostni plose nesmi naruSovat plochu zacinajici na okraji FATO ve
vysce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhliru a vné se sklonem 5%.

Vztazny bod heliportu (HRP): umistén ve stfedu plochy kone¢ného pfiblizeni a vzletu (FATO):
Soutadnice JTSK [m]: Y= 728884,93; X= 1078433,36;

Souradnice WGS-84: 49° 47' 19,46 " N; 14° 40'47,66" E

vyska Z [m Bpv] = 385,60 m n.m.
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Nadmoi‘ska vy$ka heliportu: 385,60 m (1 265,09 ft) (vySka vztazného bodu).

Provozni plochy heliportu: heliport slouzi k provozu vrtulniki 0 maximalni vzletové hmotnosti
6400 kg (= MTOM vrtulniku Sokol W-3A).

Poznamka: heliport pouzivaji dle informace poskytnuté objednatelem nejcastéji tito provozovatelé LZS
(uvedeny nejvice pouzZivané stroje):

Letecka sluzba Policie CR (Eurocopter EC-135 T2, Bell 412 HP/EP)

Letecka zachrannd sluzba Armady CR (PZL W-34 Sokol = nejvétsi z provozovanych vrtulnikii)

DSA (Eurocopter EC - 135 T2)

ATE (Eurocopter EC - 135 T2, AGUSTA A109K2)

Stanovené sméry pro pribliZeni a vzlety VFR/DEN:

Kurz zemépisny:
Den — Piiblizeni: 175°,338° Vzlety: 355°, 158°

Kurz magneticky (k 27.12.2021 je magneticka deklinace cca 4° 41' = 4,683°)
Den — Priblizeni: 170°, 333° Vzlety: 350°, 153°

Zaméteny stfed heliportu v terénu = vztazny bod heliportu:
Soufadnice JTSK [m]: Y= 728884,93; X=1078433,36;
Soufadnice WGS-84: 49° 47' 19,46 " N; 14° 40'47,66" E
vyska Z [m Bpv] = 385,60 m n.m.

3. Specifikace ochrannych pasem heliportu
OP heliportu zahrnuji dle leteckého predpisu Ministerstva dopravy L — 14 Letiste, ¢l. 11.2, tato ochranna
pasma:
* OP se zékazem staveb:
0 OP provoznich ploch
* OP s vyskovym omezenim staveb
o OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru
o OP ptechodovych ploch

3.1 OP se zakazem staveb

Ochranna pasma se zakazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch. V ochranném pasmu se
zakazem staveb je zakazano realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku mize v mimofadném piipadé
povolit UCL CR na zakladé komplexniho posouzeni).

U urovnovych heliporti HEMS se stanovuje ve tvaru a rozsahu min. o §ifce plochy kone¢ného priblizeni
avzletu (FATO).

OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje FATO = kruh o priméru 28,5 m a je v souladu
s Hlavou 11, odstavec 11.2.2.2 leteckého piedpisu Ministerstva dopravy L-14 Letisté.

3.2 OP s vy§kovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vyskovym omezenim staveb, konkrétn€¢ v ochrannych pasmech
priblizovacich prostor(i, nesmi nové stavby (objekty) pfesahovat dale definovana ochranna pasma s
vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.
V OP s vySkovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zatfizeni nebo vysazovat
porosty a umistovat predméty, které by presahovaly vySku uréenou prekdzkovymi rovinami
jednotlivych ochrannych pasem.

OP s vyskovym omezenim mohou byt naruSena stavbami (objekty), avSak pouze za predpokladu, ze
UCL na zakladé letecko-provozniho posouzeni shled4, e prekazka neohrozi bezpeénost letového
provozu. Takova prekazka musi byt oznacena piekazkovym znaCenim dle pozadavkl leteckého
predpisu Ministerstva dopravy L -14 Letisté.

Vyskove prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v piiloze B1.
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3.2.1 OP vzletového a piibliZovaciho prostoru

OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s krats$i zakladnou
totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provozni plochy:

- u heliportt HEMS s rameny rozevirajicimi se 15% na kazdou stranu od sméru osy FATO do
vzdalenosti 200 m s maximdlnim sklonem 1:4 (25%) pro denni provoz.

Vnitini okraj ma Sitku odpovidajici stran¢ FATO, tj. 28,5 m.

Vyska vnitiniho okraje vzletové/ptiblizovaci plochy (vychozi vyska) je totozna s vyskou stredu FATO
tj. 385,60 m n.m.

3.2.2 OP prechodovych ploch

Ochranné pasmo prechodové plochy je plocha stoupajici od okrajii ochranného pasma provozni plochy
heliportu a od okraji ochrannych pasem ptiblizovacich a vzletovych prostori az do predepsané vysky
- u heliportt HEMS do 50 m se sklonem 1:1, resp. 100%, pro denni provoz

OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vysce 385,60 m n.m. (zaméteny stied heliportu).

4, Vyhodnoceni pirekazek vzhledem k OP heliportu NB

Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové casti B1.

Z tabulky nize vyplyva, ktery ze zamé&fenych objektl je skute¢nou piekazkou, jeji charakter, souradnice
WGS 84, absolutni (nadmotska) vyska, pfesah ptes ochrannou plochu a jeji popis.

Prekazky, které penetruji ochrannd pasma, jsou zvyraznény cervené, piekazky nepenetrujici jsou
znaceny zelen€. Objekty nachdzejici se v OP vzletové a pfiblizovaci plochy, které nepenetruji OP a
nejsou tedy prekazkami, ale nespliuji pozadavek na odstup od OP minimalné¢ 10,7 m (35 ft) jsou
oznacCeny oranzovou barvou na hodnoté odstupu od sledovaného OP.
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C1 728 864,02 | 1078504,62 |14° 40" 49,17" 49" 47' 17,26" |roh_budovy 390,85 | Ne - 9,74
c2 728 863,49 | 1078505,41 [14° 40" 49,20" 49° 47' 17,24" |hromosvod 392,52 | Ne - 8,29
Cc3 72889340 | 1078506,82 |14° 40'47,72" 49" 47' 17,07" |zvyieny_roh_budovy+5,3m 397,36 | Ne |- 5,39
C4 728 939,68 | 1078 470,40 |14" 40" 45,19" 49* 47' 18,03" |hromosvod 397,63 | Ne |- 36,63
C5 728938,23 | 1078455,10 |14° 40' 45,19" 49° 47' 18,40" |hromosvod 398,45 | Ne |- 30,83
Cée 728931,43 | 1078 448,11 |14" 40" 45,45" 49" 47' 18,79" |roh_budovy 392,95 | Ne |- 27,09
c7 728925,72 | 1078404,03 [14° 40" 45,44" 49° 47' 20,22" |hromosvod 396,37 | Ne |- 18,45
Cc8 728 898,92 | 1078 373,60 |14 40" 46,57" 49" 47' 21,32" |roh_budovy 387,54 | Ne |- 45,19 |- 9,25
c9 728 875,00 | 1078379,43 [14° 40" 47,79" 49" 47'21,23" |roh_budovy 387,48 | Ne |- 38,71 |- 8,15
M1 728 893,73 | 1078526,46 [14° 40' 47,59" 49° 47' 16,41" |strom 404,69 | Ne |- 9,73
M2 72891786 | 1078477,60 |14° 40" 46,32" 49° 47'17,90" |strom 404,79 | Ne |- 11,25
M3 728919,76 | 1078 441,78 [14° 40" 45,99" 49° 47' 19,04" |strom 402,39 | Ne |- 4,79
M4 728913,58 | 1078 403,94 |14" 40" 46,04" 49° 47' 20,28" |strom 399,75 | Ne |- 3,02
M5 728908,63 | 1078 388,22 |14° 40' 46,18" 49* 47" 20,80" |strom 402,06 | Ano 1,88
Mé 728 878,26 | 1078 340,13 (14" 40" 47,37" 49° 47' 22,48" |strom 396,80 | Ne - 8,60
M7 728 899,07 | 1078 326,98 [14° 40" 46,25" 49° 47' 22,81" |strom 401,28 | Ne - 7,15
M3 728 846,28 | 1078428,12 |14" 40" 49,54" 49" 47'19,79" |strom 398,12 | Ne |- 11,58
M9 728 849,34 | 1078 444,53 [14° 40' 49,49" 49° 47' 19,25" |strom 400,66 | Ne |- 3,06
MI10| 728 853,95 | 1078 468,56 |14° 40’ 49,42" 49" 47' 18,46" |strom 401,12 | Ano 5,43
M11| 728 853,66 | 1078 460,28 |[14° 40' 49,38"  |49° 47' 18,73" |[strom 401,45 | Ano 4,28
M12| 728 861,05 | 1078482,05 [14" 40" 49,16" 49* 47" 18,00" |strom 399,39 | Ano |- 26,19 4,10
M13| 728 860,08 | 1078 489,23 14" 40' 49,26" 49° 47' 17,77" |strom 399,03 | Ano |- 33,47 1,94
M14| 728 884,10 | 1078 610,51 14" 40" 48,87" 49° 47'13,78" |anténa 402,03 | Ne |- 26,92
M15| 728 882,00 | 1078503,75 (14" 40 48,27" 49" 47'17,21" |lampa 392,01 | Ne - 7,28
M16| 728903,12 | 1078431,37 (14" 40" 46,74" 49" 47' 19,44" |sloup - ledi v SA 389,53 | Ne |- 0,09
M17| 728901,14 | 1078427,53 |14° 40' 46,81" |49° 47' 19,58" |[strom 389,36 | Ano 1,53
M18| 728 898,02 | 1078 405,46 (14" 40" 46,82" 49° 47' 20,30" |sloup 388,57 | Ne |- 13,60 |- 0,28
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Takto do OP zasahuji n€které stromy a kefe v bezprostiednim okoli heliportu:
* Vzhledem k charakteru porostu v okoli heliportu doporucujeme podrobné vytyCeni
identifikovanych stromt ke smyceni. Vzhledem k rozsahu nebyly zkoumany vSechny stromy,
ale pouze vybrané. V nékterych lokalitach byly do analyzy zahrnuty i niz$i stromy nebo kefte,
aby byla ovéfena jejich vyska vzhledem k navrzenym OP.
» Prekazky ¢. M17 a M16 — strom a sloup zasahujici do bezpecnostni plochy a musi byt
odstranény.
» Pfilehla plocha SZ smérem slouzici jako parkovisté je posuzovana podle Napravného opatfeni
UCL 2/2005 (AIC C 2/06) s vy§kou +5m nad stéavajicim terénem.

» Kritické jsou ptekazky v OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru ve sméru
o 15/33, které penetruji tuto plochu. Jejich ¢isla jsou patrna ve vykresu B. 3. a v Protokolu
vyskovych piekazek. Jde o stromy ¢.: M12 a M13 penetrujici OP az o 4,1m. Doporucujeme
jejich smyceni.

* Prekazky v OP vzletového a ptibliZovaciho prostoru ve sméru

0 15/33, které nepenetruji tuto plochu, ale nespliuji pozadavek odstupu 10,7 m, doporuc¢ujeme
oznacit ptekazkovym znacenim ve smyslu piepisu Ministerstva dopravy L - 14 Letisté, Hlava
6. Jde o prekdzku C1 a C2. Piekazku ¢. M15-lampa doporucujeme oznacit prekazkovym
znacenim.

o 17/35, které nepenetruji tuto plochu, ale nespliuji pozadavek odstupu 10,7 m, doporuc¢ujeme
oznacit ptekazkovym znacenim ve smyslu piepisu Ministerstva dopravy L - 14 Letisté, Hlava
6. Jde o prekazku C8 a C9. Stromy v oblasti ptekazek ¢. M6 a M7 je nutné snizit tak, aby byl
dodrzen odstup od OP 10,7 m, nebo je smytit. Piekazku ¢. M18-sloup doporucujeme piemistit.

* Prekazky vyskytujici se v OP ptechodovych ploch jsou stromy a jde o ptekazky ¢.: M5, M10 a M11,
kde doporucujeme jejich smyceni.

Clanek II.

Odavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benesov,
a. s., nemocnice Stiedoceského kraje, Machova 400, 256 01 BeneSov, IC 27253236, pro zfizeni
ochrannych pasem heliportu Nemocnice BeneSov (LKBH) ve smyslu ustanoveni § 37 zakona
0 civilnim letectvi, zahajil z moci Gfedni prislusné kroky ke ziizeni ochrannych pasem formou
predepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.
Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Nemocnice Bene3ov, ktera byla nedilnou
soucasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle leteckého ptredpisu L14 Letisté, a shledal, Ze
dokumentace je plna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi Vtomto piedpisu. Dokumentace
ochrannych pasem tvofi podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmt v Gzemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v uzemi.

Ochrannd pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle G¢elu riznych druhi leteckych staveb se uplatni ptisnéjsi
omezeni.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpe¢nost.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projednal Utad navrh opatfeni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz tzemi ma byt zdmeér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpisd.
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Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil organy tizemniho planovani, na jejichz tizemi ma byt ochranna pasma zfizena a to:
- Meéstsky titad BeneSov — odbor vystavby a uzemniho planovani

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhité 15 dni ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dot¢enym orgdniim zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadtily dotcené organy nasledovng¢:

- Ma@stsky ufad BeneSov — odbor vystavby a tizemniho planovani — Uiad neobdrZel od osloveného
organu vyjadreni

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Nemocnice BeneSov, vyplyva
Z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhii ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tiidé
vykonnosti vrtulnikid. Parametry jednotlivych druhtit OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle
Hlavy 11 Leteckého piedpisu L14 Letisté. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckych predpisi L14 Letisté a L14H - Heliporty vyplyva ze skute¢nosti, ze Ceska
republika podepsala mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téz znama jako
Chicagska timluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakoni pod ¢.
147/1947 Sb. stala soucasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je pfipojeno 19
ptiloh, tzv. annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy
L1 az L19. Tyto ptedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty,
které k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zivazné. Letecky predpis L14 Letisté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod ¢&. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3.11.2022).
Letecky predpis L 14H — Heliporty byl zvefejnén pod ¢. j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne
20.5.2021).

Zavaznost leteckych predpisd, tedy i leteckého piedpisu L14 Letisté a L14H - Heliporty, je podpofena
ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zdvazné letecké predpisy, které jsou v
souladu s mezinarodnimi smlouvami, které jsou soucasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou
vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.
Ztizeni ochrannych pasem heliportl obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Ze shora uvedenych skutecnosti a divodu vyplyva, Ze navrhu opatfeni obecné povahy ke ziizeni
ochrannych pasem heliportu Nemocnice BeneSov ve smyslu a podle pozadavki ustanoveni § 37 odst. 1
zakona o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz
parametry ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavka leteckého predpisu L14
Letist&, kterymi je Utad pravné vazan.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhiité
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat ¢lanek IIT opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k ndvrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve Ihité
30 dnii od jeho zvefejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clének I11.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.
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Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odlivodnéni

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek V.

Pouceni

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho fadu se k tomuto navrhu opatieni obecné povahy miize
kdokoli, jehoz prava, povinnosti nebo z4jmy mohou byt opatfenim obecné povahy pfimo dotCeny,
uplatnit u spravniho organu pisemné piipominky ve lhuté 30 dnti od jeho vyvéSeni. Spravni organ je
povinen se piipominkami zabyvat jako podkladem pro opatfeni obecné povahy a vypotéadat se s nimi v
jeho odivodnéni.

Podle ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu vlastnici nemovitosti, jejichZ prava, povinnosti nebo
zajmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mohou byt opatienim obecné povahy piimo dotéeny,
nebo urci-li tak spravni orgén, i jiné osoby, jejichz opravnéné zajmy mohou byt opatfenim obecné
povahy pfimo dotéeny, mohou podat proti navrhu opatfeni obecné povahy pisemné odtivodnéné namitky
ke spravnimu organu ve lhité 30 dnd ode dne jeho zvefejnéni. Zmeskani tkonu nelze prominout. O
namitkach rozhoduje spravni organ, ktery opatieni obecné povahy vydava. Jestlize by vyfizeni namitky
vedlo k feseni, které ptimo ovlivni opravnéné zajmy nekteré osoby jinym zptisobem nez navrh opatfeni
obecné povahy, a neni-li zména zjevné téZ v jeji prospech, zjisti spravni organ jeji stanovisko.
Rozhodnuti o namitkach, které musi obsahovat vlastni odivodnéni, se uvede jako soucast odivodnéni
opatfeni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho fadu). Proti rozhodnuti se nelze odvolat ani podat
rozklad. Zména nebo zruseni pravomocného rozhodnuti o namitkach miize byt divodem zmény opatieni
obecné povahy.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 mize do opatfeni obecné povahy a jeho oduvodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostredek.

Clanek VI.
U¢innost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: 1. B1 — Vyhodnoceni piekazek viici OP (B1 - OP Benesov.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi.

Podepsal Ing. Lenka Javirkova

I n g . Le n a DN: cn=Ing. Lenka Javirkova,
¢=CZ, o=Ufad pro civilni letectvi,
ou=515,

o Ve
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Ing. Lenka Javirkova
uredné povétrena osoba
Utad pro civilni letectvi
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Vyvéseno dne: 06.08.2025

Obdrzi:
Provozovatel:

NemocnicevRudolfa a Stefanie BeneSov, a. s., nemocnice Stfedoceského kraje, Machova 400, 256 01
Benesov, IC 27253236 (IDDS: esyfc86)

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na uredni desce po dobu 15 dni):
Organy uzemniho planovani:

e  Mé¢stsky uiad BeneSov — odbor vystavby a uzemniho planovani (IDDS: cb4bwan)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaazb)

Dotéena mésta:
e  Mg¢stsky ufad Benesov (IDDS: cbh4bwan)
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