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Sp. zn.: 1549-16-701

C.j.. 014001-26-701 V Praze dne 22.10.2026

VEREJNA VYHLASKA

NAVRH OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen jako ,,Ufad) jako vécné a mistné piislusny spravni organ
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zakon o civilnim letectvi*), v souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjSich piedpist (dale jen ,spravni fad*), vydava na zakladé¢ podnétu
evidovaného pod ¢.j. 1549-16-701 podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi navrh
opatieni obecné povahy, kterym se ziizuji:

Clanek I.
Ochranna pasma leteckych zabezpeéovacich zaFizeni
DME PSK, VHF Vysilaci stredisko VS Kopec Pisek,
VHF Prijimaci stiedisko PS Kopec Pisek

1. Seznam pouzityvch zkratek

Bpv vyskovy systém Balt po vyrovnani

m n.m. nadmoftska vyska v systému Bpv

LPZ letecké pozemni zatizeni

OoP ochranné pasmo

RWY dréha

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
SLNS stiedisko letovych naviga¢nich sluzeb

VHF velmi kratké viny

WGS 84 svétovy geodeticky systém — 1984
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Ochranna pasma (dale jen ,,OP*) leteckych zabezpeCovacich zatizeni se zfizuji v téchto katastralnich
Gzemich:

nazev Kk.U. ¢islo k.u. nazev k.U. ¢islo k.u.
Cenkov u Pfibramé 619451 Hostomice pod Brdy 645885
Béiin 603180 Pi¢in 720551
Bé&stin 603368 Hlubos 639681

2. Zakladni tidaje o leteckych zabezpefovacich zarizeni

a. DME PSK

Anténa DME PSK je instalovana na stieSe vyssi ¢asti provozni budovy, na ocelovém ramu, ktery je
osazen sklopnym anténnim vyloznikem vysky 3 m.
Vztazny bod ochranného pasma DME PSK je situovan v misté pfiruby antény DME PSK.

Umisténi LPZ: Areal RLP CR, s.p na stanoviiti Kopec Pisek,
soufadnice antény: WGS-84: 49°47'05,90"N; 14°02'05,10"E,
S-JTSK: X=1072474,01 Y=774957,45,
uroven terénu: 684,700 mnm Bpv,
katastralni uzemi: Cenkov u Piibramé 619451,
parcelni ¢islo (anténni systém): KN 679.

Provozovatelem zafizeni je Rizeni letového provozu Ceské republiky, s.p., Navigaéni 787, Jeneg; IC:
49710371

Specifikace OP

Ochranné pasmo DME je tvofeno dvéma sektory (viz pfiloha 4), pro které plati:

Sektor A

- ma tvar kruhu se sttedem v ose antény a poloméru 5 m. V sektoru A nesmi prekazky prevysit kuzelovou
plochu s klesdnim -35° a vrcholem v pfirubé antény, ve vysce +13,9 m nad okolnim terénem (698,60
mnm Bpv).

Sektor B

- mé tvar mezikruzi se sttedem v ose antény a polomérech 5Sm a 300 m. V sektoru B nesmi piekazky
prevysit kuzelovou plochu se stoupanim +3° a vrcholem 3,5 m pod ptirubou antény.

Vvhodnoceni prekazek vzhledem k OP

Do ochranného pasma DME PSK zasahuji stavajici prekazky:
o Radarova véz SSR — piekazka v sektoru B.
e Anténni systémy ostatnich zarizeni instalované na provozni budové — jsou umistény pod
urovni pfiruby antény DME — piekazky v sektoru A a B.
e Vrcholové partie lesniho porostu — piekazky v sektoru B.

Vliv stavajicich prekazek na provozni vykonnost LPZ bude posouzen na zaklad¢ letového ovéfeni,
predevsim se zaméfenim na vliv anténni véze SSR. Vliv nartstu lesniho porostu je nutné nadale
vyhodnocovat.

Piihradova véz VHF strediska je mimo ochranné pasmo (situovana zapadnim smérem ve vzdalenosti
305,9 m).
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b. VHF VS Kopec Pisek

Stanovisté Vysilaci stfedisko Kopec Pisek je situovano v lese 288m zdpadné od radarové véze. VHF
antény leteckych vysilacl jsou instalovany na vrcholové casti piihradového stozaru nad nejvyssim
ochozem. Nejniz§i anténa systému je zhruba ve vySce 33 m nad okolnim terénem. Vymezeni prostoru
ochrannych pasem leteckého pozemniho zatizeni LPZ je znazornéno v grafickych ptilohdch. Pro vetsi
nazornost je vysledné OP v horizontdlni roviné konstruovdno jako kruhové se stfedem v
reprezentativnim stfedu celé soustavy VHF antén na stanovisti — ve stiedu ploSiny piihradového stozaru.
Poloméry vSech tii sektorit OP jsou zvétSeny o vzdalenost stftedu OP a nejvzdalenéjsi z VHF antén.
Horizontaln€ je stted OP umistén v misté nejnizsi z VHF antén. Stied OP je umistén v ose véze (dle
geodetického zaméteni) a poloméry jednotlivych sektorti jsou v souladu s vyse uvedenym principem
konstrukce OP zvétSeny o 3,65 m (vzdalenost k VHF anténé 3).

Horizontaln€ je nejnize anténa 1 (zaroven nadmoftska vyska pro stanoveni OP).

Umisténi LPZ: Vysilaci stiedisko RLP CR, s.p. na stanoviti Kopec Pisek,

soufadnice nové antény 1:

- WGS-84: 49° 47' 03.88"N; 14° 01' 50.21"E

- S-JTSK: X =1072495.77 m; Y = 775261.59 m

- nadmor'ska vyska priruby antény: 708.78 mnm Bpv
soufadnice nové antény 2:

- WGS-84: 49° 47' 03.97"N; 14° 01' 50.21"E

- S-JTSK: X =1072492.83 m; Y = 775261.11 m

- nadmoi'ska vyska ptiruby antény: 708.85 mnm Bpv
soufadnice nové antény 3:

- WGS-84: 49° 47' 04.07"N; 14° 01' 50.22"E

- S-JTSK: X =1072489.81 m; Y = 775260.55 m

- nadmoi'ska vyska ptiruby antény: 708.83 mnm Bpv
soufadnice staré antény 4 (tubus):

- WGS-84: 49° 47' 03.92"N; 14° 01' 50.04"E

- S-JTSK: X =1072493.95 m; Y = 775264.72 m

- nadmor'ska vyska priruby antény: 711.30 mnm Bpv
soufadnice stfedu OP (totozné se stfedem ploSiny ptihradového
stozaru):

- WGS-84: 49° 47' 03.97"N; 14° 01' 50.12"E

- S-JTSK: X =1072492.59 m; Y = 775262.91 m

- nadmoiska vyska: 708.78 mnm Bpv (nejnizsi anténa)
nadmoiska vyska terénu na stanovisti: 675.80 mnm Bpv

katastralni uzemi: Cenkov u Piibramé 619451,
parcelni Cislo: KN 684.

Provozovatelem zafizeni je Rizeni letového provozu Ceské republiky, s.p., Navigaéni 787, Jeneg; IC:
49710371

Specifikace OP

Ochranné pasmo VHF vysilace nebo piijimace je tvofeno tfemi sektory, pro které plati (text predpisu
L-14, hlava 11, ¢lanek 11.2.4.1):

Sektor A — ma tvar kruhu se stfedem v ose antény a polomérem 30 m. V sektoru A:

e nesmi piekazky, jejichz souvisla plocha je vétsi nez 0,5 m? a zaroved jsou ve vzdalenosti mensi
nez 4 m od stfedu dipdlu, prevySovat vodorovnou rovinu prochazejici 3 m pod stiedem
anténniho dipdlu.

e nesmi byt zd&dna nadzemni vedeni.
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Sektor B — mé tvar mezikruzi se stfedem v ose antény a poloméry 30 m a 300 m. V sektoru B:

e nesmi piekazky prevySovat vysku stfedu antény, pokud nejsou individualn¢ posouzeny a
odsouhlaseny UCL,

e nesmi byt Zadna nadzemni vedeni ani zelezni¢ni trakce.

Sektor C — ma tvar mezikruzi se stfedem v ose antény a poloméry 300 m a 2 000 m. V sektoru C musi
byt stavby prevysujici vysku antény individudlné posouzeny a odsouhlaseny UCL.

Vvhodnoceni prekazek vzhledem k OP

Do OP zasahuji pouze anténni systémy instalované na piihradovém stozaru a 288 m vzdalena radarova
vez se sekundarnim radarem. Vliv uvedenych ptekézek bude posouzen na zékladé letového ovéeteni a
zkuSenosti z dosavadniho provozu LPZ.

c. VHF PS Kopec Pisek

Stanovi$té piijimaci stiedisko Kopec Pisek je situovano v lese pobliz vrcholu uvedeného kopce. VHF
antény leteckych pfijimact jsou instalovany na radarové vézi. Antény na ochozu budovy nejsou
uvazovany pro letecky provoz. Ctyii smérové antény VHF jsou nerovnomérné podvéseny pod nejniz§im
ochozem radarové véze (pod radomem). Antény jsou instalovany na vyloznicich ve vzdalenosti max.
4,85 m od osy véze. Dva pary vSesmérovych dipolovych antén jsou podvéseny rovnéz pod nejniz§im
ochozem na vyloznicich ve vzdalenosti 2,5 m od osy véze. Dvojice protilehlych antén tvoti spoleény
anténni systém pro dosaZeni lepS$iho vSesmérového pokryti. Pro vétsi nazornost je vysledné OP v
horizontalni roving konstruovano jako kruhové se sttedem v reprezentativnim stiedu celé soustavy VHF
antén na stanovisti — v ose radarové véze. Poloméry vSech tii sektorti OP jsou zvétSeny o vzdalenost
sttedu OP a nejvzdalengjsi z VHF antén. Horizontalné je stfed OP umistén v misté nejnizsi z VHF antén.
Stfed OP je umistén v ose véZe (dle geodetického zaméfeni) a poloméry jednotlivych sektort jsou v
souladu s vySe uvedenym principem konstrukce OP zvétSeny o 4,85 m (vzdalenost k VHF anténé 8).
Horizontaln€ je nejnize anténa 2 (zaroven nadmotska vyska pro stanoveni OP).

Umisténi LPZ: Areal RLP CR, s.p. na stanovisti Kopec Pisek,

soufadnice nové antény 1 (Jaybeam vSesmérova):

- WGS-84: 49° 47' 05.43"N; 14° 02' 04.35"E

- S-JTSK: X =1072488.16 m; Y = 774974.77 m

- nadmoftska vyska pfiruby antény: 707.56 mnm Bpv
soufadnice nové antény 2 (Jaybeam vSesmérova):

- WGS-84: 49° 47' 05.52"N; 14° 02' 04.45"E

- S-JTSK: X =1072485.66 m; Y = 774972.39 m

- nadmotska vyska ptiruby antény: 707.49 mnm Bpv
soufadnice nové antény 3 (Jaybeam vSesmérova):

- WGS-84: 49° 47' 05.59"N; 14° 02' 04.31"E

- S-JTSK: X =1072483.14 m; Y = 774974.81 m

- nadmotska vyska ptiruby antény: 707.50 mnm Bpv
soufadnice nové antény 4 (Jaybeam v§esmerova):

- WGS-84: 49° 47' 05.50"N; 14° 02' 04.21"E

- S-JTSK: X =1072485.59 m; Y = 774977.26 m

- nadmoftska vyska pfiruby antény: 707.53 mnm Bpv
soufadnice staré antény 5 (Yagi smérova):

- WGS-84: 49° 47' 05.37"N; 14° 02' 04.25"E

- S-JTSK: X =1072489.88 m; Y = 774977.00 m

- nadmoftska vyska pfiruby antény: 708.62 mnm Bpv
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soufadnice staré antény 6 (Yagi smérova):

- WGS-84: 49° 47' 05.38"N; 14° 02' 04.43"E

- S-JTSK: X =1072490.17 m; Y = 774973.41 m

- nadmoftska vyska ptiruby antény: 708.58 mnm Bpv
soufadnice staré antény 7 (Yagi smérova):

- WGS-84: 49° 47' 05.59"N; 14° 02' 04.54"E

- S-JTSK: X =1072484.01 m; Y = 774970.32 m

- nadmotska vyska ptiruby antény: 708.62 mnm Bpv
soufadnice staré antény 8 (Yagi smérova):

- WGS-84: 49° 47' 05.66"N; 14° 02' 04.40"E

- S-JTSK: X =1072481.32 m; Y = 774972.67 m

- nadmotska vyska ptiruby antény: 708.46 mnm Bpv
soutadnice stiredu OP (totozné s osou radarové véze):

- WGS-84: 49° 47' 05.51"N; 14° 02' 04.33"E

- S-JTSK: X =1072485.64 m; Y = 774974.85 m

- nadmotska vyska: 707.49 mnm Bpv (nejnizsi anténa)
nadmotska vyska terénu na stanovisti: 684.79 mnm Bpv

katastralni uzemi: Cenkov u P¥ibramé 619451,
parcelni ¢islo: KN 680.

Provozovatelem zafizeni je Rizeni letového provozu Ceské republiky, s.p., Navigaéni 787, Jene¢; IC:
49710371

Specifikace OP

Ochranné pasmo VHF vysilace nebo piijimace je tvofeno tfemi sektory, pro které plati (text predpisu
L-14, hlava 11, ¢lanek 11.2.4.1):

Sektor A — ma tvar kruhu se stfedem v ose antény a polomérem 30 m. V sektoru A:

e nesmi piekazky, jejichZ souvisla plocha je vétsi nez 0,5 m2 a zaroven jsou ve vzdalenosti mensi
nez 4 m od sttedu dipdlu, prevySovat vodorovnou rovinu prochdzejici 3 m pod stiedem
anténniho dipdlu.

e nesmi byt zddna nadzemni vedeni.
Sektor B — ma tvar mezikruzi se stfedem v ose antény a poloméry 30 m a 300 m. V sektoru B:
e nesmi piekazky prevySovat vySku stfedu antény, pokud nejsou individudlné posouzeny a
odsouhlaseny UCL,
e nesmi byt zddna nadzemni vedeni ani Zelezni¢ni trakce.

Sektor C — ma tvar mezikruzi se sttedem v ose antény a poloméry 300 m a 2 000 m. V sektoru C musi
byt stavby prevysujici vysku antény individudln€ posouzeny a odsouhlaseny UCL.

Vyhodnoceni prekazek vzhledem k OP

Do OP zasahuje radarova véz s radomen a ¢aste¢né i okolni lesni porost pievySujici troven antén.
Antény jsou umistény pod kovovymi ochozy, tedy by mély byt antény odstinény od pfimych uc¢inkt
elektromagnetického pole vysilaného sekundarnim radarem, ale piipadné odrazy od okoli nelze
vyloug¢it. Vliv ostatnich zdroju elektromagnetického pole na vézi by nemé&l byt vyznamny. Z uvedeného
divodu je nutné vénovat rovnéz pozornost EMC.

Vliv uvedenych piekazek bude posouzen na zakladé letového ovéfeni a zkuSenosti z dosavadniho
provozu LPZ.
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Clanek I1.
Oduvodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele DME PSK, VHF Vysilaci stfedisko VS Kopec Pisek, VHF
Piijimaci stiedisko PS Kopec Pisek, kterym je Rizeni letového provozu Ceské republiky, s.p., Navigaéni
787, Jened; I1C: 49710371, pro ziizeni OP ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil
Z moci Gfedni pfislusné kroky ke ztizeni OP formou piedepsanou v ustanoveni 8 37 zakona o civilnim
letectvi a postupem podle casti Sesté spravniho fadu.

Utad prezkoumal dokumentaci DME PSK, VHF Vysilaci stiedisko VS Kopec Pisek, VHF Piijimaci
stiedisko PS Kopec Pisek, kterd byla nedilnou soucasti podnétu na jeho ziizeni postupem podle
leteckého piedpisu L14 Letisté, a shledal, Ze dokumentace je tplna a zcela v souladu s pozadavky
uvedenymi v tomto piedpisu. V souladu s ¢lankem 11.4.1 Hlavy 11 Leteckého piedpisu L14 je
odpovédnym zpracovatelem dokumentace OP zakazka ¢islo 11-2900-0033 z 03/2011, zakazka ¢islo 16-
2900-0063 revize 02 z 06/2012, odborné zpiisobila osoba, kterou je Ing. Petr Hodik, CKAIT &. 0015504
pro obory ITOO pro obor technologicka zafizeni staveb a TEO3 - technika prostfedi staveb -
elektrotechnicka zatizeni, osoba opravnéna letecké pozemni zafizeni jako leteckou stavbu projekéné
navrhovat ve smyslu pfislu§nych ustanoveni zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrt a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdgjsich predpisu. Zpracovatel odpovida za soulad jim zpracované dokumentace OP s pravnimi
ptredpisy. Dokumentace OP tvoti podklad pro povolovani zamérti ve smyslu zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisi a pro ochranu dilezitych zajmu v Uzemi.

Ztizenim OP se vytvafeji omezujici opatfeni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz dotéené lokality
a nevyzaduji dalsi opatieni v izemi.

OP zajistuje bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb. V piipadé soubéhu
OP podle ucelu riiznych druhti leteckych staveb se uplatni prisnéjs$i omezeni.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi Ize v OP leteckych staveb zfizovat zafizeni a
provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni nebo &innost branit
leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpeénost.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi a v souladu s § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s § 19 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb. a s
vyhlaskou ¢. 346/2020 Sb., Utad oslovil arady Uzemniho planovani, na jejichz Uzemi ma byt OP ziizeno
a to:

- Mgstsky trad Ptibram; odbor stavebniho ufadu a izemniho planovani

- Msstsky ufad Hotovice; Utad Gzemniho planovani

a pozadal tyto Grady o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve 1htté 15 dni ode dne doruc¢eni
zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym tGfadiim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadiily dotcené Gfady nasledovné:

- Meéstsky ufad Ptibram; odbor stavebniho ufadu a izemniho planovani

Utad neobdrzel od osloveného organu vyjadieni.

- Mgstsky ufad Hotovice; odboru vystavby a Zivotniho prostiedi

Vyjadieni Méstského urfadu Hotovice, odboru vystavby a Zivotniho prostfedi ¢.j. S-
MUHO/3572/2026/Va ze dne 4.8.2026: PtedloZzeny navrh neni vrozporu se zaméry uzemniho
planovani.

ZFizeni OP leteckych staveb, mezi které patii i DME PSK, VHF Vysilaci stiedisko VS Kopec Pisek,
VHF Ptijimaci stfedisko PS Kopec Pisek, vyplyva z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim
letectvi. Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle Hlavy 11
leteckého predpisu L14 Letisté. Od téchto parametrti se nelze odchylit.

Zavaznost leteckych predpisi L14 Letisté vyplyva ze skutenosti, ze Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téz znama jako Chicagska
umluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonii pod €. 147/1947 Sb.
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stala souéasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je p¥ipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy L1 az L19.
Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k
Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Aktualni Letecky piedpis L14 Letisté
byl zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 24/2014-220-LET/71 (aktualni znéni ze dne
25.12.2025).

Zavaznost leteckych ptedpist, tedy i predpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zékona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni OP LPZ obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho i vojenského leteckého
provozu, pfi¢emz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym zajmem.

Ze shora uvedenych skutecnosti a diivodd vyplyva, ze navrhu opatieni obecné povahy ke ziizeni OP
DME PSK, VHF Vysilaci stredisko VS Kopec Pisek, VHF Piijimaci stiedisko PS Kopec Pisek ve
smyslu a podle pozadavkii ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1
spravniho tadu je nezbytné vyhovét, jelikoz parametry OP nemohou byt stanoveny odchylné od
pozadavkaii leteckého predpisu L14 Leti§té, kterymi je Utad pravné vazan.

Vypoiadanim pisemnych piipominek k ndvrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve 1hiité 30
dnii ode dne jeho zvetejnéni se bude zabyvat ¢lanek I11. opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k ndvrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve Ihité 30
dnii od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV. opatfeni obecné povahy.

Clanek T11.
Vyhodnoceni pripominek
Bude doplnéno

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho Fadu se k tomuto navrhu opatreni obecné povahy miize
kdokoli, jehoz prdva, povinnosti nebo zdjmy mohou byt opatrenim obecné povahy primo dotceny,
uplatnit u spravniho orgdnu pisemné pripominky ve lhité 30 dnit od jeho zverejnéni. Spravni organ je
povinen se pripominkami zabyvat jako podkladem pro opatreni obecné povahy a vyporadat se s nimi
V jeho odiivodneénti.

Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odlivodnéni
Bude doplnéno

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho radu viastnici nemovitosti, jejichz prava, povinnosti nebo
zajmy souvisejici s vykonem viastnického prava mohou byt opatienim obecné povahy primo dotceny,
nebo urci-li tak sprdavni orgdn, i jiné osoby, jejichz oprdavnéné zajmy mohou byt opatienim obecné
povahy primo dotcéeny, mohou podat proti navrhu opatreni obecné povahy pisemné odivodnéené namitky
ke spravnimu organu ve lhiité 30 dnit ode dne jeho zverejnéni. Zmeskani vkonu nelze prominout. O
ndmitkdach rozhoduje spravni organ, ktery opatieni obecné povahy vydava.

Jestlize by vyrizeni namitky vedlo k reSeni, které primo ovlivni opravnéné zajmy nékteré osoby jinym
zpuisobem nez ndvrh opatieni obecné povahy, a neni-li zména zjevné téz v jeji prospéch, zajisti spravni
organ jeji stanovisko. Rozhodnuti 0 namitkdch, které musi obsahovat vlastni oditvodnéni, se uvede jako
soucdast odiivodnéni opatreni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho 7ddu). Proti rozhodnuti se nelze
odvolat ani podat rozklad. Zmena nebo zruSeni pravomocného rozhodnuti o namitkach miize byt
ditvodem zmény opatreni obecné povahy.
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Clanek V.

Pouceni

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho fadu se k tomuto navrhu opatieni obecné povahy miize
kdokoli, jehoz prava, povinnosti nebo z4jmy mohou byt opatfenim obecné povahy pfimo dotCeny,
uplatnit u spravniho organu pisemné ptipominky ve lhité 30 dnti od jeho zvetejnéni. Spravni orgén je
povinen se piipominkami zabyvat jako podkladem pro opatfeni obecné povahy a vypotadat se s nimi v
jeho odivodnéni.

Podle ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu vlastnici nemovitosti, jejichZ prava, povinnosti nebo
zajmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mohou byt opatienim obecné povahy piimo dotCeny,
nebo urci-li tak spravni orgdn, i jiné osoby, jejichz opravnéné zajmy mohou byt opatfenim obecné
povahy pfimo doteny, mohou podat proti navrhu opatfeni obecné povahy pisemné odiivodnéné namitky
ke spravnimu organu ve lhité 30 dnd ode dne jeho zvefejnéni. Zmeskani ukonu nelze prominout. O
namitkach rozhoduje spravni organ, ktery opatieni obecné povahy vydava. Jestlize by vyfizeni namitky
vedlo k feseni, které pfimo ovlivni opravnéné zajmy nekteré osoby jinym zptisobem nez navrh opatfeni
obecné povahy, a neni-li zména zjevné téz v jeji prospéch, zjisti spravni organ jeji stanovisko.
Rozhodnuti o namitkéch, které musi obsahovat vlastni odtivodnéni, se uvede jako soucast odtivodnéni
opatieni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho fadu). Proti rozhodnuti se nelze odvolat ani podat
rozklad. Zména nebo zruseni pravomocného rozhodnuti o namitkach mize byt divodem zmény opatieni
obecné povahy.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu mize do opatieni obecné povahy a jeho odtivodnéni
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostredek.

Clanek VI.
Utinnost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéseni veiejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti OP je spojena s existenci letecké stavby, jejich platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy PDF:
- 02_DME-PSK _celkova_ situace.pdf
- 03_DME-PSK _situace.pdf
- 04_DME-PSK_OP_nakres.pdf
- KOPI_VHF_VS _OP_02_celkova_situace_rev02.pdf
- KOPI_VHF_VS OP_03 situace rev02
- KOPI_VHF_PS_OP_02_celkova_situace_rev02.pdf
- KOPI_VHF_PS_OP_03 situace_rev02.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu.
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Poplatek:
Provozovatel LPZ je podle § 8 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, osvobozen od
povinnosti uhradit spravni poplatek.

Vyvéseno dne:

Obdrzi:
E’rovozovatel : 5 5
Rizeni letového provozu Ceské republiky, s.p., Navigaéni 787, Jenec; IC: 49710371; IDDS xhusbrm

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tiredni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani
- Megstsky utad Piibram; IDDS 2ebbrqu
odbor stavebniho tGfadu a izemniho planovani
- Meéstsky urad Hotrovice; IDDS yjmbxfn
odbor vystavby a zivotniho prostiedi

Zrizovatel
Utad pro civilni letectvi; IDDS: v8gaaz5

Dotcené obce a méstskeé Casti
- Cenkov; IDDS 7k8ajf8
- Mgstys Jince; IDDS gewb4e4
- Pi¢in; IDDS xe2b49s
- Hlubos; IDDS 3knbec?
- Bé&stin; IDDS fzrajtt
- Hostomice; IDDS i4xbd4w



		2026-10-22T12:30:54+0200
	Ing. Libor Hladký




