URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

161 00 PRAHA 6

Sp. zn.: 1103-26-701

C.j.: 016912-26-701 V Praze dne 22. ijna 2026

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen jako ,,Utad*) jako vécné a mistné piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava na zakladé podnétu evidovaného pod
¢.j. 1103-26-701 ze dne 22.1.2026 podaného provozovatelem heliportu Uherské Hradisté — Nemocnice
(LKUN) podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym se
ziizuji:

Clanek I.

Ochranna pasma heliportu Uherské Hradisté — Nemocnice (LKUN)

Ochranna pasma (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuji v Katastralnich Gzemich Uherské Hradisté
[k.0.&.772844], Kunovice u Uherského Hradists [k.0.8.677345].

1. Seznam pouzitych zkratek

A-PAPI svételna sestupova soustava pro vizualni pfiblizeni

Bpv vyskovy systém Balt po vyrovnani

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku

FATO plocha konecného pfibliZzeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

HRP vztazny bod heliportu (stanovena zemépisna poloha heliportu)
Km magneticky smér

k. zemepisny smer

Lon zemépisna délka
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Lat zemépisna $itka

LZS letecka zachranna sluzba

MD Ministerstvo dopravy

m n.m. nadmoiska vyska v systému Bpv

OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpouténi vrtulniku

UcCL Utad pro civilni letectvi Ceské republiky

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WGS 84 svétovy geodeticky systém — 1984

Z7S zdravotnicka zachranna sluzba

AZI fyzicka osoba — autorizovany zeméméficky inZzenyr
CKAIT fyzicka osoba — autorizovana Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikii

2. Udaje o heliportu:
Popis stavby a poloha v obci:
Heliport se nachazi u arealu nemocnice v Uherském Hradisti cca 20 m jizné od pavilonu E.

Provozovatelem heliportu je: Uherskohradi$t'ska nemocnice a. s., J. E. Purkyné 365, 686 06 Uherské
Hradistg, IC 27660915

Provozni statut heliportu: nevetejny vnitrostatni heliport pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
fesen v souladu s pozadavky piedpisu L—14 Heliporty jako pracovni uroviiovy heliport pro provoz podle
pravidel lettt VFR ve dne.

Rozméry a povrch:

TLOF je kruh o priméru 11 m, povrch zdmkova dlazba. TLOF je umistén ve stiedu FATO.

Rozméry vyhovuji pfedpisu L — 14 Heliporty, ¢l. 3.1.24, kdy TLOF musi mit rozméry, do kterych se da
vepsat kruznice o priméru min. 10 m, minimalné& viak 0,83 x D, pokud UCL nestanovi jinak.

FATO je kruh o priméru 19,5 m, povrch trava. Rozméry odpovidaji nejvétsSimu pouzivanému vrtulniku
s D = 13 m (kriticky vrtulnik).

Bezpecnostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpecnostni plochou, kterd se musi
rozprostirat smérem ven od okraje FATO do vzdalenosti nejméné 3 m nebo 0,25 navrhového D, podle
toho, co je vétsi. Bezpecnostni plocha heliportu UHN je kruhova o priméru 26 m, povrch trava.

Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektd, které z
hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Po dobu provozu vrtulnikii se na ploSe nesmi nachazet
zadné mobilni objekty. Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény na bezpecnostni plose,
nesmi byt vyssi nez 25 cm, jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi narusovat rovinu zacinajici
ve vysce 25 cm nad okrajem FATO a stoupajici vzhiiru a vné od okraje FATO se sklonem 5 %.

Vztainy bod heliportu (HRP) umistén ve stiedu plochy kone¢ného pfibliZzeni a vzletu (FATO):

Soutadnice JTSK [m]: Y =538584,92; X =1181619,83
Soutadnice WGS-84: 48°03'47,04" N; 17°26'57,50" E
vyska Z [m Bpv] = 179,17 m n.m.

Nadmoi‘ska vyska heliportu: 179,17 m (587,8 ft) (vyska vztazného bodu).
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Provozni plochy heliportu: piedpoklada se provoz vrtulniki o maximalni vzletové hmotnosti 3800 kg.

Sméry pro ptibliZeni a vzlety — provoz VFR DEN:
Kurs zemépisny:

Den — Ptiblizeni: 010°, 091°, 282°
Vzlety: 102°, 190°, 271°

Kurs magneticky (k 29.8.2025 je magneticka deklinace 5°39' = 5,65° ~ 6°)
Den — Ptiblizeni: 004°, 085°, 276°
Vzlety: 096°, 184°, 265°

PribliZeni: km =09, 28, 36
Vzlety: km =10, 18, 27

Hlavni provozni smér vzletu/piiblizeni 18/36.

Zaméteny stied heliportu v terénu = vztazny bod heliportu:
soufadnice JTSK [m]: Y =538584,92; X =1181619,83
soufadnice WGS-84: 48°03'47,04" N; 17°26'57,50" E
vyska Z [m Bpv] = 179,17 m n.m.

3. Specifikace OP heliportu
OP heliportu UHN zahrnuji dle ptfedpisu L — 14 Letisté tato ochranna pasma:

* OP se zdkazem staveb:
- OP provoznich ploch

* OP s vyskovym omezenim staveb
- OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru
- OP ptechodovych ploch

3.1 OP se zékazem staveb
OP se zakazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch. V OP se zakazem staveb je zakazano
realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku miaze v mimofadném piipadé povolit Utad na zakladé
komplexniho posouzenti).
U uroviovych heliportit HEMS se stanovuje ve tvaru a rozsahu min. o Sitce plochy koneéného pfiblizeni
avzletu (FATO).
OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje FATO = kruh o praméru 19,5 m a je v souladu
s Hlavou 11, odstavec 11.2.2.2 piedpisu Ministerstva dopravy L — 14 Letiste.

3.2 OP s vy§skovym omezenim staveb

V prostoru OP s vyskovym omezenim staveb, konkrétné v OP pfiblizovacich prostorti, nesmi nové
stavby (objekty) presahovat dale definovana OP s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery OP jiz narusuje.

V OP s vySkovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zafizeni nebo vysazovat
porosty a umistovat predméty, které by piesahovaly vysSku urCenou piekdzkovymi rovinami
jednotlivych OP.

OP s vyskovym omezenim mohou byt narusena stavbami (objekty), avSak pouze za predpokladu, Ze
Utad na zakladé letecko-provozniho posouzeni shled4, 7e piekazka neohrozi bezpe¢nost letového
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provozu. Takova piekazka musi byt oznaCena piekdzkovym znaCenim dle pozadavkt leteckého
predpisu Ministerstva dopravy L14 Letiste.
Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptiloze B1.

3.21 OP vzletového a priblizovaciho prostoru
OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s krat§i zakladnou
totoznou s krat$i stranou OP provozni plochy:
- u heliportt HEMS s rameny rozevirajicimi se 15 % na kazdou stranu od sméru osy FATO do
vzdalenosti 200 m s maximalnim sklonem 1:4, resp. 25 % pro denni provoz.
Vnitini okraj ma $itku odpovidajici Sifce (praméru) FATO, tj. 19,5 m.
Vyska vnitiniho okraje vzletové/piiblizovaci plochy (vychozi vyska) je totozna se zamétenou vyskou
sttedu FATO tj. 179,17 m n.m.

3.2.2  OP prechodovych ploch
OP ptechodové plochy je plocha stoupajici od okraji OP provozni plochy heliportu a od okraju OP
priblizovacich a vzletovych prostorti az do predepsané vysky
- u heliportt HEMS do 50 m se sklonem 1:1, resp. 100 % (VFR/den) pro denni provoz.
OP s vyskovym omezenim jsou vztazena k vysce 179,17 m n.m. (zaméteny stfed heliportu).

4. Vyhodnoceni OP
Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1 a textové

v tabulce C1. Z tabulky vyplyva, ktery ze zamétenych objektt je skutecnou prekazkou, jeji
charakter, souradnice WGS 84, absolutni (nadmoi'ska) vyska, pfesah pies ochrannou plochu a
jeji popis.

Prekazky, které penetruji ochranna pasma, jsou zvyraznény cervene; prekazky, které nespliuji
pozadavek na odstup od osy sestupu vrtulniku minimalné 10,7 m (35 ft), jsou oznaceny
oranzZovou barvou.

Oblasti vyznacené Srafovanim v pfiloze B1 jsou oblasti, které musi byt zcela bez prekazek
(oznaceno jako “bezptekazkovy prostor®). V téchto oblastech je nutné vymyceni porostu a
vymisténi ostatnich piekazek.

Prekazky v OP priblizovaci/vzletové plochy:

- stromek S10 se nachazi v bezptekazkovém prostoru a je nutno jej Smytit.

- lampu S15 nutno vymistit z OP — posun o cca 9 m zapadné nebo snizeni na Groven terénu.

- stromy S06, SO7 ptresahuji OP i sniZenou ,,bezpecnostni* plochu a je nutné je zkratit na vhodnou vysku
¢i smytit.

- ostatni stromy (€. 9, 47, 74, 139, S13, S14, S17, S18, kefe S09 a jejich bezprostfedni okoli) nejsou
ptrekazkou, nesplituji vsak podminku odstupu 35 ft (10,7 m) od osy sestupu vrtulniku a je nutné je zkrétit
na vhodnou vysku.

- budova s body 36-39, 41, 43-46, S16 neni piekazkou, nespliiuje vSak podminku odstupu 35 ft (10,7
m) od osy sestupu vrtulniku. Budovu doporucujeme oznacit dennim ptrekazkovym znacenim dle L — 14,
Hlava 6, primarné na stieSe budovy a pfipadné na strané piilehlé k heliportu.

- budova s body ¢€.145 — 150, S08 zasahuje ¢astecné do snizené plochy. Doporucujeme oznacit dennim
prekazkovym znacenim dle L — 14, Hlava 6, primarné na stfeSe budovy a ptipadné na strané piilehlé k
heliportu.
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- nové parkovisté 30 m vychodné od heliportu — nejblizsi bod ¢. S21: jsou komunikace povazovany za
prekazku vysokou 5 m.

Parkovisté v nejbliz§im bod¢ k heliportu pfesahuje snizenou plochu o 3,37 m. Zaroven se nachazi v
bezpiekazkovém prostoru. Parkovisté v tomto misté nedoporucujeme.

- zabradli (mezi body S19 a S20) u piijezdové terasy k budové ptesahuje plochu snizenou o 0,84 m. Po
konzultaci s provozovatelem LZS jej doporucujeme opatfit piekazkovym natérem v kombinaci Cervené
a bilé barvy v délce penetrace OP.

Clanek 1I.

Oduavodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Uherskohradiit'ska nemocnice a. s., J. E.
Purkyné 365, 686 06 Uherské Hradiste, IC 27660915, pro ziizeni OP Uherské Hradist¢ — Nemocnice
(LKUN) ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahgjil z moci tGfedni pfislusné kroky
ke zfizeni OP formou pfedepsanou Vv ustanoveni § 37 zékona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti
Sesté spravniho fadu.

Utad prezkoumal dokumentaci OP Uherské Hradisté — Nemocnice (LKUN), ktera byla nedilnou
soucasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle leteckého piedpisu L14 Letisté, a shledal, Ze
dokumentace je Uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto pfedpisu. V souladu s ¢lankem
11.4.1 Hlavy 11 Leteckého predpisu L14 je odpovédnym zpracovatelem dokumentace OP z 27.8.2025
odborné zpisobila osoba, kterou je Ing. Martin Krej¢ik, AZI ¢islo 1584, tifedné opravnény zeméméfticky
inzenyr ve smyslu piisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémétictvi a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakoni souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich piedpist. Zpracovatel odpovida
za soulad jim zpracované dokumentace OP s pravnimi ptedpisy. Dokumentace OP tvoii podklad pro
umist'ovani staveb a pro ochranu dulezitych zajmu v Uzemi.

Stavba Heliport HEMS, nemocnice Uherské Hradisté byla povolena ¢.j. DESU/130/017297/24,
spis.zn.:24/130/0055/HEUH/01/24 ze dne 18. 9. 2024, v pravni moci dne 4. 10. 2024 a jeji uzivani bylo
povoleno kolauda¢nim rozhodnutim ¢.j. DESU/130/017640/25 ze dne 8.7.2025 vydanym Dopravnim a
energetickym stavebnim ufadem.

Ztizenim OP se vytvafeji omezujici opatfeni v izemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz dot¢ené lokality
a nevyzaduji dalsi opatieni v izemi.

OP zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkcei leteckych staveb. V piipadé soubéhu
OP podle ucelu riznych druhi leteckych staveb se uplatni ptisnéjsi omezeni.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi Ize v OP leteckych staveb ztizovat zafizeni a
provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zatizeni nebo ¢innost branit
leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost.

Za celem projednéani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi a v souladu s § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s § 19 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb. a s
vyhlaskou ¢&. 346/2020 Sb., Utad oslovil ufad izemniho planovani, na jejichz Gizemi ma byt OP ziizena
ato:

- Méstsky tfad Uherské Hradisté, odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostredi, oddéleni uzemniho
planovani

a pozadal tento Grad o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve 1huté 15 dni ode dne dorucéeni
zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dot¢enému tGiadu zaslan i samotny névrh
opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadfil dotéeny urad nasledovneé:

- Méstsky ufad Uherské Hradisté, Utvar architektury a uzemniho planovéani, &j. MUUH-
UAP/78520/2026/SevM ze dne 18.6.2026:

Urad vizemniho planovani posoudil soulad navrhovaného zaméru v dané podrobnosti:

1) s Uzemnim rozvojovym planem (dale ,, URP*) - neni v rozporu

V feseném tizemi URP vymezuje pouze prvek USES NRBC 94 Buchlovské hory, avsak bez podminek vyuziti tizemi. V
predmétném vizemi neni navrzen zamer, ze kterého by vyplyvalo omezeni v uizemi, a soucasné uizemni rozvojovy plan v aktudlné
platném znéni neslouzi pro rozhodovani v vizemi. Zamér tedy neni v rozporu s URP.

2) se Zdsadami tizemniho rozvoje Zlinského kraje, ve znéni Zmény & 7 (ddle ,, ZUUR ZK*) - neni v rozporu



1103-26-701

V predmétném vizemi neni navrzen zamér, ze kterého by vyplyvalo omezeni v Uzemi a je v souladu se stanovenymi prioritami.
Zamér tedy neni v rozporu se ZUR ZK, respektive zamér se dotykd pouze vymezeného prvku USES NRBC102 Buchlovské lesy,
z vymezeni USES ale nevyplyvad konkrétni omezeni ve vyuziti iizemi, které by znemozitovalo realizaci zaméru.

3) s Uzemnim planem Uherské Hradisté ve znéni Zmény ¢. 1 iicinnym od 12.04.2024 — neni v rozporu.

Zameérem jsou dotceny plochy zastavéného uzemi OV (plochy verejné vybavenosti), BH (plochy bydleni hromadného), WT
(plochy vodnich ploch a tokii), PV (plochy verejnych prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch) a zastavitelna plocha T* 211
(plochy technické infrastruktury). Realizace dopravni a technické infrastrukturjye ve vsech téchto plochdach pripusind.
Uzemni plan Uherské Hradisté predepisuje pravidla vyskové regulace ve vykrese I.B.d. Vyskové clenéni zdstavby, z néhoz plyne
dotceni polygonii 3-01 (vyska strechy max 21 m) a 3-02 (vyska strechy max 24 m). Kolize navrzenych prekazkovych rovin se
schvalenou vyskovou regulaci v polygonu 3-01 nenastane pro strmost prekazkovych rovin. V polygonu 3-02 dilci kolize sice
nastane, avsak polygon 3- 02 je vymezen ve shodé s aredlem Nemocnice jakoZto provozovatele heliportu, pro ktery se OP
navrhuji, je tedy predpoklad, Ze provozovatel omezeni staveb ve svém aredlu strpi.

4) s Uzemnim plianem Kunovice, ve znéni Zmény ¢. 1 vicinnym od 05.11.2022— neni v rozporu.

Zdamérem je dotcena plocha zastavéného vizemi BI (Plochy bydleni — bydleni individualni), zastavitelna plocha OS 91 (plochy
obcanského vybaveni - télovychova a sport), plocha vizemni rezervy Bl 501, stavajici i navrhovana plochy nezastavéného vizemi
K, K 373, K 374 (plochy krajinné zelené), stavajici plochy nezastavéného vizemi Z (plochy zemédélské). Realizace dopravni a
technické infrastruktury je ve vSech téchto plochdach pripustna.

Uzemni plan Kunovice predepisuje pravidla vyskové regulace primo v textové casti jednotlivich ploch s rozdilnym zpiisobem
vyuziti takto:

- BI: maximalni vyskova hladina zastavby 2. NP; zpiisob zastavby nové a rekonstrukce zdstavby stavajici musi zohlediiovat
charakter okolni (piivodni) zastavby

- OS: wskova hladina zdastavby bude odpovidat ucelu, ke kterému bude stavba slouzit, musi zohlednit navaznost na okolni
zastavbu a nesmi mit negativni dopad na krajinny raz

- Ostatni plochy — nestanoveno

Z uvedeného plyne, ze dotcené plochy Bl nebudou pri dané vyskové regulaci 2NP omezeny, nebot prekazkova roviny prekondva
tyto plochy cca 20 m nad stavajicim terénem. Zbyva vysetrit omezeni u plochy OS, kde vyskovad regulace neni vymezena
taxativné, pouze odkazem na charakter okolni zastavby, coz je plocha BI (vyskova regulace 2NP). Dotceni plochy OS tedy Ize
vyhodnotit stejné jako dotcent plochy BI — nebude dotcéeno ndavrhem OOP.

5) s cili a ukoly uzemniho planovani (§ 38 a § 39 stavebniho zdkona), charakterem uzemi a pozZadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi — neni ani v piimém rozporu, ani v dobrém souladu.

- Piiiblizovaci prostor 28/09 sméfuje zdpadnim smérem pies panelovy diim Stépnickd 1074

- Priblizovaci prostor 18/36 sméruje jiznim smérem pres rodinny diim Kunovice 1420

- Vytyceni priblizovacich prostorii pres obytné stavby neni prilis citlivé s ohledem na to, Ze je to heliport, kdo vstupuje do vizemi
Jiz vyuzivaného k bydleni; Ize predpokladat komplikace pri projedndani OOP ¢i nasledném provozu

- Priblizovaci prostor 18/36 generuje kaceni funkcni vzrostlé zelené, kterd naopak miize poslouzit jako vhodné odclonéni zateze,
kterou letecky provoz do tizemi vnasi

- Orgén Uzemniho planovani si proto klade otazku, zda Ize cile a iikoly naplnit lépe, naprikiad vipravou vymezeni piibliZovacich
prostorii 28/09 a 18/36 tak, aby se obtézujici aspekt leteckého provozu pro obyvatele snizil na minimalni miru.

- Doporucujeme proto provérit jiné vymezeni priblizovacich prostorit 28/09 a 18/36 - nahrazeni dvou pribliZzovacich prostorii
pouze jednim a to ve vyseci mezilehlé témto priblizovacim prostorum na jihozapad (viz grafickd priloha) — mdme za to, Ze by
se a) sniZila mira obtézovani hlukem pro mistni obyvatele b) redukovala potreba kdceni vzrostlych porosti, nebo by zcela
odpadla c) zachovala by se stavajici vzrostla zelen jako clona pro RD Kunovice 1420. Takové reseni se nam jevi jako vstricnéjsi
ke stavajicim obyvateliim vizemi, jakkoli jsme si véq’omi, Ze nemiizeme dohlédnout viechny aspekty leteckého provozu.

- Meéstsky ufad Uherské Hradisté, Utvar architektury a uzemniho planovéani, ¢j. MUUH-
UAP/78595/2026/VavJ ze dne 3.6.2026:

K navrhu opatreni obecné povahy ,,OP Heliportu Uherské Hradisté — Nemocnice (LKUN) “ uvadime, Ze ochranné pdsmo
vzletového a priblizovaciho prostoru 27/09 sméfujici zapadnim smérem je situovdano v bezprostredni blizkosti bytového domu
Stépnicka & p. 1074.

Takto navriené vedeni vziletového a pribliZovaciho prostoru v tésné blizkosti obytné zdstavby nepovazZujeme za optimalni,
zejména s ohledem na skutecnost, Ze heliport piredstavuje novy prvek vstupujict do vizemi, které je dlouhodobé stabilizovano a
vyuzivano prevazné pro bydleni.

PozZadujeme proto provérit moznost jiného smérového vymezeni vzletového a priblizovaciho prostoru 27/09 a to tak, aby
ochranné pdasmo nezasahovalo do prostoru bytového domu Stépnicka ¢. p. 1074 a bylo sméfovano spise smér Kunovsky les.
Pripadné nutnosti pozadujeme stanovit, aby tento smér byl vyuzivan pouze ve vyjimecnych a radné odiivodnénych pripadech a
soucasné pozadujeme preferovat ostatni vzletové a pribliZzovaci sméry.

Jsme presvédceni, Ze uvedené reseni by prispélo ke snizeni hlukové zateze a celkového obtéZovani obyvatel prilehlé obytné
zastavby. Takovy pristup povazujeme za vstricnéjsi viici stavajicim obyvateliim dotceného iizemi.

Utad obdrzel k navrhu opatieni obecné povahy dvé vyjadieni Ufadu tzemniho planovani Méstského
tfadu Uherské Hradisté, a to ¢. j. MUUH UAP/78520/2026/SevM ze dne 18. 6. 2026 a MUUH-
UAP/78595/2026/VavJ ze dne 3.6.2026. Uiad uzemniho planovani konstatuje, Ze zdmér neni v rozporu
s URP, ZUR ZK ani s tzemnimi plany dotéenych obci. Utad Gzemniho planovani viak zarovei
upozoriiuje zejména na vedeni pfiblizovacich prostorti pies bytovy diim Stépnicka ¢. p. 1074 a rodinny
dtim v Kunovicich, nevhodnost situovani heliportu jako nového prvku nad stabilizovanym obytnym
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Uzemim, mozné zvySeni hlukové zatéZze a obtézovani obyvatel, doporuéeni provéfit jiné smérové
vymezeni piibliZovacich prostord, pripadné jejich redukci nebo preferenci jinych sméra.

Uvodem je tieba konstatovat, Ze stavba Heliport HEMS, nemocnice Uherské Hradisté byla povolena ¢ j.
DESU/130/017297/24, spis.zn.:24/130/0055/HEUH/01/24 ze dne 18. 9. 2024, nabylo pravni moci 4. 10.
2024 a jeji uzivani bylo povoleno kolauda¢nim rozhodnutim ¢.j. DESU/130/017640/25 ze dne 8.7.2025
vydanym Dopravnim a energetickym stavebnim Gfadem. Z uvedeného vyplyva, Ze existence a soucasné
technické feseni heliportu, véetn€ jeho stavebniho umisténi, parametri a provozniho urceni, byly jiz
pravomocné posouzeny v fizenich podle stavebniho préva. Tato fizeni zahrnovala posouzeni vlivi
stavby na okoli a jeji umisténi v tzemi. Opatieni obecné povahy o ziizeni OP na tato rozhodnuti p¥imo
navazuje a nemuze dodatecné revidovat samotné umisténi ani koncepci stavby z pohledu stavebniho
prava. OP proto nemohou a ani nepfedstavuji nové koncepcni rozhodnuti o umisténi zaméru v tzemi a
jeho letoveé provoznich parametrech, ale jedna se o nezbytné technické a pravni opatfeni navazujici na
jiz realizovanou a pravoplatné zkolaudovanou leteckou stavbu. Ugelem OP je zajistit bezpeénost
provozu dané letecké stavby. Pozadavky sméfujici ke zmén€ ucelu uzivani spocivajici v tprave
trasovani pfiblizovacich smérit nebo zasadni tpraveé koncepce heliportu tak de facto smétuji proti
pravomocnym rozhodnutim jiz vydanym v pfedchozich stavebnich fizenich a nemohou byt v ramci
tohoto fizeni o opatfeni obecné povahy zohlednény.

Dale je dilezité v obecné roving zminit, 7e proces ziizovani OP neni projevem liboville Utadu, ale
zakonnou povinnosti vyplyvajici ze zmociovaciho ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi za
ucelem ochrany vetejného zajmu vyplyvajiciho primarné z povinnosti statu zajistit bezpecnost leteckého
provozu. Je potiebné si uvédomit, Ze nevefejné vnitrostatni heliporty spliujici parametry heliportu
vrtulnikové letecké zachranné sluzby jsou dopravni infrastrukturou vyuzivanou pro letecké ¢innosti, a
v ramci Integrovaného zachranného systému jsou vyuzivany Leteckou zachrannou sluZzbou nebo Policii
CR, u nichZ je nezbytné eliminovat rizika stietu vrtulnikd s piekazkami a zajistit ochranu osob a majetku
na zemi i ve vzduchu. OP jsou zakonnym nastrojem k naplnéni tohoto vefejného zajmu prostiednictvim
technickych a bezpec¢nostnich pozadavki, pfi¢emz neexistuje mirngjsi prostfedek k dosazeni cile. Jedna
se tudiz o zdkonem predvidany institut legitimniho regula¢niho zasahu, ktery sleduje vefejny zajem na
bezpecnosti leteckého provozu. Také z ustalené judikatury spravnich soudu (napt. rozsudek Nejvyssiho
soudu €. j. 22 Cdo 3068/2024) vyplyva, ze ochrana letist / heliportti a s ni spojené nucené omezeni prava
ve vefejném zajmu je mozné.

Uvedené ptipominky byly podrobné posouzeny. Utad k nim uvadi:

Parametry ochrannych pasem (v€etné smérového vedeni ptiblizovacich a vzletovych prostord) jsou
stanoveny v souladu s leteckymi predpisy L14 Letist¢ a L14H — Heliporty, které jsou zavazné a
vychazeji z mezinarodnich standardi ICAO. Tyto piedpisy stanovi minimalni pozadavky na tvar, sklon
a orientaci ochrannych ploch odvozené od provozniho statutu heliportu (HEMS), parametru kritického
vrtulniku, bezpecnostnich pozadavki leteckého provozu. Od téchto parametrii se nelze odchylit na
zaklad€ uzemné planovacich ¢i urbanistickych uvah. Sméry pfibliZzeni a vzletl jsou uréeny s ohledem
na prostorové moznosti v izemi, identifikované piekazky, bezpe€nostni rezervy stanovené piedpisem
L14. Pokud jde o provozni vyuZivani jednotlivych smérti, Utad konstatuje, e heliport je uréen pro
provoz letecké zachranné sluzby (HEMS), konkrétni volba sméru vzletu/piiblizeni je vzdy zavisla na
aktudlnich provoznich a meteorologickych podminkach, nikoli na regulaci v tomto opatieni obecné
povahy. Navrh na omezeni vyuzivani konkrétnich sméri (napf. pouze vyjimecné) proto nelze do
opatieni obecné povahy promitnout, nebot’ by byl v rozporu s pozadavky na bezpecnost a plynulost
leteckého provozu.

Pokud se tyka problematiky zatizeni hlukem z leteckého provozu a jeho zdravotnim dopadim Utad
uvadi, ze ve smyslu § 37 odst. 1 véty tfeti zakona o civilnim letectvi ochranné hlukové pasmo heliportu
neztizuje Utad nybrz p¥islusny stavebni tiad samostatnym opatienim obecné povahy, tedy namitky k
hlukové problematice se netykaji predmétu tohoto fizeni a nemohou byti zde Utadem zohlednény.
Opatieni obecné povahy nestanovuje hlukové limity; ty podléhaji hygienickym pravnim predpisim a
organim jejich ochrany. Vydané opatfeni obecné povahy neovliviiuje provozni trasy, pocet pohybil ani
nestanovi provoz heliportu z pohledu hluku. Otazky hlukové ochrany ¢i stavebniho feSeni konkrétniho
zaméru jsou predmétem jinych spravnich fizeni, zejména Fizeni o povoleni zdméru podle stavebniho
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zakona, pfipadné fizeni podle zvlastnich predpist. V téchto fizenich bude kazdy konkrétni zamér
posuzovan individualng, véetn& piipadného vyzadani zavazného stanoviska Utadu.

OP heliportu nezakladaji provoz, pouze vymezuji ochranu leteckého prostoru, nejsou nastrojem regulace
hluku ani provozni intenzity. Soucasné plati, Ze piipadné hlukové limity a ochrana vetejného zdravi
jsouteseny podle zvlastnich pravnich predpist (ochrana vetejného zdravi). Provoz LZS je svou povahou
nepravidelny a nekomer¢ni, s vyrazné nizsi intenzitou nez bézna letecka doprava.

Dale Utad tizemniho planovani doporu¢uje provéfit variantu nahrazeni dvou piibliZovacich prostort
jednim, vedenym ve stfedni vyseci jihozapadnim smérem, s cilem sniZeni hlukové zatéze a zachovani
zelené. K tomu Utad uvadi, 7e letecké piedpisy stanovi, Ze heliport musi mit definovany jednotlivé
sméry prfiblizeni a vzletu, které odpovidaji provoznimu feseni heliportu. Redukce poctu ptiblizovacich
sméru by zpusobila sniZzeni provozni pouzitelnosti heliportu, omezeni moznosti bezpeéného pfistani v
zavislosti na vétrnych a zhorSenych provoznich podminkach. Z téchto diivodu neni mozné navrzené
feSeni akceptovat.

Utad tizemniho planovani upozoriiuje na nutnost kaceni funkéni vzrostlé zelené a doporucuje jeji
zachovani jako clony proti hluku. K tomu Ufad uvadi, Ze odstrafiovani nebo uprava porostli v
ochrannych pasmech vyplyvd z pozadavkli na zajiSténi bezpiekdzkovych prostord dle leteckého
predpisu L14. Rozsah téchto opatfeni je dan vyhradné bezpeénostnimi pozadavky leteckého provozu.
Konkrétni feSeni zasahii do zelené (rozsah kaceni, ndhradni vysadba apod.) bude pfedmétem
navazujicich fizeni podle zvlastnich ptedpisti (zejména ochrana pfirody a krajiny).

Utad tizemniho planovani ve svych vyjadfenich neidentifikoval rozpor zaméru s uzemné planovaci
dokumentaci, avSak formuloval doporuceni smétujici ke zmirnéni dopadli na obytné uzemi. Tato
doporuceni byla posouzena, nicméné vzhledem k zavaznosti leteckych ptredpisti a pozadavkiim na
bezpecnost leteckého provozu nebylo mozné je do navrhu opatieni obecné povahy promitnout.

Névrh opatieni obecné povahy je z hlediska zdkonnych pozadavkl a zavaznych leteckych predpisii
vécné spravny, nezbytny a ptiméreny sledovanému vetrejnému z4jmu na bezpecnosti leteckého provozu
a zajisteéni letecké zachranné sluzby. Vzhledem k vyse uvedenu nelze piipominkdm vyhovét.

Ztizeni OP leteckych staveb, mezi které patii i heliport Uherské Hradist¢ — Nemocnice (LKUN),
vyplyva z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhi OP jsou
vazané na aktualni drahovy systém, zejména pak na provoznim statut heliportu a na t¥idé vykonnosti
vrtulnikd. Parametry jednotlivych druhit OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle Hlavy 11
Leteckého predpisu L14 Letisté. Od téchto parametri se nelze odchylit.

Zéavaznost leteckych predpisti L14 Letisté a L14H — Heliporty vyplyva ze skute¢nosti, e Ceska
republika podepsala mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téz znama jako
Chicagska iimluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakond pod ¢.
147/1947 Sb. stala souéasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je pfipojeno 19
piiloh, tzv. annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy
L1 az L19. Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty,
které k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Aktualni letecky piedpis L14
Leti$té byl zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 24/2014-220-LET/71 (aktualni znéni ze dne
25.12.2025). Letecky piedpis L 14H — Heliporty byl také zvefejnén pod €. j. 24/2014-220-LET/71
(aktualni znéni ze dne 25.12.2025).

Zavaznost leteckych piedpist, tedy i leteckého piedpisu L14 Letisté a L14H — Heliporty, je podpofena
ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v
souladu s mezinarodnimi smlouvami, které jsou soudasti pravniho iadu Ceské republiky, a jsou
vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni prijatém Ceskou republikou.
ZFizeni OP heliportd obecné je jednim ze zakladnich pozadavkl bezpe€nosti civilniho i vojenského
leteckého provozu, pticemz bezpeénost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym zajmem.

Ze shora uvedenych skutecnosti a divodt vyplyva, Ze navrhu opatfeni obecné povahy ke zfizeni OP
heliportu Uherské Hradisté — Nemocnice (LKUN) ve smyslu a podle pozadavki ustanoveni § 37 odst.
1 z&kona o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz
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parametry OP nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavki leteckého piedpisu L14 Letisté a L14H,
kterymi je Utad pravné vazan.

Vypotadanim pisemnych p¥ipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve lhitd
30 dnu ode dne jeho zveiejnéni se bude zabyvat ¢lanek III opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve 1hiité
30 dnt od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clanek T11.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhit¢ 30 dni ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve 1hité 30 dnti ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu mize do opatieni obecné povahy a jeho odtivodnéni
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostfedek. Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2
spravniho fadu posoudit v prezkumném fizeni. Usneseni o zahajeni prezkumného tizeni lze vydat do 1
roku od u¢innosti opatieni. Uginky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.
U&innost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti OP je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ptilohy: B1 - Ochranné pasma a vyskoveé prekazky LKUN.pdf
C1 - Tabulka prekazek.pdf
Mapka KU_OP LKUN.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu.
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Poplatek:
Stanoveni ochranného pasma je ukonem, ktery podléha zpoplatnéni podle polozky 17 bod 1 pism. ¢)
zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd¢&jsich predpist, ve vysi 2 000 K¢&.

Obdrzi:

Provozovatel:

Uherskohradist'ska nemocnice a. s., J. E. Purkyné 365, 686 06 Uherské Hradiste, IC 27660915;
IDDS ytjgs2t

Ostatni (veiejnou vyhla§kou vyvéSenim na uredni desce po dobu 15 dni):
Organy uzemniho planovani
- Meéstsky urad Uherské Hradiste; IDDS: ef2b3c5
odbor stavebniho tfadu a Zivotniho prostiedi

oddéleni izemniho planovani

Ziizovatel
Utad pro civilni letectvi IDDS: v8gaaz5

Dotcené obce a méstskeé Casti
- Meéstsky urad Uherské Hradisté; IDDS: ef2b3c5
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